Lp.

Element

Materiat, cechy charakterystyczne

Rynny, rury spustowe

Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
grafitowym. Rozwigzanie systemowe

2. | Parapety zewngtrzne | Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
grafitowym
3. | Obrobki blacharskie Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
grafitowym
4. | Kominy ponad dachem | Otynkowany i pomalowany Farba elewacyjna
silikatowa wg. wzornika KREISEL
ColorDesign w kolorze 28058 I badz
rozwigzanie rownowazne
5. | Pokrycie dachu Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym.
Blacha taczona na podwojny rabek stojacy
6. | Sciany - cokot Farba elewacyjna silikatowa wg. wzornika
KREISEL ColorDesign w kolorze 28012 1
badz rozwigzanie rownowazne
7. e Farba elewacyjna silikatowa wg. wzornika 11
Sciany budynku .
-glowne elementy KREISEL _ColoFDelmgu w Kolorze 280581 _
badz rozwiazanie rownowazne N,
T
8. & Farba elewacyjna silikatowa wg. wzornika L
S budynki
_dcel?;i udymiu KREISEL ColorDesign w kolorze 28058 I
badz rozwigzanie rownowazne
9. |Stolarka okienna Drewniana, kolor biaty . —
10. |Stolarka drzwiowa Drewniana, kolor biaty
I | Plotki przeciwsniezne Wykonane z materiatu jak pokrycie dachu,
badz rozwigzanie rownowazne
12. [ Wieszaki do flagi Stalowe, z materiatu jak pokrycie dachu, badz
rozwiazanie rOwnowazne 3
13 |Kratki w kominach Stalowe, w kolorze zblizonym do koloru
komina
14. | Porecze podjazdu dla  |Stalowe ze stali S235 -stal nierdzewna 8
0s0b niepetnosprawnych polerowana
13- | Balustrada z pom. Stalowe ze stali S235 -stal nierdzewna 1
biura kierownika polerowana
16. [Porecze schodow zew. |Stalowe ze stali $235 -stal nierdzewna @
polerowana
17. Podjazd dla 0s6b Utwardzenie z kostki granitowej - szarej;
niepetnosprawnych murek podjazdu w catosci obtozy¢ z plyt
granitowych szarych gr. 3 cm
I8. [Schody zewngtrzne Utwardzenie z kostki granitowej - szarej w
obrzezu granitowym w kolorze szarym o wym.
6x20x100 cm
19. | Opaska wokot budynku | Utwardzenie z kruszywa HanseGrand w
szer. 50 cm kolorze zottym w obrzezu granitowym w
kolorze szarym o wym. 6x20x100 cm
20. Istniejaca skrzynka W Kolorze zottym
przytacza gazowego
21. [Stopnie kominiarskie |Stalowe, z materiatu jak pokrycie dachu, badz
rozwigzanie rownowazne
22. |Lawy kominiarskie  [Stalowe, z materiatu jak pokrycie dachu, badz
rozwigzanie rownowazne
23 | Wylaz dachowy Wytaz dachowy Fakro z kotnierzem
uniwersalnym do pokry¢ ptaskich i falistych -
WLI, z zespolong szyba hartowang 4H-8-4H o
wymiarach 86 x 87cm
24. | Czerpnia dachowa Stal kwaso odporna malowana w kolorze
©9315mm . |pokrycia dachu farba
Nawiew do kottowni Ksvd liuret
16x16 cm epoksydowo-poliuretanowg
25.

Wyrzutnia dachowa
@315mm

Stal kwaso odporna malowana w kolorze
pokrycia dachu farba

epoksydowo-poliuretanowa
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Elewacja boczna 2
poinocna

-

6

1 Gzymsy, boniowanie, cokoty odtworzy¢
wedtug rysunkow szczegdlowych
@) - gzyms "maty"
- gzyms "duzy"

@ - boniowanie

@ - cokot

(E) - opaski okna
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
IPrzedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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