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RZUT FUNDAMENTÓW
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B

B

-1,20 -1,20

-1,20

-1,20

-1,40

-1,40

-1,80

-1,80

-1,80

Wykonać dylatacje ze
styropianu gr. 2 cm

Wykonać dylatacje ze
styropianu gr. 2 cm
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ściana z bloczków betonowych B-20 gr. 24cm

2 x dysperbit
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Ł-2

Beton: C20/25 (B-25)

Stal: A-0 St3, A-III 34GS

cnom = 5,0cm  (fundamenty)
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ściana z bloczków betonowych B-20 gr. 36cm
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Wykonać osuszenie budynku metodą iniekcji
krystalicznej na ścianach zawnętrznych wokół
całego budynku i wewnętrznych nośnych
starych otworami o Ø20mm w odstepach co
10-15 cm na głebokośc grubości muru -5cm pod
kątem 30°, szczegółowy opis osuszenia obiektu
w  o p i s i e  t e c h n i c z n y m
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Płyta żelbetowa gr. 30
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5 # 12mm co
 15 cm

# 12mm co 15 cm

Zbrojenie dolne płyty dennej szybu windy
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 15 cm

# 12mm co 15 cm

Zbrojenie górne płyty dennej szybu windy

Beton: C20/25 (B-25)

Stal: A-III 34GS

cnom = 5,0cm  (fundamenty)

Płyta gr. 30 cm
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Ściana żelbetowa gr. 20 cm

klasa betonu C25/30 - B30 

Ściany szybu windy powyżej
analogicznie jak na rysunku

Ściany szybu windy powyżej
analogicznie jak na rysunku

Zakłady prętów min 50 średnic

UWAGA:
Ławy Ł3 posadownić na gruncie rodzimym na
głębokości rzędnej posadowienia starych ław
żelbetowych.
Wszelkie nierówności i przegłębienia uzupełnić
chudym betonem klasy C8/10 mechanicznie
zagęszczonym

- 1,65

-1,65

UWAGA:
Cały budynek odkopać po zewnętrznym obrysie
do głębokości góry ław fundamentowych, po
odkopaniu ściany fundamentowe oczyścić
mechaniczne obficie zwilżyć wodą i uzupełnic
braki w ścianie fundamentowej wykożystując
beton klasy C20/25

UWAGA:
Cały budynek odkopać po zewnętrznym obrysie do
głębokości góry ław fundamentowych, po
odkopaniu ściany fundamentowe oczyścić
mechaniczne obficie zwilżyć wodą i uzupełnic
braki w ścianie fundamentowej wykożystując
beton klasy C20/25
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