UWAGA:

Lawy .3 posadowni¢ na gruncie rodzimym na
glebokosci rzednej posadowienia starych taw
zelbetowych.

Wszelkie nierdwnosci 1 przegtebienia uzupetni¢
chudym betonem klasy C8/10 mechanicznie

RZUT FUNDAMENTOW .

skala 1:50
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Caty budynek odkopac|po zewng¢trznym obrysie
do glebokosci gory ta
odkopaniu $ciany fundamentowe oczys$ci¢
mechaniczne obficie zwilzy¢ wodg 1 uzupetnic
braki w $cianie fundamentowej wykozystujac
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UWAGA:

Caly budynek odkopac¢ po zewngtrznym obrysie doj
glebokosci gory taw fundamentowych, po
odkopaniu $ciany fundamentowe oczysci¢
mechaniczne obficie zwilzy¢ woda i uzupehic
braki w $cianie fundamentowej wykozystujac
beton klasy C20/25
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A% Sciany szybu windy powyzej
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2x papa na lepiku
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A-lll 4 # 12

‘ 2 2 x dysperbit

Sciana z bloczkoéw betonowych B-20 gr. 36cm

2 x dysperbit

Sciana zelbetowa gr. 20 cm
klasa betonu C25/30 - B30

Zaktady pretow min 50 srednic

— 12 x dysperbit

A-0 @ 6mm co 25mm

izol. pozioma
2x papa na lepiku

Beton: C20/25 (B-25)
Stal: A-0 St3, A-lll 34GS
Cnom = 9,0cm (fundamenty)
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- Strzemiono @ 6mn
“ odt 106cm
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sciana z bloczkow betonowych B-20 gr. 24cm

2 x dysperbit

Wykonac¢ osuszenie budynku metoda iniekcji
krystalicznej na Scianach zawnetrznych wokot
catego budynku 1 wewnetrznych nosSnych
starych otworami o @20mm w odstepach co
10-15 cm na glebokosc grubosci muru -5cm pod
katem 30°, szczegdtowy opis osuszenia obiektu

wW opilisie technicznym

Sciany szybu windy powyzej

analogicznie jak na rysunku

#12 mm co 15 cm - poziome

#12 mm co |5 cm - pionowe
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Ptyta gr. 30 cm
Beton: C20/25 (B-25)
Stal: A-lll 34GS

Cnom = 9,0cm (fundamenty)
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clement dystansowy #12mm - 4 szt./m2
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#12 mm co 15 cm - poziome rownolegte
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#12 mm co 15 cm - pionowe
#12 mm co 15 cm - pionowe

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

’ BUDOWNICTWA I NADZORU
N A BUDOWLANEGO

INl\E"Jg NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

- ul. Podgorna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

MIASTO MEAWA

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projekt / Obietk
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USLUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJNA

Adres inwestycji
‘()6-5()0 Mlawa dz. nr: 233/5, 233/8, gm. Mlawa ‘

Rysunek / Temat / Tresé

Rzut fundamentow ‘

Podpis i pieczeé

) Lukasz Lisinski
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
K.P.O.LLB nr KUP/BO/0193/10

tech.bud. | Hubert Kostanski

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Prq/ektu;vkanawcaf‘ ‘BUDOWLANA‘ ‘ 1: 50‘ ‘Gmdz,‘e,q' 20154

IPrzedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorski

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ny m autorskim zgodnie z art.
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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