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Istniejąca konstrukcja fundamentów
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Parkiet z desek (np. deska Barlinecka)
Posadzka cementowa , gr. 6 cm *
Styropian twardy EPS 100 gr. 10 cm
Folia gr. 0,3mm
Chudy beton gr 10cm
Piasek zagęszczony do Id>0,7, gr. 30cm
Grunt rodzimy

* - zbrojenie przeciwskurczowe; siatka z pretów min. 3mm o
oczkach max. 25x25cm
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Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm
np. Anton Bianco lub rozwiązanie równoznaczne
Folia w płynie
Posadzka cementowa , gr. 6 cm *
Styropian twardy EPS 100 gr. 10 cm
Folia gr. 0,3mm
Chudy beton gr 10cm
Piasek zagęszczony do Id>0,7, gr. 30cm
Grunt rodzimy

* - zbrojenie przeciwskurczowe; siatka z pretów min. 3mm o
oczkach max. 25x25cm
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Parkiet z desek (np. deska Barlinecka)
Posadzka cementowa gr. 6 cm*
Folia gr. 0,3 mm
Styropian EPS 100 gr. 8 cm
Strop żelbetowy gr. 14 cm
Podwójna płyta GK na podwójnym stelażu metalowym
Gładź gipsowa
Farba emulsyjna
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* - zbrojenie przeciwskurczowe; siatka z pretów min. 3mm o
oczkach max. 25x25cm

Płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym
Zaprawa elastyczna mrozoodporna
Folia w płynie
Posadzka cementowa gr. 6 cm* z wyprofilowanymi spadkami
Termozgrzewalna papa butumiczna
Termozgrzewalna papa podkładowa
Styropapa gr. 20 cm
Papa paroizolacyjna
Wylewka betonowa wyrównująca gr. do 1cm
Strop żelbetowy gr. 14 cm
Podwójna płyta GK na podwójnym stelażu metalowym
Gładź gipsowa
Farba emulsyjna
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* - zbrojenie przeciwskurczowe; siatka z pretów min. 3mm o
oczkach max. 25x25cm
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Projektowany strop żelbetowy gr. 14 cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Gładź gipsowa
Farba emulsyjna
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Farba w kolorach pastelowych
Gładź gipsowa
Tynk ciepłochronny gr. 2 cm
Istniejąca ściana gr. 48 - 66cm
Tynk ciepłochronny gr. 4cm
Elewacyjna farba silikatowa w kolorze według projektu elewacji
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Blacha płaska tytanowo cynkowa ułożona na podwujny rabek stojący
Pełne deskowanie z desek gr. 3,5cm **
Kontrłata 2,5x5cm **
Wiatroizolacja
Wełna mineralna ułożona w 2 warstwach naprzemiennie, o łącznej gr. 25cm
Folia paroizolacyjna

** - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnować preparatem pleśnio i
grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.
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