ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - parteru

Schemat - widok
od strony elewacji

DREWNIANE
w gornej czgsci okna
zastosowa¢ nawiewniki

kolor - biate/biate

DREWNIANE
w gornej czesci okna
zastosowa¢ nawiewniki

kolor - biate/biate

DREWNIANE
w gornej czesci okna
zastosowaé nawiewniki

kolor - biale/biate
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Oznaczenie na rzutach O1 140/195 02 175/195 03 140/195
Zewnetrzne Sz [mm] 1460 1810 1460
wymiary okna Hz [mm] 2010 2010 2010
Wymiary w $wietle | So [mm] 1500 1850 1500
osciezy Ho [mm] 2050 2050 2050

Tlos¢ (szt.) 2 2 4

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - pietra

Schemat - widok
od strony elewacji

DREWNIANE
w gornej czgsci okna
zastosowa¢ nawiewniki
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kolor - biale/biate

DREWNIANE
w gornej czesci okna
zastosowa¢ nawiewniki

kolor - biate/biate
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Oznaczenie na rzutach O1 130/150 02 135/150
Zewngtrzne Sz [mm] 1360 1410
wymiary okna Hz [mm] 1060 1060
Wymiary w $wietle So [mm] 1400 1450
osciezy Ho [mm] 1600 1600

Tlos¢ (szt.) 3 3

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - parteru

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - poddasze

Schemat - widok
od strony elewacji
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Sciana szklana ostonowa z profili CW 50

ryba bezp.
P4

szyba bezp.
P4

szyba bezp.
P4

P4

hyba bezp|

kolor - biaty/biaty

Schemat - widok
od strony elewacji

DREWNIANE
w gornej czgsci okna
zastosowaé nawiewniki

kolor - biate/biate

Wytaz dachowy z kotierzem
uniwersalnym do pokry¢ plaskich i

falistych, pod blachg stalowa ptaska z
szyba zespolong hartwana

Oznaczenie na rzutach W1 448/285
Zewnetrzne Sz [mm] 4480
wymiary okna Hz [mm] 2850
meiaw w Swietle So [mm] 4630
o$ciezy Ho [mm] 3000
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Oznaczenie na rzutach 01 120/80 W1 86/87
Zewnetrzne Sz [mm] 1260
wymiary okna Hz [mm)] 860
Wymiary w §wietle So [mm] 1200
osciezy Ho [mm] 200

Tlos¢ (szt.)

1

Tlos¢ (szt.)

1

Drzwi zewngtrzne zamontowa¢ o wspotczynniku przenikania ciepta

UWAGA:

minimum 1,7 W/m”2*K

Okna zewnetrzne 3 szybowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla

catego okna minimum (Uw) 0.76 W/m2K, dla szyby Us=0,5 W/m2K

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM, WIELKOSCI
OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE
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Projekt wykonawczy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

IPrzedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.

i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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