SCHEMAT MONTAZU NADPROZY I PODCIAGU W ISTNIJECEJ SCIANIE - Wykonanie prreiscia lub otworu drzwiowego

WIELKOSCI NADPROZY I USUTUOWANIE ODCZYTAC Z RYSUNKOW
KONSTRUKCJA PARTER I KONSTRUKCJA PIETRO
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Poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm

- Sciany i stropy istniejace

Sruby spinajace
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M12 - 6.8, szt. 2

- Sciany do wyburzenia

Od 2 x IP 140
do 2 x TP 300

Sruby spinajace
M12 - 6.8, szt. 2 ™

N

wysokos¢ przejscia lub wg rys architektonicznych

ET

|

- b

Rygiel 14x14cm

AP 1

]

-l

Stezenie 4x15cm

Shupek 14x14cm

Slupek 14x14cm 2

Atlas - TEN 10 gr. 10cm

wg. rys. arch

4

NOWY OTWOR

itektonicznych od 100 do 420

- - - - =

— - T 9T- -

Podwalina 14x14cm

‘10020077727,

(prrr0sss7,
v

.

|

- NN\

wysokos¢ kondygnagji lub wg rys architektonicznych

Rygiel 14x14cm

Stezenie 4x1

Slupek $tlproia oblozy(¢ siatkg stalowg 1 otynkowac.

1.1 Prace wstepne:

- Wykona¢ podstgplowanie stropu w nastepujacy sposob:

Gorg pod stropem umiesci¢ rygiel drewniany o przekroju 14x14cm,
dotem na stropie umiesci¢ podwaling drewniang o przekroju 14x14cm.
Wzdhuiz podwaliny i rygla rozmiesci¢ stupki dostosowane wysokos$cig
do wysokosci pomieszczenia, rygla i podwaliny. Stupki o przekroju
14x14cm w max rozstawie 1,0m. Stupki stezy¢ deskami stezajacymi o
przekroju 15x3cm. Deski stezajace zbi¢ ze stupkami ,,na krzyz”.

1.2 1 Etap

- Wykona¢ bruzde¢ na dlugosci belki o glebokosci max 15cm 1 wys.
max 35cm. Na dlugosci belki wykona¢ poduszki betonowe na
podporach 1 dokona¢ wypoziomowania podparcia. Zamiast betonu
zaleca sie¢ uzy¢ zaprawy szybkoschngcej TEN-10 firmy Atlas. Na
poduszkach utozy¢ dwuteowniki (od IP 140 do IP300 - wedhug
rysunku konstrukcja parter, konstrukcja pietro) i zabetonowac gorng
przestrzen pomigdzy gorng potka belki stalowej, a murem. Beton
doktadnie zagesci¢ i calos¢ bruzdy obficie zmoczy¢é wodg. Doktadnie
zabetonowa¢ dolng przestrzeh pomigdzy dolng potka a filarem
bocznym. Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci min. 0,5kN/cm?2
nalezy przystapi¢ do II Etapu.

1.3 1I Etap
- Druga strona $ciany — postgpi¢ doktadnie jak w I Etapie

1.4 111 Etap
Zatozy¢ $ruby spinajace M12-8.8, wyszpatdowac przestrzen pomiedzy
belkami. Wyburzy¢ $ciang zachowujac szczeg6lng ostrozno$¢ przy
podporach.

1.5 UWAGA:
- Przed rozbiorka Sciany zatozyc¢ Sruby spinajace dwuteowniki Belki
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5 . BUDOWNICTWA I NADZORU
N Q G§ 7 >Q > sZ\ =Y BUDOWLANEGO
* * h -B 3 NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
2 QW WN@ mgbw O W m ul. Podgdrna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
przypadku p ¢
MIASTO MEAWA

otworu drzwiowego nalezy w

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

pierwszej kolejnosci

Projekt / Obietk

domurowaé¢ cze$¢ muru z
jednej stronu, aby moc oprzed

ADMINISTRACYJNA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USLUG ZDROWIA NA FUNCKCE

Adres inwestycji

belki no$ne dwuteowe

TQ.MQQ Miawa dz. nr: 233/5, 233/8, gm. Mlawa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
ut jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne cmsﬁ o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. 1r 24 poz.83 723 lutego 1994 1.)




