UWAGA: Wyroby befonowe winny spetnia¢ wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917
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UWAGA:

Poszczegolne elementy urzqdzenia nie zostaty opisane
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szczeqotowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiarow) aby nie wskadzywac cech elementow

konkrefnego producenta.

LEGENDA

Dzp- $rednica zewnefrzna pokrywy -ustali¢ wg producenta
Dzpo- $rednica zewnetrzna pierscienia odcigzajgcego -usfalic¢ wg producenta
Dzk- $rednica zewnefrzna kregu- ustalic¢ wg producenta
Hp- wysokosc pokrywy- ustalic¢ wg producenta

Hw- wysokosc wpustu zeliwnego -ustali¢ wg producenta

Hs- gtebokos¢ studni-ustali¢ wg rys. nr 4. ..
Hr- zagtebienie rurociggu-ustalic wg rys. nr 4. .
Hpo- wysokos$¢ pierscienia odcigzajgcego- usfalic¢ wg producenta

LEGENDA
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Wpust deszczowy zeliwny 625x425 (tradycyjny)
Pokrywa na sftudnie DN 500 z pierscieniem odciqz. wg producenta
Pierscien odciqzajagcy na krqgg DNS00 wg producenta
Krqg beftonowy DN 500 -wysokos¢ ustali¢ wg pofrzeb/ producenta
[zolacja przeciwwi lgociowa befonu
Krqg beftonowy DN 500 z oftworem-wysokose ustali¢ wg producenta
Podstawa zbiornika DN 500 wg producenta

Tkuczen kamienny

(profil przylagczy od wpustow)
(profil przytagczy od wpustow)

PROJEKT

BUDOWA DROGI £tACZACEJ ULICE WYSOKA

Z ULICA ANNY DOBRSKIEJ i DROGAMI OSIEDLOWYMI

W MLAWIE

INNESTOR

MIASTO MLAWA STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

STADIM
wronekrove | PROJEKT BUDOWLANO

owr | \WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNA

108

* | RYSUNEK
Przyktadowe rozwigzanie zelbetowego
wpustu deszczowego miejscowego

NUMER RYSUNKU

5.4

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
upr. proj. CIE28/90;
MAZ/0331/PWOS/04

SPRAWDZIL:

upr. proj. CIE19/89

MGR INZ. KRZYSZTOF NEHRING

DATA

LIPIEC 2010

PODPIS

PODPIS




