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Zakres rzeczowy:
|.SIEC WODOCIAGOWA:

-PESO ©110/8,1mm (PN10)-591,17mb
-PES0 ©90/6,7mm (PN10)- 10,0mb
“PCV @90 (PN10)-2,65mb

I1. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE] WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (do
granic posesji):

-PCV 0200 (SN8) -396,06 mb

-PCV 0160 (SN8) -255,63 mb-(przykanaliki w liczbie 38 szt)
-studnia zelbetowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. D400-9 szt
-studnia PCV Owewn=0,425m z pokryciem w kl. D400-15 szt
-studnia PCV Owewn=0,425m z pokryciem w kl. B125-1 szt

-wymiana pokrycia na istniej. studniach zelbet.@wewn=1,2m na pokrycie w
kl. D400-5 szt

I11. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

-PCV 0315 (SN8) -315,0 mb

-PCV 0200 (SN8) -90,39 mb

-PCV 0160 (SN8) -158,69 mb-przylaczenia wpustow-46 szt

-studnia zelbetowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. D400-16 szt

-studnia zelbetowa osadnikowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. D400
wiaz azurowy-2 szt

-studnia zelbetowa @wewn=1,2m z pokrywa w kl. B125-1 szt

-wymiana pokrycia na istniej. studniach zelbet.@wewn=1,2m na pokrycie w
kl. D400-6 szt

-wpust deszczowy Owewn=0,5m z pokrywa w kl. D400-46 szt
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego=>:
—sie¢ wodociggowa rozdzielcza
-sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji
-sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczeniami od wpustow.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drog

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Miawie

z dnia 15.04.2010-znak KT -180/2010/EM,

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawy z dnia 12.04. 2010,
znak: GKM.E..7040-1-10/2010,

-opinia ZUD z dnia 27.07.2010, nr G.7442/011-112/2010

1.2.0.Uwagi og6lne:

Plan zagospodarowania terenu pokazuje ,ksztalt” nowoprojektowanych drég. W drogach
tych nie istnieje uzbrojenie. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano wodociag
rozdzielczy umiejscowiony w chodnikach lub pasach zieleni co umozliwia w przysztosci
wykonywanie przylaczy wodociggowych, zaprojektowano zbiorcza sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami do wszystkich posesji mieszczacymi sie w pasie dziatek
drogowych oraz zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej uwzgledniajaca ksztalt i
niwelete projektowanych drog.

1.4.0.Roboty ziemne:
1.4.1. Roboty wstepne- przygotowawcze:

W catosci teren, w ktérym prowadzone beda prace nie posiada ulepszenia nawierzchni. W
zwiazku z powyzszym brak wytycznych do prac wstepnych poprzedzajacych roboty
ziemne.

Po realizacji przedmiotowego zadania ksztatt terenu przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Przewiduje sie wykonanie (po realizacji sieci) nawierzchni drogowej z chodnikami. Na
rysunkach -profilach przytoczono rzedne, ktére wskazuja ,ksztalt” obecny terenu (rzedne
odczytano z mapy) oraz podano “pobrane” z projektu branzy drogowej, czyli uwzgledniaja
docelowy profil drogi.

1.4.2. Wykopy:

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, rozpartych brzegowo.
Szerokosci wykopdéw winna wynosi¢: dla 160, ¢200, 315- 1,0m; dla studni 21200 -
2,0x2,0 m, dla wpustow deszczowych 500 -1,2x1,2m.
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Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Jezeli
urobek bedzie gromadzony ,na odkitad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanych wszelkich sieci i
instalacji z uzbrojeniem podziemnym istniejacym zachowad szczegdlna ostroznos¢ i
zasady BHP a prace ziemne wykonywaé recznie w odleglosci 1,5m od istniejacego
uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Miejsce gromadzenia urobku uzgodnic z Inwestorem.

1.4.3.Ulozenie rurociggow:

Z dna wykopéw usung¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociaggéw kazdorazowo nalezy wykonac¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzié prace instalacyjne.

1.4.4. Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypaé i zasypywaé (réwniez pospotka)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopienn zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié¢ na piaszczysty.
Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

UWAGA 2: wykonawca robdét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

UWAGA 3: przewiduje si¢ wystepowanie niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej: DO-D8 ok. 250 mb.

1.4.5.0dwodnienie wykopu:

Jezeli wystapi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykonac¢ 25cm drenaz z
grubego zwiru z dwoma ciggami sgczkéw drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok.
50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz podiaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500
o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowa¢ za pomoca pomp
zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych wdd kazdorazowo wustali¢c z
Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
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2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

2.1.Uwagi ogdlne:

Obecnie istniejacy wodociag @110 w ul. Lojewskiego nalezy pozostawi¢ jako nieczynny.
Istniejacy wodociag ,znalazt si¢” w pasie nowej projektowanej jezdni. Zostanie on
zastapiony wodociaggiem na trasie: W10-..W15.

2.2.”Wcinka” w istniejacy rurocigg PE110 w pkt. W1:

Sposéb realizacji wcinki przedstawiono na rys. nr 2.1-Profil wodociggu. W pkt. W1
rozcia¢ istniejacy rurociagg PE110, nastepnie na ,bosych” konicach rurociggu poprzez mufy
elektrooporowe C110 zamontowac¢ tuleje koinierzowe DN100 i nabudowad potrdjna
zasuwe D100 typu e-combi prod. AVK lub Hawle.

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu
terenu zakonczone skrzynka do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na plycie odcigzajacej. Pod
armature stosowaé bloki podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok
nalezy tak wyprofilowa¢ aby podpieraty armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac
jednoczesnie swobodny dostep do zlaczy. Pomiedzy blokiem i zasuwa utozy¢ folie z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

2.3.”Wcinka” w istniejgcy rurociag zeliwny w pkt. W15, W16, W21:

Sposéb realizacji weinek przedstawiono na rys. nr 2.1 i 2.3-Profil wodociagu. W punktach
tych rozcia¢ istniejacy rurociagg PCV 100, a konce uzytkowe ,bose” rur zaopatrzy¢ w
uniwersalny tacznik na rury PCV110- koinierz DN100 i 1aczy¢ z projektowanym
wodociagiem poprzez tuleje kotnierzowe DN100 i mufy elektrooporowe C110.

Nalezy ,za tréjnikami” lub ,za kolanami” ustawia¢ betonowe blok oporowe zapewniajac
jednoczesnie swobodny dostep do ziaczy. Pomiedzy blokiem i ksztattkami utozy¢ folie z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu.

2.4.7Zakres robdt w pkt. W19:

Sposéb realizacji weinki w pkt. W19 przedstawiono na rys. nr 2.2-Profil wodociggu. W
punkcie tym rozcig¢ istniejacy rurocigg PCV 160, a uzytkowe konce ,bose” rury
zaopatrzy¢ w uniwersalne 1jczniki na rury PCV160- koinierz DN150 celem
zamontowania trdjnika kolnierzowego redukcyjnego DN150/100. Za trdjnikiem (w strone
pkt. W18) zamontowac pojedyncza zasuwe DN100.

Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy wyprowadzony do poziomu terenu
zakonczony skrzynka do zasuw. Skrzynke ustawi¢ na ptycie odciazajacej. Pod armature
stosowac¢ bloki podporowe (beton B20 w formie plyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak
wyprofilowaé¢ aby podpieraly armature do polowy jej wysokosci, zapewniajac
jednoczesnie swobodny dostep do zlaczy. Pomiedzy blokiem i zasuwa utozy¢ folie z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.
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2.5.Istotne elementy sieci poza pkt.: W1, W15, W16, W19, W21:

W punktach: W2, W4, W17, W18, W14 przy zmianie kierunku o kat 90 ° zastosowaé
kolana elektrooporowe PE110.

W punktach: W3, W6, W8, W11, W13, W20 zastosowa¢ trdjniki elektrooporowe
redukcyjne PE110/90.

W punktach HP80(1),.... HP80(6) zamontowa¢ hydranty naziemne DNO kazdorazowo
poprzedzone zasuwa kotnierzowa DN80. Kazdg zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy
wyprowadzony do poziomu terenu zakonczony skrzynka do zasuw. Skrzynke ustawi¢ na
ptycie odciazajacej. Pod armature stosowac bloki podporowe (beton B20 w formie ptyty
50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby podpieralty armature do potowy jej
wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do zlaczy. Pomiedzy blokiem i
zasuw3 ulozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu.

W punkcie W22 nalezy dokonad przesuniecia istniejacego hydrantu, tak aby znalazt sie on
min. 0,5m za projektowanym kraweznikiem.

W punkcie: W5, W10, W12 na projektowanym rurociaggu nabudowaé potrdjna zasuwe
(3100 typu e-combi prod. AVK lub Hawle-wymogi wzgledem wyposazenia jak w pkt. 2.2.

2.6.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykona¢ z rur PE gestosci 80. Laczenie rurociggdw miedzy soba
wykona¢ poprzez zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami taczy¢ poprzez zgrzewy z
wykorzystaniem muf lub kolan elektrooporowych. Sie¢ wykona¢ z rur SDR11 PE80
?110/8,1 mm (PN10).

W pkt. W7, W9 zmiane trasy rurociggu zrealizowaé poprzez uformowanie tuku z rur na
zimno. Przy zmianie kierunku o kat do 15° gazociag nalezy uktadaé zachowujac promien
giecia rury nie mniejszy niz R=200 przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-35@ przy
temp.+10 °C.

2.7. Préba szczelnosci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddaé prébie cisnieniowo-hydraulicznej zgodnie z
PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na cisnienie 1,0 [MPa] w ciggu 30 min.. Oddanie
wodociagu do eksploatacji moze nastgpi¢ po ptlukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznych analizy wody.

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami:
3.1.0. Uwagi ogoélne:
Projektowana sie¢ wraz z przykanalikami bedzie stuzy¢ odbiorowi $ciekdw z zabudowy

mieszkaniowej. Scieki beda skierowane w dwa niezalezne miejsca: do studni istniejacej
K16 oraz studni K1 nabudowanej na istniejacym rurociagu.
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Dodatkowo oznaczono kilka projektowanych przykanalikow do studni istniejacych lub
studni nabudowanych na kolektorze istniejacy.

3.2.0.Rurociagi sieci i przylaczy:

Projektowane s3 rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur @200 PVC-U lub PP gtadkich
lub karbowanych taczonych na uszczelke gumowa. Wymaga sie dla rurociggdéw
uktadanych pod jezdnia sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8.

Przykanaliki (przylacza do granic posesji) wykonaé¢ z rur ©160. Pozostate uwagi
wzgledem jakosci i rodzaju rur jak powyzej.

3.3.0.Studnie rewizyjne-podlaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako K1,
K2 przedstawiono na rys. nr 5.1, 5.5, 5.6, 5.7.

Narys.nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (profil) opisano, ktora ze studni bedzie wykonana z
kregéw zelbetowych ©@1200mm lub z PCV ©3425. W psie drogowym zastosowaé studnie z
pierscieniem odcigzajacym.

Kazdorazowo dla studni ¥1200mm zastosowa¢ u podstawy krag z dennica w postaci
monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z
powyzszym, studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wtasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowac wiazy zeliwne @600 w klasie D400. W tych przypadkach studnie
pokry¢ pokrywa z pierscieniem odcigzajacym. Studnie posadowic¢ na podsypce piaskowej
10 cm.

Studnie ©@1200 zelbetowe z pokryciem w klasie D400 na projektowanej sieci-(sposéb
wykonania wg rys. 5.1): K2, K4, K6, K8, K11, K15, K17, K19, K21.

Studnie PCV425 z pokryciem w klasie B125 na istniejacej sieci-(sposdéb wykonania wg rys.
5.6): -K1.

Studnie PCV425 z pokryciem w klasie D400 na projektowanej lub istniejacej sieci-(sposéb
wykonania wg rys. 5.7): K3, K5, K7, K9, K10, K12, K13, K14, K18, K20, K23, K25A, K26,
K27, K28.

Wymiana pokrycia istniejacej studni @1200 zelbetowej na pokrycie w klasie D400:-
(sposob wykonania wg rys. 5.3): K16, K22, K24, K25, K29.

Przy studniach: K16, K22-...K29 wykona¢ tzw. wlgczenie kaskadowe rurociggdw.

3.3.1. Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty

montazowe.
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Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do laczenia z elementami betonowymi
(zelbetowymi) wymagaja stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego
o wysokiej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Przeswit miedzy elementem kotwionym, a powierzchnig otworu montazowego nie
powinien by¢é wigkszy niz 20 mm. Przy wiekszych przeswitach w/w cement nalezy
mieszad z piaskiem.

4.0.0. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowe;j:
4.1.0. Uwagi ogdlne:

Niniejsze opracowanie dotyczy sieci kd wraz z wpustami deszczowymi. Catos¢
przedmiotowej sieci w projektowanych drogach stuzy¢ bedzie wylacznie obstudze tych
drég.

Woda z systemu zorganizowanego kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzona do
istniejacej studni KD (znaczono DO0) na skrzyzowaniu ul. Lojewskiego i ul. Witwickiego.
Dodatkowo oznaczono kilka podigczen projektowanych wpustéw do studni istniejacych
lub studni nabudowanych na kolektorze istniejacy.

4.2.0.Rurociagi sieci:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur @315 i 200 PVC-U lub PP
gladkich lub karbowanych taczonych na uszczelke gumowa. Wymaga sie dla rurociggdéw
uktadanych pod jezdnia sztywnos¢é obwodowa w klasie SN 8.

Przylaczenia od wpustdéw wykona¢ z rur ©160. Pozostale uwagi wzgledem jakosci i
rodzaju rur jak powyzej.

4.3.0.Studnie rewizyjne-podlaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2,
przedstawiono na rys. nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.5.

Na rys. nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (profilach) opisano, ktéra ze studni nalezy wyposazy¢
w pierscient odcigzajacy, i ktérg wykonac bez tego piericienia. Generalnie kierowano sie
przy tym zasada, ze studnie z pierScieniem odcigzajagcym beda stosowane w psie
drogowym.

Zastosowaé studnie o $rednicy wewnetrznej 1200mm. Kazdorazowo zastosowaé u
podstawy krag z dennicg w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-
EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-
45. W zwiazku z powyzszym, studnie wykonac z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.
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UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wlasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowa¢ wlazy zeliwne @600 dla studni usytuowanych w jezdni w klasie
D400 lub typ lekki -B125 dla studni usytuowanych poza jezdnia. W tych przypadkach
studnie pokry¢ pokrywa z pierScieniem odcigzajgcym. Studnie posadowié¢ na podsypce
piaskowej 5 cm.

Studnie @1200 zelbetowe z pokryciem w klasie D400 na projektowanej lub istniejacej
sieci-(spos6b wykonania wg rys. 5.1): D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D11, D12, D13,
D14, D16, D25, D27, D28.

Studnie ©@1200 zelbetowe z pokryciem w klasie B125 na istniejacej sieci-(sposob
wykonania wg rys. 5.5): D22.

Studnie 1200 zelbetowe z pokryciem w klasie D400 na projektowanej sieci z
osadnikiem-(sposéb wykonania wg rys. 5.2): D9, D10.

Wymiana pokrycia istniejacej studni @1200 zelbetowej na pokrycie w klasie D400:-
(spos6b wykonania wg rys. 5.3): D0, D15, D17, D18, D21, D24,

Niektore istniejace studnie pozostajace poza jezdnig nalezy wyregulowaé do
projektowanego poziomu chodnika lub zieleni: D19, D20, D26.

Przy wiekszosci studniach przylaczenie od wpustéow wykonaé z tzw. wilaczeniem
kaskadowym rurociagow.

4.4.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregéw o 50cm zaopatrzy¢é w osadnik o gltebokosci
min. 1,0 m. Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykonaé
zgodnie z rysunkiem nr 5.4.

4.5.0.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do laczenia z elementami betonowymi
(zelbetowymi) wymagaja stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego
o wysokiej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Przeswit miedzy elementem kotwionym, a powierzchnia otworu montazowego nie
powinien by¢é wigkszy niz 20 mm. Przy wiekszych przeswitach w/w cement nalezy
mieszad z piaskiem.

Szczegélowe ustawienie wpustéw pod wzgledem sytuacyjno- wysoko$ciowym dokonad po

opracowaniu dokumentacji drogowej, ewentualnie po wytyczeniu kraweznikéw.
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4.6.0.Charakterystyka ilo§ciowa $ciekéw opadowych:
4.6.1.0bliczenia ilo$ci wéd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd:q* F * 11)*(]

Q- ilo$¢ sptywu wéd deszczowych

- wspdtczynnik opdznienia sptywu <1

V) - wspélczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
q- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)"3] /T*¢7 - zalozenia

T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)13] /15%67=77 dm?/s*ha

Vo= 0,8 -wspotczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki (chodnik)

Ya = 0,90 -wspotczynnik sptywu dla jezdni asfaltowych

V2= 0,20 -wspdtczynnik sptywu dla zieleni

¢ = 1/(F'») — wspétczynnik opdznienia
n=6 -wspotczynnik uksztalttowania terenu dla warunkéw przecietnych
F = powierzchnia sptywu wod deszczowych

4.6.2. Obliczenie wydatku powstatego w zlewni:

Ustalono nastepujace powierzchnie:

-ul. Witwickiego dtugosc¢ 285mb (6,0m szerokosc jezdni; 4,0m szeroko$¢ chodnika; 2,5m
szeroko$¢ zieleni)

-ul. Wysoka: dlugos¢ 75 mb (6,0m szeroko$¢ jezdni; 4,0m szeroko$¢ chodnika; 2,0m
szeroko$¢ zieleni); 71 mb (6,0m szeroko$¢ kostki).

-ul. Lojewskiego: dtugos¢ 325 mb (6,0m szerokosc jezdni; 4,0m szeroko$¢ chodnika; 4,0m
szeroko$¢ zieleni).

Obliczono powierzchnie poszczegoélnych rodzajow nawierzchni:
Fi=(285,0+75,0+325,0)*6,0=4110,0 m?-asfalt
Fi=(285"4,0+75,0"4,0+71*6,0+325*4,0)=3166,0 m? -kostka
F-=(285*2,5+75,0*2,0+325,0"4,0)=2160,0 m?-zielend

Sumaryczna powierzchnia zlewni
2F=4110,0+3166,0+ 2160,0 =9400m? =0,94ha
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Wspélczynnik opdznienia: ¢ =1

Io$¢ sptywu wéd deszczowych dla wéd deszczowych:

Qi=(77/10.000Y*[ (3166 *0,8)+(4110 *0,90)+(2160%0,20)]*1 =51 Us

OPRACOWAL.:
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Mtawa 01.08.2010.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

1.sieci wodociagowej rozdzielczej

2.sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji
3.sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczeniami od wpustow.

-adres inwestycji: Mlawa, na terenie dziatek: 2558/3, 2557/4, 2554/7, 2552/3, 2544/2,
2525/3, 2525/6, 2525/5, 2525/4, 2517, 2545/3, 2553, 2480/2, 2482/14, 2504, 2505, 2506,
2538/9, 2541/9, 2540/13, 2540/2, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515,
2541/3, 2577/18, 2554/1, 2557/1, 2557/8, 2525/2, 2577/12, 2577/11, 2559/1, 2561/3,
2577/16, 2577/14, 2564/10 w obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Mawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

1.Sie¢ wodociagowa rozdzielcza

2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic
posesji

3.Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczeniami od
Wpustow.

-adres inwestycji: Mlawa, na terenie dziatek: 2558/3, 2557/4, 2554/7,
2552/3, 2544/2,2525/3, 2525/6, 2525/5, 2525/4, 2517, 2545/3, 2553, 2480/2,
2482/14, 2504, 2505, 2506, 2538/9, 2541/9, 2540/13, 2540/2, 2507, 2508, 2509,
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2541/3, 2577/18, 2554/1, 2557/1, 2557/8,
2525/2, 2577/12, 2577/11, 2559/1, 2561/3, 2577/16, 2577/14, 2564/10 w
obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Mtawa

Inwestor oraz jego
adres:

GMINA MIEJSKA MEAWA - BURMISTRZ MIASTA MEAWY
06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
1.sieci wodociggowej rozdzielczej
2.sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji

3.sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczeniami od wpustow.

-adres inwestycji: Mlawa, na terenie dziatek: 2558/3, 2557/4, 2554/7, 2552/3, 2544/2, 2525/3, 2525/6,
2525/5, 2525/4, 2517, 2545/3, 2553, 2480/2, 2482/14, 2504, 2505, 2506, 2538/9, 2541/9, 2540/13, 2540/2,
2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2541/3, 2577/18, 2554/1, 2557/1, 2557/8, 2525/2,
2577/12, 2577/11, 2559/1, 2561/3, 2577/16, 2577/14, 2564/10 w obrebie ewidencyjnym nr 10 Miasto Mlawa

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociagéw, studni, wpustéw deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrdcenie ksztaltu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposéredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz przylaczy.

Krzyzuja sie takze wszystkie sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.

4 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. wpustow, elementéw studni.

-prace instalacyjne
-zasypka
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5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robdt

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie 1acznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwac¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL.:
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