UWAGA -

Wyroby betonowe winny spetnia¢ wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917,
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UWAGA:

Poszczegolne elementy studni nie zostaty opisane
szczegdtowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiarow) aby nie wskazywac cech elementow
konkretnego producenta.

LEGENDA

Dzp -¢rednica zewnefrzna pokrywy -ustalic¢ wg producenta
Dzk -$rednica zewnetrzna kregu- ustalic¢ wg producenta
Hp -wysokosc pokrywy- ustalic¢ wg producenta

Hkw -wysokos$¢ kregu wyrownawczego z wtazem -ustalic¢ wg producenta

OP1S 0ZNACZEN
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Wtaz zeliwny uliczny DN 600mm ftyp “lekki” B125
Ptyta pokrywowa na studnie zelbeftowg DN 1200mm wg producenta
Przejscia szczelne przez $ciane studni-wg producenta

Krqg zelbetowy DN1200/ H=zustali¢ wg potrzeb/producenta
Podstawa zbiornika DN1200. wysokos¢ ustali¢ wg producenta
Stopnie wtazowe zeliwne

Ttuczen kamienny (ewentualna stabilizacja podtoza)
lzolacja przeciwwilgociowa befonu

Kineta studni wg producenta sftudni (B20)

0. Pierscien wyréwnawczy dla wtazow zeliwnych ON600 o wysokosci

wg potrzeb (ustalic¢ na budowie)

PROJEKT
BUDOWA DROGI EACZACEJ ULICE WYSOKA
Z ULICA ANNY DOBRSKIEJ i DROGAMI OSIEDLOWYMI
W MELAWIE
[NWESTOR
MIASTO MEAWA STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA
STADIWM BRANZA SKALA:
«| PROJEKT BUDOWLANO SANITARNA 1:25
*| -WYKONAWCZY :

RYSUNEK
“ |Studnia rewizyjna 01200 nabudowana na istniej.

kolektor DN400 z przykryciem w kl. B125-(D22)

NUMER RYSUNKU

5.9

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
upr. proj. CIE28/90;
MAZ/0331/PWOS/04

SPRAWDZIL:
MGR INZ. KRZYSZTOF NEHRING
upr. proj. CIE19/89

DATA

LIPIEC 2010

PODPIS PODPIS




