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Opis techniczny
A. Zagospodarowanie terenu dzialki:

1. Przedmiot inwestycji:
Il etap prac remontowo-renowacyjnych budynku ratusza w Mtawie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka uzbrojona, zabudowana budynkiem ratusza, bedacego siedzibg wtadz miejskich.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami, uklad Kkomunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:
3.1. Uktad komunikacyjny - nie dotyczy.
3.2. Sieci uzbrojenia terenu:
wodociggowa: - nie dotyczy;
kanalizacyjna: - nie dotyczy (poza podniesieniem poziomu pokryw studni na dziedzincu);
elektroenergetyczna: nie dotyczy;
teletechniczna: - nie dotyczy;
gazowa: - nie dotyczy.
3.3. Uksztattowanie terenu - przewiduje sie likwidacje podjazdu dla os6b
niepetlnosprawnych przy schodach wejscia gtbwnego do budynku i zastgpienie go nowym
podjazdem od strony dziedzinca; nie przewiduje sie zmiany naturalnego kierunku sptywu
wod opadowych.
3.4. Zielen - bez zmian.
3.5. Spetnienie wymagan z zakresu warunkéw zabudowy oraz warunkéw technicznych
Nie dotyczy - zakres opracowania nie ingeruje w kubature zewnetrzng obiektow
usytuowanych na dziatce

4. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obiekt znajdujacy sie na dziatce podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko, inwestycja nie
znajduje sie na wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac na sSrodowisko

w rozumieniu art. 51 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Nie dotyczy.



B. Remont i renowacja muru ogrodzeniowego dziedzinca ratusza:

Historyczny mur wydzielajacy dziedziniec ratusza udokumentowany jest juz w materiatach
ikonograficznych z XIX i pocz. XX wieku. Jego obecny stan i wyglad jest wynikiem przeku¢,
przemurowan i dewastacji zdobien na przestrzeni drugiej potowy XX w.

Opracowanie projektowe zaktada jego renowacje, polegajaca na uczytelnieniu gzymsowan
(z wykorzystaniem zachowanych elementéw istniejgcych), przywréceniu boniowania
pilastrow i detalu ptycin pomiedzy pilastrami (na podstawie ikonografii zdjeciowej) oraz
kwiaton6w na zwieniczeniu muru. Ponadto planuje sie odtworzenie istniejgcego pierwotnie
otworu furty w przesle przylegajacym bezposrednio do budynku ratusza - bedzie on
wykorzystany jako dostep do podjazdu dla osdb niepeinosprawnych i matek z wdzkami.

W miejscu pierwotnego otworu bramnego (w przesle od strony muru ko$cielnego)
proponuje sie wykonanie blendy uwidaczniajacej wg wzoru w cze$ci graficznej, po
dokonaniu odkrywek tynku, pozwalajgcych na jak najdoktadniejsze jej umieszczenie.
Zaktada sie pozostawienie istniejacego, wtérnego przejscia bramowego, wykonujac jego
przesklepienie i odtworzenie detalu wg cze$ci graficznej.

Do uzupeinienia ubytkéw w tynkach stosowac¢ tynk renowacyjny o uziarnieniu 1mm,
kolorystyka identyczna z brytg ratusza.

Otwor bramny i furty zamkna¢ bramg i furtka, ktérych opracowanie graficzne uzgodni¢
nalezy z Mazowieckim Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkow w Warszawie, Oddziat

w Ciechanowie.

C. Podjazd dla os6b niepelnosprawnych na dziedzincu ratusza:

Odtworzenie pierwotnego otworu furty w murze umozliwi dostep do budynku ratusza
osobom niepelnosprawnym projektowanym podjazdem od strony dziedzinca. Podjazd
wykonac¢ nalezy zgodnie z rysunkami cze$ci graficznej. Nawierzchnie podjazdu wykona¢
nalezy z kostki betonowej. W konstrukcji murkéw brzegowych zastosowac beton B-37

w szalunku pozwalajgcym na pozostawienie nietynkowanego betonu. Elementy balustrady
ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

D. Schody przed wejsciem gléwnym:

Opracowanie zaktada demontaz istniejacego podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

i warstwy oktadzinowej schodéw. Podbudowe istniejacych schodéw nalezy wzmocnié
zbrojonym betonem wg cze$ci graficznej. utozona bedzie oktadzina z ptyt granitowych
promieniowanych, tonacja jasno szara, grubosci 5cm (podstopnie gr. 3cm). Ptaszczyzna
po zdemontowanym podjezdzie w pasie szerokosci 60cm od $cian ratusza wypeiniona
zostanie opaska piaskowo-zwirowg, pozostata cze$¢ uzupetniona kostka brukowa.

E. Drzwi zewnetrzne wejscia gtbwnego:

[stniejace zewnetrzne drzwi wejSciowe wymieni¢ na nowe, wykonane w oparciu o rysunek
czesci graficznej. Drzwi dwuskrzydiowe, drewniane (debowe) w kolorze naturalnym.
Okucia - zawiasy wpuszczane.

F. Lazienka na I pietrze:

Lazienka istniejgca, do remontu. Obecnie poprzez tazienke skomunikowany jest dostep na
nieuzytkowe poddasze ratusza. Opracowanie zaktada takie przeorganizowanie przestrzeni
lazienki, aby wytaczy¢ wejscie na strych z pomieszczen sanitarnych. Drzwi z korytarza



do tazienki o odpornosci EI-30 nalezy przenie$¢ na poddasze, powyzej schodow,
wydzielajac w ten sposob kondygnacje poddasza jako osobng strefe pozarowa. Obudowe
schodéw na poddasze nalezy wykonac jako Sciane o odpornosci EI-60 w technologii

ptyt g-k (np. NIDA HYDRO - OGIEN PLUS).

Aby zachowa¢ doswietlenie sanitariatow, w $ciance oddzielajacej je od dojscia na poddasze
zastosowano nieotwierane naswietle.

W pomieszczeniu prowadzacym do schodéw na strych wydzielono aneks gospodarczy.

W kabinach wc przewidziano miski ustepowe wiszgce. Sciany pomieszczen sanitarnych

do wysokosci 2,0m wykonczy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych w tonacji kremowo-szare;j.
Podtoge wytozy¢ ptytkami gresowymi.

G. Gabinet burmistrza - gzyms i faseta sufitu:

W gabinecie burmistrza wykonac¢ nalezy konstrukcje gzymsu maskujacego koryto PVC
z przewodami sieciowymi oraz fasete na suficie. Oba elementy detalu architektonicznego
z ptyt STG. Malowanie w kolorach pastelowych w nawigzaniu do aktualnej kolorystyki.

H. Opaska wokoét budynku ratusza:

Opaske z kostki betonowej budynku ratusza na dtugosci historycznych skrzydet obiektu
zdemontowac. Wybra¢ warstwe podbudowy do gtebokosci okoto 25+30cm. Wykop
wypetni¢ kolejno warstwg zwiru i na koniec otoczakami o $srednicy do 30mm. Docelowa
szeroko$¢ opaski 70cm, okraweznikowanie z granitowego kraweznika chodnikowego.

Uwagi koficowe:

1. Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢.

2. Realizacje rob6t nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentacji technicznej, pod
nadzorem technicznym oraz ze szczegdlng starannoscig przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze intereséw osob trzecich.

3. W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych
nalezy skontaktowac sie z autorem dokumentacji.

4. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie
terenu. JeZeli zostanie odstoniete uzbrojenie terenu nalezy powiadomic¢ wtasciciela sieci.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.



Informacja BIOZ

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i na podstawie art. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Z pozn. zm.).

1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Roboty remontowe i renowacyjne przy obiekcie ratusza w Mtawie. Realizowane beda:
— roboty renowacyjne muru dziedzinca ratusza;
— wykonanie podjazdu dla 0os6b niepetnosprawnych od strony dziedzinca;
— roboty rozbiérkowe podjazdu i schodéw przed gtéwnym wejSciem oraz montaz
nowych schodéw;
— montaz gtéwnych zewnetrznych drzwi wejsciowych do ratusza;
— prace remontowe tazienki na pietrze budynku ratusza;
— wykonanie gzymsu i fasety sufitowej w gabinecie burmistrza;
— demontaz opaski z kostki betonowej, usuniecie istniejgcego podktadu wzdtuz $cian
fundamentowych skrzydet barokowego oraz z okresu Il wojny $§wiatowej,
wypetnienie wykopéw zwirem i otoczakami odpowiedniej granulacji.

2 WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek ratusza.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas prowadzenia robot ziemnych przy budynku nalezy zapoznac sie z przebiegiem

sieci uzbrojenia terenu, w szczeg6lnosci z przebiegiem przytaczy kablowych.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

W przypadku prowadzenia rob6t mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, takich jak:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gt. wiekszej niz 1,5 m

kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwany dalej ,planem bioz”. Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymogom

Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowa¢ m.in. na:

Dla powyzszych robo6t kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan powinien

odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowa¢ m.in. na:

— Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. nr 21 poz. 94 z
poOZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogollnych przepis6w bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z
pOZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 z
poZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
miodocianym (Dz. U. z 1990r. nr 85 poz. 500 z péZniejszymi zmianami).



— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.z 1996r. nr 62 poz. 287
z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr
26 poz. 313 z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r. nr 40 poz. 470 z p6Zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263 z péZniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r. nr 15 poz. 58
z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikéw (Dz. U.z 1954r. nr 13
poz. 51 z p6éZniejszymi zmianami).

— Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996r. nr 19 poz. 231 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U.z 2002r. nr 217 poz. 1833 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109 poz. 704 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.

z 1996r. nr 62 poz. 285 z pdzZniejszymi zmianami).
oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspo6tczesng wiedza techniczng i polskim
ustawodawstwem.

5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.

6 wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z przyjeta technologia robot oraz adekwatnie do uzytego sprzetu mechanicznego.



