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1. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE BADAN.

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej czesci Mtawy, w rejonie ulicy
Wjtostwo.

Rejon wykonanych badan fizjograficznie potozony jest na potudniowym
skraju Wyniesien Mtawskich, stanowigcych fragment Niziny Poinocno-Mazowieckiej,
a pod wzgledem geomorfologicznym na terenie falistej wysoczyzny polodowcowej, w
strefie zagtebienia wytopiskowego. Zagtebienie wytopiskowe wciggniete jest w siec
odptywu lokalnego cieku wodnego o nazwie Seracz, odprowadzajagcego wody ku
wschodnim i nastepnie ku potudniowi.

Teren badan pod wzgledem zagospodarowania potozony jest w obrebie
zwartej zabudowy jednorodzinnej oraz ustugowej i obejmuje ulice z nawierzchnig
bitumiczng z dwustronnym chodnikiem. W obrebie terenu objetego badaniami

znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN.

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z
projektantem mgr inz. Piotrem Koztowskim.

W dniu 19.07.2011 roku, aby rozpoznac przestrzenny uktad warstw gruntéw w
podtozu (réznigcych sie geneza, rodzajem i stanem), wykonano trzy mato-
Srednicowe wiercenia geotechniczne sprzetem recznym, systemem udarowo-
okretnym.

Otwory zostaty wykonane na krawedzi obrzeza chodnika. Kilkukrotne proby
wykonania otworu badawczego w strefie chodnika nie powiodty sie ze wzgledu na
wystepujaca na gtebokosci ca 0,6-0,9 warstwe otoczakow (bruk).

Odlegto$¢ pomiedzy otworami jest zmienna i wynosi 21,9 mi 43,9 m.

Wierceniami objeto strefe podtoza do gtebokoséci 2,50 - 2,75 m.

W czasie wykonywania otworow badawczych wykonano badania
makroskopowe gruntu uzyskanego z maksymalnie 0,25-metrowych odcinkéw marszu
Swidra dla jako$ciowego okreslenia ich rodzaju, barwy, wilgotnosci, domieszek,

konsystencji i zageszczenia.



Wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie
urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono
w terenie metodg domiaréw prostokatnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej 1:1000 (graficznie pomniejszona ze skali 1:500), stanowigce;j

zatgcznik nr 2.

3. WYNIKI WYKONANYCH BADAN.

Teren w obrebie wykonanych badan opada ku rzeczce Seracz, o rzednej dna
144,89 m n.p.m., odprowadzajgcej wody w kierunku wschodnim. Rzedne terenu, w
obrebie terenu badan, wahajg sie od 144,6 m n.p.m. do 144,9 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz od powierzchni
wystepuja holocenskie grunty nasypowe i holocenskie grunty organiczne. Grunty
plejstocenskie, zalegajgce pod gruntami holocenskimi, zostaty zdeponowane
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego i stanowig fragment polodowcowe;j
wysoczyzny falistej. Pierwotne uksztattowanie terenu zostato czesciowo zmienione w
wyniku dziatalnosci inwestycyjnej cztowieka, o czym swiadczy wystepowanie gruntow
antropogenicznych.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono, iz bezposrednio
od powierzchni terenu wystepujg grunty antropogeniczne tworzace nasyp
niebudowlany, zbudowany z gruntu préchnicznego. Stwierdzona w otworach grubosé
nasypu niebudowlanego wynosi 0,85-1,10 m. Ponizej gruntdéw antropogenicznych w
potnocnej czesci terenu badan stwierdzono holocenhskie grunty rzeczne, stanowigce
namuty gliniaste a w centralnej i potudniowej czesci holocenski grunt prochniczny.
Stwierdzona grubos¢ gruntéw organicznych waha sie od 0,35 m do 0,60 m. Strop
rodzimych gruntow mineralnych wystepuje na gtebokosci 1,25 — 1,60 m p.p.t.
Rozpoznane grunty mineralne w gornej czesci, o migzszosci 0,50 - 0,70 m tworzag
grunty sypkie tj. gtébwnie piaski drobne z domieszkg piaskéw Srednich oraz

wystepujace lokalnie pospotki gliniaste. Na catym terenie objetym rozpoznaniem od



gtebokosci 1,95 — 2,15 m p.p.t. wystepujg gliny piaszczyste, ktére do gtebokosci

koncowej otworéw badawczych nie zostaty przewiercone.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W wykonanych otworach stwierdzono zwierciadto wéd podziemnych.

Poziomem wodonosnym sg piaski drobne i srednie oraz pospoiki tworzace

warstwe o grubosci 0,70-0,90. Lustro wéd gruntowych ma charakter swobodny i w

dniu 19.07.2011 roku wystepowato na:

Zwierciadto nawiercone Zwierciadto ustabilizowane
Nr otworu — — —
Gtebokosc¢ Rzedna Gtebokosc¢ Gtebokosc¢
[mp.p.t] [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t]
1(2011) 1,40 145,30 1,40 145,30
2(2011) 1,45 145,20 1,45 145,20
392011) 1,60 145,30 1,60 145,30

Ze wzgledu na fakt, iz teren wykonanych badan znajduje sie w strefie
oddziatywan rzeczki Seracz okresowo nawodnione mogg by¢ réwniez grunty

organiczne wystepujgce do gtebokosci 0,85-1,10 m p.p.t.

5. WALASCIWOSCI
GRUNTOW.

FIZYKO-MECHANIOCZNE

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono makroskopowg
analize gruntéw, na podstawie ktérej wydzielono cztery zasadnicze warstwy gruntéw:

| — grunty nasypowe;

Il — rodzime grunty organiczne;

[l — rodzime grunty sypkie;

IV — rodzime grunty spoiste.

W oparciu o wyznaczone w terenie parametry wiodgce ustalono ich

parametry geotechniczne.



Warstwa | obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe. Do podwarstwy |
zaliczono nasyp niebudowlany o grubosci od 0,85 do 1,10 m, zbudowany z gruntoéw
préchnicznych z niewielkg domieszka gruzu.

Warstwa |l obejmuje holocenskie grunty organiczne. Do warstwy IIA
zaliczono grunty préchniczne o grubosci 0,50 m stwierdzone w otworze nr 3/2011.
Do warstwy IIB zaliczono namuty gliniaste o grubosci 0,35-0,60 m stwierdzone w
otworze nr 1/2011 i nr 2/2011.

Warstwa Ill obejmuje rodzime grunty sypkie. Do warstwy IlIA zaliczono
nawodnione piaski drobne i srednie, w stanie $redniozageszczonym, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip wynoszacym 0,4. Do warstwy IlIB
zaliczono nawodnione pospofki i pospétki gliniaste, w stanie sSredniozageszczonym, o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip wynoszacym 0,5.

Warstwa IV obejmuje morenowe nieskonsolidowane rodzime grunty
Sredniospoiste — gliny piaszczyste, o konsystencji na pograniczu twardoplastyczne;j i

plastycznej, gdzie warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci I. wynosi 0,25.

Grunty warstwy I; lIA; 1IB i IV ze wzgledu na wysadzinowos¢é gruntow

zaliczajg sie do wysadzinowych a grunty warstwy IlIA i IlIB do gruntow
niewysadzinowych i watpliwych.

Warstwa [; IIA i 1IB nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego projektowane;j
inwestycji.

Zestawienie danych liczbowych wiasciwosci gruntow:

. s s . Modut
| s | | oooiona | P05 | outinego | Mo | ok
o/l [%] [t/m] [kPa] [°] [MPa] [MPa]
| - - - - - - -
A - - - - - - -
1B - - - - - - -
A 0,40 26 1,85 - 30,0 55,0 40,0
1B 0,50 18 2,05 - 38,5 155,0 140,0
Y 0,25 15 2,15 30,0 17,0 32,5 24,5




6. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego kolektora sanitarnego w
ulicy Wojtostwo w Mitawie rozpoznano na podstawie trzech otworow
matosrednicowych. Odlegto$¢ pomiedzy otworami wynosi maksymalnie
43,9m.

2. W podtozu projektowanej inwestycji, ponizej nasypu niebudowlanego,
stwierdzono grunty stabonosne, wyksztatcone w postaci namutéow gliniastych
i gruntow prochnicznych.

3. Strop rodzimych gruntéw mineralnych wystepuje na gtebokosci 1,25 - 1,60 m
p.p.t.

4. W wykonanych otworach stwierdzono zwierciadlo wod podziemnych.
Poziomem wodonosnym sg piaski drobne i srednie oraz pospoiki tworzace
warstwe o grubosci 0,70-0,90.

5. Zwierciadto wod podziemnych stwierdzono na rzednych 145,20-145,30 m

n.p.m. Wahania zwierciadta wod podziemnych mogg dochodzi¢ do £0,5 m.
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