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| PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem na opracowanie Dokumentacji Projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na
terenie Aglomeracji Mtawa z dn. 09.12.2014r.

— Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla kierunku rozwoju Mtawy

—  Wypis i wyrys z Planu miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa
Mieszkaniowo-Ustugowego ,ZACHODNIA” w Mtawie — wydane przez Burmistrza Miasta Mfawa - pismo
GPP.6727.3.19.2015.AD z dn. 19.08.2015r.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw, ,WOD-
KAN” Sp. z 0.0., 06-500 Miawa, ul. Ptocka 106— pismo KT-579/2014/EM z dn. 16.12.2014r.

— Dane techniczne wigczen do istniejgcych sieci kanalizacyjnych wydane przez Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw, ,WOD-KAN” Sp. z 0.0., 06-500 Mtawa, ul. Ptocka 106, — pismo
KT-24/2014/GZ z dn. 23.01.2015r.

— Uzgodnienie dotyczace Obszaru A5 z ENERGA OPERATOR S.A. oddziat Ptock rejon Dystrybucji
Mtawa — pismo EOP-74MMD-001376-2015, z dn. 20.08.2015r.

— Wstepne uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Mtawie dla obszaréw A1-A8 z Polskg Spétkg
Gazownictwa Sp. z o.0., Rejon Dystrybucji Gazu w Dzialdowie, ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200
Dziatdowo — pismo znak CRD/207/2015 z dn. 27.08.2015r.

— Warunki Orange Polska S.A., 09-402 Ptock, ul. 1-Maja 7 — pismo nr 25508/TODDRRU/P/2015 z dn.
24.04.2015r.

— Badania geotechniczne dla obszaru A5 — oprac. Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakfad
w £ODZI, ul. Nowa 29/31, 90-300 t.6dz

— Protokét narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej — Mtawa Obszar A5
— Nr G.6630.88.2015 z dn. 20.08.2015r.

— Decyzja srodowiskowa wydana przez Burmistrza Miasta Mtawa z dn. 29.06.2015r. -
GKM.6220.7.2015.EM

— Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzeh infrastruktury dn. 22.09.2015r. -
GKM.7230.2.97.2015.BW

— Uzgodnienie z WZMiUW w Warszawie Oddziat Ciechanow, Inspektorat Mtawa — pismo C/IML-
4105.1.21/15 z dn. 01.04.2015r.

— Decyzja nr 27/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Mtawa z dn. 18.09.2015r. - GKM.6733.1.23.2015.MD

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem w fazie projektowania

—  Wypisy z Rejestru Gruntow
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2. Warunki gruntowo-wodne
Wierceniami do gtebokosci 3,5m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie podtoza gruntowego. Reprezentujg
go grunty:

e holocenskie — osady antropogeniczne (Qhn)

e plejstocenskie — osady fluwioglacjalne (Qpfg), osady glin zwatowych (Qpg) oraz osady zastoiskowe

(Qp).

W skfad holocenu wchodza:

grunty antropogeniczne (Qhn) — nawiercone zostaly we wszystkich otworach. Wyksztatcone sg, jako
piaszczysto-ziemno i ziemne nasypy niebudowlane, lokalnie z domieszkami gruzu, szlaki i kamieni.
Piaszczysty nasyp zalegajgcy w otworze nr 1, wykazuje cechy nasypu budowlanego. Do powyzszej
warstwy wliczono takze nawierzchnie asfaltowg i chodnik wraz z podbudowg piaszczystg oraz humus.
Grunty antropogeniczne zalegajg bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,30-1,40 m p.p.t..

W skifad plejstocenu wchodza:
osady fluwioglacjalne (Qpfg) — utwory te nawiercone zostaty na catym badanym obszarze poza otworem
nr 5. Zalegajg ponizej gruntdw antropogenicznych. W wiekszosci przypadkow (otwory nr 1-3, 6-10 i 13) nie
mozna ustali¢ migzszosci osaddw piaszczystych, ze wzgledu na nie przewiercenie spagu warstwy. W
pozostatych otworach zalegajg nad lub tworzg przewarstwienia miedzy osadami glin zwatowych (oraz
lokalnie miedzy osadami zastoiskowymi), tworzgc warstwy o migzszosci 1,0 - 2,4 m. Litologicznie utwory
te reprezentowane sg przez piaski: pylaste, drobne, srednie, grube oraz pospofki.

Osady glin zwatowych (Qpg) —w otworze nr 1 tworzg zwartg, nieprzewiercong warstwe. Wystepujg
takze w otworze nr 4, 10, 11 i 12 ponizej osaddw piaszczystych i miejscowo antropogenicznych, na
gtebokosci 0,5- 2,7m p.p.t.. Ze wzgledu na nie przewiercenie spggu warstwy, migzszos¢ nie jest znana.
Jedynie w otworze nr 10 tworzg niewielkg soczewke o migzszosci 0,3m, a w otworze nr 4, osady zalegajgce
bezposrednio pod osadami holocenskimi, osiggajg grubos¢ ok 0,6m. Utwory te reprezentowane sg przez
gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz lokalnie pospétke zagliniong.

Osady zastoiskowe (Qpl) —zalegajg jedynie w otworze nr 6, na gtebokosci 2,5m p.p.t.,, tworzgc 0,3m
soczewke. Wyksztatcone sg w postaci pytow.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,5m
stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym. Wody te nawiercono jedynie w
otworze nr 6, na gtebokoéci 2,8m p.p.t. Poziom piezometryczny ksztattuje sie w granicach rzednej 138,10m
n.p.m..

Ponadto w otworach nr 4 oraz 11 odnotowano saczenia na gtebokosci 1,3- 2,6m p.p.t. na stropie osadéw
spoistych.

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,5m p.p.t. charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne.

Kategoria geotechniczna I.
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3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi instytucjami:

e Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu - Protokét z

narady koordynacyjnej Nr G.6630.88.2015 z dn. 20.08.2015r

e Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw, ,WOD-KAN” Sp. z 0.0., 06-500

Mtawa, ul. Ptocka 106— pismo KT-578/2015/EM z dn. 09.11.2015r.

e Orange Polska S.A. — pismo nr: 82316/TODDRRU/P/2015 z dnia 11.12.2015r.

e ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat Ptock Rejon Dystrybuciji Mlawa

pismo nr: EOP-74MMD-001882-2015 z dnia 13.11.2015r.

o Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z.0.0. pismo nr: CZT1/4310000520/477/2015

z dnia 08.12.2015r.

4. Opis sposobu odprowadzenia $ciekow

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac scieki z obszaru A1 do oczyszczalni
Zaktadu Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekéw ,WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mtawie, ul. Ptocka 106,
06-500 Mtawa.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng zlokalizowano w pasie jezdni ulic: Stefana ,Grota” Roweckiego,
Pogorzelskiego, Cichej, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczynskiego, Kosciuszki i Granicznej na dziatkach
nalezgcych do miasta Mtawy, Gminy miejskiej Miawa oraz do Starostwa Powiatowego, a takze
w ul. Pitsudskiego na dziatce nalezgcej do Mazowieckiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ poditgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej Obszar A5 zostat podzielony
na trzy zlewnie:

| - do istniejgcego kanatu w ul. Jézefa Pitsudskiego — zaprojektowaé studzienke do wigczenia

Il — do istniejgcego kanatu w ul. Granicznej — wigczenie do istniejgcej studzienki @1400 na kanale
@400

Il - do istniejgcego kanatu ttocznego @400 od strony linii kolejowej na wysokosci ul. Szwejkowskiego

Projektowane $rednice kanatéw we wszystkich ulicach @200 z rur PVC-U. Wszystkie przykanaliki
o $rednicy 160 z rur PVC-U.

Ze zlewni Il tj. z ulic Szwejkowskiego, Leszczynskiego i Anyszki Scieki bedg odprowadzane
grawitacyjnie do przepompowni sciekow P5 zlokalizowanej przy ul. Szwejkowskiego w pasie drogowym. Z
przepompowni $cieki bedg odprowadzane przewodem ttocznym do istniejgcego kanatu ttocznego @400 od
strony linii kolejowe;.
tgczna dtugosé kanatéw i przykanalikow grawitacyjnych:

Droga wojewddzka:
@200 - L=20,75m
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Drogi gminne i miejskie:

@200 — L= 1928,75m

@160 — L= 564 m

tgczna dtugos¢ kanatéw ttocznych:
290 -L=7,4m

Nawierzchnie ulic i chodnikéw bedg wymagaty odtworzenia do stanu pierwotnego.

5. Rozwiagzania techniczne sieci kanalizacyjnej

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce, opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw,
oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte w opisach, jak i na rysunkach, majg charakter
przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystgpienia w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepujgce ono kazdorazowo
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumiec¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisywane w projekcie parametrach
technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzgdzeh rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialty lub urzgdzenia
rownowazne spetniajg wskazane nizej wymagania. W przypadku wskazania w tekscie projektu lub w opisie
rysunku normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w Art. 30 ust.
1 — 3 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z pézn. zm.), dopuszcza

sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

5.1 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur o Srednicach @200 i ©160 PVC-U, kl. S o sztywnosci
obwodowej SN 8kN/m?, o potgczeniach kielichowych na uszczelki.
W zakresie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano:
Drogi gminne i miejskie:
e kanaty grawitacyjne z rur PVC typ S ©&200x5,9 SN KN/m2 - mb. 1908
e przykanaliki grawitacyjne z rur PVC typ S &@160x4,7 SN KN/m2 - mb. 564

Droga wojewodzka:
e kanaty grawitacyjne z rur PVC typ S ©&200x5,9 SN KN/m2 - mb. 20,75

Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 0,15m, w gotowym wykopie.

Potgczenie rur ze studzienkami wykonaé przy pomocy tulei ochronnej - przejscia szczelnego dla ww.
Srednic.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone art. 10 Prawa Budowlanego

(Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pozniejszymi zmianami).
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5.2 Uzbrojenie projektowanej sieci

Dla wigczenia w istniejgca sie¢ kanalizacyjng w ul. J. Pitsudskiego nalezy wybudowac studzienke,
1200 na istniejgcym kanale ©&200.

Projektuje sie zastosowaé studzienki rewizyjne z kregéow betonowych 1000 na zakonczeniach
kanatéw, na potgczeniach kanatdw oraz na trasie kanalizacji, gdzie jest to mozliwe ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie. W przypadku braku miejsca projektuje sie zastosowac studzienki z tworzywa sztucznego 600
oraz J425.

Studzienki rewizyjne 1000 (rewizyjne, spadowe i potgczeniowe) wykonac z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki, zgodnie z normg PN-B-10729. Nalezy zastosowa¢ studzienki z dnem
prefabrykowanym i fabrycznie wyprofilowana kinetg oraz z przejsciami szczelnymi dla rur PVC-U. Kregi
betonowe prefabrykowane muszg by¢ tgczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek po zamontowaniu zitgczy nalezy zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie warstwg izolbetu lub innego srodka do stosowania na zimno.

Wigczenia do studzienek betonowych wykonywaé¢ os w os.
Fundament pod studnie wykonag¢, jako 10cm warstwe chudego betonu na 10 cm warstwie podsypki z
pospotki.
Przykrycie studzienek wtazami typu ciezkiego kl.D, @600, wg normy PN-EN 124.
Pod wtazami, na studzienkach (komin & 800) nalezy utozy¢ ptyty:
e Plyta przykrywowa pod wtaz PBPO 800/1520 z otworem @ 600.
e Pierscien odcigzajgcy PBO 800/1520.
Studzienki z tworzywa @600 i & 425 wykonac¢ z rur PVC, PE lub PP z kinetami z PP
Przykrycie studzienek @425 wtazami typu ciezkiego T40 & 425.
Przykrycie studzienek @600 wtazami typu ciezkiego kl.D, @600, wg normy PN-EN 124,

5.3 Kanalizacja cisnieniowa
5.3.1 Rurociagi ciSnieniowe
Rurociggi cidnieniowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 na cidnienie 10bar
zgrzewanych doczotowo.
Srednice rurociggéw ttocznych:
e Rurociggéw cisnieniowych ( @90x5,4 PE PN10 SDR17, L = mb)
Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 0,20m, w gotowym wykopie.
Nad rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjng metalizowang koloru brgzowego.
Rurociggi ttoczne ukfada¢ analogicznie jak kanaty grawitacyjne stosujgc podsypke i obsypke z

piasku. Dokona¢ zageszczenia obsypki i zasypki mechanicznie i recznie.
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5.3.2 Przepompownia sieciowa P5
Wg warunkoéw technicznych wydanych przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekéw, ,WOD-KAN” Sp. z 0.0 przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw nalezy
zastosowac ttocznie.

Bilans sciekow

llosé llosé llos¢
Nazw . Qmax | Qmax ) Qmax
Lp. budyn | mieszk| Q$rd | Qmaxd h h mieszka [ Qsrd Qmaxd | Qmaxh H
a
kow [ ancéw ncow
miesz
‘ 4 os. m3/d m3/d md/h | dmd¥s | +30% m3/d m3/d m3/h dmd/s
1 A5 27 108 14,04 16,85 1,40 0,39 140 18,25 21,90 1,83 0,51
RAZEM 27 108 14,04 16,85 1,40 0,39 140 18,25 21,90 1,83 0,51
Wody infiltracyjne 25 % Qd.sr. 0,10 Wody infiltracyjne 25 % Qd.sr. 0,13

Opis wykonania przepompowni
Projektowana pompownia bedzie przepompowywaé scieki z budynkéw przy ulicach ulic
Szwejkowskiego, Leszczynskiego i Anyszki do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ttocznej <9400 od strony linii
kolejowe;j.
Scieki beda kierowane do pompowni kanatem & 200 PVC.

Zbiornik ttoczni bedzie wykonany z elementdw zelbetowych (kregi J2000), posadowionych na podtozu

stabilizowanym chudym betonem. W zbiorniku bedzie zamontowana tlocznia dobrana zaleznie od ilosci
sciekéw, wysokosci podnoszenia i dlugosci przewodu ttocznego.

Dla ww. zlewni dobrano ttocznie o wydajnosci 3, 5dm3/s i ok 4,05m podnoszenia z przewodem

tlocznym PE (J90x5,4.
Na przewodzie ttocznym przed wigczeniem do przewodu tlocznego 3400 nalezy zamontowaé

zawor zwrotny i zawory odcinajgce. Armature umiesci¢ w studzience z kregow betonowych 1500.

Przykrycie studzienki wtazem typu ciezkiego kI.D, @600, wg normy PN-EN 124.

5.4 Zabezpieczenia istniejacych obiektow
Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczyé przed uszkodzeniem
i podwiesi¢ nad wykopem. Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi oraz
telefonicznymi kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.
Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. oszalowa¢ deskami, owingé matami

jutowymi lub stomianymi do wysokosci min 1, 5m od podtoza. Prace przy drzewach wykonywac recznie.
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5.5 Wytyczne realizacji inwestycji

5.5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne), normami zwigzanymi
z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywac¢ wzdiuz tras uzgodnionych przez
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

¢ Nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e Materiat nie moze by¢ zmrozony,

¢ Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia.

Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te
same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zasypke wykonywac¢ piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem kazdej warstwy.
Zgodnie z Decyzjg na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzenh infrastruktury z dn. 22.09.2015r. -
GKM.7230.2.97.2015.BW w miejscu wykopu nalezy dokona¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny
i zagesci¢ do wskaznika 1,0 zmodyfikowanej wartosci skali Proctora — pod nawierzchniami jezdnymi.

W drodze wojewddzkiej w obrebie studni wykopy otwarte zasypac¢ materiatem podatnym na zageszczanie,
a po zasypaniu sieci warstwe kruszywa zagesci¢ warstwami do uzyskania wskaznika 0,98 w skali Proctora.

Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.

5.5.2 Wytyczne odwodnienia wykopow
Podczas wykonywania wykopu bedzie konieczne odpompowywanie wéd gruntowych. Projektuje
sie zastosowac igtofiltry. Wody z wykopu odprowadzi¢ do istniejacych rowéw melioracyjnych lub do sieci

kanalizacyjnej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem.
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5.5.3 Roboty budowlane i montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.
Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcej sieci
kanalizacyjnej i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwaé projektanta celem dokonania
zmian w projekcie.

Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
~UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w swiatta koloru zéttego zapalane
0 zmroku.

Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw urzadzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykonaé pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

Przewiduje sie utozenie wiekszosci w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem doktadnie oczysci¢
z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody przy ul. J. Pitsudskiego (dziatka nr 3743/3) nalezy potozy¢ w technologii bezwykopowej
w rurach ostonowych.

Zasypke gruntem kat. Il do wysokos$ci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie. Grunt
piaszczysty zagescic¢ na catej gtebokosci.

Przewdd nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podtozu przygotowanym

z odpowiednimi kierunkami spadkow.

5.5.4 Kontrola, jakosci, nadzér, odbiér roboét

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinna zostaé sprawdzona pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materiatéw, podtoza, gtebokosci utozenia budowy
przewodu, szczelnosci i zasypki oraz odebrani wg zasad podanych w PN - B - 10725:1997.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej po utozeniu powinna by¢ zainwentaryzowana przez stuzby geodezyjne
i sprawdzona prawidiowos$¢ jej utozenia zgodnie z tyczeniem trasy profilem. Sie¢ kanalizaciji
Sciekowej grawitacyjnej poddac probie szczelnosci wg.PN - 92/B - 10735.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg, uzytych materiatéw, podtoza, gtebokosci utozenia, budowy przewodu,

obiektow na przewodzie, szczelnosci oraz odebrane wedtug zasad podanych w PN - B - 10725:
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1997. Probe na cisnienie wykonaé przy cisnieniu probnym 0,6MPa, jako odrebne préby dla
kazdego z odcinkow sieci.

o Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czesé Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

¢ Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekéw, ,WOD-KAN” Sp. z 0.0., 06-500 Mtawa, ul. Plocka 106— pismo KT-579/2014/EM z dn.

16.12.2014r.
sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Wanda Wisniewska mgr inz. tukasz Gadomski
upr proj. ST-167/87 upr. proj. nr MAZ/0229/PO0S/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla Inwestycji pod nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mtawa — obszar A5

Inwestor: Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projektant: mgr inz. Lukasz Gadomski
upr. proj. nr MAZ/0229/PO0S/11

pazdziernik 2015 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegobinych obiektow.
a) roboty ziemne — wykonanie wykopow
b) roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @200
c) roboty montazowe — potozenie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewddzkiej
przeciskiem w rurze ostonowej
d) wykonanie studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych ©1200, &1000
e) montaz studzienek z tworzywa @600 i & 425
f) roboty montazowe przykanalikow z rur PVC-U 160
g) roboty montazowe sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 90
h) montaz ttoczni sciekéw P5
i) zasypanie wykopu
]) zageszczenie zasypki
k) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
[) uporzgdkowanie terenu
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
a) zespdt budynkdéw otaczajgcych (budynki mieszkalne i gospodarcze, szkoty i bud.
ustugowe)
b) siecii przytacza infrastruktury technicznej
c) teren zielony

d) stupy energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejgca sie¢ wodociggowa
e |Istn. kanalizacja sanitarna @200
e Istn. przewdd ttoczny @400
e |stn. sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia
e Stacja redukcyjna gazu przy ul. Szwejkowskiego
e Stacja TRAFO przy ul. Kosciuszki

e Istn. kable energetyczne eANN, eS, eWN
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e Istn. kable telefoniczne,
¢ Istn. linie kablowe energetyczne i telefoniczne napowietrzne
e Istn. oswietlenie ulic

e |stn. odwodnienie ulic

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ niedoktadnie zinwentaryzowane
sieci uzbrojenia podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do
1,5m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e obsuniecie ziemi do wykopu

e zalamanie sie obudowy wykopow

¢ podmycie obudowy wykopéw przez wody opadowe

e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

e upadek

e porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

e urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstajg w poczgtkowej fazie prac budowlanych.

Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mozliwe zagrozenia
e upadek
e brak tlenu, emisja gazéw toksycznych

e zalanie sciekami

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych | instalacyjnych
e Opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

¢ najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
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Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.

Roboty montazowe
o Porazenie pragdem podczas obrébki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem
elektrycznym o napieciu 230 V
e Uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow, stalowych i zeliwnych w czasie
uzywania tarcz ciernych
¢ Urazy mechaniczne podczas tgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.
Wykonawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

e odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce
przy okreslonych pracach, oraz stosowac¢ niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.
W szczegolnosci jest obowigzany:

a) zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla

zdrowia i ucigzliwo$ci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;
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b) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, urzadzen, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej, ograniczajgce wplyw tych zagrozeh na zdrowie i bezpieczehstwo
pracownikéw.

W  sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnic
pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozeh.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach,
przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego
maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz ustalic sposoby rejestracji nieprawidtowosci i
metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w =zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposo6b zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynnosci, ktore
nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Instrukcje dotyczgce
prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanc;ji i preparatow chemicznych powinny

uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.
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Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzeh technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system

pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1.Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2.Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4.Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

5.Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

¢ wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekow;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
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e zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

b) na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy

zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét.

3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem
z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami

bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie

do wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na

wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym
Z przepisami odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopui;

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie

nawisow gruntu.
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Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

o W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

o w pozostatych gruntach - na gtebokos$ci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzié¢

pod nadzorem gestorow sieci.
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7.

Uwagi koncowe do Informacji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwréci¢ nalezy szczegélng uwage na istniejace

uzbrojenie a przede wszystkim na istniejagcag sie¢ gazowg, wodociggowa, teletechniczng

oraz energetyczna.

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy

i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie o0golnych przepisbw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.
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