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I. OPIS TECHNICZNY

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja gospodarki ściekowej na terenie Gmina Miasto Mława. 

W opracowaniu uwzględniono istniejące i nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe , tereny przemysłowe oraz obszary inwestycyjne. 
2.
Podstawa opracowania
a) umowa ............................................ zawarta pomiędzy Gminą Miejską
Mława a ................................................................................................
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mławy
c) mapa Mławy - wersja elektroniczna
3.   Ogólna charakterystyka Gminy Miasto Mława

Miasto Mława położone jest w północnej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 34,86 km2, liczy 30 953 mieszkańców.

Mława – miasto położone na północnym Mazowszu, przy międzynarodowej trasie  nr 7, łączącej Warszawę z północną Polską, w odległości 130 km od Warszawy. Przez miasto przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z Olsztynem i Gdańskiem. 

Wg podziału fizyczno – geograficznego Polski miasto należy do makroregionu Nizin Środkowopolskich. 

Geograficzne położenie miasta wyznaczają współrzędne: 20022` długości geograficznej wschodniej oraz 530 07` szerokości geograficznej północnej.

Deniwelacja terenu wynosi od  133,4 m n.p.m. do 187,7 m n.p.m.  (135 i 180 m n.p.m.) 
4.  Istniejąca kanalizacja sanitarna i odbiornik ścieków
Kanalizacja sanitarna

Szkielet docelowego układu kanalizacji sanitarnej stanowić będą nastę​pujące istniejące kolektory podstawowe wraz z uzbrojeniem:

· kolektory grawitacyjne:

· kolektor „A”

· kolektor „B”

· kolektor „C”

· kolektor „D”

· kolektor „K I”

· kolektory tłoczne:

· w ul. Kościuszki,

· w ul. Morawskiej,

· na przedłużeniu ul. Konopnickiej do ul. Powstańców Wielkopolskich.

· 7 przepompowni ścieków (przy skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Kościuszki, przy ul. Szpitalnej, ul. Tuwima, ul. Konopnickiej,ul. Lawicz-Liszki, ul. Kopernika, na terenie oczyszczalni ścieków).

Kolektor „A” jest głównym kanałem doprowadzającym ścieki do pom​powni na oczyszczalni.

Przebiega od oczyszczalni ulicami Płocką, Grzebskiego i dalej wzdłuż do​liny rz. Seracz do ul. Wójtostwo. W bezpośredniej zlewni kolektora A znajduje się znaczna część miasta, tzn. Śródmieście – Stare Miasto, Zabrody – Dzierzgowska i Wójtostwo.

Z kolektorem „A” łączy się kolektor „B”, za pośrednictwem, którego przej​mowane są ścieki z pozostałej części dzielnicy śródmiejskiej.

Trasa kolektora „B” prowadzi do połączenia z kolektorem „A” ulicami: Dłu​gą, Wyspiańskiego, Sienkiewicza do ul. Kościuszki.

Kolektor „C” przejmuje ścieki z przepompowni P1 oraz z nowego centrum miasta, a także z budownictwa wysokiego i jednorodzinnego w rejonie Śród​mieścia pomiędzy ulicami Kościuszki, Sienkiewicza, Andersa, a torami kolejowymi.

Kolektor „D” przebiega ulicami Graniczną i Napoleońską i przejmuje ście​ki z Północnej Dzielnicy Przemysłowej oraz ścieki miejskie z dzielnicy Wólka i  PCK. Doprowadza on ścieki do przepompowni P1, zlokalizowanej w są​siedztwie terenów PKP, przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

Kolektor „K I” znajduje się na terenie miejskiej centralnej oczyszczalni ścieków przy ul. Płockiej łącząc z nią końcówkę kolektora „C”. 

Kolektory tłoczne współpracują z kolektorami grawitacyjnymi z wykorzy​staniem przepompowni ścieków:

· kolektor tłoczny w ul. Kościuszki i ul. Morawskiej współdziała z kolek​torem grawitacyjnym „B”,

· kolektor na przedłużeniu ul. Konopnickiej do ul. Powstańców Wielko​polskich współdziała z kolektorem grawitacyjnym „A”.


Przepustowość wszystkich istniejących ko​lektorów podstawowych kanalizacji sanitarnej jest obecnie wystarczająca z nadmiarem dla odprowadzenia zwiększonej ilości ścieków z terenu miasta w okresie do​celowym  ale przepustowość kolektorów A i D, biorąc pod uwagę plany rozwoju miasta i podłączenie sąsiedniej gminy Wieczfnia Kościelna będzie nie wystarczająca. 

Występująca rezerwa przepustowości tych kolektorów umożliwia częściowe przyjęcie wód infiltracyjnych oraz określonej ilości ścieków z nieustalonych za​kładów produkcyjnych z zabudowy przemysłowej, należy więc rozbudować sieć kolektorów dla zapewnienia obsługi projektowanych terenów intensywnego rozwoju mieszkalnictwa po zachodniej stronie linii kolejowej i w rejonie ul. Studzieniec. Rozwój mieszkalnictwa wymagać będzie sukcesywnej rozbudowy sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej.

Przy pomocy kanalizacji sanitarnej ścieki kierowane są do cen​tralnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w płd. – zach. części miasta, przy ul. Płockiej. przystosowanej do odbioru ścieków w ilości Qmax = 8000 m³/d.

II. KONCEPCJA

1.0.0.  Tok postępowania przy opracowywaniu koncepcji

Przy opracowywaniu niniejszej ideogramu przyjęto następujący tok postępowania:
· na podstawie materiałów Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. Z o.o. w Mławie .ustalono ilość
ścieków odprowadzanych z miasta do oczyszczalni ścieków,
· na podstawie materiałów Gminy Wieczfnia Kościelna ustalono ilość
ścieków jaka będzie odprowadzana oraz ustalono miejsce ich wpływu do kanalizacji miejskiej,
· na podstawie miejscowych planów zagospodarowania usytuowano  na mapie
planowane    pod    zabudowę    tereny    oraz    ustalono    lokalizację    kanalizacji
sanitarnej,

· określono zlewnie spływu ścieków sanitarnych,
· ustalono  w  części  zabudowanej miasta, osiedla, ulice w których jest brak kanalizacji sanitarnej,
· wykorzystując opinie i materiały Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. Z o.o. w Mławie ustalono ulice a w nich odcinki kanalizacji przewidziane do przebudowy,
*
określono zakres rzeczowy kanalizacji do przebudowy oraz realizacji budowli
nowych.
Do przebudowy na terenie m.Mławy zakwalifikowano odcinki sieci kanalizacyjnej, które stwarzają kłopoty w eksploatacji. Małe, poniżej minimalnych, spadki kanałów powodują zatykanie przewodów i stwarzają konieczność częstego usuwania zatorów. 

2.0.0. Koncepcja  kanalizacji sanitarnej

2.1.0.
Zlewnia I

2.1.1. Stan istniejący i koncepcja rozwiązania sieci kanalizacji sanitarnej dla Zlewni I

  W chwili obecnej obszar Zlewni I obsługuje Kolektor „C” który przejmuje ścieki z przepompowni P1 oraz z nowego centrum miasta, a także z budownictwa wysokiego i jednorodzinnego w rejonie Śród​mieścia pomiędzy ulicami Kościuszki, Sienkiewicza, Andersa, a torami kolejowymi.

Kolektor „D” przebiega ulicami Graniczną i Napoleońską i przejmuje ście​ki z Północnej Dzielnicy Przemysłowej oraz ścieki miejskie z dzielnicy Wólka i  PCK. Doprowadza on ścieki do przepompowni P1, zlokalizowanej w są​siedztwie terenów PKP, przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

Do Zlewni I  włączono obszary pozbawione w chwil obecnej kanalizacji sanitarnej:

· Obszar ul.Piekiełko

· Obszar ul.Krajewo

· Obszar ul.Studzieniec

Pozostałe obszary zlewni posiadają sieć kanalizacji sanitarnej. Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej tylko w poszczególnych ulicach i w Północnej części dzielnicy przemysłowej.

W celu skanalizowania całości terenów Zlewni I  proponuje się budowę pompowni:

· PP1 – lokalizacja przy  ul.Piekiełko

· PP2 – lokalizacja przy  ul.Krajewo

· PP3 – lokalizacja przy  ul.Studzieniec ( skrzyżowanie z ul.Brzozową )

· PP4 – lokalizacja przy  ul.Altera

· PP10 – lokalizacja przy  ul.Szwejkowskiego

2.1.2. Obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rurociągów k.s. dla Zlewni I

Poniżej w tabelach przedstawiono obliczenia prognozowanych spływów Qhmax dla poszczególnych obszarów Zlewni I, z uwzględnieniem planowanego rodzaju zabudowy wraz z doborem średnicy rurociągów w poszczególnych nie posiadających kanalizacji sanitarnej  ulicach rozpatrywanego obszaru. 

	Zlewnia A1 ( Piekiełko ) spływ do C1
	

	
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	89,21
	M/U , M
	5,48

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,55

	 
	SUMA
	6,03


	Proj. kolektory ks
	tłoczne 
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	3175
	2580
	 
	 
	 
	 

	ul.Piekiełko
	 
	1860
	 
	 
	 
	 

	odgałęzienia
	 
	720
	 
	 
	 
	 

	PROJ.TŁOCZNE
	3175
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia B1 ( Krajewo ) spływ do C1
	

	
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	2,05
	UR
	 

	64,37
	M,M/U
	3,63

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,36

	 
	SUMA
	3,99


	Proj. kolektory ks
	tłoczne  
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	1210
	2590
	 
	 
	 
	 

	PROJ.TŁOCZNE
	1210
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia C1 ( Studzieniec ) spływ do H1
	

	
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	94,61
	M,M/U
	12,37

	Usługi podstawowe 10%
	 
	1,24

	 
	zlewnia A1
	6,03

	 
	zlewnia B1
	3,99

	 
	SUMA
	23,63


	Proj. kolektory ks
	tłoczne  
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	290
	2940
	1730
	 
	 
	 

	studzieniec
	 
	260
	940
	 
	 
	 

	podborna
	 
	800
	 
	 
	 
	 

	sosnowa
	 
	270
	 
	 
	 
	 

	brzozowa
	 
	350
	 
	 
	 
	 

	odgałęzienie studzieniec
	 
	650
	 
	 
	 
	 

	łacznik studz-nowa
	 
	400
	 
	 
	 
	 

	studzieniec za pomp
	 
	85
	 
	 
	 
	 

	cmentarna
	 
	125
	420
	 
	 
	 

	cmentarna-napoleońska
	 
	 
	370
	 
	 
	 

	TŁOCZNE-cmentarna
	290
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia D1 ( Napoleońska do ul.Przechodniej ) spływ do H1
	

	
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	30,42
	U/M
	4,57

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,46

	145,55
	U/P
	39,30

	Ubojnia Ilczak
	 
	5,5

	 
	SUMA
	49,83


	Proj. kolektory ks
	tłoczne  
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	1125
	 
	1800
	 
	 

	studzieniec
	 
	470
	 
	 
	 
	 

	nowa
	 
	425
	 
	 
	 
	 

	jasna
	 
	230
	 
	 
	 
	 

	obwodnica
	 
	 
	 
	1800
	 
	 


	Zlewnia E1  spływ do H1
	
	

	( Kościelna )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	9,07
	M
	2,65

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,27

	szkoły przedszkola
	 
	1,53

	 
	SUMA
	4,45


	Proj. kolektory ks
	 tłoczne  
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	665
	 
	 
	 
	 

	graniczna
	 
	110
	 
	 
	 
	 

	kościelna
	 
	190
	 
	 
	 
	 

	bracka
	 
	365
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia F1  spływ do H1
	
	

	( Napoleońska od ronda do ul.Przechodniej )
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	10
	M
	2,60

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,26

	 
	SUMA
	2,86


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	625
	 
	 
	 
	 

	20 dyw. Do cmentarnej
	 
	335
	 
	 
	 
	 

	ostaszewskiego
	 
	220
	 
	 
	 
	 

	akacjowa
	 
	70
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia G1  spływ do J1
	
	

	( Graniczna III )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	57,1
	M
	9,98

	Usługi podstawowe 10%
	 
	1,00

	 
	SUMA
	10,98


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	110
	3667
	 
	 
	 
	 

	makowa
	 
	475
	 
	 
	 
	 

	narcyzowa
	 
	165
	 
	 
	 
	 

	jaśminowa
	 
	85
	 
	 
	 
	 

	ciechanowska
	 
	280
	 
	 
	 
	 

	wetmańskiego
	 
	280
	 
	 
	 
	 

	górna
	 
	430
	 
	 
	 
	 

	kryszkiewicza
	 
	158
	 
	 
	 
	 

	dobrskiej (+odgałęxienie)
	 
	110
	 
	 
	 
	 

	podgórna
	 
	320
	 
	 
	 
	 

	"osiedlowa"
	 
	270
	 
	 
	 
	 

	"osiedlowa"-wykonana
	 
	214
	 
	 
	 
	 

	piłsudskiego
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	przymowskiego
	 
	50
	 
	 
	 
	 

	altera
	 
	130
	 
	 
	 
	 

	proj.do pużaka
	 
	170
	 
	 
	 
	 

	proj.do altera
	 
	200
	 
	 
	 
	 

	pużaka
	 
	270
	 
	 
	 
	 

	TŁOCZNE-do 20 dyw.PWP
	110
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia H1  spływ do J1
	
	

	( Graniczna II )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	17,06
	M , M/U
	3,22

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,30

	 
	zlewnia F1
	2,86

	 
	zlewnia E1
	4,45

	 
	zlewnia D1
	49,83

	 
	zlewnia C1,B1,A1
	23,63

	 
	SUMA
	80,77


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	1270
	 
	 
	 
	 

	rynkowa
	 
	130
	 
	 
	 
	 

	przyrynek
	 
	150
	 
	 
	 
	 

	kapliczna
	 
	200
	 
	 
	 
	 

	mickiewicza
	 
	310
	 
	 
	 
	 

	piłsudskiego
	 
	480
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia I1  spływ do J1
	
	

	( Kościuszki )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	2,9
	M
	0,37

	9,1
	U/P
	2,46

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,04

	 
	SUMA
	2,87


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	660
	 
	 
	 
	 

	graniczna
	 
	75
	 
	 
	 
	 

	kościuszki
	 
	455
	 
	 
	 
	 

	fabryczna
	 
	130
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia  J1 tłoczenie do Ł1
	
	

	( Pompownia  Graniczna )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	4,8
	U
	1,80

	12,4
	M/U
	1,14

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,11

	6
	U/P
	2,25

	MLECZARNIA
	 
	12,56

	 
	zlewnia H1
	80,77

	 
	zlewnia I1
	2,87

	 
	zlewnia G1
	10,98

	 
	SUMA
	112,48


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	455
	 
	 
	 
	 

	brukowa
	 
	290
	 
	 
	 
	 

	płk.l.krajewskiego
	 
	165
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia K1 tłoczenie do Ł1
	
	

	( Anyszko)
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	4
	M
	0,4

	 
	SUMA
	0,40


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	10
	550
	 
	 
	 
	 

	TŁOCZNE-szwejkowskiego
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	anyszko
	 
	300
	 
	 
	 
	 

	leszczyńskiego
	 
	190
	 
	 
	 
	 

	szwejkowskiego
	 
	60
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia L1 spływ do Ł1
	
	

	( Zachodnia -Szpitalna )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	41,2
	M/C
	7,12

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,71

	 
	SUMA
	7,83


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	330
	855
	 
	 
	 
	 

	pogorzelskiego
	 
	305
	 
	 
	 
	 

	fabryczna
	 
	90
	 
	 
	 
	 

	broniewskiego
	 
	160
	 
	 
	 
	 

	z.morawskiej
	 
	300
	 
	 
	 
	 

	tłoczny(z.morawskiej)
	330
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia Ł1 spływ kolektorem dn600 do oczyszczalni ścieków

	( OKM - Andersa )
	
	

	POWIERZCHNIA 
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	53,8
	M/C
	12,58

	Usługi podstawowe 10%
	 
	1,26

	 
	zlewnia K1,J1
	112,85

	 
	zlewnia L1
	7,83

	 
	SUMA
	134,52

	
	
	


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	 
	135
	 
	 
	 
	 

	sienkiewicza
	 
	135
	 
	 
	 
	 


2.1.3.   Zestawienie długości projektowanych kolektorów k.s. dla Zlewni I

Całkowita długość projektowanych rurociągów kanalizacji sanitarnej dla zlewni I:

· Dn 200

-
18.117 mb

· Dn 250

-
  1.730 mb

· Dn300

-
  1.800 mb

· Kolektory tłoczne -
  4.795 mb
2.2.0.   Zlewnia II

2.2.1.
Stan istniejący i koncepcja rozwiązania sieci kanalizacji sanitarnej dla Zlewni II

Obszar  rozpatrywanej Zlewni II  obejmuje tereny m.Mławy  po zachodniej stronie torów kolejowych. W chwili obecnej tereny te nie są skanalizowane.

W celu skanalizowania obszaru Zlewni II  proponuje się układ grawitacyjno-pompowy z odprowadzeniem ścieków poprzez kolektor główny dn 400 mm,  poprowadzony wzdłuż planowanej obwodnicy zachodniej m.Mławy, z przejściem przez tory na wysokości Oczyszczalni Ścieków.

W celu skanalizowania całości terenów Zlewni II  proponuje się budowę pompowni:

· PP5 – lokalizacja przy  ul.Turystycznej

· PP6 – lokalizacja przy  ul.Gdyńskiej

· PP7 – lokalizacja przy  ul.Łącznej

· PP8 – lokalizacja przy  ul.St.Batorego ( skrzyżowanie z ul.Bat.Chłopskich)

· PP10 – lokalizacja przy  ul.Szreńskiej

2.2.2.    Obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rurociągów k.s. dla Zlewni II

Poniżej w tabelach przedstawiono obliczenia prognozowanych spływów Qhmax dla poszczególnych obszarów Zlewni II, z uwzględnieniem planowanego rodzaju zabudowy wraz z doborem średnicy rurociągów w poszczególnych nie posiadających kanalizacji sanitarnej w  ulicach rozpatrywanego obszaru
	Zlewnia A2 spływ do C2
	
	

	( Gdyńska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	42,48
	M/U, U/M ,M
	3,91

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,39

	19,66
	U
	5,31

	gdyńska dn250
	SUMA
	9,61


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	765
	3305
	370
	
	
	

	odnogi od gdyńskiej
	
	930
	
	
	
	

	gdyńska
	
	1600
	370
	
	
	

	turystyczna
	385
	775
	
	
	
	

	gdyńska
	380
	
	
	
	
	


	Zlewnia B2 spływ do C2
	
	

	( Żuromińska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	14,8
	M/U ,M
	1,32

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,13

	żuromińska dn200
	SUMA
	1,45


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	870
	
	
	
	

	odnoga od żuromińskiej
	
	230
	
	
	
	

	żuromińska
	
	640
	
	
	
	


	Zlewnia C2 spływ do F2
	
	

	( Moniuszki )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	6,2
	M/U ,M
	0,58

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,06

	
	Zlewnia A2
	9,61

	
	Zlewnia B2
	1,45

	moniuszki dn250
	SUMA
	11,70


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	60
	540
	
	
	

	dworcowa
	
	
	195
	
	
	

	krótka
	
	60
	
	
	
	

	moniuszki
	
	
	345
	
	
	


	Zlewnia D2 spływ do F2
	
	

	( Ceglana )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	13
	M/U ,M
	1,11

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,11

	ceglana dn200
	SUMA
	1,22


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	1277
	
	
	
	

	żuromińska
	
	295
	
	
	
	

	niska
	
	390
	
	
	
	

	ceglana
	
	592
	
	
	
	


	Zlewnia E2 spływ do F2
	
	

	( Moniuszki II )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	9,8
	M/U ,M
	0,98

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,10

	8,75
	U
	2,36

	tł. moniuszki
	SUMA
	3,44


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	460
	1090
	
	
	
	

	moniuszki
	
	560
	
	
	
	

	łączna
	
	530
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	moniuszki
	460
	
	
	
	
	


	Zlewnia F2 spływ do G2
	
	

	( St.Batorego )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	11,4
	M/U ,M
	1,72

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,17

	
	
	11,70

	
	
	1,22

	
	
	3,44

	batorego dn250
	SUMA
	16,53


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	1055
	440
	
	
	

	krótka
	
	70
	
	
	
	

	mała
	
	190
	
	
	
	

	ciasna
	
	295
	
	
	
	

	niecała
	
	500
	
	
	
	

	st.batorego
	
	
	440
	
	
	


	Zlewnia G2 spływ do K2
	
	

	( Batorego II )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	1,75
	M/U ,M
	0,21

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,02

	4,01
	U
	1,08

	
	
	16,53

	batorego dn250
	SUMA
	17,85


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	0
	345
	
	
	

	batorego
	
	
	345
	
	
	


	Zlewnia H2 spływ do K2
	
	

	( Zachodnia -Szpitalna )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	17,2
	M/U ,M
	2,11

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,21

	grzybowa dn200
	SUMA
	2,32


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	


	suma
	
	500
	
	
	
	

	grzybowa
	
	500
	
	
	
	


	Zlewnia J2 spływ do K2
	
	

	( Batalionów Chłopskich )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	21,1
	M/U ,M
	2,58

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,26

	bat.chłopskich dn200
	SUMA
	2,84


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	1390
	
	
	
	

	bat.chłopskich
	
	850
	
	
	
	

	ul.boczne
	
	540
	
	
	
	


	Zlewnia I2 spływ do K2
	
	

	( Kolejowa )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	4,9
	M/U ,M
	0,46

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,05

	kolejowa dn200
	SUMA
	0,51


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	
	530
	
	
	
	

	kolejowa
	
	530
	
	
	
	


	Zlewnia K2 tłoczenie do L2
	
	

	( Pompownia St.Batorego )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	2,1
	M/U ,M
	0,28

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,03

	2,7
	U
	0,73

	
	zlewnia G2
	17,85

	
	zlewnia D2
	2,32

	
	zlewnia J2
	2,84

	
	zlewnia I2
	0,51

	batorego dn 300
	SUMA
	24,56

	tł.kolejowa PE250
	
	


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	735
	
	335
	50
	
	

	batorego
	
	
	335
	50
	
	

	kolejowa
	735
	
	
	
	
	


	Zlewnia L2 spływ do O2
	
	

	( Podmiejska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	21,2
	M/U ,M
	2,09

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,20

	
	
	24,56

	szreńska dn 300
	SUMA
	26,85


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	390
	
	735
	
	

	od tł. do podmiejska
	
	
	
	260
	
	

	podmiejska
	
	390
	
	335
	
	

	szreńska
	
	
	
	140
	
	


	Zlewnia Ł2 spływ do O2
	
	

	( Szreńska I )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	8,9
	M/U ,M
	0,83

	Usługi podstawowe 10%
	 
	0,08

	10,5
	U
	2,84

	odg.szreńska dn200
	SUMA
	3,74


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	0
	850
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	850
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia M2 spływ do O2
	
	

	( Szreńska II )
	
	


	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	21,8
	U,P
	5,89

	4,2
	M/U ,M
	0,40

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,04

	szreńska dn200
	SUMA
	6,33


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	285
	1595
	
	0
	
	

	boczne od szreńska
	
	1040
	
	
	
	

	szreńska
	
	555
	
	
	
	

	tłocz.szreńska
	285
	
	
	
	
	


	Zlewnia N2 spływ do O2
	
	

	( Płońska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	13,9
	U/P
	3,75


	ZlewniaO2 spływ do oczyszczalnia ścieków
	

	( Płońska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	19,2
	U/P
	5,18

	
	zlewnia L2
	26,85

	
	zlewnia Ł2
	3,74

	 
	zlewnia M2
	6,33

	
	zlewnia N2
	3,75

	 dn400
	SUMA
	45,85


	KOLEKTORY KS
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	kolektor  Płońska
	
	
	
	
	620
	


2.2.3.   Zestawienie długości projektowanych kolektorów k.s. dla Zlewni II

Całkowita długość projektowanych rurociągów kanalizacji sanitarnej dla zlewni II:

· Dn 200

-
12.912 mb

· Dn 250

-
  2.030 mb

· Dn300

-
   785 mb

· Dn400

-
   620 mb

· Kolektory tłoczne
-
2.245 mb
2.3.0.   Zlewnia III

2.3.1.  Stan istniejący i koncepcja rozwiązania sieci kanalizacji sanitarnej dla Zlewni II Zlewnia III

W chwili obecnej obszar Zlewni III obsługuje Kolektor „A”.

Przebiega od oczyszczalni ulicami Płocką, Grzebskiego i dalej wzdłuż do​liny rz. Seracz do ul. Wójtostwo. W bezpośredniej zlewni kolektora A znajduje się znaczna część miasta, tzn. Śródmieście – Stare Miasto, Zabrody – Dzierzgowska i Wójtostwo.

Z kolektorem „A” łączy się kolektor „B”, za pośrednictwem, którego przej​mowane są ścieki z pozostałej części dzielnicy śródmiejskiej.

Trasa kolektora „B” prowadzi do połączenia z kolektorem „A” ulicami: Dłu​gą, Wyspiańskiego, Sienkiewicza do ul. Kościuszki.

Obszar rozpatrywanej zlewni jest w przeważającej części skanalizowany. Przedstawione w poniższych tabelach rurociągi to rurociągi projektowane lub zakwalifikowane do przebudowy ze względu na zły stan techniczny lub przebieg uniemożliwiający ich konserwację. 

2.3.2.    Obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rurociągów k.s. dla Zlewni III

Poniżej w tabelach przedstawiono obliczenia prognozowanych spływów Qhmax dla poszczególnych obszarów Zlewni III, z uwzględnieniem planowanego rodzaju zabudowy wraz z doborem średnicy rurociągów w poszczególnych nie posiadających kanalizacji sanitarnej w  ulicach rozpatrywanego obszaru.

	Zlewnia A3 spływ do B3
	
	

	( pompownia Kopernika )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	63,6
	M/U, U/M ,M
	18,13

	Usługi podstawowe 10%
	
	1,01

	DN400 
	SUMA
	19,14


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	1151
	0
	
	
	

	bema
	
	55
	
	
	
	

	olsztyńska
	
	340
	
	
	
	

	mrozowskiej
	
	80
	
	
	
	

	broniewskiego
	
	140
	
	
	
	

	kossaka
	
	40
	
	
	
	

	skłodowskiej
	
	65
	
	
	
	

	dąbrowskiej
	
	90
	
	
	
	

	wójtostwo (przebudowa)
	
	125
	
	
	
	

	karcza
	
	216
	
	
	
	


	Zlewnia B3 spływ do C3
	
	

	( Dudzińskiego )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	9,9
	M/U
	1,53

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,15

	6,4
	C
	1,17

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	1,73

	
	zlewnia A3
	19,14

	DN400 
	SUMA
	23,72


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	145
	0
	
	
	

	misia puchatka
	
	145
	
	
	
	


	Zlewnia C3 spływ do E3
	
	

	( Piotra Skargi )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	20,3
	M/U
	3,13

	Usługi podstawowe 10%
	
	0,31

	3,1
	C
	0,58

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	0,84

	
	zlewnia B3
	23,72

	DN400 
	SUMA
	25,45


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	170
	0
	
	
	

	wójtostwo
	
	170
	
	
	
	


	Zlewnia D3 spływ do E3
	
	

	( Żwirki )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	40,5
	C
	11,66

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	10,94

	
	
	

	DN400 
	SUMA
	22,60


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	80
	0
	700
	
	

	żwirki (przebudowa
	
	
	
	700
	
	

	wigóry
	
	80
	
	
	
	

	padlewskiego
	
	
	
	65
	
	


	Zlewnia E3 spływ do H3
	
	

	( Padlewskiego )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	34,4
	M/U
	5,28

	Usługi podstawowe 
	
	0,53

	4,1
	U
	1,11

	
	zlewnia C3
	25,45

	
	zlewniaD3
	22,6

	DN400 
	SUMA
	49,16


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	1295
	0
	
	
	

	wasiłowskiego
	
	60
	
	
	
	

	targowa
	
	75
	
	
	
	

	padlewskiego
	
	730
	
	
	
	

	łąkowa 
	
	430
	
	
	
	


	Zlewnia F3 spływ do G3
	
	

	( Zacisze )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	24,1
	M/U,U/M
	4,45

	Usługi podstawowe 
	
	0,45

	5,4
	U
	1,46

	DN250 
	SUMA
	6,36


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	1566
	0
	
	
	

	dzierzgowska
	
	446
	
	
	
	

	daleka
	
	380
	
	
	
	

	odnoga dalekiej
	
	140
	
	
	
	

	reja
	
	600
	
	
	
	


	Zlewnia G3 spływ do H3
	
	

	( Narutowicza )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	23,2
	M/U,U/M
	4,36

	Usługi podstawowe 
	
	0,44

	
	zlewnia F3
	6,36

	DN250 
	SUMA
	11,16


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	940
	0
	
	
	

	nowowiejska
	
	470
	
	
	
	

	daleka
	
	220
	
	
	
	

	kaolbego
	
	250
	
	
	
	


	Zlewnia H3 spływ do J3
	
	

	( Centrum )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	15,1
	M/U,U/M,C
	4,14

	Usługi podstawowe 
	
	0,44

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	0,86

	
	zlewnia E3
	49,16

	
	zlewnia G3
	11,16

	DN400
	SUMA
	65,77


	Zlewnia I3 spływ do J3
	
	

	( Centrum II )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	69,8
	M/U,U/M,C
	10,25

	Usługi podstawowe 
	
	1,03

	DN300
	SUMA
	11,28


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	2855
	0
	
	
	

	okólna
	
	435
	
	
	
	

	okólna-browarna
	
	310
	
	
	
	

	piaskowa
	
	370
	
	
	
	

	żabiniec
	
	440
	
	
	
	

	odgałęzienie żabiniec
	
	620
	
	
	
	

	zabrody
	
	370
	
	
	
	

	sadowa
	
	310
	
	
	
	


	Zlewnia J3 spływ do L3
	
	

	( Grzebskiego )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	12,1
	M/U,U/M,C
	4,05

	Usługi podstawowe 
	
	0,40

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	3,27

	
	zlewnia I3
	11,28

	
	zlewnia H3
	65,77

	DN500
	SUMA
	77,05


	Zlewnia K3 spływ do L3
	
	

	( Płocka )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	26,2
	M/U,U/M,C
	15,93

	Usługi podstawowe 
	
	1,60

	Usługi ponadpodstawowe 
	
	7,07

	DN400
	SUMA
	8,67


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	70
	0
	
	
	

	sienkiwicza
	
	70
	
	
	
	


	Zlewnia L3 spływ do oczyszczalni ścieków
	

	( Płocka )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	
	l/s

	21,8
	M/U,U/M,C
	3,81

	Usługi podstawowe 
	
	0,38

	
	zlewnia J3
	77,05

	
	zlewnia K3
	8,67

	DN600
	SUMA
	85,72


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	
	
	
	
	mb
	
	

	suma
	0
	907
	0
	
	
	

	szmaragdowa
	
	165
	
	
	
	

	platynowa
	
	180
	
	
	
	

	powstania warszawskiego
	
	412
	
	
	
	

	baczyńskiego
	
	150
	
	
	
	


2.3.3.
Zestawienie długości projektowanych kolektorów k.s. dla Zlewni III 

Całkowita długość projektowanych rurociągów kanalizacji sanitarnej dla zlewni III:

· Dn 200

-
 9.179 mb

· Dn300


-
   700 mb

2.4.0.   Zlewnia IV

2.4.1.  Stan istniejący i koncepcja rozwiązania sieci kanalizacji sanitarnej dla Zlewni IV

Obszar  rozpatrywanej Zlewni IV  obejmuje tereny m.Mławy  po wschodniej stronie obwodnicy ( droga krajowa nr7 ) oraz tereny wzdłuż ul.Zabrody, ul.Olesin i ul.Płockiej na południe od Oczyszczalni Ścieków. W chwili obecnej tereny te nie są skanalizowane z wyjątkiem odcinka ul.Warszawskiej za drogą krajową nr 7.

W celu skanalizowania obszaru Zlewni IV  proponuje się układ grawitacyjno-pompowy ,poprzez kolektor główny  poprowadzony wzdłuż obwodnicy, z przejściem przez obwodnicę na wysokości ul.Kruczej, dalej ul Zabrody , ul.Olesin i ul.Płocką z włączeniem do kolektora A na wysokości Oczyszczalni Ścieków.

Do Zlewni IV  proponuje się odprowadzenie ścieków z projektowanej sieci kanalizacji sanitarne odprowadzającej ścieki z terenów Gminy Wieczfnia Kościelna.

W celu skanalizowania całości terenów Zlewni IV  proponuje się budowę pompowni:

· PP11 – lokalizacja na wysokości  ul.Polnej ( za obwodnicą)

· PP12 – lokalizacja przy  ul.Nowowiejskiej

· PP13 – lokalizacja przy odgałęzienie ul.Warszawskiej

· PP14 – lokalizacja przy  ul.Cegielnia

2.4.2. Obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rurociągów k.s. dla Zlewni IV

Poniżej w tabelach przedstawiono obliczenia prognozowanych spływów Qhmax dla poszczególnych obszarów Zlewni IV, z uwzględnieniem planowanego rodzaju zabudowy wraz z doborem średnicy rurociągów w poszczególnych nie posiadających kanalizacji sanitarnej w  ulicach rozpatrywanego obszaru
	Zlewnia A4 spływ do B4
	
	

	(proj. pompownia Polna )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	81,8
	U/P
	22,09

	WIECZFNIA
	 
	12,20

	tłoczny DN 250
	SUMA
	34,29


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	0
	2010
	360
	 
	 
	 

	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	360
	 
	 
	 

	TŁOCZNE
	730
	 
	 
	 
	 
	 


	Zlewnia B4 spływ do D4
	
	

	( Warszawska )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	102
	U/P
	27,54

	 
	 
	5,65

	 
	zlewnia A4
	34,29

	tłoczny DN 250
	SUMA
	67,48


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	505
	5472
	0
	495
	990
	0

	 
	 
	1162
	 
	 
	 
	 

	piaskowa
	 
	570
	 
	 
	 
	 

	wiśniowa
	 
	420
	 
	 
	 
	 

	malinowa
	 
	180
	 
	 
	 
	 

	poziomkowa
	 
	200
	 
	 
	 
	 

	warszawska
	 
	830
	 
	 
	 
	 

	odg.warszawskiej
	185
	150
	 
	 
	 
	 

	rybacka
	 
	190
	 
	 
	 
	 

	cegielnia
	320
	1770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	495
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	990
	 


	Zlewnia C4 spływ do D4
	
	

	( Zabrody )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	10,5
	U/P
	2,84

	17
	M/U,U/M
	2,61

	Usługi podstawowe 
	 
	0,26

	 
	SUMA
	5,70


	Zlewnia D4 spływ do E4
	
	

	( Olesin )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	42,5
	U/P
	11,48

	6,5
	M/U,U/M
	1,07

	Usługi podstawowe 
	 
	0,10

	 
	zlewnia B4
	67,48

	 
	zlewnia C4
	5,7

	kolektor DN500
	SUMA
	85,83


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	0
	120
	0
	0
	1225
	615

	 
	 
	 
	 
	 
	575
	 

	zabrody
	 
	120
	 
	 
	650
	 

	olesin
	 
	 
	 
	 
	 
	615


	Zlewnia E4 spływ do oczyszczalni
	

	(Płocka )
	
	

	POWIERZCHNIA
	RODZAJ 
	SPŁYW ŚCIEKÓW

	 
	ZABUDOWY
	Qhmax

	ha
	 
	l/s

	62,2
	U/P
	16,79

	 
	zlewnia D4
	85,83

	kolektor DN500
	SUMA
	102,62


	Proj. kolektory ks
	tłoczny
	DN200
	DN250
	DN300
	DN400
	DN500

	 
	 
	 
	 
	mb
	 
	 

	suma
	0
	580
	120
	600
	0
	485

	 
	 
	580
	120
	480
	 
	 

	płocka (przebudowa)
	 
	 
	 
	120
	 
	485


2.4.3.   Zestawienie długości projektowanych kolektorów k.s. dla Zlewni IV

Całkowita długość projektowanych rurociągów kanalizacji sanitarnej dla zlewni IV:

· Dn 200

-
8.182 mb

· Dn 250

-
   480 mb

· Dn300


-
1.095 mb

· Dn400


-
2.215 mb

· Dn500


-
1.100 mb

· Kolektory tłoczne
-
   730 mb
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