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INSTALACJ HYDRANTOWA
Charakterystyka istniej acego obiektu:

Budynek pietrowy, catkowicie podpiwniczonym, tréjkondygnacyjny, w tym dwie kondygnacje
nadziemne.

Budynek jest obiektem wolnostojacym pozbawionym bezposredniego sgsiedztwa innych
budynkow — spetniajgcym wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem
usytuowania w stosunku do granic dziatki i sgsiednich budynkow.

Dane ogolne:

Wysokos¢ m 7
llos¢ kondygnacji szt. 3
Nadziemnych szt. 2
Piwnic szt. 1
Powierzchnia catkowita m? 1377,74
Powierzchnia zabudowy m? 465,07
Kubatura budynku (netto) m’ 3600

Whytyczne do dostosowania obiektu do obowi  gzujacych przepisow.

Podstawe wykonania projektu przebudowy stanowi :

1.Ekspertyza techniczna dotyczaca ochrony przeciwpozarowej Budynku Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Mfawie wykonang przez rzeczoznawcéw: budowlanego
—inz. Grzegorza Konarzewskiego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych — mgr
inz. Henryka Grzyba.

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Projektowany obiekt zabezpieczony zostanie w instalacje wodng hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie wewnetrzne hydranty DN25
umieszczony w szafce natynkowej wymiarach wys. x szer. x gt. — 805 x 700 x 250mm (zawor
na wysokosci 1,35m+/- 1cm od podiogi), o zasiegu 30m z zastosowaniem weza
potsztywnego oraz poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody na cele
bytowe.

Rozprowadzenie instalacji po obiekcie wykonac rurg o srednicy DN50, DN40 oraz DN32
zgodnie z czescig graficzna.

Wewnetrzng instalacje wody dla celow ppoz. Zaprojektowana rurami ocynkowanymi
taczonych przez gwint. Prowadzenie instalacji przedstawiono w czesci graficznej.

Na odcinkach rurociggdw rozprowadzajgcych zamontowacé typowe punkty state. Dodatkowo
oprocz punktéw statych nalezy zastosowaé punkty przesuwne. Rozstaw podpor
przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

DN15 do 20 co 1,1m, DN25 co 1,25m, DN32 co 1,45, DN40 co 1,6m,DN50 co 1,8m.
Ponadto podejscia montowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.



Podpory stale (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodow i dzielg instalacje
na odcinki kompensacyjne podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Spis rysunkow:

INSTALACJA HYDRANTOWA
W1 Rzut piwnic

W2 Rzut parteru

W3 Rzut 1 pietra

W4 Rzut dachu



