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Charakterystyka istniej acego obiektu:

Budynek pietrowy, catkowicie podpiwniczonym, tréjkondygnacyjny, w tym dwie kondygnacije
nadziemne.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym pozbawionym bezposredniego sgsiedztwa innych
budynkéw — spetniajgcym wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem
usytuowania w stosunku do granic dziatki i sgsiednich budynkéw.

Dane ogdlne:

Wysokos¢é m 7
llos¢ kondygnaciji szt. 3
Nadziemnych Szt. 2
Piwnic Szt. 1
Powierzchnia catkowita m’ 1377,74
Powierzchnia zabudowy m? 465,07
Kubatura budynku (netto) m’ 3600

Wytyczne do dostosowania obiektu do obowi  gzujacych przepisow.

Podstawe wykonania projektu przebudowy stanowi :

1.Ekspertyza techniczna dotyczaca ochrony przeciwpozarowej Budynku Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Miawie wykonang przez rzeczoznawcéw: budowlanego
—inz. Grzegorza Konarzewskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr
inz. Henryka Grzyba.

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dane techniczne instalaciji
Moc projektowanych urzadzen — 5 KW

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
Zbiorcza instalacja wytaczenia pozarowego
Instalacja uziemiajgca

Instalacja ochrony przepieciowej

Instalacja odgromowa

Wewnetrzne linie zasilajgce

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna — istniejaca — projekt przewiduje jej rozbudowe w oddzielnej szafce
wnekowej

Zbiorcza instalacja wyt gczenia po zarowego
Wylaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody Zasilacz ten zaprojektowano kablem o
odpornosci ogniowej 90 min.



Instalacja uziemiaj aca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé— uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi Dn
16

Instalacja ochrony przepi eciowej

W oparciu o wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes¢ trzecia ; Uszkodzenia
fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono
skoordynowang ochrone SPD budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronnik przepieciowy kl. B o poziomie ochrony 2 kV .

Instalacja odgromowa

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegétowych obliczen ryzyka
bez instalacji LPS i z instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang normag procedurg
zarzadzania ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Wyliczono w oparciu o norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Wewnetrzne linie zasilaj gce
Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .

Oswietlenie awaryjne — Projektowane wg zatacznika graficznego

Charakterystyki i parametry przyj etych urz adzen 2z uzasadnieniem wyboru i
przedstawieniem wynikéw oblicze n instalaciji;

Zaprojektowano jako rezerwowe zrodio napiecia dla instalacji przeciwpozarowej agregat
pradotwérczy w obudowie zewnetrznej zlokalizowanym na konsoli przysciennej.
Rozdzielnica agregatu zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej. Agregat wyprowadza moc na
wewnetrzng linie zasilajgcg doprowadzong do rozdzielnicy gtéwnej, w ktorej w czesci
rozbudowanej, projektuje sie SZR oraz wytgcznik p-pozarowy.

Z rozdzielnicy gtdbwnej zaprojektowano linie zasilania wentylatora o mocy 4 kW
wyposazonego w przemiennik czestotliwosci. Aktywacja pracy agregatu nhastepuje z
instalacji SAP poprzez liniowy modut przekaznikowy i nastepuje wtedy i tylko wtedy gdy
system sygnalizacji pozaru wykaze zadymienie w klatce nr 1 a brak jest napiecia zasilania
podstawowego.

Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru z centralkg zabudowang w komunikacji 1 pietra i
podcentralkami, potgczonymi komunikacyjnie z centralkg i zlokalizowanymi w klatkach
schodowych. Podcentralki te pelnig role kontroleréw sterujgcych prace urzadzen oddymiania
— w klatce nr 2 i zapobiegania zadymieniu — w klatce nr 1. Wszystkie linie zasilania
prowadzi¢ przewodami o 90-cio minutowej odpornosci ogniowe;j.

Jako detektory dymu zaprojektowano czujniki optyczne dymu. Ponadto klatki wyposazone w
reczne przyciski oddymiania i uruchamiajgce instalacje zapobiegajgcg zadymieniu. Sitownki
drzwiowe winny mie¢ mechanizm odblokowania dla recznego otworzenia drzwi, oraz site nie
mniejszg niz 500 N. Sitowniki okien — site 300 N. Sitowniki winny zapewnic¢ otwieranie okien i
drzwi do kata 90 stopni.

Na szachtach wind zaprojektowano Zaluzje EI60 uruchamiane w przypadku detekcji pozaru
przez system SAP.

Urzadzenia p-poz powinny posiada¢ aktualne na dzien odbioru $wiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

System ochrony od pora zen.

Projektuje sie instalacje rozdzielczg w uktadzie TN- S z szybkim wylaczeniem z rozdziatlem
potencjatu PEN na potencjaly PE i N w rozdzielnicy gtéwnej budynku.



Powi gzania urz adzen i instalacji w obiekcie z sieciami zewn  etrznymi
Brak projektowanych powigzan z sieciami.
Punkty pomiaru

Pomiar energii elektrycznej istniejgcy

Spis rysunkow:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, POMIAROWE | STEROWNICZE
E1 Rzut piwnic

E2 Rzut parteru

E3 Rzut 1 pietra

E4 Schemat

E4 Schemat



