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PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do wymogow p.poz. Budynku
Przedszkola zlokalizowanego w Miawie przy ul. Zygmunta Krasihskiego 7.
Wiascicielem obiektu i terenu jest Miasto Mtawa.

Zakresem opracowania objeto caly budynek. Rozwigzania konstrukcyjne budynku nie
ulegajg zmianie i nie stanowig przedmiotu opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie srodkow technicznych zapewniajagce
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
wskazanych w ekspertyzie technicznej dotyczacej ochrony przeciwpozarowej oraz
wymienionych jako warunek w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Opis terenu — stan istniej 3acy:

Budynek Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 4 potozony jest w Miawie przy
Zygmunta Krasinskiego 7. Usytuowany jest na dzialce nr 4046/3
Odlegtosc¢ od sgsiednich budynkow jest wieksza niz 8 m.
Teren jest ptaski. Istniejgca zabudowa- 2 budynki zajmowane przez przedszkole. Front
i gtébwne wejscie usytuowano réwnolegle do ulicy. Na dzialce sg utwardzone dojazdy i
dojscia. W glebi dziatki znajduje sie plac zabaw dla dzieci.
Istniejgca zielen — zielen ozdobna, ogrodowa, drzewa i krzewy, posadzone wzdtuz
ptotu. Uzbrojenie terenu- petne. Odprowadzenie wdd opadowych z rur spustowych
powierzchniowo w kierunku wlasnego terenu nieutwardzonego, teren jest ogrodzony.
Usytuowanie przedmiotowego budynku oraz lokalizacje pozostatych elementéw
zagospodarowania dzialki, a takze zagospodarowanie dziatek sasiednich przedstawia
plan sytuacyjny.
Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Projektowane zagospodarowanie terenu oraz jego uzbrojenie — bez

zmian.



- Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych: na dotychczasowych zasadach z
poziomu chodnika na poziom parteru przez istniejgcg pochylnie.
- Bilans terenu- nie sporzadza sie ze wzgledu na ograniczony charakter
opracowania do planu sytuacyjnego.
- Istniejgce oraz przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow i otoczenia:
Przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
Wykorzystane zostang istniejgce przejazdy i ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €

Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.
Uksztattowanie terenu i zieleni

Wykorzystane zostang istniejgce uksztaltowanie terenu i zielen.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej.

Informacja o strefie szkdd gorniczych

Teren obgty opracowaniem nie by w strefie wys¢powania szkdd goérniczych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych — w czesci obj etej
opracowaniem:
Dane ogdlne:
Wysokos$é m 7
llo$¢ kondygnacji szt. 3
Nadziemnych szt. 2
Piwnic szt. 1
Powierzchnia catkowita m? 1377,74
Powierzchnia zabudowy m? 465,07
Kubatura budynku (netto) m° 3600

Stan istniej gcy obiektu

Obiekt jest wyposazony we wszystkie niezbedne media i instalacje. Budynek typowy o
zawartej bryle, dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej — piwnica.
Wykonany z elementéw prefabrykowanych wielkoptytowych w systemie modutowym.
Pokrycie dachu: papa.

Ocena stanu technicznego obiektu jest zadawalajgca i nie stanowi zagrozenia dla jego
bezpieczenstwa. Nie stwierdzono istotnych uszkodzenh konstrukcji. Obiekt po adaptaciji
winien spetnia¢ oczekiwane przez Zamawiajgcego cele.



Charakterystyka, forma architektoniczna istniej ~ acego obiektu:
Charakterystyka istniej acego obiektu:

Budynek pietrowy, catkowicie podpiwniczonym, tréjkondygnacyjny, w tym dwie
kondygnacje nadziemne.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym pozbawionym bezposredniego sasiedztwa
innych budynkoéw — spetniajgcym wymagania ochrony przeciwpozarowej pod
wzgledem usytuowania w stosunku do granic dziatki i sgsiednich budynkdw.

Forma architektoniczna obiektu:

Budynek zatozony na planie prostokata.
Budynek jest wyposazony w hastepujace instalacje:

- Wewnetrzng instalacje wodociggowsa i kanalizacyjng

- Instalacje grzewczg

- Instalacje gazowg

- Instalacje elektryczng wewnetrzng

- Instalacje wentylacyjng

- Instalacje nisko pradowe ( sie¢ komputerowa, domofonowa itp.)
Budynek wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym wybudowano w latach
osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Z uwagi na potrzeby lokalowe czes$¢ pomieszczen
na pietrze budynku zostata zaadoptowana na nowy oddziat. W pomieszczeniach byty
wykonywane remonty biezgce. Gléwne wejscie do budynku prowadzi od strony
elewaciji tylnej poprzez drzwi zewnetrzne szerokosci skrzydta nie blokowanego 90 cm.
Niezaleznie od tego pomieszczenia usytuowane na parterze, przeznaczone na pobyt
dzieci wyposazono w bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Na poziomie pietra
usytuowano taras z bezposrednim wyjsciem z sal przeznaczonych dla dzieci.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowie nia.

Istniejgcy budynek jest budynkiem trojkondygnacyjnym z jedng kondygnacja
podziemna, z dachem ptaskim krytym papa.
Pomieszczenia w Swietle wysokosci h = 3,24 m — 3,26 m, na poziomie piwnic h = 2,46,.

Program funkcjonalny.

Przedszkole peni funkcje placéwki opiekunczo — wychowawczej i profilaktycznej dla
dzieci.
Wytyczne do dostosowania obiektu do obowi  gzujacych przepiséw.

Podstawe wykonania projektu przebudowy stanowi :

1.Ekspertyza techniczna dotyczaca ochrony przeciwpozarowej Budynku Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Miawie wykonang przez rzeczoznawcow:
budowlanego — inz. Grzegorza Konarzewskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Henryka Grzyba.

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Szczegobtowe zato zenia przebudowy.

Prace budowlane majace na celu dostosowanie obiektu do obowigzujacych wymogow
ppoz. obejmuja;
- Wykonanie prace budowlanych, ktérych celem jest pod Ziat
budynku na wskazane w ekspertyzie strefy po  zarowe



Osadzenie EI 60 drzwi stanowigcych wejscia na klatki schodowe
poziomu piwnicy.

Montaz kurtyn zamykajacych otwory w szybach dzwigowych —
samoczynnie — aktywowanych systemem wykrywania pozaru.

Wymiana izolacji termicznej $cian budynku na izolacje niepalng z welny
mineralnej grubosci 20 cm. ( w pasach przylegtych do $cian wydzielenia
pozarowego)

Wymiana parapetoéw — zwigzana z wymiang izolacji termiczne;.

Wykonanie prace budowlanych, ktorych celem jest wyd Zielenie
pozarowe klatek schodowych.

Klatki schodowe wydzieli¢ na parterze za pomocg osadzenia drzwi 0
wymaganej odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w samozamykacze
w miejscu istniejgcych drzwi. Istniejgce drzwi odgradzajgce przedsionek
od budynku zdemontowac.

Zdemontowaé przeszklong scianke pomiedzy przedsionkiem.

Klatki schodowe na pietrze wydzieli¢ za pomocg sciany gr. 24
wymurowanej z cegly petnej ceramicznej kl. 10 o wymaganej odpornosci
ogniowej El 120, a wejscia na klatke schodowg wyposazy¢ drzwi EI30
Zdemontowac¢ drzwi prowadzace na klatke schodowa na poziomie 1
pietra i osadzi¢ nowe o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wyposazone w
samozamykacz.

Okna wskazane na zatgczniku graficznym, przylegte do scian
oddzielenia pozarowego klatek schodowych — demontaz, otwory
okienne zamurowac.

Wymiana pasa papy nawierzchniowej — w miejscach wskazanych na
pape nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Wykonanie prace budowlanych, ktorych celem jest zap obie zenie
zadymieniu klatki schodowej KL1 i oddymianie klatki schodowej
KL2

Klatki schodowe wyposazy¢ w urzadzenia:

Klatka KL 1 — zamontowa¢ klape upustowg 50 Pa o wymiarach 60x60
cm w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym. Zainstalowaé
drabine dostepu do dachu zastepujac zajety klapg upustowg wytaz.
Zainstalowac¢ wentylator napowietrzania wyposazony w falownik klasy
SIL 3 w miejscu wskazanym na zataczniku graficznym.

Wentylator o wydajnosci wyliczonej jak ponizej:

Zalozenia do oblicze h

Obliczenia oparto na normie przyjmujac jako metody kontroli
rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta:

dla klatek schodowych — metode podwyzszenie cisnienia zakfadajac dla
systemu klase ,,C” z wymaganymi dla tej klasy kryteriami:

Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwér drzwiowy pomiedzy
przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu nie moze by¢ mniejsza niz 0,75
m/s

Réznica cisnien przy drzwiach otwartych nie moze by¢é mniejsza niz 10
Pa

Roznica cisnien przy drzwiach zamknietych nie moze by¢ mniejsza niz
50 Pa

Sita otwierajgca drzwi nie moze by¢ wieksza niz 100 N.

llos¢ drzwi jednoskrzydtowych — 11



Powierzchnia $cian i stropéw przestrzeni chronionej — Awall = 350m?
llos¢ okien — 3

Obliczone straty — drzwi zamkniete — 1,84 m3/s

Obliczone straty — drzwi otwarte — 3,25 m3/s

Dobrany wentylator osiowy — 4,5 m3/s (np. AXC 500) o mocy 4,0 kW —
ciezarze 82 kG wraz z przemiennikiem czestotliwosci FRQ. IP 55. wraz
ze zrodtem awaryjnego zasilania — agregatem pradotwdérczym o mocy
30 kW (np. typu ZGlI 25) wraz z wydechem spalin 8m i zespotem
samoczynnego przetaczania rezerwy In= 80A, V= 400V.1000 kG

OBLICZENIA — ZASTOSOWANE WZORY

Przeptyw powietrza

Postanowienia ogolne

llo$¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie roznicowania cisnien jest
okreslona przez pola przecieku powietrza. Obliczenia prowadzono dla dwoéch sytuaciji:
- wszystkie drzwi zamkniete

- wszystkie drzwi otwarte

Obliczanie przecieku powietrza przy wszystkich drzw iach zamkni etych
Catkowity przeciek powietrza przez nieszczelnosci wokét okien projektuje sie z
zastosowaniem nastepujacego réwnania:

Qwinoow = 0,83 X Ay X PR [mss]

Aw - calkowita efektywna powierzchnia nieszczelnosci wszystkich okien
ograniczajacych dang przestrzen [m?]

P — wielkos$¢ nadcisnienia w przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu

R — wspotczynnik o wartosci miedzy 1 a 2 w zaleznosci od rozwazanego typu
nieszczelnosci

W projekcie przyjeto wspotczynnik 1,6 jako najwtasciwszy dla waskich drog przecieku
wokot okien

Catkowity strumieh powietrza przeciekajgcego przez zamkniete drzwi projektuje sie z
zastosowaniem nastepujacego rownania:

Qb= 0,83 x Ac X PYR[m°s]

A. - catkowita efektywna powierzchnia nieszczelnosci na drodze, ktérg przeptywa
powietrze z przestrzeni o podwyzszonym cignieniu [m?]

P — wielko$¢ nadcisnienia w przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu

R — wspotczynnik o wartosci miedzy 1 a 2 w zaleznosci od rozwazanego typu
nieszczelnoci

W projekcie przyjeto wspotczynnik 2 jako najwtasciwszy dla szerszych drog przecieku
wokot drzwi

Przecieki przez drzwi podestu dzwigu pominieto. Z uwagi, ze w szybie dzwigowym
cisnienie jest podwyzszane, przeciek ta drogg nie wystepuje.

Dla toalety i inne obszaréw, ktére sg bezposrednio potgczone z przestrzenig o
podwyzszonym cisnieniu, majg mechaniczne systemy wyciggowe, strumien
przeciekéw do ich wnetrza oszacowano nastepujaco:

- w przypadku, gdy wentylator wyciggowy pracuje, przyjeto wydajnos¢ wyciggu w
metrach szesciennych na sekunde lub

- w przypadku, gdy wentylator wyciggowy jest wytaczony, wyliczono ze wzoru:
Qm=0QnxK [mSS]

Q. - strumien powietrza przeciekajgcego przez drzwi przy projektowanym
nadcisnieniu, tak jak obliczono dla wentylowanej toalety i innych obszaréw
bezposrednio potgczonych z przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu [m?/s]

K — wspétczynnik o wartosciach

AxlAc
4 lub wiecej

il P




2 0,9

1 0,7

0,5 0,45
0,25 lub 0,25
mniej

Ax - minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego odgatezienia przewodow
wywiewnych (przekroj poprzeczny przewodu, ttumika lub urzadzenia wyréwnawczego
W miejscu przewezenia) [m?]

A - powierzchnia nieszczelnosci drzwi, tgcznie z powierzchnig wszelkich kratek
wentylacyjnych lub duzych szczelin, ktérymi przeptywa powietrze. Wartosé
dedykowana dla obliczen wspotczynnika K

Dp=z*v2*g/2*g [kG/m2 konwert. do Pa] spadki cisnienia dla
ksztaltek wg: Wentylacja i Klimatyzacja, Jan Ferencowicz Arkady 1964, str. 169

Dp=91,16*v1,852*/d1,269 [Pa] spadki cisnienia dla prostek
wg: Klimatyzacja, W.P. Jones Arkady 1981, str. 376

Przy obliczaniu ilosci dostarczanego powietrza przyjeto nastepujace zatozenia:
- zidentyfikowane drogi przecieku i powierzchnie wykorzystywane w obliczeniach
dotyczg budynku po ukohczeniu jego modernizacji
- nie ma zadnych niezidentyfikowanych drog przecieku z przestrzeni o podwyzszonym
cisnieniu
Obliczanie przeciekdw przy otwartych drzwiach do ko ndygnacji obj etej po zarem
Strumien przeciekajgcego powietrza przy otwartych drzwiach do kondygnacji objetej
pozarem obliczono z zastosowaniem nastepujacej procedury.
Pus = (Qoo /0,83 x AVA)2 [Pa]
Qoo — Strumien powietrza przeplywajacego przez otwarte drzwi lub duze otwory [m?/s]
Ava - powierzchnia otworu stuzgcego do odprowadzania powietrza na jedne;j
kondygnacji [m?]

Obliczanie powierzchni klapy upustowej wymaganej w przestrzeni o

podwy zszonym ci $nieniu

Z uwagi na to, ze ilos¢ dostarczanego powietrza niezbedna dla zapewnienia
wymaganego przeptywu powietrza przez otwarte drzwi do pomieszczenia objetego
pozarem jest wieksza niz ilo$¢ dostarczanego powietrza do klatki schodowej potrzebna
do spetnienia réznicy cisnieh, zaprojektowano sterowane cisnieniem klapy upustowe o
powierzchni Apy odprowadzajgce powietrze na zewnatrz przestrzeni o podwyzszonym
cisnieniu. Gwarantuje to, ze sita potrzebna do otwarcia dowolnych drzwi w strefie
objetej projektem nie przekroczy 100 N.

Apy=Qy — Q, /0,83 X 60"? [m?]

Q#— strumien dostarczanego powietrza potrzebny do zapewnienia wymaganego
przeptywu powietrza przez otwarte drzwi do pomieszczenia objetego pozarem [m?/s]
Q, - strumien dostarczanego powietrza na klatke schodowg potrzebny do spetnienia
wymagania réznicowania cisnien [m?/s]

Monta z okien drogi wyptywu powietrza

Dla spetnienia zatozonego kryterium predkosci przeptywu powietrza przez drzwi
otwarte, projektuje sie okna otwierane sitownikami w miejsce okien istniejacych i
wspoOtpracujgce z systemem zapobiegania zadymieniu drogi ewakuacyjnej. Okna
wskazano na zatgczniku graficznym.

Oddymianie klatki schodowej KL2

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez klape dymowg



KL2 ( okno dymowe) —montowane w miejscu istniejacego okna o powierzchni czynnej
wynoszacej 5% ich rzutu podtogi klatki schodowej nie mniejszej niz 0,73m2

Klatka schodowa KL2

Obliczenia:

Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej
F=14,6 m?

Minimalna powierzchnia czynna klapy

Acz=F x 5% Acz =0, 73 m?

Instalacja sygnalizacji po zaru i sterowania systemem oddymiania klatki KL 2
oraz systemem zapobiegania zadymieniu klatki KL 1

Obie klatki na wszystkich poziomach wyposazone zostang w optyczne czujniki dymu
oraz reczne przyciski przewietrzania.

Dodatkowy czujnik dymu zaprojektowano w pomieszczeniu

Centralka aktywowa¢ bedzie urzadzenia stuzace odymianiu klatki KL 2 i zapobiegajace
zadymieniu Klatki KL 1

Instalacja wyt acznika przeciwpo zarowego pr adu

Projektuje sie wylgcznik przeciwpozarowy pradu z wyzwalaczem nadpradowym
zlokalizowany przy wejsciu gtownym.

Instalacja o $wietlenia awaryjnego

Obie klatki i poziome drogi ewakuacyjne objete zostang instalacjg oswietlenia
ewakuacyjnego

Instalacja hydrantowa

Zaprojektowano rozigczng od instalacji wody bytowej instalacje hydrantowg z
hydrantami HP25 wykonang z rur stalowych ocynkowanych. Zaprojektowano zawor
priorytetu wody pozarowej.

Stolarka i S$lusarka

Projekt zaktada nowg stolarke drzwiowg ( drzwi EI30 i EI60 w zaleznosci od miejsca
zamontowania). Drzwi w scianach wydzielajgcych klatki schodowe z trzymaczami
elektromagnetycznymi. Skrzydta drzwiowe prowadzace na drogi komunikacji ogdlnej
nie mogg zawezac szerokosci korytarza — wymagana jest mozliwosc¢ ich otwarcia do
180 stopni w celu umozliwienia odktadania skrzydta na sciane.

Drzwi nalezy wykonaé w systemie bezprogowym.

Przy zejsciach do piwnic w obu klatkach projektuje sie barierki ochronne.

Wyposa zenie w dwukrotn g ilo $€ srodkow ga sniczych

Zaprojektowano wyposazenie budynku w gasnice pianowe 3dm3 w ilosci dwukrotnie
wiekszej od normatywnej to jest 34 szt. Gasnice umiesci¢ na wszystkich
kondygnacjach i klatkach schodowych.

Posadzki



Projektuje sie wymiane wyktadzin dywanowych w salach nie posiadajacych
certyfikatébw zapewniajacych spetnienie wymagan Klasyfikacji Ogniowej Cfl i Bfl oraz w
zakresie wydzielania dymu s1.

Roboty wyko nczeniowe.

- Na nowych scianach nalezy wykona¢ tynk gipsowy kategorii minimum
IV wzglednie obtozy¢ Scianki ptytami g-k wraz ze szpachlowaniem
potaczen ptyt. Wyprawy tynkarskie, ptytowania zalezy zamalowac
farbami silikatowymi badz akrylowymi w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem( dostosowanej do istniejacej kolorystyki pomieszczen i
ciggéw komunikacyjnych.)

- Malowanie scian i sufitow farbami silikatowymi lub akrylowymi i
emulsyjnymi.

Sposéb u zytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod e,

Zaopatrzenie budynkow w wode istniejgce — z sieci komunalne;j

Sposéb u zytkowania w zakresie o Swietlenia,

W budynku projektuje sie elektryczng instalacje oswietleniowa: oswietlenia ogolnego
Sposéb u zytkowania w zakresie t gczno $ci

tacznosé zapewniona bedzie poprzez projektowang instalacje teleinformatyczng
Sposoby spetnienia wymaga 1 dotycz gacych bezpiecze nstwa konstrukciji,

Nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci ani stany graniczne przydatnosci
do uzytkowania.



Sposoby spetnienia wymaga n dotycz gcych bezpiecze nstwa po zarowego

1la Wysokosé 3,4
GRUPA WYSOKOSCI N

1b llos¢ kondygnaciji 3

1c Powierzchnia uzytkowa 1377,74

2 Odlegtos¢ od obiektow Powyzej 8 m
sasiadujacych

3 Parametry pozarowe Nie wystepuja

wystepujacych substancji palnych

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego

Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia

Budynek zaliczany do kategorii Z LI

6 Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Brak pomieszczen i stref wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

PARTER - ZL Il
PIETRO —ZL Il
PIWNICA - PM

8 Klasa odpornosci pozarowe;j
budynku

Budynek spetnia wymagania klasy C

Klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych - konstrukcja gtéwna

Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu

R 30

Strop

Spetnia wymogi RE 60 A NAD PIWNICA RE 120

Sciana zewnetrzna

Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna El 30
Przykrycie dachu RE 30
Biegi i spoczniki schodow R60

9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie
awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja - na zewnatrz wyjsciem gtdéwnym.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego: nie przekracza 10
m przy jednym dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach

10 Sposbb zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego — w przepustach o klasie przegrody.
Zabezpieczenia termiczne instalacji elektr.
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11 Dob6r urzadzen Urzadzenia p-poz istniejgce w budynku.

przeciwpozarowych w obiekcie: Projektowany wytgcznik p-poz

12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach

13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m do 70 m

zewnetrznego gaszenia pozaru

14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz dojazdu (droga
przejazdowa) na teren od strony wewnetrznej oraz
od frontu

Scenariusz po zarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0s6b znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Sposoby spetnienia wymaga 1 dotycz acych bezpiecze hAstwa u zytkowania,
Projektuje sie— zgodnie z normag i system ochrony od porazen.

Sposoby zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicz nych i zdrowotnych,
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie wezty sanitarne wyposazone w
przybory sanitarne w ilosci odpowiedniej do liczby uzytkownikow - zgodnej z
przepisami.

Projektuje sie wentylacje i oswietlenie swiatlem sztucznym o natezeniu zgodnym z
norma.

Ochrona przed hatasem, drganiami, promieniowaniem, zakitdceniami
elektrycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, wody lu b gleby,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczng ciepta zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi
Zmianami), w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie,

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet
hatasu, drgan, zaktécen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego.

Sposoby zapewnienia izolacyjno  $ci przegréd cieplnych
Wedtug stanu obecnego.

Sposoby zapewnienia ochrony  srodowiska;

Projektowany obiekt nie obcigza srodowiska z uwagi na brak emisji gazéw i pytow.
Scieki sanitarne nie sg odprowadzane do gruntu.

Sposoby dostosowania do korzystania przez osoby nie petnosprawne;

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie poprzez istniejace
rozwigzania

Ochrona débr kultury
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W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposOb jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interesOw 0s06b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludno $ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposéb dostosowania formy architektonicznej obiektu do krajobrazu i
otaczaj acej go zabudowy.
Nie dotyczy — budynek istniejacy

Zastosowane rozwi gzania konstrukcyjne:
Konstrukcje budynkoéw bez zmian

Warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego,
Posadowienie budynkéw bez zmian

Opis opracowa nh branzowych

INSTALACJE P.PO Z.

Projektowany obiekt zabezpieczony zostanie w instalacje wodng hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie wewnetrzne hydranty
DN25 umieszczony w szafce natynkowej wymiarach wys. x szer. x gt. — 805 x 700 x
250mm (zawor na wysokosci 1,35m+/- 1cm od podtogi), o zasiegu 30m z
zastosowaniem weza pétsztywnego oraz poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa
na instalacji wody na cele bytowe.

Rozprowadzenie instalacji po obiekcie wykonaé rurg o srednicy DN50, DN40 oraz
DN32 zgodnie z czescig graficzna.

Wewnetrzng instalacje wody dla celéw ppoz. Zaprojektowana rurami ocynkowanymi
laczonych przez gwint. Prowadzenie instalacji przedstawiono w czesci graficznej.

Na odcinkach rurociggow rozprowadzajgcych zamontowacé typowe punkty state.
Dodatkowo oprécz punktéw statych nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw
podpor przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

DN15 do 20 co 1,1m, DN25 co 1,25m, DN32 co 1,45, DN40 co 1,6m,DN50 co 1,8m.
Ponadto podejscia montowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang ha przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajg ruchy osiowe przewodéw i dzielg
instalacje na odcinki kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dane techniczne instalacji
Moc projektowanych urzadzen — 5 KW

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:
Zbiorcza instalacja wytaczenia pozarowego
Instalacja uziemiajgca

Instalacja ochrony przepieciowej

Instalacja odgromowa

Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdzielnice gtbwne budynku
Rozdzielnica gtéwna — istniejgca — projekt przewiduije jej rozbudowe w oddzielngj
szafce wnekowej

Zbiorcza instalacja wyt agczenia po zarowego
Wylaczenie pozarowe obejmuje wszystkie obwody Zasilacz ten zaprojektowano
kablem o odpornosci ogniowej 90 min.

Instalacja uziemiaj aca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami
stalowymi ocynkowanymi Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przepi eciowej

W oparciu o wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Czes¢ trzecia ;
Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia —
wprowadzono skoordynowang ochrone SPD budynku o urzgdzenia SPD na granicy
stref .

Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronnik przepieciowy kl. B o poziomie ochrony 2
KV .

Instalacja odgromowa

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegdtowych obliczen
ryzyka bez instalacji LPS i z instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang normg procedurg
zarzadzania ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Wprowadzono zmiany w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem
zmiennego w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Wyliczono w oparciu o norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Wewn etrzne linie zasilaj ace
Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
Oswietlenie awaryjne — Projektowane wg zalgcznika graficznego

Charakterystyki i parametry przyj etych urz gdzen z uzasadnieniem wyboru i
przedstawieniem wynikéw oblicze A instalacij;
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Zaprojektowano jako rezerwowe zrodio napiecia dla instalacji przeciwpozarowej
agregat pradotworczy w obudowie zewnetrznej zlokalizowanym na konsoli
przysciennej. Rozdzielnica agregatu zasilana jest z rozdzielnicy gtownej. Agregat
wyprowadza moc na wewnetrzng linie zasilajgcq doprowadzong do rozdzielnicy
gtébwnej, w ktorej w czesci rozbudowanej, projektuje sie SZR oraz wytgcznik p-
pozarowy.

Z rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano linie zasilania wentylatora 0 mocy 4 kW
wyposazonego w przemiennik czestotliwosci. Aktywacja pracy agregatu nastepuje z
instalacji SAP poprzez liniowy modut przekaznikowy i nastepuje wtedy i tylko wtedy
gdy system sygnalizacji pozaru wykaze zadymienie w klatce nr 1 a brak jest napiecia
zasilania podstawowego.

Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru z centralkg zabudowang w komunikacji 1
pietra i podcentralkami, potgczonymi komunikacyjnie z centralkg i zlokalizowanymi w
klatkach schodowych. Podcentralki te pelnig role kontroleréw sterujgcych prace
urzadzen oddymiania — w klatce nr 2 i zapobiegania zadymieniu — w klatce nr 1.
Wszystkie linie zasilania prowadzi¢ przewodami o 90-cio minutowej odpornosci
ogniowe;j.

Jako detektory dymu zaprojektowano czujniki optyczne dymu. Ponadto Klatki
wyposazone w reczne przyciski oddymiania i uruchamiajgce instalacje zapobiegajacq
zadymieniu. Sitownki drzwiowe winny mie¢ mechanizm odblokowania dla recznego
otworzenia drzwi, oraz site nie mniejszg niz 500 N. Sitowniki okien — site 300 N.
Sitowniki winny zapewni¢ otwieranie okien i drzwi do kata 90 stopni.

Na szachtach wind zaprojektowano Zaluzje EI60 uruchamiane w przypadku detekcji
pozaru przez system SAP.

Urzadzenia p-poz powinny posiada¢ aktualne na dzien odbioru $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

System ochrony od pora zen.

Projektuje sie instalacje rozdzielcza w ukladzie TN- S z szybkim wylgczeniem z
rozdziatem potencjatu PEN na potencjaly PE i N w rozdzielnicy gtdwnej budynku.

Powi gzania urz gdzen i instalacji w obiekcie z sieciami zewn  etrznymi
Brak projektowanych powigzan z sieciami.
Punkty pomiaru

Pomiar energii elektrycznej istniejacy

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Mozliwos¢ szkodliwego wpltywu odpaddéw (w tym takze zanieczyszczen
gazowych, ptynnych, pylowych, jak rowniez zapachowych), ich ilos¢ i
rodzaj;

Nie wystepuja

Czynniki negatywnie wplywajgce na organizmy zywe (hatas, wibracje,
ewentualne promieniowanie, pole magnetyczne lub inne zaktocenia);
Nie wystepuja

Oddzialywanie na istniejgcq zielen, powierzchnie ziemi, warunki wodne i
sasiadujgce obiekty budowlane.

Nie wystepuja
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Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg czynniki majace negatywny wplyw na srodowisko, organizmy
zywe i otoczenie.

Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI
Czes¢ opisowa

1) zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw;

w/g opisu projektu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji;

Opis terenu

w/g opisu projektu

Zielen

w/g opisu projektu

Uzbrojenie podziemne

w/g opisu projektu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

4.1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m,

w/g opisu projektu
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m1
w/g opisu projektu

4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest;

nie wystepuja

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz stanowiskowy,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Barierki ochronne , odziez ochronna, maski i kombinezony ochronne przy pracach
demontazu .

Spis rysunkow:

ARCHITEKTURA

Al Rzut piwnic

A2 Rzut parteru

A3 Rzut 1 pietra

A4 Rzut dachu

A5 Zestawienie stolarki

A6 Rysunek drabiny

A7 Rzut piwnic- zatagcznik do audytu
A8 Rzut parteru- zatgcznik do audytu
A9 Rzut 1 pietra - zatacznik do audytu

INSTALACJA HYDRANTOWA
W1 Rzut piwnic

W2 Rzut parteru

W3 Rzut 1 pietra

W4 Rzut dachu

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, POMIAROWE | STEROWNICZE
E1l.1 Rzut piwnic

E1.2Rzut parteru

E1.3 Rzut 1 pietra

E1.4 Rzut dachu

E2.1 Schemat instalacji p.poz.

E2.2 Schemat instalacji elektrycznej

E2.3 Schemat instalacji sterowania
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ZAL ACZNIKI

ARCHITEKTURA

Kopia uprawnien projektanta

Kopia przynaleznosci do izby projektanta
Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajgcego
INSTALACJE SANITARNE

Kopia uprawnien projektanta

Kopia przynaleznosci do izby projektanta
Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajgcego
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kopia uprawnien projektanta

Kopia przynaleznosci do izby projektanta
Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajgcego

Ekspertyza techniczna dotyczaca ochrony przeciwpozarowej Budynku Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Miawie wykonang przez rzeczoznawcow:
budowlanego — inz. Grzegorza Konarzewskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Henryka Grzyba.

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Pahstwowej Strazy
Pozarnej na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Protokot badania wydajnosci hydrantéw
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