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7.0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.
Warunki ochrony przeciwp@arowej:

1) Parametry techniczne obiektu

2)
3)
4)

5)

6)

7)

Powierzchnia zabudowy obiektu — 239,85 m

Wysokai¢ obiektu — 8,70 m

liczbe kondygnaciji - 2

odlegta¢ od obiektow gsiadupcych;

odlegtai¢ od najblzszego budynku — ca. 9,0 m

parametry pgarowe wys¢pujacych substancji palnych;

wyposaenie state obiektu (meble, wypasaie)

przewidywag gestas¢ obchzenia ogniowego;

gestas¢ obchzenia paarowego Q<500MJ/m2

kategor¢ zagraenia ludzi, przewidywagnliczbe oséb na kadej kondygnacji i
w poszczegolnych pomieszczeniach;

kategoria zagreenia ludzi - obiekt zakwalifikowany kategorii zagenia
ludzi ZL 1l (uzyteczndci publicznej nie zakwalifikowane do kategorii ZL |
i ZL 1)

podziat obiektu na strefy parowe

obiekt stanowi jednstret pazarowg

klasz odporndci pazarowej budynku oraz klasodporndci ogniowej i
stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek w parterze zostanie wykonany w klagdé pdporncci pazarowej-
zgodnie z paragrafem 212.1 rozdziat 2 punkt 3 wiaduntechnicznych (Dz.
U. nr 75 poz. 690). Prastio obnizone wymagania klasy odporud przeciw
pozarowej do klasy D” w zwigzku z tym # strop nad pierwszkondygnaci
nadziemn jest na wysokexi nie wikszej nz 9,0m nad poziomem terenu

Klasa odpornéci ogniowej poszczegoélnych elementow obiektu

» gtowna konstrukcja rima — R30

» konstrukcja dachu - nie stawig svymaga

* strop — REI30

» Sciana zewstrzna EI30

* $ciana wewatrzna - nie stawia siwymaga

» przekrycie dachu - nie stawia siymaga
Oznaczenia:
R - na@nos¢ ogniowa (w minutach), okéena zgodnie z PolgkNormg
dotyczcg zasad ustalania klas odpofoioogniowej elementéw budynku,
E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,
| - izolacyjnag¢ ogniowa (w minutach), okéeona jw.,
warunki ewakuacji, swietlenie awaryjne (bezpieckgtwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;
Zaktada s, ze z budynku jednoczeie korzysta bedzie do 60 0séb.
Dla 60 os6b minimalna szerakowyjscia ewakuacyjnego wynosi:
- 0,9m do 100 o0s0b,
zgodnie z paragrafem 239.4. warunkow techniczriipzh U. nr 75 poz. 690)
tacznie minimalna szeroké wyjscia ewakuacyjnego — 1,20m
Zaprojektowana szerokéwyjscia ewakuacyjnego — 1,20m
Szeroké¢ drzwi stanowjcych wyjcie ewakuacyjne z budynku, z
zastrzeeniem ust.1, a tak szerok&* drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
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schodowej, prowadzych na zewgtrz budynku lub do innej strefy
pazarowej, powinna b¥ nie mniejsza riszeroké¢ biegu klatki schodowej,
okreslona zgodnie z paragrafem 68 ust. 11 2

tgczna szerok@d@ drzwi w swietle, stanowjcych wyjcia ewakuacyjne z
pomieszczenia, nalg oblicza& proporcjonalnie do liczby os6b mggych
przebyw@ w nim réwnoczéie, przyjmugc co najmniej 0,6 m szeradad na
100 oséb, przy czym najmniejsza szefébkdrzwi w swietle acieznicy
powinna wynosgi 0,9 m, a w przypadku drzwi sheych do ewakuacji do 3
0s6b - 0,8 m. (Rozpardzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakinvipoy odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czen#2€®2 roku 8§ 242.
[Wyjscia ewakuacyjne])

Szerokos¢ poziomeg drogi ewakuacyjng — 1,80m zaprojektowano
(rozmiary poziomych drog ewakuacyjnych - szesdk@oziomych drog
ewakuacyjnych nalg oblicza proporcjonalnie do liczby oséb mgxych
przebyw& jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawjco
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniejhi4 m).

(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 roku4®.2. [Rozmiary
poziomych drég ewakuacyjnych].

W naszym przypadku najmniejsza szergkalrogi ewakuacyjna wynosi
1,52m

Wszystkie elementy budynku musza byé w klase NRO
(nierozprzestrzeniagej ognia).

SposOb zabezpieczenia przecimgrowego instalacji aytkowych, a w
szczegOlnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrogmtycznej,
odgromowej; nie dotyczy

dobér uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowany do wymiaga
wynikajacych z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru, a w
szczegolnéci: statych uradzer gasniczych, systemu sygnalizacji zarowej,
dzwickowego  systemu  ostrzegawczego, instalacji  wedoevej
przeciwpaarowej, uradzer oddymiagcych, dwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Woda do wewstrznego gaszenia — z wewgirenej instalacji hydrantowej z
hydrantu Hp25 zaprojektowanym w pomieszczeniu Hali.

10) wyposaenie w ganice;

Obiekt zostanie wyposazony w 4 gasnice, dwie gasnice w parterze oraz
dwie na pietrze

(zgodnie z przepisami ,jedna jednostka mdesydka ganiczego 2kg (lub
3dn?)” powinna przypada (z wyjatkiem przypadkéw okrdonych w
przepisach szczegdlnych) nazda 100 m powierzchni strefy parowej
niechronionej statym ugzlzeniem g#niczym w budynku (lub jego eci)
zakwalifikowanym do kategorii zagtenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL i ZL V,
w budynku produkcyjnym i magazynowym osgpsci obchzenia ogniowego
ponad 500 MJ/moraz w budynkach, w ktérych znajdugic pomieszczenia
zagrazone wybuchem. W pozostatych nie wymienionychzgyybudynkach
Jedna jednostka” powinna przyf@ana kade 300 M chronionej strefy.

11) zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru,

Woda do zewegtrznego gaszenia dostarczonacddie z hydrantu
zewretrznego Hp8O0 zlokalizowanego w ulicy Stanistawa Wissskiego w
odlegtaici okoto 68,00m od budynku.
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12) drogi paarowe.
W bezpdrednim gsiedztwie obiektu w parku istniejeagi pieszo jezdny
utwardzony kruszywem naturalnym szerédiookoto 4,50m shagcy jako
droga pearowa zapewniafa dojazd wozéw strackich w razie
konieczndci gaszenia paru.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania dziahy rékdziatlu 7 usytuowanie
budynkow z uwagi na bezpiecgmtwo paarowe (8 271, 272 i 273) rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sp@ warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 75, poz. 90
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw weitvanych, pod¢cznego
sprztu ganiczego, ¢cznych ostrzegawczy paru, przeciwpgarowego
wytacznika padu itp. powinny by oznaczane znakami zgodnie z PN-92/N-01256.
Wszystkie urgdzenia zwazane z ochrapprzeciwpaarows musz posiada wazne
atesty (aprobaty techniczne) upawenych instytuciji.

Zarzadca budynku zobowrzany jest do opracowania instrukcji bezpidstea
pozarowego.

UWAGA:
Do wykonania rob6t budowlany naie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stoséwa
wyroby dopuszczone do powszechneggtku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, 17 grudnia 2015 Podpis autora opracowania:

www.inz-bud.com.pl



