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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO — BUDYNEK ,POPOWKI"W  PARKU

MIEJSKIM W MtAWIE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania rozbudowa, przebudowa azansposobuaytkowania
budynku ,Popowki” w miejscowdei Miawa, gmina Miawa. Budynek zostanie
rozbudowany, przebudowany mesadadycyjry.

1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w potudnigweesci dziatki o numerze
233/5 w miejscowéci Mtawa, gmina Miawa, w gsiedztwie z drogami Henryka
Sienkiewicza oraz Stanistawa Wysfs&iego. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Wejcie gtowne do obiektu zlokalizowane jest od stravschodniej.
Istniegcy wjazdy do obiektu znajdyjsie od strony zachodniej poprzez ulic
Henryka Sienkiewicza strony zachodniej. ¥¢& do kottowni zlokalizowane jest
od strony zachodniej. Teren dziatki nieogrodzonydyek jest bry zwarg w
ksztalcie prostaita w zabudowie wolnostggej.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:

Budynek istnigcy warunki gruntowe bez zmian

Rodzaj warunkéw gruntowych:

proste warunki gruntowe - wyskpujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoledt do powierzchni terenu, nie
obejmupcych gruntéw staborioych, przy zwierciadle wod gruntowych poej
projektowanego poziomu posadawiania oraz brakuepgstania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, prestych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jaktowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryty:

Obiekt istniegcy jest bryh zwart, na bazie prostaka

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:

2.
2.
2.

I. dlugas¢ (wymiar elewacji frontowej) : 20,03 m;

Il. szerokd¢ (wymiar elewacji bocznej): 13,17 m;
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + poddaszgkowe
4. Podpiwniczenie: budynek niepodpiwniczony

5. Powierzchnia zabudowy: 239,85 m

2.6. Powierzchnia netto: parter: 171,86m

pietro: 151,60M + taras 21,49 M

2.7.Wysokd¢ obiektu: 8,70 m

2.8. Wysokd¢ kondygnacji wiwietle:

- parter — 2,80m, 3,00m, 3,30m

- pietro— 2,75m

2.9. Kubatura brutto obiektu : 1.890,60 m
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2.10. Liczba aytkownikdw:

W obiekcie jednoczmie przebywa maze do 50 osob.
2.11.Rodzaj ogrzewania: wtasne ogrzewanie z kott@anowego
2.12.Standard wyposgania: wykaczony.

2.13. Poziom podtogi: +/-0,00 = 156,20 m.n.p.m.

2.14. Zestawienie powierzchni poszczegdllnych porcies

Zestawienie powierzchni parteru

1.1 |Wiatrotap Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 3,02 3,30 Farba emulsyjna
\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie-
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak-

1.2 |Pom. Biurowe 1 [centami kolorystycznymi, uzy¢ co naj- 19,66 3,30 Farba emulsyjna

mniej trzech barw z wywinieciem coko-
tdw na Sciane

1.3

\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie-
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak-
centami kolorystycznymi, uzyé co naj- 21,79 3,30
mniej trzech barw z wywinieciem coko-
téw na Sciane

Pom. Biurowe 2

Farba emulsyjna

1.4 [Hall Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 22,70 3,30 Farba emulsyjna

Ptytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm Sufit z ptyt GK na

15 WC - mezczyini np. Anton Bianco lub rozwigzanie réw- 10,82 280 stelazu metalo-

noznaczne wym malowane

farba emulsyjna

\W(C - niepetno- Ptytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm Sufit z ptyt GK na

1 [FPrawnii kobiety [np. Anton Bianco lub rozwigzanie row- 527 280 stelazu metalo-

noznaczne wym malowane

farba emulsyjng

1.7 [Pom. Porzadkowe [Gres 6,29 3,30 Farba emulsyjna

1.8 |Kottownia Gres 10,15 3,30 Farba emulsyjna

1.9 [Sala $lubdéw Parkiet z desek (np. deska Barlinecka) 58,99 3,30 Farba emulsyjna

Sufit z ptyt GK na

1.10 [Sala toastéw Parkiet z desek (np. deska Barlinecka) 19,99 3,00 stelazu metalo-

wym malowane

farba emulsyjna

K1 [Klatka schodowa 1 |Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 1,55 Farba emulsyjna
W1 |Winda 1 4,51
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2.1 [Hall Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 12,68 12,68 Farba emulsyjna
\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie-
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak- Sufit z ptyt GK na
27 Irchiwurm 1 centami kolorystycznymi, uzyé co naj- 1492 897 stelazu metalo-
' mniej trzech barw z wywinieciem coko- ’ ’ wym malowane
tdw na Sciane farba emulsyjng
\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie-
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak-
2.3 [pom. Biurowe 1 [centami kolorystycznymi, uzy¢ co naj- 15,62 15,62 Farba emulsyjna
mniej trzech barw z wywinieciem coko-
téw na Sciane
Ptytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm
2.4 |Aneks kuchenny np. Purio Bianco Jub rozwiazanie réw- 8,95 8,95 Farba emulsyjna
noznaczne
\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa $cie- .
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak- Sufit Z ptyt GK na
2.5 |Archiwum 2 centami kolorystycznymi, uzyé co naj- 12,42 6,33 stelazu metalo-
mniej trzech barw z wywinieciem coko- wym malowa.me
tow na éciane farba emulsyjng
) ) ) Parkiet z desek (np. deska Barlinecka) )
2.6 [Biuro kierownika 22,91 22,91 Farba emulsyjna
wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie- '
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak- Sufit Z ptyt GK na
2.7 |Archiwum 3 centami kolorystycznymi, uzyé co naj- 13 68 6.70 stelazu metalo-
mniej trzech barw z wywinieciem coko- wym manwa?ne
téw na éciane farba emulsyjna
wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie-
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak-
2.8 [pom. Biurowe 2 centami kolorystycznymi, uzyc co naj- 37,65 37,65 Farba emulsyjna
mniej trzech barw z wywinieciem coko-
tdw na Sciane
\Wyktadzina obiektowa PCV, klasa scie- '
ralnosci T, klasa uzytkowa 34/43 z ak- Sufit Z ptyt GK na
2.9 |Archiwum 4 centami kolorystycznymi, uzyé co naj- 10 65 6.76 stelazu metalo-
mniej trzech barw z wywinieciem coko- wym manwa?ne
tow na $ciane farba emulsyjng
K1 Klatka schodowa 1 [(Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 12,39 12,39 Farba emulsyjna
W1 |Winda 1 4,51 4,51
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| T1 |Taras Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym 21,53 ‘

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obidkidowlanego,
Forma architektoniczna obiektu.
Dach budynku wielospadowy. Zaprojektowano pokryeieblachy tytanowo-
cynkowej w kolorze grafitowym. Blachadzona na podwdjnyabek stojcy.
Obiekt wyposaony w drewniane otwory okienne i drzwiowe.
Funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt wykorzystywany dzie, jako budynek administracyjny.

3.2. Dane dotycace konstrukcji.

Rodzaj konstrukcji: konstrukcja murowa w technologii tradycyjnej. Isface sciany
cegla pelna gr 48-66Sciany projektowane z gazobetonu odmiany 500 gr.ueed
opracowania graficznego na zaprawie klejowej ceoweotwapiennej. Wszystkie nowe
sciany  wykoné z gazobetonu odmiany 500, uzupetnienia isfoigh scian,
zamurowania, przemurowania wyk@na cegty wykorzystujc materiat z rozbiorki lub
w przypadku gdy cegtachzie w ztym stanie technicznym wykahaamurowania,
przemurowania z nowej cegty klasy 20

E@hB@DB@l Uktad scian nasnych: mieszany.

3.2.3. Fundamenty:

Zaprojektowano tawy fundamentowe L1, £2 i £3 odpednio o szerokii
70cm, 40cm i 60cm. tawy t1 i £3 zaprojektowano wiaei 40cm, taw +2
wysokasci 30cm. Wszystkie tawy zazbfopretami podienymi w postaci 4szt
#12mm padczonych strzemionami fi 6mm co 25cm. tgawl zaprojektowano
jako zelbetowy ze zbrojeniem poprzecznym w postagitar#10mm uktadanego
w rozstawie co 30cm. Do betonowania tawyd betonu klasy C20/25. Pod
windg zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producentaostdwcy windy
ptyte fundamentow gr. 30cm zbrojos podwdjry siatky z prtow krzyzowo —
zbrojonych osrednicy #12mm w rozstawie co 15cm. Z plyty windystawi
wytyki do zbrojeniascian windy. Do betonowania ptyty dennej szybu windy
zastosowa beton klasy C20/25.

3.2.4. Sciany
Sciany fundamentowe wewgtrzne i zewntrzne
Zaprojektowano w nagpujacym uktadzie warstw:
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipier
- $ciana gr. 24 i 38cm z bloczkéw betonowych klasy B42a zaprawie
cementowe]
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipier
Sciany fundamentowe zewstrzne ponizej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nagpujacym uktadzie warstw, licic od strony wewgtrznej
budynku:
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipier
- $ciana istnigjca
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipier
Uwaga: Caly budynek odkop& po zewretrznym obrysie do gkbokosci gory ftaw
fundamentowych, po odkryciu scian fundamentowych przysapi¢ do mechanicznego
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oczyszczenia. Po oczyszczersican obficie zwilzyé woda powierzchnie i1 uzupetnié¢ braki
w scianie fundamentowej wykorzystupc beton klasy C20/25
Sciany fundamentowe zewstrzne w linii cokotu
Zaprojektowano w nagpujacym uktadzie warstw, licic od strony wewgtrznej
budynku:
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipiér
- $ciana istnigjca
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa x2 np. dysipier
Sciany zewretrzne przyziemia | etapu.
Zaprojektowanasciana w naspujagcym ukladzie warstw, liegc od strony
zewretrznej:
- farba silikatowa w kolorze wedtug projektu elewac;j
- tynk cieptochronny gr. 4,00 cm
- istniegcasciana cegly petnej gr. 48-66cm
- tynk cieptochronny gr. 2,00 cm
- gladz gipsowa
- farba emulsyjna
Sciany zewretrzne przyziemia Il etapu
- Zaprojektowanasciana w naspujacym ukitadzie warstw, liec od strony
zewretrzney:
- farba silikatowa w kolorze wedtug projektu elewac;j
- tynk cieptochronny gr. 4,00 cm
- $ciana z gazobetonu H-H odmiany 500 gr. 36cm
- tynk cieptochronny gr. 2,00 cm
- gladz gipsowa
- farba emulsyjna
Sciany wewretrzne 24cm/12cm:
wykona& o nas¢pujacym uktadzie warstw:
- farba emulsyjna wewitrzna w kolorach pastelowych
- gtadz gipsowa
- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
- §ciana z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm/12cm odyTi@0
- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
- gtadz gipsowa
- farba emulsyjna wewttrzna w kolorach pastelowych
Sciany szybu windy
Zaprojektowano sciany szybu widny zgodnie z zaleceniami producenta
dostawcy windy jakozelbetowe gr. 20cmSciany zbrojone gami #12mm
krzyzowo w rozstawie co 15cm z podwojnych siatek kaxyozbrojonych. Do
betonowaniascian zgodnie z zaleceniami dostawcy windyydbetonu klasy
C25/30 (B-30). Ze wzghtu na estetyk obiektusciany windy wykona z betonu
architektonicznego.
3.2.5. Konstrukcja schodow gtéwnych:
Zaprojektowano schodyzelbetowe dwubiegowe powrotne o konstrukcji
ptytowej oparte na tawie fundamentowdfianie i stropiezelbetowym. Do
betonowania schodéwzy¢ betonu klasy B25 (C20/25). Do zbrojenia schodow
uzy¢ prety podiwzne #12 mm co 12 cm, ®y gtdbwne podhine pohczone
pretem rozdzielczym #8 mm co 25cm. Nad podporami, ol@ dchodow i na
gorze pety gtdbwne odgi¢ w gorna stref ptyty biegowej. Schody wykokda
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

UWAGA: Projektant nie zezwala na osobne betonowadmdow i stropu!!!
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3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegoélnych kondygjach:
Zaprojektowano stropzelbetowy piytowy krzyowo oraz jednokierunkowo
zbrojony. Grubeéc ptyty stropowej 14 cm. Zbrojony stah-lil, 34GS #16mm co
12cm i #12mm co 12cm. Zbrojenie wyk@nzagodnie z rysunkami konstrukcji
stropu. Do betonowania stropuzyd betonu C20/25 (B25) od dotu stropu
wykon& otulenie w wielkéci 25mm. Strop oprze na scianach nénych za
posrednictwem wiéca opuszczonego o 10 cm. Wieniec zazbro#t petow #12
mm pohczonych strzemionami #6 mm co 25 cm. W naoh scian ngnych
wykona pofgczenie wiacow z ,fajek” na dugéci min. 50srednic petow, to jest
min. 50 * 1,6 cm = 80cm. W istnigych scianach wykon& bruzdy o szerokad
maksymalnie 15cm i wysokoi zgodnej z grubdzia stropu. W bruzdach osadzi
prety zbrojeniowe i przyapi¢ do betonowania.

3.2.7. Konstrukcja dachu:
Dach dwuspadowy o kalenicy gtdwnej réwnolegtej dewacji frontowej o
konstrukcji drewnianejcikowej dwustolcowej. W ¢&ci dach wielospadowy o tej
samej konstrukcji. Istniegy dach przewidziano do catkowitej rozbiorki ze
wzgledu na stan techniczny i braki w oparciu dachuéaianach oraz niechlujnie
wykonanej konstrukcji z mijacymi sk elementami gtdwnymi konstrukcji dachu.
Dach w obecnym stanie spoczywa geianach i stropie bez zakotwienia.
Zaprojektowano nowy dach o konstrukcjtijowej bezstolcowej i ¢tkowej
dwustolcowej. Dach wykordaz drewna klasy C24. Konstrukcgachu wykonéa
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. @donstrukcg zakotwt nascianach za
pasrednictwem wiéca spinajcego, srub kotwigcych i murtaty. Cat konstrukcg
dwukrotnie zaimpregnowa preparatami plkmio- i grzybobdjczymi oraz
preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzesi@ania ognia. Dach
wydeskowé deskami gr.3,2cm. Minimalny odst micdzy deskami powinien
wynost min. 5,0mm, a szeroké desek nie powinna Bywicksza nk 15,0cm.
Deski zawsze uktadastrory rdzenn do gory.

3.2.8. Inne elementy konstrukcyjne:

- Nadpraa projektowane drzwiowe i okienne — belki L19 tyg210
- Nadpraza drzwiowe i otworowe wykordajako stalowe zgodnie z
zalczonymi rysunkami konstrukcji. Nadps stalowe ze stali S355
- Podcigi stalowe, wykoné& zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi ze
stali S355

- Kominy wykona z ksztattek systemowych np. Schiedel. Wykokamin
dostosowany do odprowadzania spali z kotta gazowetyedch przewoddow
wentylacji grawitacyjnej. Gg&ci wystapce ponad dach otynkowai
pomalowa wedtug projektu elewacji. Kominy wykonane z kstdht
ceramicznych obudowanych gazobetonem. Kominy me#§@ wylotami
ponizej czapy w przypadku kanatdbw wentylacyjnych, w jpagku kanatu
spalinowego wykona wyjscia z kanatu ponad czapkomina. Komin
zakaiczy¢ czap betonovd pomalowan zgodnie z projektem elewacji.

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Wwudynku:
3.3.1. Izolacja:
tawy fundamentowe:
- istniegca
sciany fundamentowe:
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- pionowascian fundamentowych — 2x izolacja powtokowa np.paybit
Izolackg wykon& obustronnie

- pozioma:
Wykona odckcie podcygania kapilarnego wilgoci z gruntu poprzez osuszeni
sciany metod Iniekcji krystalicznej.
Technologt iniekcji krystalicznej mena stosowé& do wytwarzania izolacji
przeciwwilgociowej: poziomej i pionowej wewmz obiektow, bez
odkopywania muréw zewtrznych. Metod t¢ stosuje si do osuszania
zawilgoconych obiektéw bez wzglu na rodzaj zytego materiatu do
budowy muréw, oraz bez wzglu na ich grub& i stopiex zawilgocenia i
zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma elei zalet jest
zdecydowanie najtszy metod, osuszania budowli stosowaw Polsce, jest
ekologiczna, prosta w stosowaniu. Do wytwarzania okadly
przeciwwilgociowej auywane § mineralne preparaty catkowicie wytwarzane
w Polsce i z polskich surowcéw. Efekt jest tym lgpsm bardziej mur jest
zawilgocony. Dlatego te przed iniekcg dodatkowo nawia st otwory
iniekcyjne  w murze. Wytworzona blokada przeciwwidgwa typu
mineralnego, wykorzystaga do tego celu unikalne zjawisko samo
organizacji krysztatow, ma beztermingwwatos¢.
Sposéb wykonania osuszenia metauekcji krystalicznej: Etapy, prac przy
wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej moel iniekcji
krystalicznej:
1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykongie w jednej linii na
wybranym poziomie, rownolegle do poziomu posadzkpedpiwniczeniu
lub przyziemiu w zalenosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy
tez nie. Otwory osrednicy 20 mm wykonuje siprzy wyciu miotow
udarowo obrotowych w odgtach co 10 cm. Otwory iniekcyjne wierce sia
gtebokasci grubgci muru minus 5 cm oraz podtem 150-300 do poziomu.
2. Przygotowane otwory iniekcyjne naxal se, przed wprowadzeniem
srodka iniekcyjnego, wagd przez skierowanie do otworu strumienia wody
okoto 0,5 I, ktory poza nawidniem wyplukuje z otworéw zwieran
stanowica przeszkod w penetracjgrodka iniekcyjnego. Wagddo otworéw
maozna skierowd z urzdzenia iniekcyjnego podgiieniem grawitacyjnym.
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzg grawitacyjnie, po
okoto 30 minutach od nawinia,swiezo przygotowanysrodek iniekcyjny,
sktadajcy sk z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowegody
w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszaninamaczasie iniekcji
powinna mi€ konsystengj tatwo samopoziomygga Sic W naczyniu i tatwo
wylewajgca sSie z naczynia przez otwor asrednicy 2 cm. &
wprowadzonego grawitacyjnigrodka iniekcyjnego rowna giobjetosciowo
pojemndci otworu iniekcyjnego.Srodek iniekcyjny w tej technologii jest
jednoczeénie srodkiem zdlepiajgcym (flekugcym) otwory, ktére po iniekcji
mozna dodatkowo zdepi¢ tuz przy wylocie, (przy ayciu szpachelki) tym
samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o ggtszej konsystencji. Czynfio ta
zwieksza estetyklica muru w strefie iniekciji.
4. Mieszanig iniekcyjm przygotowuje si bez pdrednio przed jej eyciem i
nalezy ja zastosowa do 30 minut od czasu dodania wody do skladnikéw
mieszanki.
Sktad mieszanki: sktadniki mieszanki iniekcyjnej
cement i woda - majodpowiednie normy petwowe,
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aktywator krzemianowy, sktadgy sk z polimorficznych form krzemianu i
polikrzemianu, nie wyspuje w wolnym obrocie towarowym i nie mma go
otrzyma& kupupc jego sktadniki.

Aktywator do mieszaniny iniekcyjnej  przygotowuje hagznie
specjalistyczna firma posiadap licencg od autora patentu w Boiach
potrzebnych do wykonania zadania. Sklad samego waktya jest
uzalezniony od rodzaju materialu osuszanego muru orap jEggolenia |
zawilgocenia. Na te]j podstawie przygotowany jestywktor majcy
aproba¢ materiatowy licencjodawcy (Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z
dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 99Brrl 0 poz. 47) i Rozp.
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz ft.
107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2. Ponadto tedymlma Atest PZH do
stosowania bez ograniazéhigienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-
1238/93 A i HK/B/2106/01/98).

W zwigzku z trudnécia zakupu Aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej
projektant proponuje zatrudni firme¢ specjalistyczg do wykonania
osuszenia budynku metpd iniekcji krystalicznej, ktéra posiada
licencjonowana technologi
parter w pomieszczeniach:
- pozioma posadzki - izolacja przeciwwilgmea 2x folia PE 0,3mm
3.3.2. Izolacja dachu:
- blacha ptaska
- wiatroizolacja

3.4. Izolacje termiczne i dwiekochtonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplnacian zewretrznych:
- Tynk cieptochronny gr.4,0cm od strony zewanej i 2,0cm od strony
wewretrznej
3.4.2. Izolacja cieplna stropow, dachu:
- Podtoga na gruncie — styropian posadzkowy o ERISg1010cm
- Strop nad parterem — styropian posadzkowy o ERS3LBcm
- Dach - welna mineralna gr. 25cm #dma w dwoch naprzemiennych
warstwach

3.5. Wykonczenie wewitrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewretrzne:
Wszystkie tynki wewnretrzne istniejagce usumé, wykonaé wszystkie tynki
wewnetrzne jako nowe.
- wewretrznescian - tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm
- wewretrznescian zewgtrznych - tynki cieptochronne gr. 2,0cm
- sufity z podwojnych ptyt gipsowo-kartonowych zieych GK gr. 12,5mm
wodoodpornych na podwdjnym stelametalowym - nad ptytami GK utgé
folie paroizolacyja. (1/5 wc meskie, 1/6 Wc dla os6b niepetnosprawnych i
kobiet 1/10 sala toastow oraz z archiwach raze)
- sufit i sciany 2x gtad szpachlowa
3.5.2. Podlogi i posadzki w poszczegolnych pomiegeaiach w nasépujacym
projektowanym wykaczeniu:
pomieszczenia — 1/1, 1/4, K1, 2/2:
- Granit z ptyt gr. 3 cm w kolorze szarym
- Posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona siptkeciwskurczow
pomieszczenia — 1/2, 1/3, 2/2, 213, 217, 2/8 2/9:
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- Wyktadzina obiektowa PCV, klaszieralngci T, klasa uytkowa 34/43 z
akcentami kolorystycznymi,zy¢é co najmniej trzech barw z wywigiem
cokotéw nasciarg
- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona giptkzeciwskurczow
pomieszczenia — 1/5, 1/6:

- Terakota antypidizgowa

- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona giptkeciwskurczow
pomieszczenia — 1/7, 1/8:

- Gres

- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona giptkzeciwskurczow
pomieszczenia — 1/9, 1/10, 2/6:

- Parkiet z desek (np. deska Barlinecka)

- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona giptkeciwskurczow

Uwaga:
Wszystkie podtogi wykonaw uktadzie warstw podanym na rysunkach przekrojéw

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa:
- okienna zewetrzna Drewniana w kolorze biaty/biaty z nawiewnikam
higrosterowanymi. W oknach zastos@veayle zespolog trzyszybovy
- stolarka drzwiowa wewgtrzna: Drewniana w kolorze biaty/biaty
- stolarka drzwiowa zewgtrzna: Drewniana w kolorze biaty/biaty.

Drzwi zewretrzne zamontow@& o0 wspotczynniku przenikania ciepta
minimum 1,7 W/m”2*K

Okna zewntrzne 3 szybowe zamontoweo wspoiczynniku przenikania
ciepta dla catego okna minimum (Uw) 0.76 W/m2K, diayby Us=0,5
W/m2K

Przed zamowieniem stolarki wykahgomiary wedtug rzeczywistego stanu
otworow.
Wszystkie okna wypoggc¢ obowazkowo w nawiewniki higrosterowane.

3.5.4. Podokiennik wewstrzne:
Podokienniki wewagtrzne — Drewniane w kolorze biatym.

3.5.5. Malowanie i wykaczeniescian:
Malowanie lub inne wykaczenie sufitbw : pomieszczenia pomaléwpo
uprzednim zagruntowaniu farbami emulsyjnymi w ke®rbiatym — sufity.
Sciany — w kolorach pastelowych malowane faldteksows zgodr z wyborem
inwestora na pefnwysokaci pomieszczenia.

Ptytki ceramiczne na petry wysokdci sciany:

W nastpujacych pomieszczeniach plytki nécianach na peln wysokaé
pomieszczenia: 1/5, 1/6, 2/4
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UWAGA: Uktad ptytek wykond zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami uktadu
ptytek

3. 6. Wykonczenie zewstrzne budynku:
3.6.1. Tynki i oktadziny zewretrzne.
Wszystkie tynki zewretrzne usumé. Wykona¢ nowe tynki zewretrzne
cieptochronne z zastosowaniem perlitu 0 najaszym lambda = 0,07 (W/m*k)
Cokot — tynk cieptochronny gr. 4cm malowany w ka®wedtug projektu elewacii
Parter, poddasze — tynk cieptochronny gr. 4cm woizal wedtug projektu elewacii.
Uktad warstw wicianie zgodnie z przekrojem A-A

3.6.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu budynku zaprojektowano z blachy niyteo-cynkowej w kolorze
grafitowym. Blacha gczona na podwdjnyabek stogcy. Blacke uklada& na petnym
deskowaniu.

3.6.3. Kominy:

Kominy wykon& z ksztattek systemowych np. Schiedel. Wykokamin dostosowany
do odprowadzania spali z kotta gazowego i dwodchewamow wentylacji
grawitacyjnej. W czsci wystapce ponad dach otynkowapomalowa wedtug projektu
elewacji. Kominy wykonane z ksztattek ceramicznyabudowanych gazobetonem.
Kominy zakaczy wylotami ponkej czapy w przypadku kanatéw wentylacyjnych.
Komin zakaczy¢ czap.

3.6.4. Rynny i rury spustowe:
Wykona z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wedtug prajeklewacii
- rynny ¢ 150mm , rury spustowge 125mm.
Sposob mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny naley mocowa do konstrukcji dachu w odgtach co max. 60cm
- rury spustowe mocowaza pomog uniwersalnych obejm kompensgaych
rozszerzaln& termiczmy na pocatku i na kacu co 2 m.

3.6.5. Schody zewtrzne.

Schody wejciowe z kostki granitowej w kolorze szarym w olmzegranitowym w
kolorze szarym o wymiarach 6x20x100cm Obeeoprzé na gruncie za
pasrednictwem chudego betonu. Catowykona wedtug szczegotu pokazanego na
przekroju A-A

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.

Taras wytay¢ Granitowymi ptytami gr. 3 cm w kolorze szarym. #hkleic zapravg
elastyczn mrozoodpora w nas¢pujacym uktadzie warstw:
- Piyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym,

- Zaprawa elastyczna mrozoodporna

- Folia w ptynie

- Posadzka cementowa gr 6 cm z wyprofilowanymi kpad
- Termozgrzewalna papa bitumiczna

- Termozgrzewalna papa podkiadowa

- Styropapa gr. 20cm

- Papa paroizolacyjna

- Wylewka betonowa wyréwnaga gr. do 1cm

- Stropzelbetowy gr. 14 cm
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3.6.7. Podokienniki zewstrzne.

Podokienniki zewetrzne wykona z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wedtug
projektu elewacji. W podokiennikach obazkowo wykona kapinosy. Podokienniki
na stykach z murem zabezpie€zy odprowadzenie wody w postaci oston z tworzywa
sztucznego w kolorze grafitowym.

3.6.8. Obrdébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykoiaz blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wedtug prajek
elewacji.

3.6.9. Opaska wokot budynku.
Projektowana opaska o szeré&o60cm z HanseGrand w kolorzéttym ograniczona
obrzezami granitowymi 6x20x100cm w kolorze szarym.

3.6.10. Dosgpnosé obiektu dla osob niepetnosprawnych
Obiekt petrowy, przystosowany w caoi dla oséb niepetnosprawnych. Poziom
podtogi dos¢pny z poziomu terenu dla wozkow.

4. ELEMENTY WYPOSA ZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje w budynku natg wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
branzowych.

4.1. Kanalizacja: odprowadzarieiekdéw do sieci kanalizacji sanitarne;

4.2. Instalacja wody zimnej: z projektowanego peya wodocigowego, ciepta woda
z kotta gazowego

4.3. Instalacja ogrzewcza: centralne ogrzewani@mgektu branowego

4.4. Wentylacja: w budynku zaprojektowano wentyappwitacyjrm i mechanicza. W
wc wentylatory mechaniczne sprone z whcznikiemswiatta

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Ostona budynku — budynek wybudowany w techgiotcadycyjnej,sciany
wykonane z cegty petnej otykowane tynkiem cieptocimym gr. 4,0cm od zewtrz i 2,0cm
od wewntrz. Stropodach wentylowany ocieplony ptytami wegiry 25cm. Stolarka okienna
0 wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,00W/rK, drzwi zewrtrzne o wspétczynniku U=
1,5W/n? K.

5.2. OBLICZENIA CIEPLN PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wspoiczynnik U projektowanego uktadu posadzki na guncie.
Projektowana posadzka na gruncie sklagda sias¢pujacych warstw (licac od dotu) :
3. plytki terakota

posadzka cementowa gr. 6cm

styropian gr. 10cm

folia gr. 0,3mm

chudy beton gr. 10cm

zag:szczony piasek gr. 30cm
9. grunt rodzimy

Do oblicze wspotczynnika przyto nasgpujace elementy:
10. ptytki terakota (0,7cm)\ = 1,05 [W/m*K]

N O
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11. posadzka cementowa (6 cmi)z= 1,00 [W/m*K]
12. styropian (10cm) A = 0,05 [W/m*K]
13.chudy beton (10cm)A = 0,1,70 [W/m*K]
14. piasek (30cm) A = 0,40 [W/m*K]
gdzie :
A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]
d - gruba¢ przegrody [m]
R - opor cieplny
R=d/A
- ptytki terakota (0,7cm) [R1K/W]
R =0,007 /1,05 = 0,0067
- posadzka cementowa (6¢cm)%fik/W]
R =0,06/1,00 = 0,0600
- styropian (10cm) [#TK/W]
R=0,09/0,05 = 2,000
- chudy beton [#fK/W]
R =0,10/1,70 = 0,0588
- piasek (40cm) [RTK/W]
R =0,30/ 0,40 = 0,7500
opor R, catej przegrody [RTK/W]
R,=0,0067 + 0,0600 + 2,000 + 0,0588 +0,75 = 2,8755
R - opdr przejmowania ciepta na wegtrznej powierzchniscian (powierzchnie
wewretrznescian...opor naptywu, kierunek pionowy strumienieptnego ) = 0,17
R.- opor przegrody (prz&gia przez przegrag
Rse - 0poOr przejmowania ciepta na zeptmznej powierzchniscian (powierzchnie
zewretrznescian opor odptywu , kierunek poziomy strumienigptiego = 0,04
Rgp — Obliczeniowy opor cieplny gruntu przylege¢go odpowiednio do podtogi = 0,50
(strefa 1)
Rgs— obliczeniowy opor cieplny gruntu przylegeggo odpowiednio déciany = 0,20
suma oporéw
R =R+ R+ Reet Ry + Rs= 0,17 + 2,8755 + 0,04 + 0,50 + 0,20 = 3,7855
wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody
wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody
c=U+deltaU
delta U = delta Y+ delta Y+ delta U+ delta U,
delta U, — poprawka z uwagi na nieszczeicio(tablica D1 EN ISO 6946 — ,Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta”)
delta Y = 0,00 [W/nt*K]
delta U - poprawka z uwagi nagdzniki mechaniczne (zastosowano tytzhika z
wspotczynnikiem przewodzenia cieptanniejszym od 1
delta U = 0,00 [W/n#*K]
delta U — poprawka z uwagi na wptyw opadow dla dachu orodenym uktadzie warstw
delta U = 0,00 [W/nT*K]
delta U, — poprawka wyrzajaca wptyw mostkow cieplnych
delta U, — $ciana zewstrzna peine, stropy poddasza, stropodachy, strepypnwvnicami
= 0,00 [W/nt*K]
U.=U +deltaU
U.=1/R + delta U
U, = 1/3,7855+ 0,00+0,00+0,00+0,005264 [W/n?*K] < 0,45 [W/m?#K]
wniosek:
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zaprojektowana grubas¢ izolacji termicznej posadzki na gruncie spetnia wsnagania
Normy Europejskiej EN ISO 9646 — Komponenty budowlae i elementy budynkoéw —
opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — mdy obliczania (ISO 6946:1996)
+ zalgczniki krajowe.

5,3. wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna z pekacj.

5.4. wymiana powietrza w pomieszczeniach — typ wanji naturalna, wymagana wymiana
powietrza 56,82m3/h

5.5. sezon grzewczy
5.5.1. liczba dni grzewczych w poszczegdélnych masih

styczeh — 31
luty — 28
marzec — 31
kwiecien — 4,9
maj — 0,0
czerwiec — 0,0
lipiec — 0,0

sierpier — 0,0
wrzesié — 0,0
pazdziernik — 18,8

listopad - 30
grudzier — 31
UWAGA:

Przed uzyskaniem pozwolenia na zytkowanie sporzdzié¢ przez osolg uprawniong
swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1. Odprowadzenigciekéw do: kanalizacji miejskiej
2.2 .Emisja zanieczyszazeptynnych, gazowych ksztattujezsiv nasgpujacy sposob:
- rodzaj zanieczyszche scieki
—ilos¢: 20°m
— zaseg rozprzestrzenianiagsi30 m
6.3. Wytwarzanie odpadkow statych:
rodzaj: odpady komunalne
ilosé: 3m?
6.4. Emisja hatasu oraz zegirozprzestrzenianiacsi
25db ,w przestrzeni 50m
6.5. Wplyw obiektéw na istniggy drzewostan i powierzchnziemi:
Budynek wkomponowany architektonicznie w istaigjoraz projektowadm czesé
przyrody. Nie stanowi negatywnego wptywu dnadowisko.
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UWAGA:
Do wykonania robét budowlany nale (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stoséwa
wyroby dopuszczone do powszechnegygtku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, grudzien 2015 Podpis autora opracowania:
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