(@] o RO I L0 11V [0 N 2 2
1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANI A L. ceeee et e e e et e e st e ettt s e ae st ettt e s et es st s retaeesaasssrnsssnnnsaees 2
2.0.0. ZAKRES OPRACOWANI A . .. oot eeee e ettt ettt e et e e e ab e e ea bt teaebaa e s et b e e st s e esba s e sata s ee st serebn e sebnseresasaes 2
3.0.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI. cuuniiiiies ittt ittt e et e e st s s eab e e st e e e e bt eeesaeesanaeeesnerees 2
4.0.0. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE. ..ottt ettt eeeeeeeee e e e e eane e 2
5.0.0. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA SIECI KANALIZ ACJIDESZCZOWE] ....ccccoviiiiiiiiiieeeiiie, 3
5.1.0. SAN ISTNIEJACY | PLANOWANE ZMIANY . ..uuiittieituneettteetstaeesetneessteesstuesesstesstseesstaessttesstsseesnneestteressaeesstoreeernnees 3
5.2.0. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE SIEC] 1ituuituuittuetuntetnttsteesseestssanessasssnesssnessstsntessaesttetaeetstetetaeresiertresiaeetieene. 3

W OPARCIU 0,K ONCEPCE TECHNICZNA GOSPODARKISCIEKOWEJ NA TERENIEGMINA MIASTO MLAWA” CZESC
K ANALIZACJA DESZCZOWA” PRZYXETO RUROCKGI O SREDNICY DN400w UL.PODMIEJSKIEJ ORAZDN 600w
UL.PLONSKIEJI I ULBEDNARSKIEDL ...iiititttttttttttttiutttut s asssesseseeaaaaaaeaaasteeeeeesesstestsas s s s e aseeeeaeaaaaaeeaetaeeseesnssbensensnnnnnnnnenss 3

6.0.0. OBLICZENIA WYTRZYMALO  SCIOWE.......ociiiiieiiietiririiiest et ietetesesese sttt et sesa s e s s st sesesesesenenas 3

(ST 4 Y X0 V4 = N1V 5 Y0 N =1 W (04 = [T 3
6.1.2.  OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE ... cittuiiitunieitiieetteeistneesssssesasssesatsssssssssaseessssststsstennsesstasstesnasessnsssrenneesees 5

7.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI DESZCZ OWED. ...ttt 5

8.0.0. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE ......c.outiiiiieietcteieiee ettt ettt st s sss st ses et ss st sesesesenens 6..

L IR O YL 20 = 2PN 6
LI O TR 3 = NP 6

9.0.0. WARUNKI BHP ..ottt i e e s b e e s e e e s b e e e e e sanr e 6

10.0.0. UWAGI KONCOWE : .....coouiiiiieictetctieeet ettt esemas s ettt ettt se e s s sttt et et esetesesesesessenss sttt et esesesesesesnsnana ] l.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA L.o.evveeeeeeeeeeeeeeeeeee e aeesen et en et en e en s s e 8.
OCHRONY ZDROWIA. ... oot ee et e et e et e e e et e e e e e e e e e e e et e e et et e e et et e e e eee e e e e e eaeeaenns 8.
OSWIADCZENIE ... oottt et eeeteet et e et e et e et e et e et e et e e et e et e e st et e e et et et eet e e et e et e eeeeeteeeeeete e e eeteeeeeeeeeeseneeeneaees 10

ZAE ACZNIKI:
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4. Studniazel-bet 1200, skala1:25 L -rys.4
5. Przekréj wypetnienia wykopu, skala1:25s ... - Bys



OPIS TECHNICZNY

BUDOWA PRZEPUSTU POD TORAMI KOLEJOWYMI W KM 127,672NIl KOLEJOWEJ
E65 WARSZAWA - GDYNIA WRAZ Z ODCINKIEM SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
Dotyczy sieci kanalizacji deszczows terenie kolejowym otwartym oznaczonym numerami
ewidencyjnymi: 1576,21,1576/35,1576/11 Miasto Mtawa

1.0.0. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

» warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych
* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji deszczowej w ul.Podmiejskiej, ul#3kiej i ul.Bednarskiej
w m.Miawa:

» Sie kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PCW RP dn600 na terenie kolejowym
otwartym o dtugéci 214,0 mb.

UWAGA- odcinek sieci kanalizacji deszczowej pozanami kolei, oraz na terenie kolejowym
zamknietym wqg oddzielnego opracowania.

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowzujacym planem architektoniczno-
urbanistycznym , opracowany w oparciu o ,Koncepegrhniczig gospodarkiciekowej na terenie
Gmina Miasto Mfawa”

Projektowana siekanalizacji deszczowej zalicza slo obiektow liniowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomstepuje istniejce uzbrojenie podziemne :
sie¢c wodocihgowa , telekomunikacyjna. Lokalizacja szen podziemnych naniesiona jest na planie
sytuacyjnym, lecz nie wykluczagsistnienia innych urdzen uzbrojenia podziemnego nie naniesionego
na plan sytuacyjny.

4.0.0. Oddziatywanie na&rodowisko naturalne.
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Oddziatywanie ndarodowisko naturalne planowanej inwestycji veyatje gtdbwnie w trakcie budowy
z powodu pracy spetu transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty naje
prowadzé odcinkami od studni do studni z zapewnieniem pregpowywania ewentualnych waod
opadowych, obiekty liniowe i punktowe wykangko catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nidZie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.

5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanalacji deszczowej

5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej teren oby opracowaniem nie posiada systemu sieci kanglidaszczowej. Wody
opadowe z drog odprowadzangm®wierzchniowo do rowow przydioych. W zwizku z planowas
budowg wiaduktu, zaistniata konieczédujecia wod w szczelny system kanalizacji deszczowe.

Celem opracowania jest zapewnienie odprowadzenéhopadowych ujtych ze zlewni
projektowanego wiaduktu, a w przyssoujecie wod opadowych z terenu ul.Podmiejskiej i uliBlaej
z odprowadzeniem do rowu w rejonie ul.Bednarskiej.

5.2.0. Parametry technologiczne sieci.

W oparciu o ,Koncepgjtechniczia gospodarkiciekowej na terenie Gmina Miasto Mtawa’eée
.Kanalizacja deszczowa” prayo rurochgi o srednicy DN 600 w ul.Ptaskiej i ul.Bednarskiej.

6.0.0. Obliczenia wytrzymatdciowe.

6.1.1. Zala@enia do obliczé

» Charakterystyka pracy ruragow z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych utone w wykopach dzki swojej elastycznéei wspotdziatag z
otaczagcym je grodkiem gruntowym przy przenoszeniu afzeh. Dlatego wianie przy wymiarowaniu
takich rurocagéw nie rozpatrujemy ich samych, lecz analizujeftpd rurocag - csrodek gruntowy.
Rozktady obcizen dziatapcych wokot rury podatnej charakteryzgie duzag rownomierndcia a
wywotane nimi sity wewatrzne g bardzo korzystne dla analizowanej konstrukcji,ipaaz wyraznie
zmniejszaj sie ekstremalne warfoi momentéw zginagych decydujcych o ugtciu przekroju.
Podstaw wspotpracy (interakcji) uktadu ruragj - csrodek gruntowy jest deformacja przekroju
obcigzonej budowli i reakcja gruntu. Pod wplywem nacisk@ianowych pierwotny przekréj kotowy
przeksztatca giw sptaszczomelips;. Sptaszczanie rury wie st z powekszaniem si jej srednicy
poziomej. Oczywiste jeste na ugicie obcyzonego przekroju ma wpltyw sztywétosamej rury
charakteryzowana tzw. sztyw§uig obwodowg SN. Nie jest to jednak proces swobodny,gorodek
gruntowy otaczagy rurochg ogranicza wielk& deformaciji przekroju pod dziataniem odpen.
Ograniczenie to jest tym wksze im sztywniejszy jest grunt w strefach bocznyoly, co zaley od
rodzaju gruntu i od stopnia jego zagczenia. Odpowiedzgruntu na nacisk stref bocznych jest parcie
bierne.
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W przypadku utaonych w gruncie ruroggdéw wykonanych z tworzyw sztucznych podstawowym
kryterium wymiarowania jest wadé wzglednej, pionowej deformaciji rury oraz sprawdzeniezlimmsci
wyboczenia przekrojuDopuszczalne ugicie dla rur z PVC-U wynosi 5,0 % Wielkos¢ tego
ograniczenia wynika take z koniecznéci zachowania przepustow®, ktéra przy ugjciu wynosacym
5,0 % zmniejsza sizaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu w&t@bchzenia krytycznego od
obcigzenia gruntem i od obgienia wod gruntows wyznacza siglobalny wspoétczynnik
bezpieczéstwa , ktdéry musi by¢ wiekszy lub rowny wartosci minimalnej (w przypadku rur z PVC-
U- 2,5).

* Obcigzenia

W obliczeniach rur podatnych uwggdhia sé obchzenia od gruntu nad przewodem, alenia
komunikacyjne obeaizenia pv, naziomu po oraz parcie hydrostatyczneygodntowej. Do obliczé
nalery poda wysoka¢ stupa wody gruntowej hw povrgj osi podtinej przewodu .

W obliczeniach przyto obcizenia komunikacyjne od pojazdwizkiego SLW 60 o eizarze 600 kN, co
umazliwi uniknigcie probleméw w przyszigi, gdy powstanie potrzeba zakszenia obegizen. Ponadto
nalery sobie zdawasprave, ze wptyw obcigzen komunikacyjnych bardzo szybko zanika wraz z
zagkbieniem kanatu. W przypadku opcji bez uveriyliania obcizen komunikacyjnych do oblicze
przyjeto dodatkowe obgienie naziomu po = 10 kN/m2.

Norma nie uwzgldnia obcazen wywotanych cgzarem wiasnym konstrukcji i €tarem
wypetniagcej cieczy, traktujc je jako drugoradne.

* Rodzaje gruntu
Wedtug zalecanych wytycznych ATV A 127 rozniania s¢ cztery kategorie gruntu :

G1 -grunty niespoiste, (piasehyir, pospotka)

G2 -grunty stabo spoiste (np. piasek pylastyiy pylasty),

G3 -grunty spoiste mieszane (np. piasek gliniasty, gliniasty),
G4 -grunty spoiste (np. gliny, ity, glina pylasta).

* Warunki utenia rury

Przewdd zgodnie z nogpowinien by utozony na podteu z gruntu sypkiego. €& obwodu
stykapca s¢ z podiazem przed zasypaniem rury ofligna jest ktem. Kat ten powinien wynosi60 st.
Jezeli grunt naturalny charakteryzuje Spojndcia, nalery przeprowadzi wymiare gruntu co najmniej
w bezpdrednim otoczeniu przewodu (tzw. strefaaginia przewodu). Obsyplkanatu w strefie uteenia
przewodu wolno wykortajedynie z gruntu tatwego do zggczenia (G1 lub G2) np. piasek, pospoika,
zwir. Wysokas¢ strefy przewodu gga od dna wykopu do poziomu 0,30 m paejysklepienia rury . Aby
unikng¢ sprzeczngci zaleca si przyjmowa wartag¢ 0,5 m. Szerok@ strefy przewodu powinna by
rowna szeroksci wykopu lub 4da w przypadku wykopow szerokoprnzesinych (darednica
zewrgtrzna rury).

*  Wykopy
Duzy wptyw na obcizenia kanatu ma rodzaj obudowy wykopu. Ngjwgize obcizenia powoduje

zastosowaniécianki szczelnej wygganej po catkowitym zasypaniu wykopu. Dlatego mtoyien rodzaj
obudowy wykopu do oblicZeprojektowych, gdy w przypadku spetnienia kryteriow wymiarowania dla
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tego przypadku wszystkie inneda spetnione. Szeroké wykopu b powinna ona byna tyle daa, aby
umazliwiata dobre zagszczenie gruntu wokot rury. Minimalna odlegt@ kazdej strony przewodu od
obudowy wykopu powinna wynas0,3 - 0,5 m, w zalaosci od srednicy zewstrznej rury. W
przypadku stosowania obudowy wykopu w possa@nek szczelnych wygganych po zasypaniu
wykopu celowe jest zwkszenie tej odlegkei szczegolnie w przypadku gruntdéw spoistych, poaie
podczas wyeaiganie mae dogé do niekontrolowanego roztaienia gruntu pod rgri wzrostu obcjzen.
Dla wykopow zescianami w postaci skarp szergdkgego obliczeniow b przyjmuje s} na wysokéci
sklepienia rury.

e Zalozenia do oblicz&

Do obliczex przyjeto, ze tzw. kgt podparcia rury wyznaczony diugiy odcinka styku obwodu rury
z podiazem jest nie mniejszy ni60 st..
Przygto obcihzenia komunikacyjne od pojazdwikiego. W przypadku braku ola¢en
komunikacyjnych przyjto obcizenia dodatkowe obgienie naziomu po = 10 kN/m2.

Do obliczer nalery poda rodzaj gruntu (G1, G2, G3, G4) w poszczegolnyotfach wykopu oraz
jego orientacyjny wskanik zag:szczenia wg badania Proctora [%].

6.1.2. Obliczenia wytrzymatdciowe

Odcinek rurociagu dn 600:

Typ rury : DN 600 SN8 —
Wysoka¢ przykrycia : h —1,5m 3 1
Szerokd¢ wykopu : b = 1.4m
Grunt 1 : G1 Wskanik zag:szczenia : 97% Q
Grunt 2 : G1 Wskanik zagszczenia : 97%
Grunt 3 : G3 Wskanik zagszczenia : 97% 4

Grunt 4 : G3 Wskanik zagszczenia : 97%
Obcigzenie naziomu : 0,00 kN/m2
Obcigzenie komunikacyjne od pojazdwikiego SLW 60 o gizarze 600 kN

Wzgledne ugecie(%) : 2,06
Wspotczynnik bezpiecistwa na wyboczenie od obgenia gruntem : 13,7
Globalny wspétczynnik bezpieczstwa : 13,7

Obliczenia wytrzymakeiowe przeprowadzono dla rur PROCOR.Alee zastosowanie rur innego
producenta.

7.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowe,.

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektoovarur strukturalnych PVC lub PP SN8 DN600
taczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢E@nalizacyjna utgy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krétszymi niodlegiagci migdzy studniami.
Rurochgi i obiekty k.d. posadowina gruntach rimych.



Odcinek D3-pkt2 oraz D4-pkt3 wykofia rur bezdinieniowych HOBAS PN1 SN2500 DN600,
taczonych poprzezézniki segmentowe symetryczne FCC.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanpstudnie rewizyjno — pgezeniowe agrednicy dn
1200 mm z kggow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wiazeetiwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 , dn 600.

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayatabezpieczyprzeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurocagow przeprowadzizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci natg wykonywa odcinkami nie krotszymi nito wynika z
odlegtaci pomidzy studniami . Uzbrojenie sieci i 8ikanalizacji deszczowej naleposadowd na
gruntach nénych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechwiigem do dziennika budowy ).

8.0.0. Roboty ziemne i rozbiérkowe
8.1.0. Wykopy

Na catej diugi projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyitiwe wgsko przestrzenne z
wywozem urobku ,écianach pionowych zabezpieczone obudowami z roigrarbrzegowym.
Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskéw wymierd na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektoréw sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek.
Wykopy wykon& mechanicznie z wyjkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie wegtosci
1,5m od istnigjcych uradzer wykop naley wykon& recznie pod nadzorem odpowiednichzgu
Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadkstprenia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych nalg wykona& warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubg¢ warstwy 20 cm. wraz
z drenaem z gczkow PVC 2*113mm.

8.2.0. Zasypka.

Pod projektowassiech k.d. naley wykona podsypk z piasku o grubii 10 cm.
Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurggi zasypywa r¢cznie do wysokéci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rhb
Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zgagzeniem warstw co 25 cm. Wymagany stbg@gszczenia
wypetnienia — 97% w skali Proktora.

9.0.0. Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkwt. naley przestrzeganastpujacych
wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)



* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwaciiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )
* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowé zgodnie z :

* 0obowigzujagcymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédmiekty budowlane i ich usytuowanie

» instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexa stosowanych
urzagdzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragidw z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kacowe :
Catasé robot instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z  ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot maim&o-budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonarodbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow nglevykona inwentaryzagj geodezyjp powykonawaz

Calas¢ terenu po robotach ziemnych doprowa&din stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocigqu z uzbrojeniem podziemnym {sdektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nhadzorem odpowiednichzblu




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgmzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie sieci i przykanalikow kanalizaciji
deszczowej w ramach BUDOWA PRZEPUSTU POD TORAMI KEJIOWYMI W KM 127,672 LINII
KOLEJOWEJ E65 WARSZAWA - GDYNIA WRAZ Z ODCINKIEM $HCI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - Dotyczy sieci kanalizacji deszczoneejerenie kolejowym otwartym oznaczonym
numerami ewidencyjnymi: 1576,21,1576/35,1576/1i1 Miasto Miawa

2. Kolejna¢ realizaciji :

» wykonanie nagi¢ pita mechaniczg nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej

* wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie podsypki pod rurag

» wykonanie prac instalacyjnych: montaurochgow, studni, wpustow deszczowych, wylotow
brzegowych

* wykonanie obsypki, nadsypki i wleiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kiayania s¢ znajduje s uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:
Catas¢ uzbrojenia tj. wodoagp, sie telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcezyairaktowa
jako funkcjonujce.

5. Przewidywane zagrenia podczas wykonywanych prac:

* Dowoz i roztadunek materiatéw i wdzen



* Wykonywanie wykopow
* Roztadunek urgdzen

* Montaz urzagdzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow.

Kierownik robot zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi wpianiami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
» Omdéwienia warunkow szczegotowych i kolejoorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpiesgisvem i higieg pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przenénego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inB&avowy Strazg Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy pssetlami nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychgdean technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

- Odpowiedniego a@wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mogwat ponad 30 dni , a liczba pracownikow
moze przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc24t9- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)]18wiadczanze projekt budowlany :

kanalizacja deszczowdBUDOWA PRZEPUSTU POD TORAMI KOLEJOWYMI W KM 127,672
LINII KOLEJOWEJ E65 WARSZAWA - GDYNIA WRAZ Z ODCINKEM SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - Dotyczy sieci kanalizacji deszczonejterenie kolejowym otwartym oznaczonym
numerami ewidencyjnymi: 1576,21,1576/35,1576/ii1 Miasto Miawa

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* mgrinz.Dariusz Nehring MAZ/0331/PWOS/04

* mgr inz.Dariusz Nowinski WAM/0072/PWQS/04

* mgr inz. Piotr Koztowskiu 7342/Cie-71/93



