SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01.KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach inwestycBUDOWA PRZEPUSTU POD
TORAMI KOLEJOWYMI W KM 127,672 LINII KOLEJOWEJ E6WARSZAWA - GDYNIA
WRAZ Z ODCINKIEM SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UMQ@LIWIAJACEJ
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z WIADUKTU W KM 12832 W MtAWIE -
Dotyczy sieci kanalizacji deszczowgBudowa odcinka kanalizacji deszczowej 4czacej
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego wiaktu w km 128,152 linii kolejowej
E65 , do rowu otwartego w rejonie ul.Bednarskiej wMtawie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiwepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwizanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zsanych z wykonaniem kanalizacji

deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszej@mbejmuje budow

—  kanatu grawitacyjnego z rur strukturalnych PCV RB dn600 o diugei 311,6mb

- kanatu grawitacyjnego z rur beagieniowych HOBAS PN1 SN25000 dn600 o disgjd3,7mb

—  studzienek spadowych zegow zelbetowychp 1,2 m

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczostmjmuije:

- oznakowanie robdt,

—  dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umadeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podim i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zagszczenie wykopu z demottam umochié scian wykopu,

—  odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 6&iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wdéd
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona doaifacyjnego odprowadzanaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydpwawadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat przeznaczony do gr#enia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazagna - na kanale nieprzetazowym przeznaczonaahtré&li i

prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlawi@, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc
1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stuklzidmnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energi§ciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.35. Whpust deszczowy - gdzenie do odbioru wod opadowych, sphyaegich do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na #ou kanatu odprowadzgjego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki przeznaczona do czykeioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odledid pomiedzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a ezing spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki — ptyilbetowa przykrywaica komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie stedkii kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki karnaiinej pom¢dzy kinet, asciara komory roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - &zek podiany z rurkami na dnie, utatwigymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.45.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wgrzony zwykle metod zgrzeblania i igtowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetyczmyev tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylonpoliestrowych (m.in. elana), charakterymy sk
m.in. duza wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuis.

1.4.6. Pozostale okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizaefzczowej powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym apton
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lg@zhnicznych aprobat europejskich elementy i mdyeria
powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC érednicy 406600 mm zgodne z PN-85/C-8920% stosowane do budowy kanatow i
odgatzien kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powusj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:

- kregbw betonowych lukielbetowychérednicy 120 cm odpowiadajych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poaej wejcia kanatdow powinna lywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymataici obliczeniowej nie mniejszejni35 MPa (N/mrf) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.
2.3.2.Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanglbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica piyty powinna ky
wieksza odsrednicy zewatrznej kiegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

2.3.3.Piyta denna

Ptyte denry, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych lubzelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.



2.3.5.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa® jako:

- wlazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpirsigi,
2.3.6.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienkisciekowe

2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.4.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowanes prefabrykowane kgi betonowe agrednicy 50 cm, wysokai 60 cm lub 100
cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane spednicy 65 cm powinny dywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubg¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.

2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kairu. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadag/maganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda: wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metogl wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchng¢ bez pcherzy, powinny by obcite prostopadle do osi, w sposéb
umazliwiaj acy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozhe) powinny znajdowasic miedzy karbami
rurki, powinny by wolne od grudek i resztek materiatu i powinny ltgk wykonane, aby przeptywaja przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny bbgwnomiernie rozmieszczone na dhdgoi obwodzie rurki.
Ztaczki, stwace do paiczenia rurek drenarskich karbowanych (przez iclecgie) powinny b§ wykonane z
polietylenu wysokoghnieniowego. Wymagania dla azizki o srednicy zewntrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-10.

2.9. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnglszych ni otwory w rurocagu drenarskim, ktérymi mégtbyesi
do nich dosta Do otwordw tych nabes szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz dziurki i szparki podine w
rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkii ziarn do 2 mm, w ktérym zawalb ziarn osrednicy wekszej nz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaébziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi nie
wigcej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wigkszej ng 0,25 mm wynosi wgcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/dofy przy oznaczaniu wg PN-B-

04492.7wiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SQuigkszej ni 0,2 %

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkd rurki drenarskie natg wykona z piasku
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Geowldknina

Geowtdknina powinna Ky materialem odpornym na dzialanie wilgoérodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez roztgadziur i przerw cigtosci z dobe sczepnécia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumenigmjojektowve, aprobatami technicznymi i ST.



2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1.Rury

Tury mazna skiadowé na otwartej przestrzeni, uklagajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej. Powierzchnia skladowania powinna’ lwwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmvdi
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvearstw rur naley utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych naleuktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Www. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2 Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgk skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.11.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegtly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétat pryzmach.

Jednostki tadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachycenkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalneokaé stosOw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.11.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidnpa by utwardzona i odwodniona.
2.11.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

2.11.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.11.7.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naly przechowywdé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych maigjlsc Zwoje rurek
drenarskich naley uktada ptasko w stosy do wysokai 4 zwojow w temp. do Z&, a powyej 25°C do wysokéci

2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwytumralnego PVC) nalg chront przed dziatlaniem sit
mechanicznych w temperaturze paji °C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obntong temperatug
(typu O, barwy czarnej) nalg chront w temperaturze poigj -10C.

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikad®rzy sktadowaniu na
odkrytych placach naky chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggach zamknitych
temperatura otoczenia nie o przekraczaé 4°C, a odlegié¢ sktadowania powinna lBywieksza nk 1 m od
czynnych urzdzer grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleg uktad& je w warstwach nie
przekraczajcych wysokdéci 5 workdow.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw
- beczkowozow.



4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegagje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdtuz srodka transportu, z wyfkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do diugoi, wiekszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod
wplywem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& $ciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vgj niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy ukltad& na podktadach drewnianych, $zposzczegéline warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przektadéd materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadte pbzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemewawonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszenie i opuszczaniggkm osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwegzefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warst@agty
transportowane luzem naleuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrirodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzarysokdaci burt. Cegtly luzem
mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkeiwygowinien s odbywa& mechanicznie za pomocirzadzen
wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow przewimnych
luzem powinien odbywésie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowoslgegregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie @ przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zaladunek i wytadunek rurek powinien odbywsie:

— za pomog urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadktzpwazenia
na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexemia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naje
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— ukiad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wys@ima catej powierzchni,

— wszystkie $ciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegdlnedyzwyrobdéw zabezpieczy warstva
materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przegsuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,zma przewozi

dowolnymi érodkami transportu. Podczas zatadunku i wytaduniek nie nalgy rzuc&. Szczegola ostraznosé

nalezy zachowa w temperaturze0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozt w spos6b zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ aakona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsore&e (z rzdnymi sprawdzonymi przez oy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ighlme przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgra robot do wszystkich waaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaprunki wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoazxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istagggo
uzbrojenia. Istniejce uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaispgatu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykdéw. Deskowalogan naleéy prowadzt w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna odklad lub ziony wzdhe
wykopu zgodnie z dokumentagprojektova.

Szalowanie wykopéw powinno bBywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technychnwykonania i
odbioru robo6t budowlano-moritawych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemn®zalowanie powinno
zapewniéd sztywnad¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposOb udliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz monta
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektpwe

Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginp@ojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostalej warstwy
0,20 m gruntu powinno lywykonane bezpwednio przed wykonaniem podsypki z dreea korytkowym i
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpiecz§ go przed zalaniemyszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.3. Wykonanie drenau korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykamlezy rozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej do
studzienki zbiorczej i prowadziku gorze, w celu zapewnienia wodzie statlego odply@zeroké: dna rowka
drenarskiego powinna Byco najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy ukladanej rurki drenarskie;.
Nachylenie skarp rowkéw nate wykona& zgodnie z dokumentacjprojektowa, a j&li w dokumentacji nie
okreslono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@lezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak
aby woda (jéli jest) wszdzie gczyta st rOwna warstewl, nie tworac zagtbien. Na oczyszczonym dnie naie
wykona® podsypk z piasku o grubiei 5cm. Podsypk przy siczacej st wodzie naley wykon& tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca s wykona niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, tdoy najwyej otwoér rurki
naleey zastoné odpowiedn zalepka (np. kamieniem, ksztakik plastykows) w celu uniemeliwienia
przedostawania gpiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga ufiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezzainy stykowe lub
otwory (dziurki, szparki poditne) w rurkach. Na budowie najeuzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z
nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z tworzgtucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw)eaig
taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychazkzek.

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu dziurkowanego lub owdoia kruszywa.



5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaeim pod kanaly
deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonejtsirze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwy tlucznia lutiwiru z
piaskiem o grub&i 30 cm 4cznie z ulgeniem rur drenarskich odwadnieych, zgodnie z dokumentacj
projektows.

W gruntach gliniastych nalg wykona podiae z pospéiki,zwiru lub tlucznia o grubg&ei 30 cm zgodnie z
dokumentagj projektovy.

Zaggszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny speti@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapeimidpuszczalne minimalne guikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie magy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow grednicy 315 mm - 360
— dla odgadzien o srednicy 200 mm — 10 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i wynosg dla rur
betonowych i ceramicznych 15 %$aila rur PVC 25 %).

— glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznaosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgo¢nie
z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanafu.

5.5.1.Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalavykona z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m

Poszczegdine ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgpaku dtugdci rury i mocno

podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktada w temperaturze powj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze

nie mniejszej i +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegad przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu

przed zamuleniem.

Pohczenia kanaléw stosowanalery zawsze w studzience.aKzawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i

odptywowego - zbiorczego powinien zawiéiske w granicach od 45 do 80

Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych natg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury

kanatowe PVC nalg uktad& zgodnie z instrukgjmontazu podam przez producenta rur.

5.5.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
trasa odgafkzienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogil60 mm,

— wlaczenie odgakienia do kanatu powinno byvykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki odgaizien powinny wynost min. 10%o

— wlaczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkolczeniows nalery dokonywa licujac przewody
sklepieniami. W przypadku konieczimd wiaczenia odgakienia na wysokéi wiekszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zggnpozascianky studzienki lub dokonywiawtaczenia do studzienki z
osadnikiem,

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@d,30+ 0,40 m naley wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukeuoatu,

— studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w os,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lezynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatachseednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewmz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwzaniu nie powinna
przekracz&a 4,0 m.
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych,apotniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, %, &8 ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw
Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:
— komory roboczej,
- komina wiazowego,
- dna studzienki,
- whazu kanatowego,
— stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndiewysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky gkbokasé
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu piewalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza si
wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
Przefcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgntaojektova.
Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach oefpokasci przekraczicej 3,0 m z kegéw betonowych
lub zelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona na plyciezelbetowej przeciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowalarsad spocznikiem o najakszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, woéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowarkinets. Cz$¢ studzienek
wskazanych w Dokumentaciji Projektowej nglevykona bez kinety z osadnikiem oedpokasci 0,5 m.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkdzy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna ihiksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnpgejscach naeanych na obeaizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu ctézkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéeach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Wpusty deszczowe
Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone daowgmizania wod opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by z wpustem ulicznymieliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynosi:
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylodgatzienia 1,65 m (wyjtkowo - min. 1,50 m

i max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,80 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien ¢by
usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogzeinia drogowego. Liczba wpustow
deszczowych i ich rozmieszczenie uzalene jest przede wszystkim od wietkoodwadnianej powierzchni jezdni i
jej spadku podiznego. Nalgy przyjmowa, ze na jeden wpust powinno przypadad 800 do 1000 fmawierzchni
szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej. Wpustow
deszczowych nie natg sprzgat. Gdy zachodzi konieczié zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza wi
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.
5.5.5.1zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagadnych izolaciji.
Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrr izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaie od
czynnika agresji, studzienki nale zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na aimn
5.5.6.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubgéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénbeadania materiatdbw do betonu i zapraw i uétali

recept.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbngobdt w zakresie i z ¢gtotliwoscia

okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Iizyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zaléonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipdeigo uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaej projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratekkiypw wikazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykafia powinno wynosi wigcej
niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenibegtaici osi utaonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

— odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie niavipeo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#)10% projektowanego spadku (przy zksézonym
spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny
z pkt 5.6.6,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrégia do+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgztzowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaestla poszczegdinych faz robét podlegsgich
zakryciu. Roboty te naty odebré przed wykonaniem naginej czsci robdt, unieméliwiajacych odbior robot
poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgailen wraz z podtaem i drenaem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszaezow

- wykonana izolacja,
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— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- o0znakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie drenau korytkowego,

- wykonanie wiczei do istniejcych wylotow kanalizacji deszczowej i istrjeych komdr kanalizacji deszczowej,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, o, studni, wpustiészczowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaelipnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowibrigpdrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plzewodow wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahg do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dt@acyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplaktyffanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagafiadania

10. PN-EN 124 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania tynakowanie, sterowanie
jakascia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevan

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechnyjc

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

17. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowesiolnu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym relbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltoesewane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggikswanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zigiylenu wysokogiieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warnuelkchniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne.
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