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Urzad Miasta Mlawa
Wydzial Rozwoju i Inwestycji

Budowa sieci wodociggowej w ul. Bednarskiej w Mlawie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Banku Miast
do wysokosci dzialki nr 538/26.

W odpowiedzi na podanie z dnia 06.06.2013 roku, Zaklad Wodociagow, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekow , WOD — KAN"" sp. z 0. 0. w Miawie, ul. Plocka 106
tepuiace warunki techniczne w celu budowy sieci wodociagowej w ulicy
BoﬁmshqumodnnkuudﬁnyMuLBmkuMmﬂdnwymkohdzﬂki
nr 538/26.

1. Mmmwwm.mﬁmw.u&iﬁummﬁﬁw

- zaprojektowanie | wykonanie odcinka sieci wodociggowej ed istnigjgcej sieci
wodociggowej DN 100 zeliwo w ul. Banku Miast do wysokosci dzialki nr 538/26 przy
ul. Bednarskiej za pomocg rur PE HD i armatury PN 10.
- pohnzmczmwndmwnﬂ 100 zeliwo za pomocy trojnika kolnierzowego
zintegrowanego z jednym odcigciem,
- zamontowanie hydrantu ppoz. na kofcowke rozbudowywanej sieci wodociggowe) za
mmuﬁmknkomquomwzpdnymm
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nhnhﬁw:mqﬁychmplmwmychwmm

2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowana sie¢ wodociagowa nalezy uzyska¢ w Urzedzie
Miasta w Mlawie Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego.

3 Prqehhﬂuwhtynmmwndezywmmxzohochym
przepisami i normarmi.

4. hthhndowimyndﬂyugudméthﬂemumadnmuﬂokummmq:m
Starostwie Powiatowym w Mlawie, Zakladem ,, WOD — KAN *" sp. z 0. 0. w Mlawie

oraz Zarzadcami Drog.
5. W razie przebiegu trasy sieci wodociagowej przez dzialki nie nalezace do Gminy Miawa
nalezy uzyskaé zgode wlascicieli tych dzialek.

6. Sﬁwmwmmwm Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekow . WOD - KAN'" sp. z 0. 0. w Mlawie ul. Plocka 106 lub inna osoba prawna lub

fizyczna o stosownych uprawnieniach.
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7. Przed rozpoczgciem wykonania sieci wodociggowej przez inne osoby prawne lub
fizyczne nalety w Zakladzie ,,WOD — KAN" sp. z 0. 0. w Mlawie dopelnié
nastgpujgcych formalnosci:

a) dostarczyé do Zakladu swiadectwa jakosci materialow, kiore bedq wykorzystane do
wykonania sieci wodociagowej,

b) dostarczyé do Zakladu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociggowe;j,

¢) ustali¢ z Zakladem termin wykonania polaczenia wodociagu glownego z wykonanym
“m‘m’ n-

8. Zglosi¢ w Zakladzie wstepny odbior wykonanej sieci wodociagowej ( przed zasypaniem),

9. Dostarczy¢ do Zakladu przed terminem odbioru koficowego inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg sieci wodociggowe) oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowane)
sieci wodociggowe;.

10. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i zebraniu przez
Zaklad ,,WOD — KAN"" kompletu dokumentéw w przedmiotowej sprawie nastgpuje
odbior koncowy i wlaczenie sieci wodociagowej do eksploatacii.

11. Dzialanie 0sob prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkow technicznych
zawartych w tym pismie, bedzie uwazane przez Zaklad ,,WOD — KAN™’ jako naruszenie
obowiazujacych norm i bedzie zglaszane stosownym organom w celu podjecia
wiasciwych decyzji.

12. Warunki techniczne wazne sq do dnia 10.06.2015r. ’




