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WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny , skala 1:500 ceeenys.l

2. Profil sieci , skala 1:500/200 .. - rys.2
3. Profil przykanalikow kanalizacji deszczowej, skal&00/200 ... -rys.3
4. Studniazel-bet 1200, skala1:20 ... -rys.4
5. Wpust deszczowyel-bet 500, skala 2:20 ... -rys.5
6. Przekrdj wypetnienia wykopu, skala1:20 .. =Iys 6



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy "Budowa sieci kanalizacji deszczowej odcinku ul.DudZiskiego w MiawieNA
TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI nr 3369,31 20,3119/3,3320,3037/2

1.0.0. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

» warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

* Wypis i wyrys z miejscowego planu osiedla doméwnmwdzinnych w kwartale ulic Kopernika-
Torfa Zakskiego-Powstécow Wielkopolskich-DudZiskiego w Miawie

» Decyzja Nr 1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestyoglu publicznego

* Pismo GKM.D.7624-21/2009

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji deszczowej w ul.Dudskiego wm.Mtawa:

. Prglrz_et?inlc;wa istniegego odcinka z rurelbetowych Wipro 1l klasy dn 500 o diugo 18,4 m.
. D(I)%;n%?(_kd z ruzelbetowych Wipro 11l klasy dn 500 o dtugm 99,7 m.
. Pold::ige?k_k.d.( wykonanie zasyfonowania ) z ruulgiuralnych PCV lub PP dn 500 o dtégo
. Bs- b1

- odcinek k.d. z ruzelbetowych Wipro 11l klasy dn 300 o dtugm 52,1 m.
. Pg’d::i\rq\(lalk;.d. z ruzelbetowych Wipro 11l klasy dn 600 o dtugm 27,6 m.

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziafki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowzujacym planem
architektoniczno-urbanistycznym , opracowany w opao ,Koncepag techniczi gospodarki
sciekowej na terenie Gmina Miasto Mlawa”

Projektowana siekanalizacji deszczowej zalicza slo obiektow liniowych.



Projektowan sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkalokalizowano w pasie
jezdni ul.Dudzhskiego. Odprowadzenkeiekdéw deszczowych poprzez projektowany wylot baxeg
do rzeki Seracz.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomystepuje istniejce uzbrojenie podziemne :
sie¢ wodochgowa , telekomunikacyjna, gazowa, energetycznaalkezacji sanitarnej. Lokalizacja
urzadzen podziemnych naniesiona jest na planie sytuacyjigaz, nie wyklucza siistnienia innych
urzadzen uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plarasyjny.

4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu pracy spite transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadzé odcinkami od studni do studni z zapewnieniem popgpowywania ewentualnych
wod opadowych, obiekty liniowe i punktowe wykd@rjako catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nidZte ujemnie oddziatywata rssodowisko. Ugcie wod
opadowych w system kanalizacji deszczowej zapesimpodczyszczenie.

5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanalacji deszczowej

5.1.0. Stan istniejcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej wody opadowe z ul.Mikotaja Kopdamiodprowadzaneasio catkowicie
niedraznej sieci k.d. dn 500 biegoej przez dziatki 3118/3,3117/5. 8i@m, ze wzgidu na stan
techniczny i na usytuowanie na terenach prywatmgtatek nie nadaje sido renowacji .

W zwiazku z powyszym projektuje sisiet k.d. w ul.Dudzhskiego, ktorej zadanienetzie
przegcie wod deszczowych odprowadzanych poprzezisgtuowan w ul.Kopernika, wod
deszczowych z ul.Dudzskiego, umaliwienie odprowadzenia wod deszczowych z
ul.Parkowej,ul.Promyk, ul.Willowej, a naginie po oczyszczeniu odprowadzenie do rzeki Seracz
zgodnie z ,Koncepejtechnicz gospodarksciekowej na terenie Gmina Miasto Mfawa”

5.2.0. Parametry technologiczne sieci.
5.2.1. Charakterystyka ilgiciowa i jakosciowa sciekow opadowych
Obliczenia ilaci wod deszczowych :

Wody opadowe z przedmiotowych obszarow obliczempy nas¢pujacych zatgeniach:

T =15 min - czas trwania deszczu
c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczearego natenia



= [470x(c}?] IT*®" - natzenie deszczu miarodajnego
= [470x(1}7] /15°°"=80 dni/sxha

Y, = 0,5 -sredni wspoétczynnik sptywu dla terenu zabudowanego
b= 1/(F””) wspobiczynnik opgnienia
n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla wadwlprzecttnych
F = powierzchnia sptywu wod deszczowych
Q — natzenie sptywusciekow deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=q*F¢*u

5.2.2. llcé¢ wbd opadowych oraz obszar obliczeniowy obly sptywem deszczowym ity w
system kanalizacji dla zlewni

- Catkowita powierzchnia zlewni (zgodnie z ,Koncepechniczra gospodarkiciekowej na terenie
Gmina Miasto Miawa”) - 84530m?

-Wspdtczynnik opénienia dla tego obszarui,=1/F"=1/8,453"°=0,7
-Natezenie sptywu dla zlewni nr I: @80*0,7*(0,5*8,453)=236 I/s

6.0.0. Obliczenia przeptywow:

Max. przepustowit kanatu ustala size wzoru : Qa=v*p  gdzie :
p- pole Przekro;u strugi
C*Rl -wz6r Chezy na pdkasé
gd2|e C= 1/n*|'-\3’6 wzér Manninga na stalC
R- promier zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dikgyawilzenia)
n- wartg¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000
i-spadek kanatu [m/m]
Ostatecznie wzér na max. przepustévoQ=(1/0,013)*R/*j 2 *p

Q=(1/0,013)*R/* Y2 *p= 433 |/s

Z obliczer wynika ze przelewowy ruroag dn600 pozwoli na odprowadzenie wod z rozpatryehn
obszarow.

7.0.0 Okr&lenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczongcieki w zakresie
szczegolnego korzystania z wéd.

Warunki z zakresu ochrosdyodowiska, w sprawie warunkow jakie nakesp’emé przy
wprowadzaniudcieki do wod lub do ziemi przestawia rozpgtzenie MinistreSrodowiska z
dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunkéw jakie aglspeint przy wprowadzenigciekow do wod lub



do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie dlakgch dlasrodowiska wodnego( Dz.U.Nr.137,
p0z.984)

Rozporzdzenie dopuszcza odprowadzasiekdédw opadowych gfych w szczelne otwarte lub
zamkngte kanalizacyjne (pochogee z powierzchni okéonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunkakie naley spetiné przy wprowadzenigciekow
do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sgolree szkodliwych dlarodowiska wodnego
Dz.U.Nr.137, poz.984, 819.1. pkt)do wad powierzchniowych lub do ziemiz@i nie zawierag
substancji zanieczyszczaych w ilcsciach nie przekraczggych:

zawiesin ogoéinych : 100 mg/l
substancji ropopochodnych : 15 mg/I

Oczyszczondgcieki nie powinny:

-powodowd formowania piany

-zawiergd odpadkow statych i ciat ptywagych

-zawiera weglowodorow chlorowanych ( DDT,PCB,PCT )

-zawiera substancji promieniotwoérczych, w $ldach wekszych od ustalonych
odrebnymi przepisami

-zawiera patogennych drobnoustrojow pochadych z obiektow, w ktorych
leczeni g chorzy na choroby zakae lub przebywajrekonwalescenci po tych
chorobach.

8.0.0. Obliczenie uradzen do oczyszczani&ciekow opadowych dla zlewni:

W celu spetnienia warunkéw okrélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dn.24.lipca.2006 r. w sprawie warunkow jakie nalgy spetnic przy wprowadzeniu sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolngzkodliwych dlasrodowiska wodnego
Dz.U.Nr.137, poz.984, 819.1. pkt 1, nate zastosowd urzadzenie podczyszczagce.

-Obliczenie wymaganego raenia sptywu wod poddanych oczyszczeniu
Qi wym=15*8,453*0,5*0,7 =444 I/s.
Powyzsze obliczenia oznaczape dla wydatku Quwn=44,4 I/s naley dobra urzadzenie oczyszczage

(sedymentacja zawiesiny ogolnej i sepgajropopochodnych ) a dla wydatkg=Q36 I/s naley
zapewnt przepustow& urzadzenia , np. poprzez by-pass.

Dane do oblicz# urzgdzei do oczyszczanigciekdw opadowych:
Wartasci wskaznikow zawiesiny ogolnej wciekach wod opadowych
(wg Krolikowski 1995) przyjto nasgpujace:

a)woda deszczowa —dachy — 0,5+58 mg/I
b)sptyw po asfalcie — 561 mg/l
c)sptyw po kostce (chodniku) — 561 mg/l

d)sptyw po utwardzonym ttuczniem



(przygto jak dla nawierzchni brukowej) — 1399 mg/I

-ustalonosredniowaony wskanik zanieczyszcze(zawiesiny ogolnej)
dla zlewni :

zawiesiny ogolnej - & 561 mg/l

substancji ropopochodnych =515 mg/l - 50mg/I

» W celu podczyszczenia wod opadowych zlewni z swmiogteopopochodnych i z zawiesiny
0golnej dobrano separator koalescencyjny substesypipochodnych z wewtrznym
obegciem, zintegrowany z osadnikieBCO-K typu 50/500-5,0( lub rownowany do
proponowanego )o naglujacych parametrach :

e Qmon=501I/s

e Qmax =500 I/s

» wiaz zeliwny dn 600 kl D400

» wiaz zeliwny dn 600 kl D400

» $rednica zbiornika — Dn = 2950mm

» zagkbienie dna rury wlotowej Dn 600 — A = 1100 mm

» zagkbienie dna rury wylotowej Dn 600 — A = 1120 mm

» stopier oczyszczenia z zawiesiny przy zadaiach zgodnie z nomyDIN 1999 cz 2 —n = 95%

9.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowe.

Poszczegodlne odcinki sieci k.s. zaprojektmwvarur Rura WIPRO ( klasa 11l ) @300 wg PN EN-
1716 hczonych na uszczejlgumow. Sie kanalizacyja utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Pagto
nalezy ubi¢ do min 97% w skali Proktora.

Uktadke projektowanej sieci wykonyweaodcinkami nie krotszymi niodlegtcci miedzy
studniami. Ruroeigi i obiekty k.d. posadowina gruntach rimych.

Odcinek D1-D2 wykonaz kielichowych rur strukturalnych PCV lub Pzonych na uszczelki
gumowe.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowamar PVC ( lite ) klasy SN8 dn 160.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stargpsiudnie rewizyjno — patzeniowe grednicy dn
1200 mm z kegow zelbetowych w wykonaniu szczelnym.

W pasie jezdni zaprojektowano studnie z @iEmiem odcizajacym i wkazemzeliwnym typu
D 400, dn 600. Regulacja wtazéw za pombetonowych pigcieni dystansowych taczonych za
pomoa zapraw szybkosprawnych.

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayat@abezpieczy przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurociagow przeprowadzizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikow najewykonywa odcinkami nie krotszymi aito
wynika z odlegtéci pomidzy studniami , {dz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci iésie
kanalizacji deszczowej nalg posadowt na gruntach rimych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonawe0d z piefcieniem odcizajacym , i z
wpustemsciekowym30,5x500 klasp400 z petnym kotnierzem, forma ptaska. abkenie
przykanalikow do studzienek deszczowych i studiaqmeniwych wykon&za pomog przegé
szczelnych ,In situ”.



Wody opadowe z przedmiotowych obszarow obliczenwyrzegte przez zaprojektowane odcinki
sieci kanalizacji deszczowej , wpusty deszczowsarnikami i separator, w ktorych zostamytracone
zawiesiny, odprowadzaned za pomog wylotu kanalizacji deszczowej oznaczonego na mghie
WL do rzeki Seracz.
Wylot brzegowyzelbetowy np. wlot wg KPED 02.17 Firmy SienkiewicAWBUD Sp.z o0.0.,
posadowiony na ezinej 146,20 ( lub réwnoway do proponowanego ).

Dno i skarpy rzeki Seracz umoénitozonymi na geowtokniniezairowymi i zakaczonymi palisaal
z kotkéw osrednicy 10-12 cm, ptytami betonowymi o wymiaragh/0,6m na diugai 5m przed i za
wylotem.

Przed umocnieniem dno rzeki Seracz oduli

Umocnione ptytami zurowymi skarpy obsiatrawa.

10.0.0. Roboty ziemne i rozbiérkowe
10.1.0. Wykopy

Na odcinkach w pasie jezdni wyeiw nawierzchni asfaltowej pas szerégiol,2 m na trasie
projektowanego kolektora k.d. , z poszerzeniem,0m2a dtugéciach 2,0m w miejscach
projektowanych studni kontrolno rewizyjnych.

Na catej diugmi projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyidiwe wasko przestrzenne z
wywozem urobku ,dcianach pionowych zabezpieczone obudowami z rograrbrzegowym.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wygtkiem piaskow wymierdi na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykoné& mechanicznie z wgtkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaci 1,5m od istnigjcych uradzen wykop naley wykon& recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadkstpenia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych nafsy wykona warstwe filtracyjna z grubega@wiru — grubg¢ warstwy 20 cm.
wraz z drenzem z gczkow PVC 2*113mm.

10.2.0. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.d. naley wykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.
Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysokeci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy carb
Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna z¢gagzeniem warstw co 25 cm. Wymagany stop@g:szczenia
wypetnienia — 97% w skali Proktora.

Odtworzenie odcinkow nawierzchni drogi - podbudgwea projektowas droge — 15 cm
wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm raidsz optymalna z kruszywa tamanego 0/31,5 i
5 cm mieszanka asfaltowa 0,16



Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przgpawystpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych nafsy wykona warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubg¢ warstwy 20 cm.
wraz z drenzem z gczkow PVC 2*113mm.

11.0.0. Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkwd. naley przestrzeganastpujacych
wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437 )

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowéa zgodnie z :

* obowigzujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowi&dsiekty budowlane i ich usytuowanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia stosowanych
urzadzen

« warunkami technicznymi i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych.

12.0.0. Uwagi kacowe :
Catasé rob6t instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robamezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkamkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow nglevykond inwentaryzacgj geodezyja powykonaweaz

Calas¢ terenu po robotach ziemnych doprowadin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizqu z uzbrojeniem podziemnym ¢sedektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzbtu




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informaciji dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku uDudzinskiego w Miawie
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI nr 3369 ,3120,3119/3,3320,3037/2
Inwestor :

MIASTO MLAWA - BURMISTRZ MIASTA MLAWA
06-500 MEAWA UL. ST.RYNEK 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01
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CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow
kanalizacji deszczowej w ramach "Budowa sieci kizaaji deszczowej na odcinku
ul.Dudzinskiego w MtawieNA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI
EWIDENYJNYMI nr 3369,3120,3119/3,3320,3037/2

2. Kolejna¢ realizacji :

* wykonanie naci¢ pita mechanicza nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie podsypki pod rurag

» wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagow, studni, wpustow deszczowych, wylotow
brzegowych

» wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu @mstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kmawania s¢ znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziafki lub teremastapce zagraenie:

Caltas¢ uzbrojenia tj. wodoag, sie€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcenatraktowa
jako funkcjonujce.

5. Przewidywane zagéenia podczas wykonywanych prac:



* Dowobz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopow

* Roziadunek urgdzen

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robot zobowgizany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymiwpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omoéwienia warunkow szczegdtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiage]niebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpiegg®vem i higieq pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przendnego sprgtu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBawowa Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przedamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego ewietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwat ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowdBudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ubudzinskiego w
Mtawie NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI  nr
3369,3120,3119/3,3320,3037/2

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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