Umochnienie skarpy 1:1,5 ptytami azurowymi
lub utozenie trawy z rolki F=400,0 m2

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej
z stupkami na fundamencie L=195,0 mb

Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F=82,0 m2
w obrzezach betonowych L=27,0 mb
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Slad przysztej drogi

Brama eksploatacyjna 5,0x1,8 m

Schody eksploatacyjne betonowe HxLxB=25x25x500 - 29 stopni
Nawierzchnia z kostki betonowej
Krawezniki obustronnie L= 155,0 mb
Obrzeze za chodnikiem L=89,0 mb
F=327,0 m2 - jezdnia
F=118,0 m2 - chodnik o i ka 7 grodzic stalowych L=66,0 m
Whbi¢ na gteboko$¢ 10,0 m

Scianka z grodzic PVC L=13,0m
—— Whié na gteboko$¢ 4,0 m
T e ~— pod wylotami

Wykona¢ odtworzenie nawierzchni
asfaltowej o pow. ok. 650,0 m2

4

Krawezniki betonowe
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Scianka z grodzic PVC L=44,0 m S , :
Whié na gteboko$¢ 8,0 m j
Potaczyé z istn. ogrodzeniem
Umochienie dna ptytami azurowymi F=960,0 m2
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20x22 na tawie z oporem

Umochienie skarpy 1:1 ptytami azurowymi F=1350,0 m2

L=47,0 mb

\ Potaczyé z istn. ogrodzeniem
Scianka z grodzic stalowych L=121,0m

Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F=110,0 m2
Whbi¢ na gteboko$¢ 10,0 m w obrzezach betonowych L=46,0 mb
. . ) Niecka do wytracania energii z dybli betonowych F=19,0 m2
Niecka do wytracania energli dybli betonowych F=124,0 m2 w obrzezach betonowych L=17,0 mb
w obrzezach betonowych L=48,0 mb
Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F=32,0 m2

w obrzezach betonowych L=21,0 mb
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