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[Wpisz tutaj]
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudoykanalizacji deszczowej w zgaku z zadaniem: Przebudowa nawierzchni w ul.
Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Zlotej w Miawie.

1.1.A Zakres rzeczowy:

-Rura PP @ 600 (SN8)-202,03 mb

-Rura PP & 400 (SN8)-284,86 mb

-Rura PP & 300 (SN8)-128,61 mb

-Rura PVC-U @ 200 (SN8)-210,53 mb

-Rura PVC-U @ 160 (SN8)-189,15 mb

-Studnie rewizyjno - patzeniowezelbetowe @ 1200 (pokrywa D400)-28 szt
-Studnie rewizyjno - patzeniowezelbetowe @ 1200 (pokrywa B125)-2 szt
-Wpust deszczowy z kgow zelbetowych @ 500 (pokrywa D400) -52szt

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z budow kanalizaciji
deszczowej w ramach niniejszej budowy i obepnuj

- dostave materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umdamemscian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podiaa i fundamentu,

- utozenie rur kanalizacyjnych, studni, studziereiekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagszczenie wykopu,

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzrozbidrki oraz przywdz gruntu na plac budowy dsypywania
wykopow,

- przeprowadzenie pomiardéw i badavymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -&ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzai@kow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongacyjnego odprowadzani@iekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaydadzaniaciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony daippénia wpustu deszczowego z siekanalizacji deszczowe).

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dermiasciekdéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zanwgtyio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkgio wysokaci wewretrznej réwnej lub wikszej niz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrddoi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejia zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na

zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pstzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortackenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewdéd pionowy

umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego dazej

potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwtazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego,
spetniajica funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnsanaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jotowe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pakzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadeehia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraicaapochylné i zagkbienie dna umgdiwiaj ace wyticenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdéw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przegie syfonowe - jeden lub weej zamkné¢tych przewodéw kanalizacyjnych z reeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracujcych pod cinieniem, przeznaczonych do przeptysaiekéw pod przeszkad na trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegayaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnege z&tia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniziekdéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigRow z poziomu miszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbioraciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasez studzienki lub komory przeznaczona do czysui@ksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegto pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do zgja obstugi
do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywapca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigigizk rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nitiekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej pomidzy kinety a sciare komory roboczej.

2. MATERIALY

2.1 Studzienki —wpusty deszczoweiekowe)

Nalezy zastosowa studzienkisciekowe prefabrykowane @rednicy 500 mm zgodnie z nognDIN 4052 z
osadnikiem o gibokosci 1,0m. W elemencie przyzeniowym musz byc zamontowane fabrycznie przeja
szczelne dla rury @ 160 PCV. Zastosowane elemeswyrmy bye zgodne z dokumentagjprojektows.

2.1.1. Studzienki betonowe z¢gdw betonowych

Na studzienkiciekowe stosowane;sprefabrykowane kigi betonowe agrednicy 500 mm, wykonane z betonu B45,
zbrojone stal AllI34GS, zgodne z norm DIN 4052.

2.1.2. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubos¢ 15 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B45
zbrojonego stal AllI34GS.

2.1.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka moe by wykonana z pospotki lubwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.2. Wpusty uliczne

Studzienki wpustowe zwiezone wpustami deszczowyngliwnymi klasy D400 .

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04

2.3. Umocnienia

Dla wykopow oscianach pionowych naty wykona: umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowymi
Obudowa powinna wystawal5 cm ponad powierzchniterenu.

Umocnieniescian ztazone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o disgjat,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi
calosc. Pokczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadaymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom PN-B-14501 [7].
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2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Kegi

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiexnacisk kegéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysek sktadowania nie powinna przekracza,8 m.
Sktadowanie powinno umtiwia¢c dosep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyregdw.
2.6.2. Wihazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dziadgch korodujce. Whazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpaby: utwardzona i odwodniona.
2.6.3. Wpusty.eliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magbyéc skladowane na otwartej przestrzeni, na paletactosash o wysokeri
maksimum 1,5 m.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podiow spos6b zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.6.5.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (Ri¥ EN-1401) -stosowane do budowy sieci i ogzjah
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowejtethatywa: rury PP wg PN- EN 1852.

2.6.6. Ksztaltki PCV

Ksztaltki PCV do sieci kanalizacyjnej z PVC wg BB/C-89203.

2.6.7 Inne materiaty.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy nalg skladowa w magazynie zamkatym.

3. SPRZAT

3.1. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przysipujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sSie mozliwoscia
korzystania z naspujacego sprztu:

- Zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubggienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

— wciaggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kregéw

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadlgainyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieg§ow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.2, Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magbyé¢ przewa.one dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemesipodczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowoduj

segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijermyszczenia mieszanki i obenia temperatury przekraczegj
granie: okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mog byé¢ przewa.one dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieszaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport rur PCV

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Zapewhprzew0z rur w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Zabezpiecézwyroby przewaone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanpod wptywem sit bezwladéc wystkpujacych w czasie ruchu
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pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gomwerstwa nie mege przewysza sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 §rednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,
za poszczegOlne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny tggodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkdw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dld reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw izedme przekae Irzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naleyy wykona jako otwarte wisko-przestrzennie gcianach pionowych, umocnionych. Dla wykopow o
scianach pionowych natg wykona umochienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi

Obudowa powinna wystawal5 cm ponad powierzchniterenu.

Umocnieniescian ztazone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o disgjat,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi
calosc. Pokczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie.

Umocnieniescian sklada si z trzech elementéw:

- wyprasek uteonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robét - wykopueznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokosci

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroka¢ wykopu uwarunkowana jest zewtnznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ssbustronnie 0,4 m
oraz

zapas potrzebny na deskowas@gan i uszczelnienie stykéw. Deskowarn@an naley prowadzé w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez Wykonawc na odpowiednie skladowisko.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumginaojektowej. Spod wykopu
nalezy pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntucZidj tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w sposéb uzgodniony zimierem.

W czasie wykonywania rob4t na Wykonawcy spoczywaosdedzialngé za bezpieczestwo obszaru przylegtego do
wykopu.

5.3. Przygotowanie poditoa

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumginaojektowej. Spod wykopu
nalezy pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Boighie wykopu
do projektowanej rzdnej naley wykona: bezparednio przed uteeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawi tawy celownicze umaiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrakednych dna.

tawy celownicze naley montowa nad wykopem na wysokai ca. 1,0 m nad powierzchniterenu w odstpach co 30
m. Lawy powinny mie wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Kazdorazowo naley poinformowa wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przygieniu do rob6t w pobliu tych sieci. W
miejscach skrzyowania z obcymi urzdzeniami naley wyprzedzajco wykon& wykopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia i po okedeniu ich rzeczywistego przebiegu egbkosci posadowienia, nalg je
zabezpieczy zgodnie z sugestiamidytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzpjace s lub biegrace rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpradwieszone w sposob zapewa®)
ich eksploatagj.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane, z chwil osiagniecia gkebokosci wiekszej ni. 1 m
od poziomu terenu, w odlegtoi nie przekraczajcej 20 m.

5.4. Roboty monta.owe
5.4.1. Przykanaliki
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Uktadanie rur z PP w temperaturachsaych od 0°C jest nidiwe, lecz nie zalecane. W tych temperaturach bardz
trudno jest o zachowanie wszystkich wymagawiazanych z prawidtowym obsypaniem rur i zagczeniem gruntu. W
niskich temperaturach nalg zachowa szczegdla ostraznosé przy transportowaniu rur, z uwagi na zWszor,
podatnac¢ na pkanie.

Przekroj przykanalika wynosi 160 mm,agkenie przykanalika do kanatu poprzez studzierdwizyjna. Kierunek
trasy przykanalika powinien byzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczega:dRe dna odptywu podano w
dokumentacji projektowej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgprmy wykonywaniu przykanalikdw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna dyprosta, bez zatamaw planie i pionie

- dlugos¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzigekizyjnej pokczeniowej
nie powinna przekracza24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu meby wykonane za parednictwem studzienki rewizyjnej,

-spadki przykanalikéw powinny wyndsiod min. 1% do max. 25 %,

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego-gteyj stanowg kaskady
- whaczenie przykanalika do kanatu powinnazbwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepkiaczeniow, nalezy dokonywa tak, aby wysokec spadku
przykanalika nad podtag studzienki wynosita max. 30,0 cm. W przypadku koriexci wiaczenia przykanalika na
wysokasci wickszej naley stosowa (kaskady) umieszczone na zewnz pozascianky studzienki,

wlaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny: bysytuowane w
odlegtasci min. 1,0 m od siebie.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

1. Studzienkiciekowe (wpustowe)

Studzienkisciekowe prefabrykowane z betonu B45, zbrojonesstdli34GS o srednicy 1,0m zgodnie z noemDIN
4052 z osadnikiem o gbokasci 0,8m zwigczone wpustem ulicznyreliwnym. W elemencie przytzeniowym
musz, by¢ zamontowane fabrycznie przeja szczelne dla rury @ 160 PP. Zastosowane elgnpemtinny by
zgodne z dokumentagcjprojektows. Na studzienkiciekowe stosowane,sprefabrykowane kigi betonowe Ggrednicy
0,5 cm, wykonane z betonu B45, zbrojonesstalll34GS, zgodne z norm DIN 4052. Ka.dy wpust powinien by
podkczony do kanatu za peednictwem studzienki.

Konstrukcja i spos6b wykonania studzienkiekowej zamieszczona jest w dokumentaciji projekjow

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencbysytuowany
2 cm pontej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygiania drogowego. Liczba studzienatiekowych i ich rozmieszczenie
uzaleznione jest przede wszystkim od wietlad odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego, naley
wykona: zgodnie lokalizaej w dokumentacji projektowe;.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w odlegiei minimum 2,0
m od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateiciekowych bezparednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczfiausytuowania wpustu nad istraeymi urzzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekows wyptycic do min. 0,60 m nie stosyj osadnika. Osadnik natomiast
powinien

by¢ ustawiony poza kolizyjnym uazizeniem i patczony przykanalikiem ze studzienkak rownie. z kanatem
zbiorczym. Odlegtec osadnika od krawznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.

5.5.3. Izolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spetrwarunek szczelnai. Przykanaliki zastosowane w niniejszym
opracowaniu ( zgonie z dokumentadiechniczna) nie wymagaj smarowania materialem izolacyjnym. Przykanaliki
nalezy taczyc ze studniami za poednictwem gotowych prz&j szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach.
(zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zpieeza si przez posmarowanie z zewire izolacg bitumiczr.
Dopuszcza si stosowanie innegsrodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem. Wsrodowisku stabo agresywnym,
niezale:nie od czynnika agresiji, studzienki nafezabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltow, oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosmywa na gosco wg PN-C-96177 [8]. Wrodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na da réznorodna¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korgZWykonawca uzgodni z rynierem.
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5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Po utazeniu rurociigu, catac wykopu zasypa gruntem rodzimym. zagcic niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubgci dostosowanej do posiadanego sz wilgotnasci zblizonej do optymalnej w granicadh2%.
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubeci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendby
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-0

Grunt zasypki powinien &y mozliwie jednorodny. Do zagszczenia dopuszczalne jest stosowanieigarie sprztu
lekkiego, aby nie spowodowaodksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikéw i kolektora deszczowegtadanego bezpaednio pod drog nie dopuszcza si
zasypywania wykopow plastycznym gruntem rodzimymurdo zasypywania wykopow winiendyrzywieziony na
plac budowy.

Po utazeniu rurocagu, caléé wykopu zasypa piaskiem ranoziarnistym lub pospokk i zagzscic niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o gruba dostosowanej do posiadanego sprzlecz nie wékszej ni. 20 cm i wilgotnaci
zblizonej do optymalnej w granicae¢h2%. Materiat zasypowy powinien byrownomiernie uktadany i zagzczany po
obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do kag wskanika zagszczenia 1,0. Grunt zasypki powiniencby
mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracmjch 20 mm. Do zagzczenia dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie sprztu lekkiego, aby nie spowodowaodksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@nbadania materiatow do betonu i zapraw i ustali
recept.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowarprzez Irtyniera.

W szczegolneci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rmnych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wyse&owych z
doktadnacia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawod

- badanie i pomiary szerokoi, grubaci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#z kruszywa mineralnego lub
betonu,,

- sprawdzenie zgodiei z dokumentagj projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowi utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidlowai uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zag:szczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie radnych posadowienia studziengéiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegieci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodbwieksze nt. 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekraczat 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekraczat 5 cm,
- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okideny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.4,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadri@ia do+5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania sieci i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikajcych powinien by dokonany w czasie umbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dlugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powibgt mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoani@m scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podima i fundamentu,

- ulozenie przykanalikéw, studziengkiekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karaaljjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stwaoy na gagco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagatiadania

0. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cizkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410Zeliwne rury cénieniowe do paiczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezgieniowe. Kielichowe rury betonowe elbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonoweZielbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdirggi betonowe Velbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytuthifgki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkilepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkiciekowe do odwodnienia drog (adziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokixi 30 lub 60 cm

23. Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 —~Wgkitechniczne wykonania i odbioru sieci kanalizaggh
Warszawy - sierpie 2003 r.

PO ~NOOTr, WDNPE
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