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strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm- POD RUROCIAGI
Ciecie nawierzchni asfaltowej w zakresie
nowej jezdni: dlugos¢ przytacza 7,0m;
rozstaw 1,0m; ilo$¢ przytaczy-30 szt 2*30*7,0 = 420,000000
Ogotem: 420,00 m| 420,00
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gteboko$ci POD RUROCIAGI |
STUDNIE, (kolejne 3 cm)
Jak w poz. 1.1 420 = 420,000000
Ogotem: 420,00 m| 420,00
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie POD RUROCIAGI |
STUDNIE, WPUSTY
Powierzchnia dla wykopéw szerokosci 1,0m
pod rurociagi ((420,0)/2)*1,0 = 210,000000
Ogoétem: 210,00/ m2| 210,00
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. POD
RUROCIAGI | STUDNIE, WPUSTY (kolejne 4 cm)
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogoétem: 210,00/ m2| 210,00
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogotem: 210,000 m2| 210,00
1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 210*0,08 = 16,800000
Rozebranie podbudowy 210*0,15 = 31,500000
Ogoétem: 48,30 m3 48,30
1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dodatkowo
2 4 km)
Jak w poz. 1.7. 48,30 = 48,300000
Ogoétem: 48,30 m3 48,30
1.8 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogotem: 210,000 m2| 210,00
1.9 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogoétem: 210,00, m2| 210,00
1.10 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
Q) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogoétem: 210,00, m2| 210,00
1.11 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
Q) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jak w poz. 1.3. 210 = 210,000000
Ogoétem: 210,00, m2| 210,00
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu -1V
Wykop pod rurociagi sieci 2810,08 = 2810,080000
Wykop pod studnie rewizyjne 310,33 = 310,330000
Wykop pod rurociagi przykanalikow 1388,01 = 1388,010000
= 0,000000
Wykop reczny-poz. 2.2 -1340,25 = -1 340,250000
Materiat z rozbiérki podbudowy i
nawierzchni drogi-poz. 1.8 -48,30 = -48,300000
Ogoétem: 3119,87| m3| 3119,87
2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,2m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegolne kolizjie odczytano zrys. nr  21*1,2*1 5*2,5
21 = 94,500000
Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,2m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr  22*1,2*1 5*2,5
22 = 99,000000
Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,2m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegolne kolizjie odczytano zrys. nr  13*1,2*1 5*25
2.3 = 58,500000
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Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,2m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr  25*1,2*1 5*2,5
24 = 112,500000
Przyjeto srednio na kolizje wykop:
1,2m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr  21*1,2*1 5*2,5
25 = 94,500000
=  0,000000
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr 43*1,0*1,5*2,5
3.1 = 161,250000
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr 53*1,0*1,5*2,5
3.2 = 198,750000
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr  46*1,0*1,5*2,5
3.3 = 172,500000
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*1,5m*zagtebienie- 2,5m.
Poszczegdlne kolizjie odczytano zrys. nr 93*1,0*1,5*2,5
3.4 = 348,750000
Ogoétem: 1340,25] m3]| 1340,25
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Jak poz. nr 2.2. 1340,25 = 1 340,250000
Ogoétem: 1340,25] m3]| 1340,25
2.4 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne i reczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 1830,11+160,2 = 1990,310000
Ogotem: 1990,31] m3| 1990,31
2.5 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V-Pod rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci (2810,08/1,2)*2 = 4683,466667
Powierzchnia na trasie przykanalikw (1388,01/1,0)*2 = 2776,020000
Ogoétem: 7 459,49 m2| 7 459,49
2.6 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne .
Powierzchnia -wykop dla studni rewizyjnych (310,33/1,2)*2 = 517,216667
Ogoétem: 517,22 m2| 517,22
2.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu do zasypki 2468,95+1052,95 = 3521,900000
Ogotem: 3521,90] m3| 3521,90
2.8 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
(Urobek+ grunt wymieniony)
Jak w poz. 2.7. 3521,90 = 3521,900000
Ogotem: 3521,90] m3| 3521,90
2.9 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 2.11. 3521,90 = 3521,900000
Ogoétem: 3521,90| m3| 3521,90
3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm
Podsypka pod rurociagi sieci 156,36 = 156,360000
Podsypka pod rurociagi przykanalikw 81,86 = 81,860000
Ogoétem: 238,22 m3| 238,22
3.2 |KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: podtoze pod studnie
zelbetowe
Podtoze pod studnie betonowe -17 szt 17*2,0*2,0*0,25 = 17,000000
Ogoétem: 17,000 m3 17,00
3.3 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-11
Obsypka pod rurociagi sieci 407,04 = 407,040000
Obsypka pod rurociagi przykanalikw 242,14 = 242,140000
Ogoétem: 649,18 m3| 649,18
3.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Zgodnie z rys. nr 3.1, 3.2; 3.3; 3.4 117,10+97,6+210,80+118,60 = 544,100000
Ogodtem: 544,10 m| 544,10
3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SN8) taczonych na wcisk, Fi-200-mm
Wgrys. 3.1 13,05 = 13,050000
Wgrys. 2.1 168,58 = 168,580000
Wg rys. 2.2 194,36 = 194,360000
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Wg rys. 2.3 136,81 = 136,810000
Wg rys. 2.4 224,20 = 224,200000
Wg rys. 2.5 175,70 = 175,700000
Ogoétem: 912,70 m| 912,70
3.6 |KNNR 4/1321/3 |Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-200-mm
ILOSC 13 = 13,000000
KASKADA 1 4 = 4,000000
Ogoétem: 17,00/ szt 17,00
3.7 |KNNR 4/1413/3 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokosé 3-m- pokrycie w
Q) klasie D400
Studnie fi 1200 : K1, K38 2 = 2,000000
Ogoétem: 2,00) szt 2,00
3.8 |KNNR 4/1413/3 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokosé 3-m- pokrycie w
Q) klasie B125
Studnie fi 1200 : K3, K5, K7, K10, K12, K14,
K16, K19, K20, K23, K25, K28, K30, K34,
K35 15 = 15,000000
Ogoétem: 15,00 szt 15,00
3.9 |KNNRW 9/1104 | Analogia- Wiercenie otworow w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-18cm
14 -22.cm
llo$¢ otwordw: 23 = 23,000000
Ogoétem: 23,00| szt 23,00
3.10 |KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa- B125
@
STUDNIA: K2, K4, K6, K8, K9, K11, K13,
K21, K15, K17, K18, K24, K26, K27, K29,
K31, K32, K33, K36, K37, K39, K40, K41,
K42, K36', K36", K38', K6' 28 = 28,000000
Ogotem: 28,00| szt 28,00
3.11 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi425-mm, zamkniecie rurg teleskopowg D 400
@
STUDNIA K22 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00] szt 1,00
3.12 |[KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-300-mm,
@
Rurociag L/ 200 m (544,10+912,70)/200 = 7,284000
Ogotem: 7,28|préba 7,28
3.13 |[KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-17szt; +29szt studnie
PCV fi 425 17+29 = 46,000000
Ogotem: 46,00| szt 46,00
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo s¢ Cena Warto ¢
jednostkowej jednost.
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm- POD
RUROCIAGI m 420,00
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci POD RUROCIAGI | STUDNIE, (kolejne 3 cm) m 420,00
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
POD RUROCIAGI | STUDNIE, WPUSTY m2 210,00
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. POD RUROCIAGI | STUDNIE, WPUSTY (kolejne 4 cm) m2 210,00
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 210,00
1.6 |KNR 401/108/1 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
1 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 48,30
1.7 |KNR 401/108/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy
2 nast. 1 km (dodatkowo 4 km) m3 48,30
1.8 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm m2 210,00
1.9 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15-cm m2 210,00
1.10 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
@ asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t m2 210,00
1.11 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
Q) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod
do 5t m2 210,00
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu -1V m3 3119,87
2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I m3 1 340,25
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 1 340,25
2.4 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km . m3 1990,31
2.5 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 7 459,49
2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V - Pod studnie rewizyjne . m2 517,22
2.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu do zasypki. (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) m3 3521,90
2.8 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. |-l (Urobek+ grunt wymieniony) m3 3521,90
2.9 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3 3521,90
Razem Roboty ziemne:
3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm m3 238,22
3.2 |KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem:
podioze pod studnie zelbetowe m3 17,00
3.3 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za
Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.|-ll m3 649,18
3.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SNB8) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 544,10
3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC (SN8) tgczonych na wcisk, Fi-200-mm m 912,70
3.6 |KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-200-mm szt 17,00
3.7 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
Q) gtebokos$é 3-m- pokrycie w klasie D400 szt 2,00
3.8 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
Q) gtebokosé 3-m- pokrycie w klasie B125 szt 15,00
3.9 |KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci
14 do 15-cm, do Fi-18cm -22 cm szt 23,00
3.10 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, zamkniecie rurg
Q) teleskopowa- B125 szt 28,00
3.11 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi425-mm, zamkniecie rurg
Q) teleskopowg D 400 szt 1,00
3.12 |[KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-300-mm,
Q) préba 7,28
3.13 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 46,00

Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.:
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Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami

Roboty przygotowawcze ( drogowe)

Roboty ziemne

WIN| -

Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
L rODOCIZNG . . . .o r-g 13 952,579
2. RODOINICY . L oottt e e e e e e e r-g 9 364,9588
Razem (z dokladno $cig do zaokr aglen): | 23 317,538
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIIL . . ... .. e m3 8,37554
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) . . . ..« ot ottt m3 49,323
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 . . . .. ... e m3 9,2
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . .. ...t m3 10,88
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . . . ... e m3 51
6.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-MM . . . ... .t m3 0,2912
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple . .. ... .. e m3 7,17904
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . . ... . m3 0,5824
9.[Kineta StUAZIENKI Z PE . . . . .. e e szt 29
10. [ KIAMIY CIESIEISKIE . . . o .ottt e e e e e kg 957,2052
11.|Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa Il . . . ... ... e m3 0,1302
12.|Krag betonowy 0 wysokos$ci 500-mm, Fi-1200 MM . . ..ottt et et e e e szt 85
13.|Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelka, Fi-200-mm . . ... .. ... szt 17
14.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy SCIeralng] . . . . ... ..ottt t 21,42
15.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do WarStWy WIgZaCe] . . . . .« vt vttt e et et e e e et e e e t 20,895
16.|pale Szalunkowe STalOoWE . . . . . ..ot t 5,42416
17.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 . . . .. . ... m2 8,001
18.|Piasek do betondw zwyklych uszlachetniony . . ... ... m3 8,652
19.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi-1200 . . . . .. ..ottt e szt 2
20.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1440/600 MM . . . ..ottt et e e e e e szt 15
21.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1860/600-MIM . . . ... ..ttt e e e szt 2
22.|pokrywa zeliwna studzienki PCV B00 . . . . . ..ottt szt 28
23 POSPOIKA . . . oo m3 296,4284
24.|pospotka - KrUSZYWO NIENOMMOWENE . . . o ot vt e ettt et e e et e e e e e e e et e e e e e e e et e e m3 791,9996
25.[roztwlr asfaltowy ADIzZol P! . . . .. kg 74,06
26.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R . . . .. ... kg 74,8
27.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R . . . ... oo kg 40,48
28.|RoztwOr asfaltowy izolacyjny "ADizol P . . . .. kg 137,19
29.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN . .. ... e m 30,45
30.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . . . ..ottt e e m 554,982
31.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . . .. .o m 930,954
32.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN-50) . . . .. ..ottt m 10,92
33.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony StUdZIENNE . . . . . . .ottt e szt 29
34.|Stopnie WKAZOWE ZEIIWNE . . . . . . o szt 136
35. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany . . . . ... e t 111,3
36.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 300-mm . ... ... i szt 7,28
BT USZCZEIKI . . . . oo szt 58
38.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi600 MM KL D (40 1) . . ..ottt szt 2
39. |Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm KLB (12,5) . ... ... oot szt 15
A0 WO . . o v ettt et e e e e e m3 4,62
A1, ]WOda PrZEMYSIOWE . . . . ottt e e e e e e e m3 50,3692
42.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ..ottt e e m3 1,02
A3.|ZWEZKA 425315 . . . o i e e e szt 1
44. | 2Zwir do bet. WIelofrak.UzZIar 2-18MIM . . . o o ottt ettt et e e e e e e e m3 3 697,995
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Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . .ot m-g | 120,22043
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25:mM3 (1) . . . .o ottt i m-g | 228,68647
3.|pita do ciecia szczelin wraz z tarcza 11KW . . .. . oo m-g 27,132
4.|Rozkladarka mas bitumicznych 3.5m (2) . . .. ..ot m-g 3,003
5.|Réwniarka samojezdna 74 KW (L00-KM) (1) . . . oottt e e e e e e e e m-g 0,987
6.[Samochod samOWYIAd.5-10t (1) . . . . . vttt et e e e m-g 32,49688
7.1samochdd samowWyladoWCZY 5 . . . .. oo m-g | 730,01821
8.[Samochod samowytadowezy dO 51 (1) . . .o oo vttt e e m-g 696,6404
9.15amoChld SKIZyNIOWY . . . ..o m-g 15,55603
10.1SamochOd SKIZYNIOWY (L) . . . o vttt et e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,53
11.|Samochdd SKrzynioWy 5-10-1 (1) . . . oo vttt e e e e e e e e e e e m-g 41,14
12.1SamochOd SKrzynioWy A0 5t (1) . . o v ottt e et e e e e e e m-g 2,03
13.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 M3/MIN . . .. .o e m-g 34,23
14.1Spycharka gasi€nICOWA (1) . . . oot v vttt e et e e e e m-g 1,659
15.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) . . . ..ot e e m-g 43,69215
16.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . ..ottt e e e e e e e e m-g 15,92248
17.|Srodek tranSPOItOWY . . . o ottt et e e e e e e e e e e e e m-g 4,074
18. ubijak SpalinOWy 200 K . . . . oottt e e m-g 352,19
19.|Walec stat.samoj.ogumMLLSt (1) . . ..ottt e e e e e e e m-g 16,863
20.|Walec Wibrac.samoj.2,5t(1) . . . . ottt e e m-g 10,584
21 |Wiertnica €leKiryCzna (1) . . . .o oottt m-g 9,66
22.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-M3/N . . . . ..o e m-g 169,1362
23| ZryWarka PrZYCZEPNA . . . o o ettt et e e e e e e e e e m-g 1,659
24| ZUraw SAMOCHOAOWY . . . . oottt et e e e m-g 70,38
25.|Zuraw samOChOTOWY 4t (1) . . vttt e e m-g 73,1
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen): |2 702,5903
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