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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora — Ugd Miasta w Miawie

— Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowymiojektowanej sieci kanaliza-
cji deszczowej - wydana przez Wojewodzki ZarMelioracji i Uradzer Wodnych w
Warszawie, Inspektorat w Miawie

— warunki techniczne wydane przez Zakiad ,Wod-Kan” MMawie

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

- wizja lokalna

- PN literatura fachowa

2.0. Zatozenia ogolne.

Ze wzgkdu na dae zagszczenie istniggego uzbrojenia w terenie i rove wyskpowa-
nie kolizji projektowanych sieci z istnigym uzbrojeniem przeznaczonym do likwidacji
przeW|du1e s} wykonanie sieci w nagbujacych etapach:
Wykonanie poszczeg6lnych odcinkdéw sieci wodgoivej pomédzy zasuwami odcingj
cymi na rurocigu gtbwnym wraz z przepinkami odpowiagtajch im przyhczy i ode§é
sieci wodocigowych i umartwienie ,starego” wodagu

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

3.0. SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Stanistniej gcy , przedmiot i zakres opracowania.

W chwili obecnej w ul.Padlewskiego istniejecsivodocagowa magistrala dn4Qel,
umiejscowiona w chodniku biegeym lewg strory ulicy oraz sié wodocagowa dn200 stal
umiejscowiona po lewej stronie jezdni ulicy Padlki®go. Do istnigjcej sieci wodocigowe]
w ul. Padlewskiego wpie s sieci wodocigowe w ulicy :

» Dzierzgowska( dn 100.) ,

« Zotnierzy 80 Putku Piechoty (dn 150 i dn100) ,

*  Wymyslin (dn 150) ,

e Szkolna(dn 50)

* Projektowana Polna (dn 150)

e takowa (dn 100.)
Srednice i materiat sieci w poszczeg6lnych ulicaatpndstawie danych z Zaktadu ,Wod-
Kan” Sp.z 0.0. w Mfawie.

Do istniepcej sieci wodocigowej i magistrali w ul Padlewskiego padtone g przylacza
wodochgowe do poszczegolnych budynkéw mieszkalnych.
Przedmiotem opracowania jest :



» przekitadka sieci wodaoggowej dn 200 stal. na gie rur PE100 SDR17 Dn160x9,5 o
dhugcsci 986,79mb. w ul. Padlewskiego i patenie jej z istnigcym wodocigiem
dn 200 stal. w ul.Padlewskiego w km 0+100,00 ¢api projektowanej sieci wodagi
gowej z istniejca siech dn 200 stal. w ul.Padlewskiego w km 1+060,50

* Przepinka istniejcych sieci z przektadkposzczegolnych odcinkow sieci w gbie
opracowania drogowego w ul :
- Dzierzgowska( dn 100.) na PE100 SDR17 Dn 169x9]=9,6 mb
- Zotnierzy 80 Putku Piechoty (dn 150 i dn100) na
PE100 SDR17 Dn 160x9,5 -L=11,7 mb

- Wymyslin (dn 150) na PE100 SDR17 Dn 160x9,5 -L=10,8 mb
- Szkolna( dn 50 )na PE100 SDR17 Dn 63x3,8 - L&hib

- Projektowana Polna (dn 150)na PE100 SDR17 Dn9,60x- L=5,0 mb

- Lakowa (dn 100.)na PE100 SDR17 Dn 110x6,6 -L=1h6 m

* Przepinka poszczegolnych prayty domowych do nowoprojektowanej sieci wodo-
ciagowej z przektadkodcinkow przyhczy w obebie pasa drogowego
ul.Padlewskiego:.

- przepinka przyiczy PE100 SDR17 Dn 40x2,4 -1=264,5mb - 75 szt
- przepinka przyczy PE100 SDR17 Dn 63x3,8 -L=27,0mb - 3 szt

Caltas¢ projektowanej sieci wodoggowej kedzie umiejscowiona w projektowanym pasie
sciezki rowerowej biegncej pravg strory pasa drogowego ul.Padlewskiego.

Przepinka przyiczy wraz z wymiana odcinkéw w granicach pasa dragmprojektowa-
nej ulicy Padlewskiego.

3.2. Oddziatywanie na s$rodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtownie w trak-
cie budowy z powodu pracy spta transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji sftadowisko w trakcie budowy, ro-
boty naley prowadz¢é odcinkami,

Eksploatacja sieci wodagjowej nie ledzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.

3.3. Roboty rozbiorkowe i ziemne.

W pasie jezdni ul.Padlewskiego wyew nawierzchni asfaltowej pas szeré&ol,2 m na
trasie projektowanej sieci wodagowe.

Na trasie projektowanego odcinka sieci waogigmvej przewiduje siwykopy wykony-
wane mechanicznie z wywozem urobku.

Pokop po koparce i wykop w miejscach kolizji weghsci 1,5m od istniejcych uradzen
nalezy wykona recznie pod nadzorem odpowiednichzgdu

Dno wykopu wyrownarecznie (tzw. pokop po koparce ).Wszystkie ruggcuktada na
warstwie ok. 15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruegczasypywéa do warstwy 30 cmecznie. ubija-
jac recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dajszasypl mazna prowadzi mechanicznie. Grunt
plastyczny wymierd na piaszczysty.

Wymagany stopiezag;szczenia Wz =1,00.



Z uwagi na przebudoywlicy nie wymaga si przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykop paem by zabezpieczony i odpowied-
nio oznakowany.

3.4. Spinka z istniej gcym ruroci ggiem.

W pkt 1 i 94 naley wykona& spink: istniepcego wodocigu dn200stal z projektowanym
rurociagiem PE100 SDR17 Dn160x9,5.

Uktad armatury w poszczegolnyclkeztach przedstawiono na schematach , rys.nr 5.
3.5. Ruroci agi sieci wodoci ggowej.

Sig€ wodochgowa w ul. Padlewskiego zaprojektowano z réne@niowych PE100 SDR17
Dn160x9,5. faczenie rurocigdéw za pomog zgrzewania doczotowego.

Projektowan giebokas¢ utozenia rurocigu gtdwnego mzna korygowa w trakcie uktadki
, W celu unikngcia kolizji z istniegcym uzbrojeniem ( istniegy wodocag gtdowny z odej-
sciami i przyhcza wodocigowe). Minimalny spadek uktadanej sieci wodgowej 0,1%.
Nowobudowany wodogg oddawa do wytku odcinkami pomidzy weztami z zasuw odci-
najca na rurocagu gtdéwnym. Po wykonaniu danego odcinka, wykopezepinki przyiczy i
sieci wodocigowych podiczonych do odpowiad@ego mu odcinka sieci istnigiej , w
uzgodnieniu zZakladem ,Wod-Kan” Sp.z 0.0. w MtawiBo przepinkach przytzy i odnog
sieci wodocigowej do nowej linii, ,stary” wodogy umartwe.

Przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kie-
runku przewodu, wykaz betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2@2%h w celu
zabezpieczenia przed przemieszczaniem w planipionie .

Spadki , zagbienie i trag sieci przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM | PROEIL
SIECI.

3.6. Przepinka istniej acych przyt gczy i sieci wodoci ggowych.

W nowobudowanym wodoggu naley wykona wcinki w rurocag za pomog za pomog
nawiertekp 160/32 mm p 160/50 mm. , z wyrzutk i skrzynl uliczna.

Przebudow przylczy wodocagowych przechodgych na lew strore ul.Padlewskiego
wykona: za pomog przeciskow.

Z uwagi na brak doktadnych danych @daych posadowienia magistrali wodggowej dn
400, biegrncej w chodniku po lewej stronie ul.Padlewskiegozykazdym przecisku do przy-
tacza wodnego wykortavykop kontrolny na trasie przebiegu magistralielucuniknicia
kolizji. Przeciski zakaczy¢ ok.1,5 m przed magistealvodocagowa. Pozostaty odcinek przy-
tacza wykona w wykopie otwartym.

Do celéw projektowych przygjo zagtbienie dna ruroggu magistrali wodnej dn4Qteli-
wo na 1,8m porikj rzednej terenu.

Przepinki przydczy po prawej stronie ulicy Padlewskiego wykémawykopie otwartym.



W celu pohczenia wymienianych odcinkow pragky z istniejca instalagj wszystkie po-
taczenia PE wykoniaza pomog typowych ksztattek PE/stal Hawlémiany kierunku ruro-
ciagu ksztattowa z rury. £uki formowa& na zimno.

Tras; przylacza i miejsce wiczenia w rurocig gtowny przedstawiono na Rys Nr 1-1,1-2.

Miejsce whczenia do ruroagu gtdwnego oznakowaabliczlky informacyjra umieszczos
nascianie budynku .

Przepink istniepcych sieci z przektadkposzczegolnych odcinkow sieci w @bie opra-
cowania drogowego w ul :
- Dzierzgowska( dn 100.) na PE100 SDR17 Dn 160x9]=9,6 mb
- Zotnierzy 80 Putku Piechoty (dn 150 i dn100) na
PE100 SDR17 Dn 160x9,5 -L=11,7 mb

- Wymyslin (dn 150) na PE100 SDR17 Dn 160x9,5 -L=10,8 mb
- Szkolna( dn 50 )na PE100 SDR17 Dn 63x3,8 - L&hib

- Projektowana Polna (dn 150)na  PE100 SDR17 Dn9,60x- L=5,0 mb

- Lakowa (dn 100.)na PE100 SDR17 Dn 110x6,6 -L=1h6 m

wykona: w wykopie otwartym. Trasy poszczegolnych siecadip i zagébienia przedstawio-
no na planie sytuacyjnym, i profilach sieci.
Uktad armatury w poszczegolnychkeztach przedstawiono na schematach , rys.nr 5.

3.7. Armatura p.po z.

W celu zabezpieczenia pzp0zapewnienia ptukania sieci zaprojektowano hygnaad-
ziemne dn 80, w rejonie kdego skrzyowania i w odlegtéciach nie mniejszych fnico
150m — 8 szt

Uktad armatury w poszczegolnycleztach przedstawiono na schematach , rys.nr 5.

3.8. Proba szczelno sci:

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkow ruggaiwodocig naley podda prébie szczel-
nosci przy cinieniu 1,0 MPa w agu 30 min.

Przed oddaniem odcinka sieci dgtlu nalery przeprowadzi dezynfeka rurocagu 1%
roztworem podchlorynu sodu i wykahbadanie bakteriologiczne wody.

3.9. Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodgowej naley przestrzeganastpu-

jacych wymogow:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogélnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr
96 , poz.437)



- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

- obowigzujacymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsiekty budowlane i ich usytu-
owanie

- instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia stoso-
wanych uradzen

warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.

3.10. Uwagi ko ncowe:

» Calas¢ robot wykoné w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnM/arunkami
wykonania i nadzoru robot mortavo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

* Przed zasypaniem wykopéw natevykona inwentaryzacgj geodezyja powyko-
nawcz

* W miejscach skrzyowania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym wykopy najevy-
konyw& recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

4.0. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuje:

Sieci kanalizacji sanitarnej z rur P\g£200/5,9 klasy S ( rury grubdenne typu cizkiego
) taczone na uszczelki gumowe wargowe

Catkowita dtugé¢ budowanej sieci - 881,42 mb

Dlugaos¢ sieci remontowanej — 19,2 mb

Przylhcza kanalizacji sanitarnej z rur P\C160 klasy S ( rury gruoienne typu cizkie-
go ) hczone na uszczelki gumowe wargowe

Catkowita dtugé¢ = 544,10 mb — 75 szt

Oraz przyfcze kanalizacji sanitarnej z rur P\@200 klasy S ( rury gruldocienne typu
cigzkiego ) hczone na uszczelki gumowe wargowe

Catkowita dtugé¢ = 13,05 mb — 1 szt

Projektowan si€ kanalizacji sanitarnej na poszczegoélnych odcinkaldkalizowano w
pasie projektowanego chodnika po prawej stronkadlewskiego.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitpmmgstepuje istniegce uzbrojenie pod-
ziemne : sié wodochgowa , telekomunikacyjna, energetyczna i gazow&alipacja ura-



dzeh podziemnych naniesiona jest na planie sytuacyjigoz, nie wyklucza siistnienia in-
nych urazdzex uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plarasyjny.

Z uwagi na catkowit przebudow poboczy pasa drogowego na trasie sieci kanalizaoj-
tarnej , nie przewiduje sprzywracania terenu do stanu pierwotnego po wykionsieci k.s.

4.2. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtownie w trak-
cie budowy z powodu pracy spta transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji ftadowisko w trakcie budowy, ro-
boty naley prowadzé odcinkami od studni do studni, obiekty linioweurktowe wykona
jako catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ngelde ujemnie oddziatywata saodowisko.
Ujecie sciekdw w system kanalizacji sanitarnej spowod§eidlacg istniepcych szamb.

4.3. Stan istniej acy.

Na terenie olegtym opracowaniem przewa zabudowa jednorodzinna. Istae zabudo-
wa wielorodzinna usytuowana wzdtul.Padlewskiego jestfuskanalizowana . Brak sieci
kanalizacji sanitarnej.

4.4. Bilans s$ciekow i obliczenia hydrauliczne.

* Bilanssciekow

Sredniodobowa ilé¢ sciekow od jednego mieszkea : 1601/d*M.
Wspotczynnik nierownomierrsoi dobowej : Nd = 1,2

Wspotczynnik nierownomierrsoi godzinowej:Ng = 1,7

Infiltracja wod Qp = Qmaxh

Maksymalny godzinowy sphyéciekoéw bytowo gospodarczych — Q maxh
Obliczeniowy godzinowy sptywciekow przygty do doborusrednicy — Q. maxh

Obliczony bilansiciekow.

Lp |Obszar sptywu WskKaik odprowadzenia |Qmax.h Qp
sciekow QZmax.h
dm3/d*Mk dm3fs dm3/s| dm3/s
1 |nrl(K43-K14, 160 — zabudowa mieszka- | 0,67 0,67 1,34
K14-K1, K14-K21) |niowa
2 |nrll (K22-K41) 160 — zabudowa mieszka- | 0,51 0,51 1,02
niowa

* Obliczenia hydrauliczne w oparciu o:

- nomogram do obliczania przekrojow kanatow zRWC typ cezki
- wspotczynnik chropowataei dla rur PVC k=0,01-0,05
- zatazone spadki projektowanej sieci K.S.



Zestawienigrednic i spadkow kanatu na poszczegolnych odcinkach
Nazwa | Przeptyw Spadek Srednica Wypetn.| Predkosé | Przeptyw| Predkosé | Chrop.
odcinka] [dm3/s]|  [%o] [mm] [%] [m/s] 100%| 100% [mm]
[dm3/s] [m/s]

K43- 1,34 5 200 17,8 0,4 25 0,9 0,25
K14
K21- 1,02 5 200 15,6 0,37 25 0,9 0,25
K41

Na poszczegodlnych odcinkach nie uzyskprygkosci samooczyszczania , jediak
uksztattowanie terenu nie pozwala nagiszenie spadkéw ze wzglu na maliwos$¢ odpro-
wadzeniaciekow z poszczegolnych budynkéw, natomiast dobfesnica rury jest mini-
malm stosowan dla kanalizacji zewgtrznej.

W celu zapewnienia sprawnego dziatania sieci gtzewiduje si jej okresowe ptukanie.

4.5. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitarn  ej

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektawanur PVC litep 200 klasy Sdczone na
uszczelki gumowe wargowe . 8ikanalizacyjna utay¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadk
projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtaci miedzy studniami.
Rurochgi i obiekty k.s. posadowina gruntach rimych.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangwi

» studnie rewizyjno — patzeniowe cGgrednicy dn 1200 mm z &gow zelbetowych w
wykonaniu szczelnym z wiazeneliwnym klasy C ( w pasie jezdni i we wjazdach na
posesje z piécieniem odcizajacym , i z wkazenzeliwnym klasy D) , dn 600 z wy-
petnieniem betonowym - szt 17

» studnie rewizyjno — patzeniowe Ggrednicy dn 425mm PVC ( z pi&gieniem odci-
zajacym we wjazdach do posesji ) , i z wlazealiwnym klasy D400/425 — szt 29

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayatabezpieczyprzeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Moataurochgow przeprowadzizgodnie z zaleceniami
producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw nalewykonywa odcinkami nie krotszymi
niz to wynika z odlegtéci pomidzy studniami , #dz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie
sieci i sié€ kanalizacji sanitarnej nalg posadowd na gruntach rimych ( potwierdzone przez
uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika bydow

4.6. Wykopy i rozbiorka nawierzchni asfaltowej.

W pasie chodnika ul.Padlewskiego w§av nawierzchni asfaltowej pas szerékio
1,2m na trasie projektowanego kolektora k.s. ,szpeniem do 2,0m na didgech 2,0m
w miejscach projektowanych betonowych studni kdnts@ewizyjnych.

Na catej dlugwi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidwe oscianach pio-
nowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzggow
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Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskow wy-
mieni¢ nazwir i piasek. W przypadku wygpowania na ghbokasciach posadowienia kolekto-
row sieci gruntow nierimych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykoné& mechanicznie z wyjkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtcci 1,5m od istnigjcych uradzer wykop naley wykona recznie pod nadzorem od-
powiednich stab.

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadiekorzystnych warunkow grunto-
wo-wodnych nalgy zastosowaodwodnienie wykopow za pomatofiltrow.

Wykopy powinny b§ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
4.7. Zasypka

Pod projektowasmsiech k.s. naley wykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysoksci ok. 30 cm
nad rue , ubijajc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy c@rmb

Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaedezasteczek wgkszych ni 2,0
mm. oraz innych zanieczyszezep. kamieni.

Wymagany stopiezag;szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

4.8. Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkws. i k.d. naley przestrzegana-
stepujacych wymogow:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,
p0z.437)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93
)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :
» obowigzujacymi normami
» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiéadiekty budowlane i ich usy-
tuowanie
* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia sto-
sowanych urgdzen
» warunkami technicznymi i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych.

4.9. Uwagi ko ncowe :

» Calasé robot instalacyjnych wykodav oparciu 0 powgsze opracowanie oraz zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbicob6t montaowo-
budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowraz zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”.

* Przed zasypaniem wykopow riglevykond inwentaryzagj geodezyjn powykonaw-

Czy
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* W miejscach skrzgwania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym {dielefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy naty wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichebtu

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 14.26.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI WIOCIAGOWEJ W
UL. PADLEWSKIEGO oraz remont sieci K.D) na terenEnaczonym numerami ewidencyj-
nymi. 4178/1,3596/1,3565,713, 865 — remont sieci k.aa terenie oznaczonym numerami ewi-
dencyjnymi.565

Inwestor :

Urzad Miasta Mtawa
06-500 Mtawa , ul.Stary Rynek 19

1. Informacja Plan BIOZ
1.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporadzenia lub zapewnienia spadzenia planu bioz zobowdany jest kierownik budo-

wy.

Plan BIOZ naley opracowa w oparciu o:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie  przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.29({DZ. U. nr 13/72, poz.93),
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmécz 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacjiiskanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
p0z.437)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003prawie szczegotowych warun-

kow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowychzonradzeh bezpieczastwa ruchu



12

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (D Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyae projektowania dig oraz literatura techniczna i stosowane razes
nia.

1.2 Elementy zagospodarowania, ktore mog g stwarza € zagro zenie.
Wykonywanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodmmpwe]

1.3 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozpadzeniu rodzajami robot, ktére mpgtwarza zagraenie mo-

0a to by¢: roboty wykonywane w polidu przewodow linii energetycznych

roboty polegajce na usuwaniu wyrobéw zawiegeych azbest

W przypadku natrafienia na przyktad w czasie pidzesia prac ziemnych na takie wyroby
(rury wodociagowe, pokrycia dachowe — eternit) nalgprowadzé prace zgodnie z przepisami
szczegOtowymi, w szczegolém zgodnie z ustagvo odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w awku z realizagj projektowanych sieci kanalizacji sani-
tarnej , wodocigowej oraz obiektow z nimi zazanych stwarzajzagraenie dla osob po-
stronnych jak réwniedla personelu wykonggego prace.

Poniewa teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne kgile telekomunikacyjne, sieci
wodochgowe - szczegoinostraznosé | uwag: nalery zachowa przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniecego uzbrojenia natg wykonywa w porozumieniu i pod nadzo-
rem jednostek eksploatigych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) on@zdwnika bu-
dowy odpowiedzialnego za realizacpbot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przegudaczeniem do robot powinni posia-
dat aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przeg#uzie przepisow i zasad BHP na bu-
dowie odpowiedzialnigkierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, gadzici oraz
inspektorzy nadzoru.

Teren rob6t przed rozpogzem realizacji natey trwale oznakowai zabezpieczw celu
zapewnienia bezpiecastwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykocawbot po-
winien opracowa projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagraenia wysgpujace w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naezizi i materiatdw.

- uderzenia o przejezajace samochody, gyniki

- transport pionowy materiatébw zgziany z wytadunkiem rur, studni i ich mo#aésn

- poraenia padem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
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- nadmierny hatas (prace przy zagczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (mohtarocagu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraygmikow)

- prace zwizane z przemieszczaniegtznym i zwiganiem cezarow (dostarczenie krayi-

nika do wbudowania),

- potknkcie sk, paslizgniccie, upadek na ptaszcaye,

1.4 Sposob instrukta zu pracownikow
Nalezy :

- przeprowadzi szkolenie wsipne na stanowisku pracy i udokumentéyeaw dzienniku
szkola,
- prowadz¢ instrukta dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentoévgo z:
a) okrgleniem zasad pogtowania w przypadku wygbienia zagreenia dla ludzi grodo-
wiska,
b) uwzgédnieniem konieczriei stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywi-
dualnej,
zabezpieczagych przed skutkami tych zagemn,
c) stosowanie bezpedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezapjat przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy osoby przeszkolone do udzielania pierwszej ponmoegtycznej: majster budo-
wy i kierownicy robot

1.5. Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdiudowlanych stosownie do ro-
dzaju zagrazenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgadol®owhizujacymi przepisami i norma-
mi,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym pr@ekbrganizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczk

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrolwd substanciji i preparatow nie-

bezpiecznych:
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- miejsce sktadowania odpadowdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po uzy-
skaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanieonypwe wskazanym miejscu z alisvo-
$cia z maliwoscia pazniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow
Zapewnienigrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobieggih niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych strefach szokeggo zagrgenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie poprzez:
- bezpiecza i sprawn, komunikacg w obrbie budowy
- zabezpieczenie ggdéw komunikacyjnych znajdagych s¢ wokét budowy przed midiwo-
Scia

stworzenia niebezpieargwa dla oséb postronnych
Dla zapewnienia prz&jia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowegmigjscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skepyvanie ulicy, drog dojazdows do poszczegdblnych posesii
lub ciagi pieszych, natey wykona pomosty przejazdowe typuegkiego i ktadki dla pie-
szych.
Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni baneatgy zaopatrzy w
pomaraczowe pulsujceswiatta ostrzegawcze. Do barier ngteeamocowa tablice ostrze-
gawcze o prowadzonych robotachglgdkich wykopach.
Przed rozpocgiem robot ziemnych wykonawca powinien dokdfakalizacji uradzea
uzbrojenia podziemnego przyyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykay
nia sieci metalowych takich jak kable energetyctelekomunikacyjne, sieci wodagowe,
gazowe i cieplne.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéwiezbednych do prawidtowej
eksploataciji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolé wstkpnych na stanowiskach pracy w biurze kierownikadvud

b) szkolé podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyecych dopuszczenia do eksploatacji maszynadaen podlegajcych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewgtrznych i wewrtrznych stanu bezpiecksgtwa na budowie w

biurze kierownika budowy.
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autor projektu:

Mtawa lipiec 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1))18swiadczanze projekt budowlany :
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI WOOCIAGOWEJ W
UL. PADLEWSKIEGO oraz remont sieci K.S.) na tereamaczonym numerami ewidencyj-
nymi. 4178/1,3596/1,3565,713, 865 — remont sieci k.aa terenie oznaczonym numerami ewi-
dencyjnymi.565

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.



