Opis do kosztorysu:

Poz. 1.1 1.2 — zalmno ckcie nawierzchni o gr. 8cm (5+3*1,0cm) dwa razyozstawie 1,2m

(dla rur 200) lub 1,0m (dla rur @160) rownolegteaki rurocigow tylko w pasie
nowoprojektowanej drogi o szer. 7,0m, gaatazono rozbiork (w zakresie prac drogowych) pasa:
chodnika istnigjcego i czsci nawierzchni istniejcej gdzie zaprojektowano chodnikidiezke
rowerow (strona wschodnia drogi).

Poz. 1.4, 1.5- mechaniczne rozebranie nawierz@faitawej o gr 8 cm oraz podbudowy gr 15 cm.
Poz. 1.6, 1.7- zatadunek i wywdz nawierzchni astedf oraz podbudowy na odlegéb km

Poz. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 — naprawa nawierzchtidty pasie jezdni projektowanej)

Poz. 2.1 -wykopy mechaniczne (patrz arkusz kalkgigcExcel):

- dla rurocagu midzy studniamizelbetowymi wg wzoru:
((h1+h2)/2)+0,15)*L*Sw-((hstud)+0,25)*(@wew+0,8)H6

- dla rurocagu medzy studniami PCV wg wzoru:
((h1+h2)/2)+0,15)*L*Sw-( hstud)*(1,2)*Sw

-dla studnizelbetowej:
(h1+0,55)*( dwew+0,8)*( Dwew+0,8)

-dla studni PCV:
(h1+0,55)*(1,2)*(1,2)

Poz. 2.2 — wykopyeczne przy kolizjach: zaimno przecitna gicbokas¢ -2,5m
-dtugéc wykopu przy kolizjach: zatmno 1,5m
-il@¢ kolizji ustalono z rysunkéw

Poz. 2.3 i 2.4- zatadunek wykoptcznego i odwiezienie na odlegés km

Poz. 2.51 2.6 -umocniengeian wykopu; ustalono z afipsci wykopu podzielonego przez
szerokd¢ i pomna@onego przez dwigciany

Poz. 2.7, 2.8, 2.9- zakupviru do zasypki (catkowita wymiana gruntu), zasygkabiciem
Poz. 3.1- podsypka gr. 15 cm z pospotki pod riggpé studnie PCV 425.

Poz. 3.2- podbudowa z betonu B7,5 o gr. 30 cm puthgezelbetowe

Poz. 3.3- obsypka i nadsypka z pospotki o wys. Qpachrue.

Poz. 3.4-... 3.13- ikei ustalono z rysunkoéw



