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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 40 .12.2002r.
Nr ewid.uprawnieri: Wa- 378/02

DECYZJA NR U9/ mm2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 .
- I. poz. 414) z pén. zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
waiosku Pana mgr in2. Jacka Kurowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wy-
magane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Elektrycmy na kierunku
Elektrotechnika w zakresie tlehﬂmqﬂyﬁ)imrhmorunqqum-m
tywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyj-
0a,- .

NADAJE

Panu mgr inz Jackowi Kurowskiemu
ur. dnia 25 wrze$nia 1973 r. w Mlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowig réw-
niﬂ.powqdomprnjohﬂwhﬂuwimyehwnpujm objetej tymi upraw-

nieniami.

UZASADNIENIE
wm;m«ﬁmmm' j¢ egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym :l"' Zarzadze-

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in2. Jacka Kurowskiego wy-
qwmmmmhmmjdnwmw




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 5 stycznia 2011
Zaswiadczenie

Pan JACEK KUROWSKI

miejsce zamieszkania:
WARSZAWSKA 1 M7
06-500 MEAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6226/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 .

- MAZOWIECKEA R wa JTha
INZYMNIERL ;

J8- Q- Loy

pl e-mail: biurofmaz piib.org.pl
B28 34 10, 22 868 35 50

22 B68 35 B2, fax 22 B6E 35 49. www.maz.piib.org.

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826

11 05, fax 22 300 99 00, Dzial Szkoler: tel. 22

Komisja Kwalifikacyjna: lel. 22 878 04 03, 22 878 4 04, fax 22 B26 28 67 w. 153

Biura: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, lel. 22 BES 35 35, 22 868 35 81,




Ciechanow, dnia 20.01.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia
ulicznego przy ulicy Gornej w Mlawie gm. Mtawa zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BURMISTRZ
“IASTA MEAWA

GKM.E.5544-129/10 Mitawa, dn.15.12.2010r,

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z p62n. zm. )
oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.
1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wnigsku /data wplywu/ z dnia 08.12.2010r.
ziozonego przez : Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gorgon i
S—ka, 09-407 Plock ul. Lachmana 12/3 o wyrazenie zgody.na lokalizacje w pasie
drogowym: ul. Gérnej ( 2178/1, 2155/11, 2157/7, 4614, 2196/4, 2192, 2194, 2195,
4584 oraz dziatki powstale z podzialu dzialek nr ew. 2152, 2149/1, 2149/2, 2156/2,
2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5 ), A. Dobrskiej ( dz. nr 2480/2, 4674), ul. 20 Dy-
wizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. Nr 2154/8), ul. o. B. Kryszkiewicza (dz. nr
4633), Bpa Leona Wetmariskiego (dz. nr ew. 4662), ul. Altera ( nr dz. 4600),
Ciechanowskiej ( nrdz. 2226 ), i ul. Makowej ( dz. nr 2285 ) w Miawie zgodnie z
zalacznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gérnej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej, .

4) budowa kolektora deszczowego fi 200, ' : G g

5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylaczami fi 160 w ul. Gérnej,

6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przylaczami,
7)przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
Z przylgczami do posesji w granicach pasa drogowego,

8) przebudowa sfupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej

do ul. Kryszkiewicza. .
9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do

péinocnej obwodnicy miasta Miawy .

zezwala sie wnioskodawcy
na lokalizacje w pasie drogowym w/w ulic urzadzen infrastruktury niezwigzanych
Z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, (zgodnie

z zatacznikiem graficznym):

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gémej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie woéd
opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej ,

2) dobudowa kolektorow kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia odcinka
ul. Gornej,

4) budowa kolektora deszczowego fi 200,

9) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylgczami fi 160 w ul. Gérnej,
6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przytgczami,

7) przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63)
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wraz z przytgczami do posesji w granicach pasa drogowego,
8) przebudowa stupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.
9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
poinocnej obwodnicy miasta Miawy.

1. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot
w pasie drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze opfaty oraz
decyzji ustalajgcej optate roczng za uniieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub patczabaml
ruchu drogowego
2. Ustala sig nastgpujace warunki zezwolenia :
al w miejscu wykopu dokona¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny
i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proktora ,
b/ zachowaé¢ zgodnos¢é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430)
c/ realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzeri, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
d/ wnioski w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy uzupeinic
o informacje o sposobie zabezpieczenia robdt,
el zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie,
fl niezwtocznie po zakoriczeniu budowy inwestor przywroci pas drogowy
do stanu pierwotnego,
h/ w przypadku wystapienia kolizji w/w przytacza, ktéra moze wynikng¢ w trakcie
budowy ulicy objetych wnioskiem jak rowniez budowy w tej ulicy sieci miejskich
wodociggowych, kanalizacyjnych i o$wietleniowych , wiasciciel przylgcza
gazowego zobowigzany jest do przebudowy przytacza na wiasny koszt.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektow i urzadzeri infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .
Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegéinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w-pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy
drogi, z zastrzezeniem ust. 7. Z przywolywanych przepiséw wynika jednoznacznie
iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do pmwadzema
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia
w nim w/w urzadzern. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w konkretnej sprawie szczegOlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno. mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym ulic : wl. Gérnej (2178/1, 2157/7, 4614, 2196/4, 2192, 2194,
2195, 4584 oraz dziatki powstale z podziatu dzialek nr ew. 2152, 2149/1, 2149/2,




2156/2, 2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5), A. Dobrskiej (dz. nr 2480/2, 4674),
ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. nr 2154/8), o. Kryszkiewicza
(dz. nr 4663), Bpa Leona Wetmariskiego (dz. nr ew. 4663), ul. Altera (nr dz.
4600), Ciechanowska (nr. dz. 2226), i ul. Makowej (dz.nr.2285) w Miawie zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gérnej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 31‘5 — dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej,

4) budowa kolektora deszczowego fi 200,

5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylaczami fi 160 w ul. Gérnej,
6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przylaczami,

7) przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
z przylgczami do posesji w granicach pasa drogowego,

8) przebudowa stupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.

9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
péinocnej obwodnicy miasta Miawy .

Lokalizacja nie powinna wplywaé¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkéw.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczne z pozwoleniem na budowe Ilub zgloszeniem stosownie
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156

poz. 1118). .
Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkiem decyzji strona
przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna jest
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi zezwolenia na umieszczenie
urzadzenia i na ustalenie optaty za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym wiw
urzadzen w zwigzku z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét
i ustalenia za powyzsze opfat. .
POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
lub dokona¢ zgloszenia budowy na wykonywanie robét budowlanych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z zarzadcq drogi projekt budowlany.
Nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego  Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie 2za poSrednictwem tut Urzedu Miasta w Miawie
w terminie 14 dni od dnia jej gtrzymania.

Wyraza sig zgode dla wnioskodawcy na skladanie oSwiadczenia o prawie do dysponowania
terenem na cele zwigzane z przedmiotowa decyzja( art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca
1984r. — prawo budowlane (Dz.U.2003r Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.)

R Decyzja niniejsza, wobec niezaskarzenia jef
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tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Charakterystyka
projektowanej infrastruktury w pasie drogowym drég gminnych —
ul. Gorna, Dobrskiej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza,
Wetmanskiego, Altera, Ciechanowskiej i Makowej
w Miawie.

1. Przebudowa linii napowietrznej abonenckiej n.n. 0,4kV z wymiang stupow i
przytaczy na odcinku od ulicy Dobrskiej do ulicy Kryszkiewicza.

2. Wykonanie linii oswietlenia ulicznego ( linia kablowa przewodami YAKY
4x35mm?2 ze stupami SAL U-1 - szt. 11 i SAL U-1 bez OP - szt. 10.

3. Na péinocnym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od ulicy
Wetmariskiego do Kryszkiewicza ) budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o
dtugosci ok.95mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) oraz dziewieciu przylaczy @ 160 do
posesji w granicach pasa drogowego o tacznej dtugosci ok. 105mb
potgczonego nowym kolektorem @ 200 (o dtugosci ok.155mb ) ze
zlokalizowanymi na nim studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) z istniejgcym kolektorem @ 200 przy
wlocie ulicy Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od skrzyzowania
ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska Polskiego )
budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o dlugosci ok.130mb ) ze studniami
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i przylaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 4 ) oraz
jedenastu przytaczy @ 160 do posesji w granicach pasa drogowego o
facznej diugosci ok. 90 mb potaczonego nowym kolektorem @ 200 (o
dtugosci ok.55mb ) z istniejacym kolektorem @ 200 w ulicy Dobrskiej.

4. Budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.115mb ze studniami
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( ok. 31mb ) od
projektowanych wpustéw deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych - dla
odwodnienia odcinka od skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Altera i
Ciechanowskiej — odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej przy obwodnicy potnocnej ( wody opadowe odprowadzane sg z
tego kolektora poprzez urzadzenia podczyszczajace do zbiornika ).
Dobudowa kolektorow kanalizacji deszczowej w ulicy Altera, Ciechanowskiej,
Makowej i Gornej (@ 200 - ok.71mb, @ 250 -ok.51mb ) oraz przykanalikoéw
@ 200 ( ok. 48mb ) od projektowanych wpustdw deszczowych ( szt. 6 ) do
studni rewizyjnych.
Budowa kolektorow deszczowych ( @ 200 - ok.121mb, @ 250 - ok.141mb i
@ 315 - 0k.133mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 13 ) oraz
przykanalikami @ 200 ( ok. 63mb ) od projektowanych wpustéw deszczo-

Projeldowanse | Healizacia Inwestyg s.c.
Tomas: Cargon 1 5-ka
09-407 Piock, v Lachmana 1213
tel. 024-2696135 te! ffax 024-2696651
emaii. Projekti@ng.pl
NIP: 774-24.7E-624
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wych ( szt. 14 ) do studni rewizyjnych - dla odwodnienia odcinka ulicy
Goérnej oraz wlotu ulicy Wetmariskiego- odprowadzenie wod opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej istniejgcym kolektorem @ 315 przy wlocie ulicy
Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( wlot ulicy Gornej
do skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego i dalej w kierunku pétnocnym oraz wlot ulicy 20 Putku Piechoty )
- budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.96mb ze studniami rewizyjny-
mi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( ok. 15mb ) od projektowa-
nych wpustow deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych. Bedzie on
potgczony nowym kolektorem @ 250 (o diugosci ok.36mb ) z istniejgcym
kolektorem @ 300 w ulicy Dobrskiej.

5. Budowa po wschodniej stronie ulicy Gornej kolektora gazowego @ 90 z rur
PE 100 SDR 11 wraz z przylgczami do posesji (w granicach pasa drogowego)
na odcinku od skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku
Piechoty Wojska Polskiego ( od istniejgcego gazociggu @ 250 ) do
skrzyzowania z ulicg Kryszkiewicza w miejsce istniejgcego a kolidujacego z
budowang drogq gazociggu @ 63 oraz przebudowa przejscia pod
projektowang drogq potaczenia kolektora gazowego z gazociagiem w ulicy
Wetmanskiego.

6. Budowa po zachodniej stronie ulicy Gérnej ( pod projektowanym chodnikiem i
Sciezkg rowerowgq ) kolektora wodnego @ 110 z rur PE 100 SDR 11 wraz z
przytqczami do posesji (w granicach pasa drogowego) na odcinku od
skrzyzowania ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego ( od istniejgcego wodociggu @ 100 A-C ) - do skrzyzowania z ulica
Wetmariskiego - w miejsce istniejacego a kolidujqcego z budowang drogg
wodociggu @ 100 A-C. Dobudowg brakujacych odcinkow wodociggow
pomiedzy ulicami Wetmanskiego i Ciechanowska oraz od ulicy
Ciechanowskiej do ulicy Altera. Wykonanie kolektordw tgczacych nowy
kolektor w ulicy Gérnej z istniejacymi kolektorami w ulicy Dobrskiej, 20
Putku Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza i Wetmanskiego

Istniejgca infrastruktura ulegajaca przebudowie ( kolektor wodny z
przylaczami oraz gazociag ) powinna by¢ usunieta z pasa drogowego.

Usytuowanie projektowanej infrastruktury wg Planu sytuacyjnego
rys. 2010/06/PK/R1.

Projeltowars: - ealTaCa |Mﬁ1;|]w 55,
] ||...'- { |:"J'|.|‘".._'
nggf’r P :h gl L acnmana 1213
el 024-2605 135, 1 hax 024-?69:6651
yad . Projekugdng pl
e R ok
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Energa

operator

216056/D2 Miawa 10/12/2010
Numer Data (dzied, miesigc, rok)

WARU NKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Miawa, Géma dz. nr 4614

2. Grupa przylgczeniowa: v

3. Moc przylaczeniowa: 16 kW (zwigkszenie mocy o: 0 kW)
4. Miejsce przytaczenia:

Rozdzielnia nN stacji transformatorowej

nr stacji S6-1606

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej;
zaciski pradowe na odejéciu od zabezpieczenia w RnN stacji w kierunku projektowanej szafki oSwietleniows|
6. Rodzaj przylacza: Kablowe

7. Mmmwmmmmwwmmwnmm
wspblpracy z siecia;

7.1. Urzadzenia WN i SN:

bez zmian

7.2. Stacja ransformatorowa:
- doslosowad stacje SN/nN do zwigkszonego obcigzenia

7.3. Urzadzenia nn:
memzmmmmwm

- z rozdzielni RN stacji prowadzi¢ obwod w kierunku projektowanej szafki odwietlenia ulicznego

- 0d proj szafki oéwietleniowej wybudowat kablowy obwod oSwietlenia ulicznego o przekroju min. 25 mm2
- sterowanie oéwietlenia ulicznego rozwigzaé w oparciu o zegar astromomiczny
- typ opraw dobra¢ do parametréw ulicy

- #rbdia éwiatla instalowaé energooszczedne

Ania /002 0% ///

12




T4, Whmn,mmm,mwmmzmtmmmmmdq

dia sieci TN:
hmmmmwm zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wisdza
RMMMMMMMMnm
bezposrednim i czulosci do 30 mA.
wmmmdmzmmrmm przepisami. Od miejsca dostarczania
energii elekirycznej nale2y stosowaé materialy | urzadzenia dopuszczone do m&mmw

Polskiej
metalowa inne metalowe
mmmmmm konstrukcje budynkéw, ' n:-w
mwmwmmwmwwm
wodoclagowsg
7.5. hwmmmwmwpmmm instalacje lub sieci
wnioskodawcy

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen 2 urzgdzeri lub instalacji Odbiorcy nalety zastosowad

urzadzenia pomiarowe i ochronne.,

- w zaleznoécl od rodzaju zasilanych urzadzeri, szczegéinie posiadajgcych elementy elekironiczne, nalety zastosowat
WWWMMIMMMM

- W instalacjach elekirycznych nalety stosowat urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposéb i miejsce
m-mummmmmmmmmzm
techniczng i przepisami

8. wmwmmm
tgé - wstrefie dziennej i nocnej Ig fi = 0,4. Kompensacja biegu jalowego nie jest wymagana.
8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
-wmmmwm

9.4. Liczniki: mmm#mmmmmw
ni 1 kV oraz mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW.

a) uklad pomiarowy 3 - faz zainstalowat na napigciu przytaczenia
b) . mwmmpmmmmmmwmmw




9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, mmmimmmu
Skb), a w obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw. Dia

etapiw budowy przewidzied
b}mm%mmmmwm Instrukcji Ruchu i
w
Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. -
c) inne:
10. mmmmdmmywmmmwwmmiw

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci A
Rzeczywists wartosé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od poraer Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci 2z uziemionym pkt zerowym przez rezystor

b) MNapiecie mamionowe sieci 15 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 115 A
d) Czas wyltaczenia zwarcia doziemnego 0,2 8
¢} Moc zwarciowa na szynach 15 kV 226 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia =
wstacii Miawa
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

10.3. Inne: przerwa beznapigciowa 10 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ | SZR,

11.mmmmllmmmgmmmm
Rodza) izeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. Moc znam. Prad rozruchu
[kV] kW] [A]

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji lub siecl, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. ;mmmmmimmr

12.1. w zakresie regulacii mocy czynnej:

Nie dotyczy
121wnhﬂmmmﬁwndw¢ﬂlm
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zalaczania do pracy i wylaczania z sieci:

Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napigcia | mocy biemej:

Nie dotyczy

12.5. w zakresie wymagart dla pracy przy zakidceniach w sieci:
Nie dotyczy

12.6. w zakresie dolrzymywania standardéw jakoéci energii:
Nie dotyczy

12.7. w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy _ ot
12.8. w zakresie monitoringu i systeméw komunikacji: 7A ZGODNOSC Z ORT:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie tesiéw sprawdzajgcych:
Nie dotyczy
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13. Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dysiybucia Wechéd So. 2 0.. pod wegledem godnokc 2 oo sy g

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy przylaczeniowej;

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

14. Ugytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniad okredlone i
; wymagania w obowigzujacych przepisach dotyczacych

15. Przy realizaci niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGLOPERATOR SA. | I

18, mmwmﬁmwmwzm4mmmm.u
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Mm#:mewwmwm“ﬂm
mm.}mmwummmzenmnﬁnmmMum. '

1?.mmummwmuwm projektowych
iMWMMMwHM.mmumkam

18. Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. R
5-—,,;-,-_}_:.
Stawomir Fabisiak Malgorzata Géralska
s OPRACOWAL ZATWIERDZIL
. Miasto Mlawa
Quzymuia; ;; Stary Rynek 19/, 06-500 Miawa
- .

LA DOl L Wbl e

Anig /0D 204 /

-

P il
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STAROSTWO POWIATOWE
W MLAWIE

WIA MLA YDZIAL GEODEZII KATASTRU
e & icn o PODARKI NIERUCHO, SCIAMI

ZESPOL ds. KOORDYNACII USYTUO 2011-01-27
us
PROJEKTOWANYCH SIECI UZB hkﬂﬂn;l;gélclrilﬁﬂm EMIA TERENU
ﬂﬁ-ﬂﬂﬂ Miawa ul. Stary Rynek 10 n%-500 Minwa ul. Starv Rvnek 10 tel, (023 6550757
tel. (023)655 07 97
Nr G.7442/011-2/2011
OPINIA

w sprawie uzgodunienia dokumentacji projektowej
Obiekt : Miawa ul. Géma
Przedmiot Uzgodnienia : projekt drogowy wraz z sieciami ks. kd. w. g tel. eNN
Inwestor : Urzad Miasta Miawa, Wydzial Inwestycji, 06-500 Miawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : Projektowanie i Realizacia Inwestycji s.c Tomasz Gérgon 1 S-ka, ,
09407 Plock, Lachmana 12/3

Zleceniodawea ;- Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gorgon 1 5-ka,
09-407 Plock, Lachmana 12/3,

Na zlecenie 571-1/2011 znak bn data wplywu do Z ds. KUPSUT 2011-01-25

ZESPOL ds. KOORDYNACJHI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANY CH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

L lokalizass el
2. lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem nastepujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

wykona¢ nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich shuzb branzowych.

Zapewni¢ obsluge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawcze).

Zachowaé szczegdina ostroznoéé w miejscu kolizji z kablami energetycznymi. NaleZy wystapi¢ do
przedsicbiorstwa energetycznego o wydanie warunkow zabezpieczenia w/w kabli.

W trakcie prac chronié¢ punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w pasic projektowanc)
drogi. Wmmmnmhmmmﬂmij&mm
geodezyjnego ich przeniesienie lub WZnowienie.

Ponadto informuje sig, 2e:
lwmmmmusnmmmwmwmm

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

IL&godnmmwmﬂ:wwpadtupir
mmmymmmwmmmmmmm

zespol o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

uﬂm@nm&mhﬁwﬁmmmﬂmmm& llpmhltlﬂmpmhmnmm

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 455)

kB lhgndnmmhumﬁudnpﬂy skarbowej ( Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. -

Dz. U. Nr 225, poz. 1635)3
Zalacrniki :

I ana. Zup. S
Tﬂmﬂé‘d c"? rll'h:nfntqll"ﬂ Frzemﬁr 3
0G-407 Plock, ul. Lad . i i
135, teLifax 024- 259&551 - el lymaci
s lﬁ'ﬂ\gﬁl P-rn?ekl lnc&p! 7 ' DO Usytuowania ['m;u wanych
NIE TT4-24- A’LEM Sieci Uzbrojenia Terenu
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STAROSTWO POW AATOWE
Wydzial Infrasm ik tury
06-500 Miawa, ul, g Reymonta &

. ; tel. (023) 655-29.113
Opis techniczny i

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia
ulicznego przy ulicy Gornej w Mlawie gm. Miawa

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

Podklady geodezyjne w skali 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia z ZEP-Dystrybucja Wschod Sp. z o.0..

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opini¢ ZUD.

Wizje oraz pomiary w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy: PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

2. Zakres projektu

2.1.

2.2
2.3

24,
2.3,
2.6.
iy

2.8.

Budowa linii kablowej nn-0,4kV kablem typu YAKY 4 x 35 mm’ o dhugosci
830 m.
Montaz 11 stanowisk Stup aluminiowy dwuwysiegnikowy
Montaz 10 stanowisk Stup aluminiowy jednowysiggnikowy

anodowany naturalnie
Montaz 21 Oprawa LED 48 wg rysunku
. _Klosz przezroczysty typu szyszka fi 200
Montaz skrzynki SON (SOU-3/RO/F) na fundamencie wraz z ukladem
pomiarowym oraz sterowaniem oswietleniem ulicznym
Budowa linii kablcrwe_] nn 0.4 kV zasilajacej szafkg¢ SON, kablem typu
YAKY 4 x 50 mm’ o lacznej dlugosei 5 m.
Montaz rozlacznika bezpiecznikowego SZ 50.1

3. Prace projektowe
3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii - 230/400 V,
b) napigcie znamionowe izolacji - 1 kV,

¢) przewody robocze - YAKY 4x50mm’, YAKY 4x35mm’

d) fundament - B-70 -
e) typy shupow - SAL-U1, SAL-U1 bez OP

f) typy opraw - OUSb 100 i OW S-70

g) skrzynka os$wietleniowa - SOU-3/RO/F

h) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKY

i) strefa klimatyczna - pierwsza. _ i Kyrrowski

18




5 IAROSTWO POWIATOWE
Wydzial .’u:i'r:'».e.-u'ui:mr}f )
06-500 Miawa, yj, Reymonta 6

3.2. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV o$wietlenia ulicznego Wiz 26 Stipdri.s+-33-11

Projektuje si¢ budowg dwoch odcinkéw (obwodow) linii kablowej nn 0.4 kV
o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4 x 35 mm’ o lacznej dhugosci
830m utozonym od projektowanej skrzynki SON, przy czym:

- odcinek I (obwdd I - kier. Rondo) o dlugosci 568 m

- odcinek II (obwod II - kier. ul. A. Dobrskiegj) o dlugosci 262 m

Projektuje si¢ rowniez zabudowe 21 slupéw o$wietleniowych wraz
z oprawami oraz skrzynki sterowniczo-pomiarowej SON.

3.2.1. Odcinek I — obwdd nr 1 kier. Rondo

Projektuje si¢ odcinek linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia ulicznego kablem
typu YAKY 4 x 35 mm’ o dlugosci trasy 568 m ulozonym pomiedzy
projektowang skrzynka SON zasilang ze stacji S6-1696 Miawa PCK III jako
obwaod nr 1, a projektowanym sfupem oswietleniowym nr 15.

W projektowanym stupie nr 15 nalezy dokona¢ podzialu linii kablowej
o$wietlenia ulicznego pozostawiajgc w nim niepodlaczony kabel.

3.2.1. Odcinek II — obwod nr 2 kier. ul. A. Dobrskiej

Projektuje si¢ odcinek linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia ulicznego kablem
typu YAKY 4 x 35 mm’ o dlugosci trasy 262 m ulozony pomiedzy
projektowang skrzynkg SON zasilang ze stacji S6-1696 Mlawa PCK III jako
obwod nr 2, a istniejacym slupem koncowym nr 11/1 linii napowietrznej
zasilanej ze stacji S6-1879 Podgoma zlokalizowanym przy skrzyzowaniu
ulic A. Dobrskiej i Gorne;j.

Na projektowanym odcinku nalezy dokona¢ podzialu linii kablowej z
istniejacym obwodem oswietleniowym linii napowietrznej na shupie nr 11/1
poprzez zamontowanie na nim rozlacznika bezpiecznikowego typu SZ 50.1.

Na powyzszy shup nalezy wprowadzi¢ projektowany kabel i zmostkowa¢ go
z dobudowanym rozlacznikiem bezpiecznikowym i przewodem zerowym na
linii nn. -

Ponadto na stupie nalezy zainstalowa¢ odgromnik tupu IDZI-0.66/5 kA
i zmostkowa¢ go z istnicjacymi przewodem fazowym i przewodem
oswietleniowym.

Wykonac¢ uziemienie stupa. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€2.
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JAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Infrastruktury
06-500 Miawz, ul. Reyvmonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

3.2.1. Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego

Projektowana lini¢ oswietlenia ulicznego nalezy zasilic zgodnie
z Warunkami Przylaczenia Do Sieci Elektroenergetycznej nr 21605/D2
z dnia 10.12.2010 roku.

a) Z rozdzielni RnN stacji transformatorowej S6-1696 Milawa PCK III
wyprowadzi¢ obwéd kablem typu YAKY 4 x 50 mm® w celu zasilenia
projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SON typu SOU-3/RO/F
(wolnostojaca., trzyobwodowa). Projektowana szafke oswietleniowa nalezy
posadowi¢ na gotowym fundamencie zgodnie z rysunkiem.

b) Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie poprzez
bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy dwutaryfowy. Czasy $wiecenia
o$wietlenia ulicznego sterowane beda za pomocg zegara astronomicznego
typu CPA 4.0.

3.2.2. Sposo6b ulozenia w ziemi kabla

Kabel oswietleniowy nalezy ulozy¢ z normg PN-76/E-05125. Tras¢ kabla
oswietleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.
Zasadnicza glebokos¢ prowadzenia kabli oswietleniowych wynosi 0,7m do
docelowego poziomu terenu.

Kabel oswietleniowy nalezy uklada¢ w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m.
Dno wykopu przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony linig
falista kabel zasypa¢ taka samg warstwg piasku. Projektowane shupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 30x4 mm laczac ja z uziemieniem istniejacego stupa. Bednarke
ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Nastgpnie nasypa¢ warstwe
0,15 m gruntu rodzimego, na warstwie gruntu ulozy¢ folie¢ PCV grubosci
min. 0,5 mm koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyréwnaé
ziemig rodzima.

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi i wjazdami stosowac
rury ochronne — SRS 110/75, a przy skrzyzowaniu z ulicg zastosowac rury
DVK-110. Natomiast na stupie kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej BE 75

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla wykonaé
recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych urzgdzen.
Pozostale wykopy wykonaé¢ r¢cznie lub mechanicznie.




STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Infrastruktury
06-500 Miawa, ul, Reymonta 6
) o ) tel (023) 655-29-13, 654-33-11
3.2.3. Stlupy i oprawy oswietleniowe o

a) Os$wietlenie zaprojektowano na 21 stupach aluminiowych dwuelementowych
o0 $rednicy podstawy fi 176mm 1 wysokosci 9 m z wysiggnikami spawanymi:

- dwuramiennymi - =11 szt. (zgodnie z zalacznikiem - rys. -
- jednoramiennymi i — 10 szt. (zgodnie z zalgcznikiem -
rys.© .

b) Zaprojektowane stupy powinny by¢ anodowane w kolorze naturalnym.
c) Shlupy nalezy posadowi¢ na gotowych fundamentach betonowych typu
B-70 w miejscach wskazanych na mapie
d) Dlugos¢ wysiggnikow:
- skierowane na ulicg -1,1 m,
- skierowane na chodnik i $ciezke rowerowg — 0,8 m.
e) Na slupach j.w. z.amuntﬂwaé zgodnie z lokalizacja wskazang na maple
- 21 upraw . z odblysnikiem

- 11 opraw z kloszem typu szyszka ~  fiZ00

f) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach shupéw stosujac tabliczki stupowe typu
TB-1 i TB-2 oraz zabezpieczenia o wartoéci 6A.

g) Laczna moc zainstalowanych opraw wynosi 2870 W.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nn przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ bedg przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncoéwkg koloru
zoltozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic na koncach linii kablowych i w
miejscu rozcigeia linii o$wietleniowej. We wngkach stupéw przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow aluminiowych.
Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 30x4mm ukladanej we
wspolnym wykopie razem =z kablami. Warto$¢ uziemienia skrzynki
oswietleniowej oraz pojedynczego stupa oswietleniowego nie moze przekroczyé

30 Q.
N cel Kyroms wanif
mgr . < LNt
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STAROSTWO p

OWIATON
Wydzial Ing; Struktury e
ffbw.‘j‘i_{_FU Mlawa, ;. s{.:}-rm:nta 6
tel. (023) 655-29 13, 654-33.1]

5. Uwagi koncowe
a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego uzgodniono z
przedstawicielem Urzedu Miasta Miawa.

¢) Calo$¢ prac wykonaé w oparciu o .Standardy urzadzen i rozwiazan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Plock™ oraz niniejszy
projekt z zachowaniem postanowien obowigzujacych norm, albumoéw,
katalogow, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

d) Prace zwigzane z demontazem oraz podlaczeniem nowoprojektowanej linii
oswietleniowej nalezy wykona¢ w technologii ppn.

e) Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbioru przez PE Mlawa.

f) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednosice
geodezyjnej.

g) Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.
h) Stupy linii ponumerowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

i) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ V — roboty
elektryczne™ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

j) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegolng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowana linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne z
normg PN-75/E-05100.

k) Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy wyrobéw posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn.
28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z 1997 r.

1) Wszelkie prace winna wykonaC osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy przez ZEP - Dystrybucja Wschéd Sp. z o.0..

m) Teren po wykonaniu wykopow wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.
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Zestawienie materialow podstawowych linia kablowa

Stupy o$wietleniowe
1. Fundament prefabrykowany B-70 szt. 21
2 Stup aluminiowy dwuwysiegnikowy
anodowany naturalnie szt. 11
3 Stup aluminiowy jednowysiggnikowy
anodowany naturalnie szt. 10
4, Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 szt. 10
5. Tabliczki bezpiecznikowe TB-2 szt. 11
6. Wkiadki topikowe 6A szt. 21
7. Przewdd YDYp 3 x 2,5 mm’ mb. 300
Oprawy oSwietleniowe
1. Oprawa z kloszem przezroczystym LED 48 SZL. 1
Oprawa LED 48 w unku
= szt. 21
Linia kablowa
1. Skrzynka oswietleniowa SOU-3/RO/F z fundamentem kpl. 1
2. Zegar astronomiczny CPA 4.0 szt.
3. Kabel YAKY 4 x 50 mm’ mb. 6
4. Kabel YAKY 4 x 35 mm’ mb. 955
5. Rura ochronna . DVK - 110 mb. 65
6. Rura ochronna SRS 75 mb. 170
7. Rura ochronna BE 75 mb. 6
8. Piasek | m’ 70
9. Folia niebieska mb. 768
10. Bednarka ocynkowana mb. 920




STAROSTWO POWIATOWE
. o W C
Wydzia! infrasy uktury
06-500 Mk
M- n_.,.x_a}-i’vt.r...x}. &, ul. Reymonta ¢
tel. (023) 033-20-13, 654-33.1]

11. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m szt. 12
12. Grot BEZPOL szt. 6
13. Zacisk krzyzowy BEZPOL szt. 6
14. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 5
15. Klamerka COT 36 szt. 6
16. Tasma COT 37 m 6
17. Zacisk odgal¢Zny szt 2
18. Odgromnik Idzi 0,66/5 szt. 1
19. Rozlacznik bezpiecznikowy typu SZ 50.1 szt 1
20. Przewod AsXSn 2x25 mm’ m. 7
, swski
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06-500 Mtawa, yl, Reymonta ¢
d tel. (023) 655-29-13, 654-31-1
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Charakterystyka -
[Stopied achrony IP A
idla ukiadu optycznego | asilacza
[¥lasa echronnodci I
Mapiecie zasilania | 220 - 240V AL
Czestotliwodd naplecia zasilania 50 - 50 Hz
Wspdicaynnik mocy | 20.95
454 J 250us (dia CUDDLE LED 4 1 72w
Jir mna 534 .r’jml:sh{:ﬂa CUDDLE LED 95%1512 i 14-:-.|-};!
[Poziom ochrony preechwprzepisciowe 10KV
Obstughwany system sterowania DAL
Zakras temperatur pracy | od -40"C do +40°C
ihAateriab | stop alumknium, anodowany 1
Kolar { _E i [ cxarrry i
! " na wpsiggniky I zakodczeniem @Edn150mm;
htontal I wysokodf montatui od 6de L2 m
| w Ialezngsci od uklady optycznege

Wklad optyczny | soczewhka 1 PMMA, wymbenny modut LED

135 pracy diod LS0FLD ! 50 000

warancja 5 lat [
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Projektowany kraweznik
Projektowany krawesnik wtopiony =00z pee———————— —_——— —
Projektowane obrzeze === 00zl @l lbF——————a—a————
Projektowann konalizacjo deszezowa - — — — O — — —
Projektowany drenaz i odwodnienie liniowe przejazdu v — — = — = = — — 1
Istnigjacy wodoring do likwidacgi
Projektowany wodociag 3 preylaxezami 0| — — — — — — —
Projektowana kanalizacja senitarna z prapleczemi f— — — — — — — — — — —
Projektowana sie¢ lelekomunikaeyjna
Projektowane przepusty dla lelekomunikacji
Istniejaen sied elekiro— energelyezna
Istniejoea sie¢ napowietrzna do likwidocyi — e W
Projektowana sie¢ napowietrena 00 L — — — — — oo — o —— ]
Projektowana koblowa linia ofwietleniowa a
Projektowans preepusly dia linii ofwietleniowej
Istniegjacy gazociag do likwidecji o e -
Projektowany gazocing - —— e ———
Projektowane przepusty dia gazociagu
Granice wlosnodci

Projektowane linie podzialu dzialek
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BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MZIAWIE
IMIE i NAZWISKO UPRAWNIENIA__| _ DATA ?

Projektant |mgr inz. Jacek Kurowski Wa-375/02 02.2011
Sprawdzit: |mgr inz. Jaroslaw Tomeczyk MAZ/0281,/PO0E,/09

roektonaie Ireauzacis| Opracowal 02.2011 l
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INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor - Miasto Mlawa

Temat - Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oswietlenia
ulicznego przy ul. Gornej w Mlawie gm. Miawa

Adres zamieszkania - 06-400 Mlawa ul. Stary Rynek 14

Adres budowy - Miawa ul. Gérna
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OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Mlawa

Nazwa obiektu Linia kablowa nn 0,4 kV oswietlenia ulicznego
STAROSTWO POWIATOWE

Adres budowy Miawa ul. Gérna Wydzial Infrastruktury
06-5(10 Miawa, ul. Reymonta 6
Projektant Jacek Kurowski tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Podstawa_opracowania:
1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nn 04 kV o$wietlenia
ulicznego przy ul. Gérnej w Mlawie.

Zakres iotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nn 0,4 kV, stupéw o$wietleniowych wraz z
oprawami oraz mzdzie];ﬁc nn

Kolejnos¢ realizacji robét:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie polozenia skrzynek rozdzielczych
- Wykonanie robét ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stupéw o$wietlenia ulicznego

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Montaz skrzynki rozdzielczej




- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
-  Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiorce lub
adaptacji: - nie wystepuja

Wykaz elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzad
roienie leczenstwa i wia ludzi:
STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Infrastruktury

- Istniejgce linie energetyczne podziemne i napowietrzne 06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-
. Dmgamiejska—ruchsamnchndnwy el. (023) 655-29-13, 654-33-1)
- Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Wskazanie przewidywanych zagrozern wystepujqcych podczas realizacji robdt
budowlanych:

- transport i skladowanie materialéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi koficzyn przez
elementy konstrukcyjne, otarcia naskérka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i slupy — zaczepienie, zahaczenie pracownika przez
$wider B

- wykopy rgczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie pracownika

- montaz i stawianie fundamentow i shapéw — przycidnigcie pracownikowi koficzyn, uszkodzenie
ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dZwigu

- montaz osprzgtu na stacji i wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskérek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejgcq linig kablowa nn — pracownik moze ulec porazeniu
pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wiekszosci prac
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
olnie nie ] h:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczefistwa przy
poszczegolnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
robot

- prowadzenie szkolef z zakresu BHP
Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych s posT/0) POWIATOWE

zabezpi i budo iezbedne $rodki lacznosci Wydzial Infrastrukhury

- e plm R m ' 06-500 Miawa, ul. Reymonta &

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

- skladowanie materialéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i utrudnialy dojazdu i
dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Miawa 15.12.2010r.
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