
























 
 

Charakterystyka 
projektowanej infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych – 

 ul. Górna, Dobrskiej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza, 
Wetmańskiego, Altera, Ciechanowskiej i Makowej  

w Mławie. 
 
 
 

1. Przebudowa linii napowietrznej abonenckiej n.n. 0,4kV z wymianą słupów i  
     przyłączy na odcinku od ulicy Dobrskiej do ulicy Kryszkiewicza. 

 
2. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ( linia kablowa przewodami YAKY 
      4x35mm² ze słupami SAL U-1  – szt. 11 i  SAL U-1 bez OP – szt. 10. 
 
3. Na północnym odcinku objętej projektem ulicy Górnej  ( od ulicy 

Wetmańskiego do Kryszkiewicza ) budowa kolektora sanitarnego Ø 200 (o 
długości ok.95mb ) ze  studniami rewizyjnymi Ø 1200 ( szt. 3) i 
przyłączeniowymi Ø 600 PCV ( szt. 2 )  oraz dziewięciu przyłączy Ø 160 do 
posesji w granicach pasa drogowego o łącznej długości ok. 105mb 
połączonego nowym kolektorem Ø 200 (o długości ok.155mb ) ze 
zlokalizowanymi na nim  studniami rewizyjnymi Ø 1200 ( szt. 3) i 
przyłączeniowymi Ø 600 PCV ( szt. 2 ) z istniejącym kolektorem Ø 200 przy 
wlocie ulicy Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej. 

      Na południowym odcinku objętej projektem ulicy Górnej  ( od skrzyżowania   
      ulicy Górnej z ulicami Dobrskiej i 20 Pułku Piechoty Wojska Polskiego ) 
      budowa kolektora sanitarnego Ø 200 (o długości ok.130mb ) ze  studniami  
      rewizyjnymi Ø 1200 ( szt. 3) i przyłączeniowymi Ø 600 PCV ( szt. 4 )  oraz 
      jedenastu przyłączy Ø 160 do posesji w granicach pasa drogowego o 
      łącznej długości ok. 90 mb połączonego nowym kolektorem Ø 200 (o  
      długości ok.55mb ) z istniejącym kolektorem Ø 200 w ulicy Dobrskiej.  

 
4. Budowa kolektora deszczowego Ø 200 – ok.115mb ze studniami 
      rewizyjnymi Ø 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami Ø 200 ( ok. 31mb ) od 
      projektowanych wpustów deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych - dla 
      odwodnienia odcinka od skrzyżowania ulicy Górnej z ulicami Altera i 
      Ciechanowskiej – odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 
      deszczowej przy obwodnicy północnej ( wody opadowe odprowadzane są z 
      tego kolektora poprzez urządzenia podczyszczające do zbiornika ). 
      Dobudowa kolektorów kanalizacji deszczowej w ulicy Altera, Ciechanowskiej, 
      Makowej i Górnej (Ø 200 – ok.71mb, Ø 250 –ok.51mb ) oraz przykanalików 
       Ø 200 ( ok. 48mb ) od projektowanych wpustów deszczowych ( szt. 6 ) do 
      studni rewizyjnych. 
      Budowa kolektorów deszczowych ( Ø 200 – ok.121mb, Ø 250 – ok.141mb i 
      Ø 315 – ok.133mb ) ze studniami rewizyjnymi Ø 1200 ( szt. 13 ) oraz 
      przykanalikami Ø 200 ( ok. 63mb ) od projektowanych wpustów deszczo- 



      wych ( szt. 14 ) do studni rewizyjnych – dla odwodnienia odcinka ulicy  
      Górnej oraz wlotu ulicy Wetmańskiego– odprowadzenie wód opadowych do 
      sieci kanalizacji deszczowej istniejącym kolektorem Ø 315 przy wlocie ulicy 
      Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.     
      Na południowym odcinku objętej projektem ulicy Górnej  ( wlot ulicy Górnej  
      do skrzyżowania  ulicy Górnej z ulicami Dobrskiej i 20 Pułku Piechoty Wojska 
      Polskiego i dalej w  kierunku północnym  oraz wlot  ulicy 20 Pułku Piechoty ) 
      -  budowa kolektora deszczowego   Ø 200 - ok.96mb ze studniami rewizyjny- 
      mi Ø 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami Ø 200 ( ok. 15mb ) od projektowa- 
      nych wpustów deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych. Będzie on  
      połączony nowym kolektorem Ø 250 (o długości ok.36mb ) z istniejącym 
      kolektorem Ø 300 w ulicy  Dobrskiej.  

      
5. Budowa po wschodniej stronie ulicy Górnej  kolektora gazowego Ø 90  z rur 

PE 100 SDR 11 wraz z przyłączami do posesji (w granicach pasa drogowego) 
na odcinku od skrzyżowania ulicy Górnej z ulicami Dobrskiej i 20 Pułku 
Piechoty Wojska Polskiego ( od istniejącego gazociągu Ø 250 ) do 
skrzyżowania z ulicą Kryszkiewicza w miejsce istniejącego a kolidującego z 
budowaną drogą gazociągu  Ø 63 oraz przebudowa przejścia pod 
projektowaną drogą połączenia kolektora gazowego z gazociągiem w ulicy 
Wetmańskiego.  

      
6.  Budowa po zachodniej stronie ulicy Górnej ( pod projektowanym chodnikiem i       

ścieżką rowerową ) kolektora wodnego Ø 110  z rur PE 100 SDR 11 wraz z 
przyłączami do posesji (w granicach pasa drogowego) na odcinku od 
skrzyżowania ulicy Górnej z ulicami Dobrskiej i 20 Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego ( od istniejącego wodociągu Ø 100 A-C ) -  do skrzyżowania z ulicą 
Wetmańskiego -  w miejsce istniejącego a kolidującego z budowaną drogą 
wodociągu  Ø 100 A-C. Dobudową brakujących odcinków wodociągów 
pomiędzy ulicami Wetmańskiego i Ciechanowską oraz od ulicy 
Ciechanowskiej do ulicy Altera. Wykonanie kolektorów łączących nowy 
kolektor w ulicy Górnej z istniejącymi kolektorami w ulicy Dobrskiej, 20 
Pułku Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza i Wetmańskiego  

 
                Istniejąca infrastruktura ulegająca przebudowie ( kolektor wodny z  
           przyłączami oraz gazociąg ) powinna być usunięta z pasa drogowego. 
 
        
             Usytuowanie projektowanej infrastruktury wg Planu sytuacyjnego  
         rys. 2010/06/PK/R1.       










































