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Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego - kolejowego
budowy przejazdow kolejowych w ciqgu linii wgskotorowej
Mtawskiej Kolei Dojazdowej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ( w branzy
kolejowej ) budowy przejazddw kolejowych w ciggu linii wgskotorowej Mtaw-
skiej Kolei Dojazdowej przy budowie ulicy Gérnej w Mtawie .

2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Projekt budowy ulicy opracowano na podstawie:

e zlecenia Urzedu Miasta w Mtawie oraz zawartej w tej sprawie umowy

Do opracowania wykorzystano:

- Mape do projektu w skali 1:500 opracowanqg przez Pracownie Ustug
Geodezyjnych ,,Miarbud” Mtawa

- Ustalenia z Inwestorem,

- Ustalenia z Zarzgdzajgcym Linii Kolejowej — Urzedem Gminy Krasne,

(Pismo Urzedu Gminy Krasne z dnia 08.12.2010r. )

- Pomiary wtasne - uzupetniajgce w terenie, z inwentaryzacjg wtasng stanu
istniejgcego zagospodarowania i warunkéw geologicznych,

- Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 10.09.1998 r - w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 151 poz. 987 ),

- Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 26.02.1996 r - w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i

ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 33 poz. 144 z pdzniejszymi zmianami ),

Normatywy Techniczne i Polskie Normy dotyczgce problemu,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
3.1. Potozenie.

Projektowane przejazdy potozone w ciggu linii wgskotorowe] Mtawskiej Kolei
dojazdowej ( km nieustalony ) w linii budowanej ulicy Goérnej ( droga gminna )
w Mtawie.

3.2. Stan istniejgcy

Aktualnie istniejgca kolejowa linia wagskotorowa — Mtawska Kolej Dojazdowa o
rozstawie szyn 750 mm nie jest obecnie eksploatowana. Tor wykonany z szyn $42
na podktadach drewnianych — stan techniczny toru i podtorza — zty.

Po obu stronach tordw zlokalizowano réow, ktéry ze wzgledu na wysokos¢ i swojg
geometrie nie spetnia swojego zadania - odprowadzania wod z podtorza i
torowiska.

Pochylenie podtuzne torowiska wynosi od strony wschodnie do osi



projektowanej ulicy wynosi 0,73% ( na odcinku ~ 30mb ) a od osi w kierunku
zachodnim 1%( rowniez na odcinku ~ 30mb )

W pasie przejazdu (w strefie robot) brak jest uzbrojenia.

Ze wzgledu na brak w tym rejonie drogi tgczgcej ulice Gérng z budowang
pothocng obwodnicg Mtawy nie istnieje tam rowniez przejazd przez istniejgcg
linie kolejowq,.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki posadowienia ustalono na podstawie:

1. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych ( Dz. U. 1998 Nr
126 poz. 839),

2. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 02 marca 1999 r — w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie Dz.U.nr43/1999 poz. 430 — zatgcznik nr 4 ).

Na podstawie wynikdw badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu

wystepujg w kolejnosci zalegania:

- nasypy - wyksztatcone w postaci konglomeratu gruntdéw organicznych i gruzu

- nieno$ne zalegajgce od gory w przedziate od 0 do 0,20m.

- piaski drobne i zwiry gliniaste - o zageszczeniu 1p=0,50 do gtebokosci 1,20m.

Do gtebokosci rozpoznania ( 2m p.p.t ) nie stwierdzono wody gruntowej — grunt

O grupie nosnosci G1.

4. Rozwigzania projektowe.

W zwigzku z budowqg drogi gminnej ( ulicy Goérnej ) tgczgcej istniejgcg ulice z
budowang pdéthocng obwodnicg Mtawy zachodzi konieczno$¢ wykonania
przejazdu kolejowego przez istniejgcq linie kolejowq waskotorowqg - Mtawskg
Kolej Dojazdowa.

Wobec braku danych dotyczgcych przysztego wykorzystania linii wgskotorowej,
uwzgledniajgc ewentualnie w przysztosci ruch turystyczny przyjeto kategorie

linii I.

le wzgledu na konstrukcje jezdni ( dojazd do ronda z wyspg Ssrodkowq
rozdzielajgcqg wlot na rondo i wylot z niego ) zaprojektowano dwa przejazdy —
jeden - o dtugosci 2,60m dla jezdni wschodniej i chodnika oraz drugi - ©
dtugosci 10,80m dla jezdni zachodniej oraz chodnika i Sciezki rowerowe.
Projektowany kgt skrzyzowania osi projektowane] drogi z isthiejgcg osig linii
kolejowej wynosi¢ bedzie 82,4° .

W ramach wykonywanego przejazdu wykonana zostanie regulacja wysokosci
torow na odcinku 30m ( na odcinku wykonywanego przejozdu ) oraz na
odcinkach po 30 m przed i za projektowanym przejazdem — wysokosci wg planu
sytuacyjnego. Pochylenie podtuzne linii kolejowej na analizowanym odcinku
wynosi¢ bedzie 0,9%. Projektowana kategoria przejazdu - D.

4.1. Konstrukcja torowiska.
W ramach zadania budowa ulicy Gérnej wykonany zostanie przejazd przez tory

waskotorowej linii kolejowej Mtawskiej Kolei Dojazdowej. Ze wzgledu na zty stan
istniejgcego torowiska nalezy wykonac jego przebudowe aby doprowadzi¢ je



do nalezytego stanu technicznego ( nawierzchnia torowa i podtorze ).
Dla odbudowy podtorza i istniejgcego torowiska zostang wykonane
nastepujgce roboty:

4.1.1. Podtorze:

Zdemontowac istniejgce torowisko ( szyny i podktady ) na odcinku 30 m
( projektowane przejazdy ) oraz po 30 m z kazdej strony.

e Podtorze - Roboty ziemne

Wymieni¢ podtorze na gteboko$¢ wg przekrojow z utozeniem
geowlokniny filtracyjnej i wykonaniem warstwy piasku grubego lub
pospotki o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci.

Po usunieciu gruntu podtoza roztozy¢ geowtdknine o ponizszych parametrach
( wg PN-EN 13250 ):
- materiat : geowtdknina polipropylenowa
- funkcja: F + R +S
- trwatos¢: co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o pH 4-9 i w gruncie
o temperaturze < 25°C.
- parametry mechaniczne:
o Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (wzdtuz pasma ) wg PN-EN ISO 10319 -
min. 10 kN/m
o Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz pasma ) wg PN-EN ISO 10319 -
max. 50%
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wszerz pasma ) wg PN-EN ISO 10319 -
min. 10 kN/m
o Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz pasma ) wg PN-EN ISO 10319 -
max. 50%
o odpornos¢ na przebijanie statyczne (CBR) wg PNEN ISO 12236 - min
1000N
- parametry mechaniczne:
o Gramatura - min. 750g/m?
o Charakterystyka wielkosci poréw ( 090 ) wg PN-EN ISO 12958 -
d50 < 090 < d90 ( d50, d90 - charakterystyczne ziarna gruntu
zasypki )
o Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni
wyrobu wg PN-EN ISO 11058 - min 120m/s ( przy nacisku 2kN/m? )
Prace zwigzane z roztozeniem geowltdkniy:
- prowadzi¢ recznie, rozktada¢ pasmami w kierunku prostopadtym do torow
- nie dopuszcza sie ruchu technologicznego po roztozonej geowtdkninie
- geowitdknine roztozy¢ bez zatoméw i fatd z lekkim naciggnieciem arkuszy
- stosowac kotwienia montazowe
- nie wprowadza sie obowigzku zszywania pasm, pod warunkiem zachowa-
nia minimalnych zaktadéw,
- zaktady wykonywac z uwzglednieniem przysztego kierunku rozktadania
materiatu mineralnego.
Do wykonania podtorza stosowac:



- piasek gruby
- pospoiki ( mieszanki )
o wskazniku przepuszczalnosci minimum 8m/dobe.

Materiat zasypowy rozktada¢ warstwami i zageszczac sprzetem dostosowa-
nym do frontu robot.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu Is :

- do gtebokosci 0,3m - 1,00

- ponizej - 0,96

Uwaga:

Ze wzgleddw eksploatacyjnych ( kréotki odcinek wymienianych toréw )
przyjeto wyzsze wymagania od nhormowych.

e Podtorze - Odwodnienie.

Wykona¢ odwodnienie przejazdu ( dreny ) z rur PEHD SN8 o $rednicy DN
100 o perforacji obwodowej - szerokos¢ otworéw 1,2mm na odcinku o
dtugosci okoto 30m z odprowadzeniem drendéw do projektowanych studni
kanalizacyjnych D 28 i D 27 @ 425 PVC ( zgodnie z planem sytuacyjnym i
profilami ).

Do wykonania obsypki drendw stosowacd zwir filtracyjny ( ptukany )
spefniajaqcy nastepujgce wymagania:

- zawartosc pytow < 0,2%

- d50 - > 1,2mm

- dmax < 31,5 mm

e Podtorze - Wzmocnienie i podsypka tluczniowa.

W celu wyeliminowania ewentualnego osiadania nowego odcinka toru
zaprojektowano wzmochnienie podtorza siatkg o sztywnych weztach.
Wymagane materiaty:
- geosiatka o sztywnych weztach ( dwukierunkowa ) o parametrach:
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wzdtuz i wszerz )- min. 20 kN/m
o Wydtuzenie wzgledne przy max. obcigzeniu — max. 12%
o Wymiary oczka siatki ( maksymalnie ) - 50 x 50 mm
- materiaty do mocowan i potgczen - wg instrukcji producenta

Do wykonania podsypki ttuczniowej stosowac ttuczen 31,5/50 klasy II
gatunek 1 lub 2 wg PN - B - 11114:1996. Grubos¢ warstwy podsypki wg
przekrojow konstrukcyjnych.

Zageszczenie podsypki prowadzi¢ zageszczarkami wibracyjnymi lub
podbijakami recznymi o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

Uwaga:

Ze wzgledu na zabudowe nowych toréw sprezonymi ptytami gumowymi
przyjeto wyzsze wymagania jakosciowe dla podsypki.

4.1.2. Nawierzchnia kolejowa.

e Podkiady.



Do wykonania stosowac podktady drewniane o nastepujgcych parametrach:

- podktady drewniane sosnowe nowe

- z drewna twardego lub miekkiego ( za zgodg wiasciciela linii )

- przekrdj poprzeczny jak dla podktaddow III B

- dlugos¢ 1800 mm - rozstaw 60 cm ( w rejonach przejazddéw ) oraz 67 cm
( na odcinkach przylegtych do przejazdu ).

e Szyny.

Do wykonania toru stosowac szyny S-49 starouzyteczne reprofilowane w
odcinkach o dtugosci 30m ( bez koniecznosci dokonywania potgczen w
rejonie przejazdéw ).

Zastosowac przytwierdzenie szyn typu K ( zfqczki torowe nowe ).

Ztgcza szynowe zapewhniajgce potaczenie szyn S 49 z szynami w isthiejacej
nawierzchni wykonac jako ztgcze podparte stosujac do potaczenia tubki
dtugosci 580 mm odkuwane na zamédwienie.

e Konstrukcja przejazdu.

Konstrukcje przejazdu zaprojektowano ze sprezonych ptyt gumowych typu
Strail®.

Niezaleznie od wybranego typu ptyt, przejazd wykonac z nastepujacych
elementéw:

kraweznik T na tawie zelbetowej z betonu B30 - obramowanie przejazdu
ptyty przejazdu zewnetrzne 1200 x 700 mm

ptyty przejazdu wewnetrzne 1200 x 750 mm

ochraniacze podktadéw drewnianych

elementy faqczace i sprezajqce.

Zastosowane elementy konstrukcyjne i montazowe przejazdu muszg by¢
zgodne ze specyfikacjq i Instrukcjg Montazowg wybranego dostawcy piyt.
Montaz ptyt przejazdu wykonaé wg Instrukcji montazowej dostarczonej przez
dostawce ptyt.

Aby unikng¢ zalewania przejazddéw przez wody opadowe sptywajgce z ulicy
Gornej w kierunku przejazdu zaprojektowano przed przejazdami od strony
potudniowej ( posadowiony na zelbetowej tawie kraweznika T - wg szczegdtu )
poprzeczne odwodnienie liniowe Systemu ACO DRAIN Monoblok

RD200V (D400/0.0 ) odprowadzajgce wody z jezdni do projektowanej studni
kanalizacyjnej D29.

5. Oznakowanie.

Oznakowanie drogi wykona¢ zgodnie z Projektem statej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez Organ Zarzqgdzajgcy Ruchem ( Starosta Mtawski ).
Oznakowanie linii kolejowej - wprowadzic znak Wéa ( po obu stronach
skrzyzowania z drogq ).

6. Powiqzanie projektowanego przejazdu z budowlami istniejgcymi



Wszystkie robot prowadzone bedqg w pasie linii kolejowe;.

7. Strefy ochronne.

Roboty prowadzone bedqg w pasie Mtawskiej Kolei Dojazdowej — dziatka nr ew
1793/4 . Teren Mtawskiej Kolei Dojazdowej stanowi obiekt chroniony na
podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami ) — chroniony uklad
przestrzenny - nr rej. Zabytkow A - 273.

8. Wplyw na srodowisko.

Przedsiewziecie budowlane polega na budowie przejazddw kolejowych w
ciqgu linii wgskotorowej Mtawskiej Kolei Dojazdowej przy budowie ulicy Gornej w
Mtawie .

Podczas eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywac na Srodowisko przyrodnicze ( nie bedzie pobierana woda, nie
bedg wytwarzane odpady, emisja do powietrza  zanieczyszczen
komunikacyjnych od pojazddw bedzie w ilosciach nieznaczgcych).

Opracowat: Projektant:
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INFORMACJA BIOZ - CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres robot

Przedsiewziecie polega na budowie dwdch przejazddw kolejowych w ciggu linii
waskotorowej Mtawskiej Kolei Dojazdowej przy budowie ulicy Gérnej w Mtawie .

2. Uzbrojenie istniejace

Istniejgce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane, zlokalizowane na terenie
objetym robotami nie koliduje z zakresem robdét i nie stwarza Zadnego
zagrozenia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogqace stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow przedsiewziecia
budowlanego

- Demontaz istniejgcego torowiska ( szyny i podktady ) na odcinku 30 m

( projektowane przejazdy ) oraz po 30 m z kazdej strony.

- Wymiana podtorze na gtebokos¢ wg przekrojéw z utozeniem geowtdkniny
filtracyjnej i wykonaniem warstwy piasku grubego lub pospéiki

- Wykonanie odwodnienia przejazdu

- wykonania podsypki tluczniowej

- Wykonanie torowiska ( podktady, szyny ) oraz nawierzchni przejazdu

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych
wystqpi¢ podczas prac budowlanych

Niebezpieczne prace i zachowania to:

a. roztadunek i przemieszczanie elementéw betonowych

b. wykonywanie czynnosci w pasie przeznaczonym jednoczesnie dla ruchu

pojazdow

demontaz i montaz elementdéw torowiska ( podktady, szyny )

d. roboty ziemne ( wykopy, zasypka, odwodnienie wykopdéw ,roboty
przygotowawcze do montazu i uktadania rur przycinanie rur , opuszczanie
na dno wykopu, przygotowanie podtoza)

e. roboty montazowe ( uktadanie rur w wykopie na przygotowanym
podtozu, wykonanie ztqczy, montaz studzienek rewizyjnych )

d. transport i sktadowanie ( zatadowanie i roztadowanie sprzetu i materiatéw
do wykonania przedmiotowego zadania ).

e. brak osoby dozorujacej bhp, brak zabezpieczen ciata pod wzgledem bhp

Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpienia zagrozen

O

'_h



6. Instruktaz i warunki ogdélne prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie udzieli¢ instruktazu w zakresie
BHP i pierwszej pomocy wszystkim pracownikom biorgcym udziat w budowie.
Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej ( kaski, ubiory z elementami sygnalizacyjnymi, rekawice
antywibracyjne, okulary ochronne, stuchawki ochronne itp.)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas prowadzenia prac w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

- Prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

- Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

- Zatloga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem
bhp na budowie

- Prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane - branzowe

- Pracownicy powinni posiadac niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej ( kaski, rekawice antywibracyjne, okulary ochronne, stuchawki
ochronne itp.)

- Wiasciwej jakosci i iloSci wyposazenie dzwigéw

- Ustalona tacznosé ze stuzbami ratunkowymi

- Roboty na budowie nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisdow, norm i instrukcji obstugi sprzetu mechanicznego w szczegdlnosci
~Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
( Dz. U. nr47 z dnia 19 marca 2003r. ).

8. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach
budowlano - instalacyjnych na projektowanej budowie.

a. Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
o Wibromtoty, walce i zageszczarki ptytowe
Koparka na podwoziu kotowym
Dzwig samochodowy do 4 t
Walce statyczne i wibracyjne
Samochody, wywrotki i koparko - spycharki

O O 0O

b. Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo -instalacyjnych i przepisdw zwigzanych:

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiorkowych

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi



o Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 8 lutego 1977 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepiséw:

1.

Tekst podstawowego aktu na budowie tj.,Rozporzadzenie ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 R w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
- montazowych i rozbiérkowych”.

. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 R w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracowmkow podczas pracy (Dz. U.
191/2002 Poz. 1596 )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem opracowanie planu BIOZ dla robot
okreslonych niniejszg informacjq jest obligatoryjne.

inz. Jerzy Rlerzchan skl
Upr. bud. Nr w:d
do kigt. ro wlanz\t

bez ogran e/ﬂ wzspec;alnoéc
linie, wyxl stacje kolgjowe

/
//
7/
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Poz. Nazwa, elementu MWM ¢ Uwagi

1 Plyta wewnetrzna srodkowa 2

2 Plyta zewnetrzna srodkowa 4

3 Plyta wewnetrzna Nr 009599(06) 15

4 Plyta zewnetrzna Nr 013603 30

5 Element spinajacy plyty srodkowy 1=1200 6

6 Element spinajocy plyty zewnetrzny 1=1200 30

7 Elementy zabezpieczajace 4

8 | Fundament prefabrykowany 1=1500 (450x300) 17

9 | Fundament prefabrykowany 1=1500 13 | vy 28 oTaoha s /e
10 | Kroweznik T 1 =1200 30

11 Odwodnienie liniowe ACO Drain MonoblockRD200V | kpl wy rys 2010/06/PBN/KOL/R5
12 | Katownik koncowy plyty zewnetrznej 4

INWESTYCJA:

BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MEAWIE

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI s.c.
Tomasz Gorgon i S-ka
09-407 Phock, ul. Lachmana 12/3

IMIE i NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant | %
/ Jerzy Pierzchanowski 06/k/04/0L 01.2011
mgr inz.
Opracowat Tomasz Gérgon 01.2011

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEJAZDOW
( wg producenta systemu STRAIL )

SKALA

STADIUM BRANZA

REWIZJA

1:100

PBW KOLEJOWA

2010,/06/PBW/KOL/R3
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Plyty przejazdowe gumowe wewnetrzne
z amortyzatorami dla szyn S - 49
i przytwierdzenia typu K

Przekrao)

Kraweznik betonowy T
(L=1200mm )

Tasma lub zalewa do fug

+4

A -4

Plyty przejazdowe gumowe zewnetrzne
z amortyzatorami dla szyn S - 49
i przytwierdzenia typu K

Warstwa $cieralna 5 cm
- BA 0/12.8 z polimeroasfaltem

Podbudowa zasadnicza 7 cm
- beton asfaltowy 0/20

Podktad drewniany

Podbudowa pomocnicza 20 cm
- kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0-31.5

Thluczen kolejowy 31,5-50 ~ 30cm

Geosiatka o sztywnych weztach

Warstwa odsaczajaca 15 cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

Warstwa odsgczajaca min 15cm

Geowldknina (dolm za fundament)

Geowldknina

Podtoze gruntowe G1

Podtoze gruntowe

1700

Odwodnienie liniowe ACO

~1250

(

250

(
o)
n
o~
o
™M
O
Y o
[=}
™M)
/ 06
Fundament z betonu C20/25 n
(L=1500mm ) -
Projektowany przewdd drenarski
PCV 110 perforowany owiniety geowtdkning.
=>=
- 440
[oo]
Vs
VA e o
SIS SANS S S w

VA A A A A A A S A v v e

975

~630

300

/v2-3 cm zaprawa murarska

Projektowany przewdd drenarski
PCV 110 perforowany owiniety geowtdkning

UWAGI:

Fundament z betonu C20/25
( L=1500mm ) wg szczegdtu "A"

~3-5 cm chudy beton(C8/10)

lub mieszanina mineralna

jako podtoze dla fundamentu

1. Minimalna grubos$¢ podsypki i przykrycia przewodu drenarskiego
( piasek ) minimum 15cm.
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INWESTYCJI s.c.

IMIE 1 NAZWISKO NR_UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT | inz.
Jerzy Pierzchanowski 06,/k,/04,/0L 01.2011
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OPRACOWAL | Tz o . 01.2011
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Tomasz Gérgon i S-ka
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NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEJAZDU
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Projektowane odwodnienie [iniowe
System ACO DRAIN Monoblock RD200V(D400/0.0)

B - B

Skrzynka odptywowa
nr kat.10902+10935

Element rewizyjny

Koryto monolityczne D400/0.0
nr kat.10901

Koryto monolityczne D400/0.0

Koryto monolityczne D400/0.

0

nr kat.10900 Scianka czotowa do zamkniecia

konca kanatu nr kat.10904

nr kat.10900

Scianka czotowa do zamkniecia Rura PVC @160

nr kat.10900

poczatku kanatu nr kat.10905

/
Ll

o
W
=]

Rura PVC @160

1

<

|

Skrzynka odptywowa /—
nr kat.10902+10935 7

/

Scianka czotowa z uszczelkg
wargowo-labiryntowa 160 nr kat.10906

7.05

10.96

Rura PVC @160

//P.S.m_aoém:m obrzeze

chodnika i $ciezki rowerowej

Studnia rewizyjna 425PVC

Projektowana krawedz jezdni Projektowana krawedz jezdni

Przekroj pionowy w osi odwodnienia liniowego

Studzienka @425 PVC

Scianka czotowa z uszczelka
wargowo-labiryntowa 160 nr kat.10906

, Koryto monolityczne D400/0.0

nr kat.10900

Element rewizyjny
nr kat.10901

Projektowane obrzeze
i chodnika
Scianka czotowa do zamkniecia
poczatku kanatu nr kat.10905

7 Klasa A15 Kolano 90° 160 PVC
151,40 15149 15153 Poziom nawierzchni przejazdu 151.57 1516
Poziom istniejacego terenu || —— ) o |, , Poziom istniejacego terenu
poziom wylotu z odwodnienia 150.70 Kolano 15° 160 PVC poziom wylotu z odwodnienia 150.87
liniowego@160 PVC j liniowego@160 PVC 5.66 L 166
1 8.74
Kolano 90° 160 PVC 3.66 | | 4.6 15032 Kolano 15° 160 PVC roae
9.86
11,29
INWESTYCJA:
BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MELAWIE
IMIE i NAZWISKO PODPIS
. Projektant | M3
UWAGI: / Jerzy Pierzchanowski cm\w\g\ch 01.2011
1. Minimalna grubo$¢ podsypki i przykrycia kolektoréw
( piasek ) minimum 15cm. mgr inz
2. D29, 5,6 - oznaczenia elementéw odwodnienia wg planu sytuacyjnego uxogmjﬁyﬁwuﬁo_;ﬂmwcﬁo; Opracowal Tomasz Gorgon 01.2011
Tomasz Gérgon i S-ka
09-407 Phock, ul. Lachmana 12/3 |VAZWA RYSUNKU
ODWODNIENIE LINIOWE — SCHEMAT
SKALA STADIUM BRANZA REWIZJA
1 : 500 PBW KOLEJOWA |2010/06/PBW/KOL/R5 0




Projektowane odwodnienie liniowe
System ACO DRAIN Monoblock RD200V(D400/0.0)

Koryto monolityczne D400/0.0

Element rewizyjny

B - B

Skrzynka odptywowa
nr kat.10902+10935

Koryto monolityczne D400/0.0
nr kat.10900

Scianka czotowa do zamkniecia /
poczatku kanatu nr kat.10905

kat.10901

Koryto monolityczne D400/0.0
nr kat.10900

Scianka czotowa do zamkniecia
konca kanatu nr kat.10904

Scianka czotowa z uszczelkg
wargowo-labiryntowa 160 nr kat.10906

Koryto monolityczne D400/0.0
, nr kat.10900

Element rewizyjny
nr kat.10901

Rura PVC @160

nr kat.10900 nr
ura PVC @160
| s
N _ e oA
=

T
Skrzynka odptywowa /
nr kat.10902+10935 7 /\ 10.96

0€'0

N o
7.05 ]
)

/ \ Rura PVC @160

Scianka czotowa z uszczelkg

Studnia rewizyjna 425PVC

Projektowane obrzeze
chodnika

Projektowana krawedz jezdni Projektowana krawedz jezdni

wargowo-labiryntowa 160 nr kat.10906 - -
Projektowane obrzeze

chodnika i $ciezki rowerowej

Scianka czotowa do zamkniecia
poczatku kanatu nr kat.10905

Przekroj pionowy w osi odwodnienia liniowego

Studzienka @425 PVC

7 Klasa A15 Kolano 90° 160 PVC
151,40 15149 15153 Poziom nawierzchni przejazdu 15157 1516
Poziom istniejacego terenu |l _‘ ) o , , Poziom istniejacego terenu
poziom wylotu z odwodnienia 150.70 Kolano 15° 160 PVC poziom wylotu z odwodnienia
liniowego@160 PVC Q/LL liniowego@160 PVC 5.66 L 166
| 8.74
Colano 50° 160 PVC 3.66 7 7 a.66 15032 Kolano 15° 160 PVC e
9.86
11,29
INWESTYCJA:
BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MEAWIE
IMIE i+ NAZWISKO PODPIS
. Projektant | "%
UWAGI: / Jerzy Pierzchanowski 06,/k/04/0L 01.2011
1. Minimalna grubo$¢ podsypki i przykrycia kolektoréw
( piasek ) minimum 15cm. mar ing
. . - . PROJEKTOWANIE | REALIZACJA|  Opracowat g o , 01.2011
2. D29, 5,6 - oznaczenia elementow odwodnienia wg planu sytuacyjnego INWESTYCJl s.c. Tomasz Gorgon
Tomasz Gérgon i S-ka
09-407 Phock, ul. Lachmana 12/3 |VAZWA RYSUNKU
ODWODNIENIE LINIOWE — SCHEMAT
SKALA STADIUM BRANZA REWIZJA
1 :500 PBW KOLEJOWA | 2010/06/PBW/KOL/R5 0
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IMIE i NAZWISKO NR _UPRAWNIEN DATA
Projektant
Sprawdzit
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PROJEKTOWANIE | REALIZACIA| - Opracowal J L 02.2011
INWESTYCJI s.c. Tomasz Goérgon
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Profil kolektora deszczowego — Przejazd

SKALA STADIUM BRANZA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:100: 100 |  PB-W | NsTazacysN4 | 2010/06/PBW/KOL/R7 0
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NAZWA RYSUNKU
Przykanaliky kolektora deszczowego — Pr

zejazd

SKALA

STADIUM

BRANZA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

1 :100 : 250
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MAZOWIECK] | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOIEWODZKI : DELEGATURA W CIECHANOWIE ul. Strazacka 6, 06-4C0 Ciechanow
KONSERWATOR } tel. (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01
ZABYTKOW I www.mwhkz.pl

Ciechan6éw, dnia 8 listopada 2010 .

DC-4160-120/10

Projhéiiowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Gorgoni S-ka
09-407 Plock, ul.Lachmana 12/3

W zwiazku z pismem P.IR.1.-06/05/2010 z dn. 3 listopada br. w sprawie planu
budowy ul.Gérnej w miescie Miawie Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Warszawie - Delegatura w Ciechanowie uprzejmie informuje, ze:

- urzad nasz nie jest dysponentem terenu zajmowanego przez Miawska Kolejke
Dojazdowa, a tym samym nie jeste§my wiasciwi dla wydania zgody na przejscie
przez ten obszar. Zarzadzajacym jest Wojt Gminy Krasne.

- przy projektowaniu przejazdu przez teren linii Mawskiej Kolejki Dojazdowe;j
konieczne jest zapewnienie utrzymania prrejezdnosci pociagow w parametrach nie
gorszych niz obecne, a takze skutecznego odptywu wody z torowiska

- linia Miawskiej Kolejki Dojazdowej, jako przestrzenny uktad komunikacyjny,
wpisana jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod pozycjg A-
273, a tym samym wszelkie dzialania inwestycyjne na jej terenie moga by¢
podejmowane wylacznie po uzyskaniu pozwolenia ze strony Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

. SR AR L Taliéciak
Kierownik Delegaiury w Clechanowie

Do wiadomosci:
- Wojt Gminy Krasne - 06-408 Krasne, ul Mickiewicza 23




Krasne, dnia 08.12.2010 .

it P S
i CTZUSHYSE, W
miP 588-1 G-

Projektowanie i Realizacja
Inwestycji s.c.
Tomasz Gorgon i S-ka

W odpowiedzi na pismo P.I.LR.I. -06/03/2010r. z dnia 3.11.2010 r. w sprawie
budowy nawierzchni ulicy Gérnej w Miawie jako Zarzadzajacy obszarem Mtawskiej
Kolejki Dojazdowej wyrazam zgode na przejécie projektowanej drogi przez
powyzszy teren.

Dla zapewnienia funkcjonowania drogi konieczne jest wykonanie przebudowy
istniejacego torowiska oraz wykonanie przejazdéw przez tory Miawskiej Kolejki
Dojazdowej dla drogi oraz przejazdow dla roweréw i przej$¢ dla pieszych
(koniecznos¢ utrzymania przejezdnosci pociggow).

Niniejszym informujemy, ze linia Miawskiej Kolejki Dojazdowej jako
przestrzenny uktad komunikacyjny wpisana jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa
mazowieckiego i wszelkie dziatania inwestycyjne na jej terenie mogg bydé
podejmowane wylacznie po uzyskania pozwolenia ze strony Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Jako odpowiedzialny za strong techniczng i eksploatacyjna MKD w zataczeniu
przekazujemy réwniez warunki techniczne wykonania remontu torowiska i
wykonania przejazdow.

Zalgczniki:
1. Warunki techniczne.
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Warunki techniczne wykonania remontu torowiska i wykonania
przejazdow przez tory MKD w ciggu budowane;j ulicy Gornej w Mlawie.
1. Konstrukcja nawierzchni torowe;j:
1.1. Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem na dhugosci 30m
1.2, Wymiana podktadéw oraz podsypki na odcinkach przylegtych do przejazdu
na dtugosci po 30 m z kazdej strony.

2. Podtorze: \
2.1. Wykona¢ odwodnienie przejazdu z rur PEHD o $rednicy 100mm na

odcinku dtugosci 30m z odprowadzeniem drenu do istniejacej studni
kanalizacyjne;j.

2.2. Wymieni¢ podtorze na glgbokosé 0,6m z ulozeniem geowtdkniny
filtracyjnej i wykonaniem warstwy piasku grubego lub pospotki o
odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalno$ci

3. Nawierzchnia kolejowa:
3.1 Na odcinku 30 mb toru pod przejazdem:
- geosiatka o sztywnych weztach utozona na warstwie podbudowy z
piasku

- thuczen kolejowy 31,5 — 50 mm

- podktady kolejowe twarde ( nowe ) o dlugosci 1800mm — rozstaw
60cm

- szyny typu S-49 starouzyteczne po regeneracji

- mocowanie szyn typu K ( nowe: podktadki ZM, wkrety, $ruby
stopowe, fapki, pierscienie sprezyste Z2, przekltadki D49 )

- tubki S-49 starouzyteczne

- Sruby tubkowe - nowe

3.2 Na odcinkach przylegtych do przejazdu ( 2 x 30mb toru ):

- podktady drewniane sosnowe ( starouzyteczne ) o dlugosci

1800mm — rozstaw 67cm

- tluczen kolejowy 31,5 — 50 mm

- mocowanie szyn typu K
( starouzyteczne : podkladki ZM, $ruby stopowe, tapki, )
( nowe — wkrety, pierscienie sprezyste Z2, przektadki D49 )

4. Konstrukeja przejazdu ( nawierzchnia ):
- sprezone plyty gumowe typu Strail

g WOJT GMINY
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Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami <PKP PULSK'E KOLEJE PAN’STWDWE

w Warszawie )
Spdtka Akcyjna

ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

tel. +48 22 474 55 60

fax. +48 224745117

e-mail: wwa.kancelarial @pkp.pl

www.pkp.pl

Urzad Miasta Mtawa
Warszawa, dnia 09.02.2011 r. ul. Stary Rynek 19
N13lg-614-20/11 06-500 Mtawa

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie nie zgtasza zadnych
zastrzezen do lokalizacji drogi gminnej (ulica Gorna) oraz przejazdu kolejowego w ciggu
toréw Mtawskiej Kolejki Dojazdowej na dziatce ew. nr 1793/4 obreb 10 Miasto Miawa w
Mtawie i wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane.

Uwagi i zalecenia:

1. Niniejsza zgoda dotyczy wytacznie lokalizacji inwestycji i nie dotyczy rozwigzan
technicznych.

2. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przedtozenia jej we witadciwych organach
administracji.

3. Wejscie w teren w celu wykonania robét bedzie mozliwe po dostarczeniu decyzji
0 pozwoleniu na budowe, badz zgtoszeniu robét budowlanych do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej oraz otrzymania zgody na wejscie w teren
od PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie.

4. Za zajetos¢ terenu na czas robdt, trwate zajecie gruntu PKP S.A. oraz kolejowy
nadzér zostanie naliczona optata wedtug obowigzujacego cennika po protokolarnym
przekazaniu terenu.

5. Niniejsza zgoda nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych oraz do wejécia na
teren PKP.

6. Zgoda jest wazna do dnia 8 lutego 2014 r.
7. Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT w wysokosci 404,28 zt (w
tym VAT), ktéra zostanie wystana poczta.
Otrzymku;q:
(;/' Qgesat ZAS;';SE’:CA DYMEKTORA ;5': faTn?,o l s;;? EKTORA
' jeehr "'M ) atacyjnych |
mgrinz. Pawet Kosnik m 5
: gr an Koncg

Do wiadomosci: .
1. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w Ostrotece

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

z siedziba w Warszawie

ul. Szezesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy /

Xl Wydzial Gospodarczy /

REGON 000 126 801 03765 \

NIP 525-00 00 251

Kapital zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 21

w catosci wplacony [
1




Krasne, dnia 01.03.2011r.
IGD.6730.2.2011

Postanowienie

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.), art. 106 i 124 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) po analizie wniosku Zakladu Projektowania i
Realizacji Inwestycji s.c. z siedziba w Plocku reprezentowanego przez P. Tomasza Gorgon i
S-k a z dnia 22.02.2011 r. Wéjt Gminy Krasne jako Zarzadca Mtawskiej Kolei Dojazdowej

postanawia:
uzgodnié pozytywnie

projekt budowy przejazdéw kolejowych w ciggu linii Waskotorowej Mtawskiej Kolei
Dojazdowej przy budowie nawierzchni ulicy Goérnej w Miawie.

Uzasadnienie

W dniu 25.02.2011 r. do tut. Urzedu wptynat wniosek Zaktadu Projektowania i
Realizacji Inwestycji s.c. reprezentowanego przez p- T. Gérgonia i S - k a o uzgodnienie
projektu budowy przejazdéw kolejowych w ciagu linii Waskotorowej Mtawskiej Kolei
Dojazdowe;j. Po analizie przedstawionych dokumentéw postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shizy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrolece za posrednictwem Woéjta Gminy Krasne w terminie 7 dni od dnia
otrzymania postanowienia.

WOJT GMINY

mgr inz. Pawet Kotakosk:

Otrzymuja:

1) Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c
09-407 Ptock ul. Lachmana 12/3
2. Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
3. ala

()



MAZOWIECK] 3 Wojewoddzki Urzed Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOIEWODZKI | DELEGATURA W CHCHANOWIE ul Serazacka 6, 06400 Ciechanow
KONSERWATCR | tel (+23) 67249 52, fax (+23) 673 9 1

ZABYTKOW 3 wrarw.mwiez.pl

Ciechanow, dnia 10 marca 2011r.

DC-4160- 28/11

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Gorgon i S-ka
ul. Lachmana 12/3
09-407 Ptock

dotyczy: zaopiniowania projektu budowy przejazdu kolejowego w ciqgu Mlawskiej Kolei
Dojazdowej przy budowie ulicy Gornej w Miawie”.

Odpowiadajac na pismo z dnia 8 marca 2011r, (Wasz znak: PIR.I. -
06/35/2010/2011) informujemy, iz nie wnosimy uwag do przedstawionych zatozen
projektowych. Wskazane rozwiazania w mnalezyty sposob okreslaja ochron¢ ukiadu
przestrzennego Mlawskiej Kolei Dojazdowej, wpisanej do rejestru zabytkow wojewodztwa
mazowieckiego pod nr A-273, gwarantujac mozliwos¢ eksploatacji, ktora zachowuje
dotychczasowa wartos¢ uzytkowa obiektu.

Jednoczesnie informujemy, iz teren inwestycji potozony jest na obszarze, wpisanym
do rejestru zabytkow, gdzie wszystkie dziatania inwestycyjne wymagaja pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zup MAZOWIECUIEG) WOTEWADZY R,
DY ERPNTURS ZABYTROW
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Ptock 11.04.2011r.

Jerzy Pierzchanowski
11-400 Ketrzyn
ul. Limanowskiego 24/7

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U .Nr156, poz.1118 z 2006r. z po6zniejszymi zmianami ), sktadam niniejsze
oswiadczenie , jako sporzgdzajgcy projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWY PRZEJAZDOW KOLEJOWYCH W CIAGU LINII
WASKOTOROWEJ MLAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ PRZY BUDOWIE
ULICY GORNEJ W MLAWIE

zZlokalizowanegow MLAWIE
przy ulicy GORNEJ

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 1793/4

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie
posiadanych uprawnien w specjalnosci : linie, wezly i stacje kolejowe

Nr ewid. upr. 06/k/04/OL

Os$wiadczenie zatgczam do wniosku z dnia: int. Jerzy Pt chanowéki

Upr. bud, Nr ewld 06/k/0470L

do kier. fobot Bn)/

bez ogl@nléz zspec,/al
linie, wez&y/ slac;e kolg;owe

--..............---.i’./‘ .......... bsmsssssssnnnnsnnns
b !

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnle z art 20 ust. 1 Pkt 1b
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniona w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,
poz.2016z 2003r. z p.zm. ) spetniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 z

2003r.).
in. Jarzy Plerzchanow, ki
Upr. bud. Nr e;wrd 06/k/0
do kief. mbotﬁm‘ Bug /dnymr
bez agranlc jalhosch
linie, we staéje ko/e;eWe ’
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RRIL7132/6/04 Olsztyn, 28 maja 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 2, art 14 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 106,
poz.1126 ze zmian/ oraz § 3 pkt 1 & § 12 ust.] rozporzadzenia Mimistra Transportu
1 Gospodarki Morskie] z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego (Dz. U. z 1997 1. Nr 4,
poz. 23 ze zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071/, po rozpatrzeniu dokumentéw stwierdzajacych posiadanic
wymaganego przygotowama zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowiane

nadajg

Panu JERZEMU PIERZCHANOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa o specjalnosci drogi zelazne
ur. 09 styernia 1949 r. w ' Winidwkn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 06/k/04/0OL

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjsinodci
LINIE, WEZLY 1 STACJE KOLEJOWE

Uprawnicnia budowlane w specjainodci linie, wezly i stacje kolejowe - obejmujs wszystkie tory kolejowe,
w tym rowniet tory kolei limowo-terenowych wraz z instalacjami | urzgdzemismi techmicrnymi
obejmujgcymi obickty zwiqzanc z bedowy tordéw kolcjowych, jak réwnict typowe lub powtarzaine mosty
o dlugosci calkowitej do 10 m i przepusty oraz place ladankowe, perony i rampy z wiatami.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdamia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzii
Od decyzji nindejszej shuzy odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmifisko-Mazurskiego.
I. Pan Jerzy Pierzchanowski
11400 Ketrzyn, ui. Limanowskiego 24/7 Q
2. Gidwny Inspektor Nadzors Budowlanego

a’a
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Zaswiadczenie nr 289/

11400 Ketrzyn
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