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OPIS TECHNICINY
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STAROSTWO POWIATOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA m:{fﬁ‘“* infrastruktury
) Miuwa, . Reymonta &

tel. (023) 655.29.13 6
B zZlecenie Miasta Mtawa i zawarta w tej sprawie umowa 3 654-33-1]

B mapy do celdéw projektowych opracowane przez Pracownie Ustug
Geodezyjnych
+MIARBUD" Mtawa

B normy i przepisy branzowe

2. PRIEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego opracowania sg rozwigzanie techniczne dla
dobudowy i przebudowy sieci wodociggowej oraz przytgczy dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej wzdtuz ulicy Gornej w Miawie.

3. LOKALIZACIJA | STAN ISTNIEJACY.

Aktualnie istniejgca sie¢ wodociggowa w ulicy Gornej wykonana zrur AC i
koliduje z projektowang budowq ulicy Gérnej. Pozostata istniejgca sie¢ wykona- na
jest zrur PVC ( w ulicy 20 Dywizji Piechoty WP, Dobrskiej, Kryszkiewicza , Wet-
manskiego i Altera ) lub z rur zeliwnych [ w ulicy Makowej ). Istniejgca sie¢ w
powyiszych ulicach nie jest ze sobq potgczona.

4. ROIWIAZANIE TECHNICINE.

Projektowane rurociqgi zostang wykonany z rur PE 100 woda PN 16 SDR 11 o
srednicy @ 110, @ 80 oraz @ 63, 50 40, 32 ( przytqcza ) oraz uzbrojone bedg
armaturg B ( przytgcza hydrantéw , zasuwy odcinajgce). Potqczenia
nowoprojektowanych odcinkéw wodociggow z istniejgcymi wykonac¢ za pomocqg
ztgczek Waga®Multifjoint® 3000 lub tgcznikdw Systemu 2000. Przebieg i uzbrojenie
projektowanej sieci wodociggowe] wg Planu sytluacyjnego, schematu potqczen i
zatqcznika do niego.

Projektowany wodociqg w ulicy Gomej potgczony zostanie z sieciq istniejgcg w
ulicy Kryszkiewicza oraz w ulicach Altera i Makowej.
Na kolektorach zgodnie z Planem sytuacyjnym zamontowane bedqg hydranty
nadziemne p-poi @80 z odcieciem zasuwq i ze skrzynkq uliczng .

Nad rurociggiem (40cm) utozy¢ tasme oznacznikowq z przektadkg ze stali
nierdzewnej. Istniejgce rurociqgi w pasie drogowym ulegajgce przebudowie
naleizy odkopac i usungc. Elementy istniejgcych sieci ulegajgcych przebudowie i




likwidaciji( zasuwy, zawory i ztgczki | po demontazu przekazac wiascicielowi |
odpowiedzialnemu za eksploatacije sieci).

Przytqcza do posesji wykonane zostang rowniez z rur PE100 SDR11. Wiqczenie
do kolektora poprzez opaske do nawiercania HAKU. Na kazdym przytqczu
zamontowana bedzie zasuwa do przytgczy domowych a przytgcze potgczone
bedze z instalacjq istniejacg na terenie poses;ji.

Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac icbliczk(mww@mwﬁwm.

_ Wydzal Intrastruktury
4. ROBOTY ZIEMNE . 06-500 Miawa, ul. Reymonta 6

tel. (023) 655-29-13, 654-33-]]

Wykopy dla w/w robét budowlano - montazowych prowadzi¢é mechanicznie
jedynie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie by nie dopusci¢
do jego uszkodzeniaq.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu zgodnie z
wytycznymi KNR oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos$¢ powinna uwzglednia¢ jedynie
warstwe podsypki piaskowej.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotkany zostanie grunt torfiasty, nalezy go
bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupetnic¢ piaskiem.

Czeic¢ gruntu z wykopdw nalezy sktadowaé na odktad.

Wykopy pod kanalizacje sanitamgq i przytgcza zlokalizowane w pasie drogowym
projektuje sie zasypac piaskiem warstwami 20 cm z ich zageszczeniem
mechanicznym do gtebokosci 1,0 m. pod powierzchnig terenu do wspoétczynnika
0,97, dalej natomiast do wspdétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz
PN-68/B-06050.

Wykopy pod przytqcza zlokalizowane w terenie zielonym nalezy zasypaé piaskiem
warstwami 20 cm z ich zageszczeniem mechanicznym do wysokosci 0.5 m. ponad
rure do wspotczynnika 0,95, natomiast od wysokosci 0,5 m. do powierzchni terenu
gruntem rodzimym warstwami 20 cm z ich zageszczeniem do wspotczynnika 0,90 .

5. ZASADY tACIZENIA RUR PE.

Rury PE o matej Srednicy tgczone sq ze sobg za pomocq elekirozigczek lub
potgczen ztgczami lub ksztattkami 1 . Wykonanie potgczen zgrzewanych
za pomocq elekiroztqczki polega na oczyszczeniu koncow rur tgczonych,
zamontowanie elekiroztgczki i doprowadzeniu do niej odpowiedniego napiecia w
okreslonym przez automat czasie.

6. PROBA SICZELNOSCI WODOCIAGU.

Préby szczelnoici wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10725 - |, Szczelnosé
rurociggow. Wymagania i i badania przy odbiorze."

Odcinek poddawany probie cisnieniowej nalezy napetnic wodqg i doktadnie
odpowietrzyc. Wynik jest pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku
cisnienia. Cisnienie prébne dla rur PE powinno wynosi¢ co najmniej 10 kG/cm? ( 1,0
MPa ) i nie wiecej niz 15 kG/cm?




7. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI

Dezynfekcje i ptukanie sieci wodociqgowej nalezy wykonac¢ wg wytycznych
zawartych w ,, Ibiorze instrukcji MGK” z 196ér. Rurociqgi PE przed oddaniem do
eksploatacji podlegaja przeptukaniv czystq wodqg przy predkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1.0 m/s.

Po przeptukaniu naleizy wykonac dezynfekcje przewodu roztworem wody z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/l Ilub 3% roziworem wodnego
podchlorynu sodu w iloici 1 dm® na 500 dm® wody. Po uptywie 24 godzin
zachlorowang wode usung¢ z wodociggu wyptukujgc jg czystg wodq. Po
przeptukaniv powinna by¢é wykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

STAROSTWO POWIATOWE
8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM Wydzial Infrastruktury
UI‘)—S{_JILJ Miawa, ul. Reymonta 6
8.1. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCINYMI tel. (023) 655-29-13, 654-33-11
Napotkane w frakcie prowadzenia robdét budowlano - montazowych
istniejgce kable energetyczne naleizy zabezpieczy¢ naktadajgc na nie rury
ostonowe dzielone wzdtuinie | wpuszczone w boczne Sciany wykopu ( ujete w
projekcie oswietlenia).
Konce rur ostonowych uszczelni¢, prace ziemne prowadz¢ recznie i pod
nadzorem upowaznionego pracownika ZE.
Przed zasypaniem wykopdw grunt pod kablem ubi¢ w celu unikniecia jego
osiadania.

8.2. KOLIZJA I PRIYLACIMI GAIOWYMI

Napotkany w ftrakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych
istniejgce przytgcza gazowe nalezy zabezpieczy¢ naktadajgc na  nie rury
ostonowe dzielone wzdtuinie i wpuszczong w boczne iciany wykopu.

Kohce rur ostonowych uszczelnic, prace ziemne prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
upowaznionego pracownika Rejonu Dystrybucii Gazu.

Roboty zwigzane z budowq sieci wodociqgowej prowadzone bedqg réwnolegle z
innymi pracami instalacyjnymi | budowa kolektoréw deszczowego, sanitarnego i
gazowego z przytqgczami oraz linii oswietleniowej )

9. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Gornej i ulicach przylegtych w
Mtawie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2154/8, 2155/11, 2157/7, 2178/1,
2480/2, 4614, 4663.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych i w
sposéb nie powodujgcy nadmiernego zanieczyszczenia srodowiska, gtownie w
zakresie hatasu, emisji pytow i gazow do powietrza. Wszelkie roboty zwigzane z




przedmiotowym przedsiewzieciem nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, niniejszq dokumentacjq i w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i Zyciu ludzi.

Istniejgcg zielen w obrebie prowadzonej inwestycji, ktéra nie wymaga
usuniecia w zwigzku z realizowanym przedsiewzieciemm nalezy chroni¢ przed
Zniszczeniem.

Projektowane rurociqgi zostang wykonany z rur PE 100 woda (PN 16) SDR 11 o
srednicy @ 110, @ 80 oraz @ 63, 50 40, 32 | przytqcza ) oraz uzbrojone bedqg
armaturg : (| przytacza hydrantéw , zasuwy odcingjgce). Potgczenia
nowoproiektowanych odcinkéw wodociggow z istniejgcymi wykonac za pomocq
tgczek _ -lub tgcznikdw Systemu 2000. Przebieg i uzbrojenie
projektowanej sieci wodociggowej wg Planu sytuacyjnego, schematu potqczen i
zatgcznika do niego.

Projektowany wodocigg w ulicy Gornej potgczony zostanie z sieciq istniejgcg w
ulicy Kryszkiewicza oraz w ulicach Altera i Makowe,.

Na kolektorach zgodnie z Planem sytuacyjnym zamontowane bedg hydranty
nadziemne p-poz @80 z odcieciem zasuwq i ze skrzynkq uliczng .

Nad rurociggiem (40cm) utozy¢ tadme oznacznikowq z przektadkg ze stali
nierdzewneij. Istniejgce rurociggi w pasie drogowym ulegajqce przebudowie
nalezy odkopac i usungc.

Przytqgcza do posesji wykonane zostang rowniez z rur PE100 SDR11. Wigczenie
do kolektora poprzez opaske do nawiercania HAKU. Na kazdym przytqgczu
zamontowana bedzie zasuwa do przytqczy domowych a przytgcze potgczone
bedzie z instalacjq istniejgcq na terenie posesii.

Roboty budowlano — montazowe odbywac sie bedg wykopem otwartym.

Wykopy prowadzone w pasie drogowym zasypane bedq piaskiem
warstwami ~20cm z ich zageszczeniem zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-
68/B-06050, grunt z wykopow bedzie sukcesywnie odwozony na wyznaczone przez
Inwestora sktadowisko. Grunt ten jest gruntem rodzimym pochodzqcym z terenow
przeznaczonych wczesniej na uprawy, zawiera wiec jedynie naturalny kamien
polny.

Projektowane odcinki wodociqgdéw wykonane bedzie zrur z tworzywa
sztucznego, jakiekolwiek odpady tworzyw sztucznych powstatych w trakcie
realizacji inwestycji wywozone bedg do utylizacji.

STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Infrastruktury
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1. Roboty budowlano - montazowe prowadzic zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych *' cz.
Il

2. Nalezy icisle przestrzegac instrukcji montaiu zalecanych przez producenta.

3. Rurociqgi nalezy uktadac écisle wg instrukciji uktadania rurociggéw

mgr inz. Pi ﬂt?
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH' V.

VO POWaT
W : il
Yilepal .'rma.-.'rmrrerp ! WE

tel. (023) 555.9. ff ;;:u;;aj?
1. |Rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0 mb. 693.0
2. |Rura PE100 SDR11 PN16 90x8,2 mb. 17.5
3. |Rura PE100 SDR11 PN16 63x5.8 mb. 16,0
4. |Rura PE100 SDR11 PN16 50x4,6 mb. 10,0
5.|Rura PE100 SDR11 PN16 40x3.7 mb. 16,0
6. |Rura PE100 SDR11 PN16 32x3.0 mb. 84,0
7.|Rura PE100 SDR11 PN16 25x3 mb. 7,0
8. | Hydrant zeliwny nadziemny DUO DN80 szt. 6
9. | Cawdrmik kotnierzowy Combi-IV typ E2 DN100 szt. 2
10. | Trojnik kotnierzowy Combi-lll typ E2 DN100 szt. 2
11. | Tréjnik kielichowy zintegrowany z zasuwg Combi-T DN100/80 szt &
12. | tuk kotnierzowy ze stopkg DN8D szt.é
13. | tuk do rur System 2000 80/90 (457) szt 2
14. | tgcznik System 2000 -DN100 szt. |
15, | tgcznik rurowy DN100 szt.1
16. | Redukcyjny tacznik rurowy - szt.2
DN100/80
17. |tuk segmentowy 9° 110 PE100 SDR11 szt. 1
18. | tuk segmentowy 12° 110 PE100 SDRI11 szi. |
19. | tuk segmentowy 13" 110 PE100 SDR11 szt. 2
20. | Mufa elektrooporowa 110 PE100 SDR11 szt. 8
21. | Mufa elektrooporowa 63 PE100 SDR11 szt.1
22. | Mufa elektrooporowa 50 PE100 SDR11 szt.1
23. | Mufa elektrooporowa 40 PE100 SDR11 szt.2
24. | Mufa elektrooporowa 32 PE100 SDR11 szt.9
25. | Mufa elekirooporowa 25PE100 SDR11 szt.3
25. | Redukcja elekirooporowa 35/25 PE 100SDR11 szt.3
26. | Zasuwa do przytgcza domowego & 32 szt.12
27. | Iasuwa do przytgcza domowego @ 40 szt.4
28. | Zasuwa do przytgcza domowego @ 50 szt. 1
29. | Zasuwa do przytgcza domowego @ 63 szt.1
30. | Opaska do nawiercania HAKU 110/1 4" _ szt.14
31. | Opaska do nawiercania HAKU 110/2" szt. 4
32. |Itagcze PE - stal 40/32 szt. 2




33. | Obudowa do zasuw typ E DN100 szt.13
34. | Obudowa do zasuw szt. 18
35. | Skrzynka vliczna szt. 5
36. | Skrzynka vliczna szt. 18
37. | Skrzynka vliczna szt. 2
38. | Ptyta podktadowa szt.18
39. | Ptyta podktadowa b .. ... . . szt. 5
40. |Kolano elektrooporowe 45° 110 PE 100 SDR11 szt. 12
4]. | Kotnierz specjalny DN100 szt. 14
42. | Redukcja elekirooporowa 110/90 PE 100 SDR11 szt. 1

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Infrastruktury

06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa *' Prawo budowlane *'
b) Przepisy bhp branzowe
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robBRoGaewIepherT D\ E

inﬁfﬂl(](:‘_.r‘jn}’\\:h Wydzal Intrastruktun,
06-500 Mtawa, ul. Reymonta 6
2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Przedmiotem opracowania jest informacja plan bezpieczenstwai ochrony
zdrowia w zwiqzku ze specyfikq projektowanego obiektu budowlanego -
budowq kolektora kanalizacji sanitarnej i przytqczy w ulicy Gérnej w Miawie.

3. SICZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowane rurociqgi zostang wykonany z rur PE 100 woda (PN 16) SDR 11 o
Srednicy @ 110. @ 80 oraz @ 63, 50 40, 32 ( przytqcza ) oraz uzbrojone bedq

armaturg (| przytacza hydrantéw , zasuwy odcinajgce). Potqczenia
nowoprojektowanvch odcinkdw wodociggdw z istniejacymi wykonadc za pomocqg
ztgczek B lub tgcznikow Systemu 2000. Przebieg i uzbrojenie

projektowanej sieci wodociggowej wg Planu sytuacyjnego, schematu potgczen i
zatgcznika do niego.

Projektowany wodocigg w ulicy Gomej potgczony zostanie z sieciq istniejgcg w
ulicy Kryszkiewicza oraz w ulicach Altera i Makowe;.

Na kolektorach zgodnie z Planem sytuacyjnym zamontowane bedq hydranty
nadziemne p-poz @80 z odcieciem zasuwq i ze skrzynkg uliczng .

Nad rurociggiem (40cm) utozyC taime oznacznikowq z przektadkg ze stali
nierdzewnej. Istniejgce rurociggi w pasie drogowym ulegajgce przebudowie
nalezy odkopac i usungc.

Przytgcza do posesji wykonane zostang rowniez z rur PE100 SDR11. Wigczenie
do kolektora poprzez opaske do nawiercania HAKU. Na kazdym przytgczu
zamontowana bedzie zasuwa do przytgczy domowych a przytqgcze potgczone
bedzie z instalacjq istniejgcq na terenie posesiji.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW DOTYCZACYCH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy przebudowie i budowie
wodociggow z rur PE wynikajg z ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bhp i
odnoszq sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na catos¢ wykonawstwa.
1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnoici przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:
- wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,6 m
2) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i w tunelach :
- roboty zZwiqzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami funelowaq, przecisku lub podobnymi




3) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw i narzedzi mechanicznych:
- roboty ziemne zwigzane z przemieszaniem lub zageszczaniem gruntu
- roboty zwigzane z obstugq zgrzewarek elektrooporowych doczotowych

Podstawowymi operacjami przy budowie kolektora wodnego i przytgczy z
rur PE bedq:
1. Roboty ziemne ( wykopy, zaktadanie szalowania scian wykopu, zasypka,
odwodnienie wykopow |
2. Roboty przygotowawcze do montazu i uktadania rur | przycinanie rur |,
opuszczanie na dno wykopu, przygotowanie podtoia )
3. Roboty montazowe ( uktadanie rur w wykopie na przygotowanym podtozu,
wykonanie ztqgczy )
4. Transport i sktadowanie ( zatadowanie i roztadowanie sprzetu | materiatéw do
wykonania przedmiotowego zadania ).

) STAROSTWO POWIATOWE
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac : Wydzial Infrastruktury
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z nieg6s-dorwelonedestntylko po
drabinach, zabrania sie schodzenia i wchodzenia po ré2gbraeh s2dibakb?3-11
- nalezy zachowac szczegoing ostroinosc przy demontaiu obudowy wykopu
- w czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywac w jego
zasiegu

- zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow, nalezy je
opuszczac tylko w przygotowanych do tego celu pojemnikach

Kazdy pracownik ma prawo do przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania
wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego pochodzenia, tunele iinne
nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne.

W czasie pracy do obowigzkow pracownika nalezy ufrzymanie miejsca pracy w
nalezytym porzqgdku i czystosci, wykonywanie prac z szybkoicig odpowiadajgca
naturalnemu rytmowi pracy, niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy
innych oséb, bez wiedzy przetozonego oraz przed wejsciem do wykopu doktadne
sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakohczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzgdkowac, szczegolnie drobny
sprzet, narzedzia | materiaty pomocnicze i umiescic je w wyznaczonym migjscu,
natomiast miejsce wykonywania robét ziemnych | montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w D.U. Nr 53 z dnia 2.12.1961 r przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier | odwietlenie na okres nocy.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Stworzenie odpowiednich warunkdw BHP jest obowigzkiem kierownictwa budowy,
przy czym kazdy pracownik obowigzany jest znac i przestrzegac okreslonych
przepisow BHP.

Przy przedmiotowych robotach powinni by¢ zatrudnieni monterzy przeszkoleni w
zakresie wykonywania sieci z rur i ksztattek z PP.



Warunki BHP przy robotach ziemnych zawarte sq w obowigzujgcych przepisach dia
robot ziemnych — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania i odbioru wg PN-B-10736:1999

Warunki bhp przy robotach montazowych zawarte sg w obowiqzujgcych
przepisach dla robét montazowych przy budowie wodociqgdw : Wodociqgi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania wg PN - B - 10725:1997.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PRZEDMIOTOWEJ BUDOWIE
Na przedmiotowe] budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z

obstugqg urzadzeh budowlanych takich jak: ST, ESW;Q POWIATOWE
- samochody wmﬂiki ﬂﬁ-sg{;f;}?\i ;n 1‘:?,5::.1 F{.t-ul.rm

- elektronarzedzia tel. (023) 655.59.1 3 ;?;I:Ha 6
- koparko-tadowarki " 3-11

- agregaty prqdotworcze i zgrzewarki do rur

Wykaz przepiséw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano - montazowo
- instalacyjnych i przepisow zwigzanych:

- Rozporzqdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi

- Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych

- Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

Materiaty Zrédtowe :

a. Tekst podstawowego akiu bhp na budowie {j. , Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Pzemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiorkowych

b. Tekst '’ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r sprawie minimalnych
wymagan dotyczqcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uizytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz. U. 191/2002 poz. 1596

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia  27.08.2002 r W sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy tzw. "' Planu BIOZ *' [ Dz. U z dnia 17.09.2002r )




STAROSTWO POWIATOWE

W MLAWIE

AROSTWO POWIA MEAWTR YDZIAL GE unezuums‘mu
- i PODARKI NIERUCHOMOSCI

D]EKTDd& L D KOORDYNACYJI US a 2011-01-27
e WANYCH SIECT UZHR ANYCH $1ECI UZBROJSENIA TERENU
06-500 Miawa ul. Stary Rynek 10 500 Miwa ul, Stary Rynek 10 tel. (023) 6550797

tel. (023)655 07 97

Nr G.7442/011-2/2011

OPINIA
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt : Miawa ul. Goma
Przedmiot Uzgodnienia : projekt drogowy wraz z sieciami ks. kd. w. g. tel. eNN
Inwestor : Urzad Miasta Miawa, Wydzial Inwestycji, 06-500 Miawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : Projektowanie i Realizacja Jnwestycji s.c.Tomasz Gorgod i S-ka, ,
09-407 Plock, Lachmana 12/3

Zleceniodawca : Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gorgon i S-ka,
09-407 Plock, Lachmana 12/3,

Ma zlecenie 571-1/2011 zmak: bn  data wplywudo Z ds. KUPSUT 2011-01-25

mmeWMmﬂzmmm
wykona¢ nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich shizb branzowych.

Zapewni¢ obsluge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i imwentaryzacji powykonawcze;j.

Zachowaé szczegélna ostroznosé w miejscu kolizji z kablami energetycznymi. MNaleizy wystapi¢ do
przedsigbiorstwa energetycznego o wydanie warunkéw zabezpieczenia w/w kabli.

W trakcie prac chronié¢ punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w pasie projektowane)
drogi. W przypadku zniszczenia tych punktow nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie lub wznowienie.

Ponadto informuje sie, Ze:
1wmmelhdewmwm

zespOl o utracie wanodei , mmbudiylmmdecmmmnﬂ:mhmhtﬂwq mﬂdarumntermu

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 435)

3. Uzgodnienie zwolnione jest od oplaty skarbowej ( Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 1. -

Dz U. Nr 225, poz. 16353
Zalgcomiki -

ijeknw- Heanzacs inwastyc s.C.
Torn #-'--1 .*'I“-!-:r:?:il
05-407 .._.k chmana 1
tel. 024-2698 135, te! fax 024- zagsaﬂﬁ-
1—--;1.:.-_:_,_5.; @ng pl
M. TT4-24-TH-924
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OSTWO POWIATOWE
STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE SRt

ZESPOL ds. KOORDYNACII USYTUOWAMIA A1 (;1-(): 1121 Eﬁﬂ'ﬁ'ﬂﬂ'“ 2011-05-05
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJEMIASEERENU 1,111 )CHOMOSCIAM!

06-500 Miawa ul. Stary R”“""a?&}m ds. KOORT FHACYJ USYTUOWANIA
L 797 PROJEKTOWANYCH £1ECI UZBROJENIA TERENU
te {MSESS 0 M550 Miawa ol, Starv Rvnek 10 tel. (023} 6550707

Nr G.6630.011.35.2011

OPINIA
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt : Miawa ul. Géoma
Przedmiot Uzgodnienia : sie¢ kanalizacji sanitarnej , deszezowej i sieé wodociagowa
Inwestor ; Urzad Miasta Mlawa, Wydzial [nwestycji, 06-300 Mlawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : Projektowanie i Realizacja.Inwest. s.c. Tomasz Gorgod i S-ka, ,09-407 Plock,
Lachmana 12/3

Zleceniodawea : Projektowanie i Realizacja. Inwest. s.c. Tomasz Gorgon i S-ka, ,09-407 Plock,Lachmana 12/3,
Ma zlecenie 2606-1/2011 znak: bn data wplywu do Z ds. KUPSUT 2011-04-28

ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

tlokakizast biektud
2. lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem nastgpujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego
zarzadcy drogi oraz zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykona¢ nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Ponadto informujg sie, 2e:
1.Uzgodnienie zachowuje wainosé przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projekiowanych sieci uzbrojenia terenu .
2. Uzgodnienie traci wainosé w wypadku gdy:
inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdt o
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 433)
3. Uzgodnienie zwolnione jest od oplaty skarbowej { Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. - Dz.
L. Nr 225, poz. 1635)3

Zatacrniki :
Projektovsni= P -;;n-:ialﬂ'.‘u*_ﬁil‘_-’[?jis.ﬂ. il
bifatd Lo, Ty
o : » hmana 1243 Piewenifie
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ZAKLAD WODOCIAGOW, KANALIZACJ!

| 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

D-KAN" Z 0.0.
gnsmm::m . Plocka 106 Miawa, 05.11.2010r.

e o0,

KT - 695/2010/EM
Whioskodawca
Urzad Miasta w Mlawie
Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej w zwigzku z budowy drogi w
: ulicy Gérnej w Mlawie

Sciekow , " sp. z 0. 0. w Miawie, ul. Plocka 106 ustala
celu wykonania mznmhdowymkmhmmmnwodwwwzquhzbudoﬂ
drogi w ul. Gornej w Miawie.

1. Przebudowsg wraz z dalsza rozbudows sieci wodociagowej w ulic Gérnej na odcinku od ul. Dobrskiej do
ul. Altera/Makowej nalezy przewidzieé poprzez:
i el 'i . s Wl - . o jcin < ciem za

-mpr{gehowamﬁlwykmemhnmwﬂqmmﬂ;mmqgoqum
wodociggowymi w ulicach : 20 Dywizji PWP, Kryszkiewicza i Wetmanskiego;

- zaprojektowanie i wykonanie wezléw odcinajacych przebudowywanych sieci w obrebie skrzyzowania
ulic poza pasem jezdnym drogi, tj.: w chodnikach lub pasach zieleni;

- mmmw:wmmmﬂmﬁwmmduwh

1

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia hydrantowego na cele ppoz. w poszczegdlnych ulic dla
przyleglych nieruchomoséci ;

- mmiwmmmqhmmwmﬂmmshmmu

wmmzng m_zummzmawmw Kmahmql lﬁczyxmmlm
,WOD -

Wlﬂkﬂtmw:mmzmmmmﬁ-n 1 armatury
wodociagowej PN10;

- $rednice i rodzaj materiatu z ktérego sa wykonane sieci wodociagowe w omawianych ulicach:
Goma- DN 100 AC ; Anny Dobrskiej - DN 100 PVC; 20 Dywizji Piechoty W P - DN 100 PVC;
Kryszkiewicza - DN 100 PVC; Wetmanskiego - DN 100 PVC; Makowa - DN zZeliwo;

Altera - DNSDPVC

2. Odprowadzenie $cickow z czesci ulicy Gémej, od wysokosci dzialki nr 2218/7 nalezy przewidzied
poprzez zaprojektowanie i wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do
kolektora kanalizacji sanitarnej 200 PVC w ulicy Dobrskiej j. studni o rzednych 152,80/150,40,
Odprowadzenie Scickéw z pozostalej czesci ulicy Gérnej od wysokosci dzialek nr 4635 i 4613 wykonaé
do kolektora kanalizacji sanitarnej 200 PVC w ulicy Kryszkiewicza poprzez jego rozbudowe z
wiaczeniem do istniejgce studni kanalizacyjnej o rzgdnych 151,79/149,29. Na projektowanych
kolektorach kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ w pasie drogowym przykanaliki sanitarne do
poszczegolnych posesji. Polaczenie przykanalikéw sanitarnych z projektowanymi kolektorami
zaprojektowac 1 wykona¢ w studniach kontrolno-rewizyjnych. Na sieci ulicznej, co 50 mb ( odleglosé
przyblizona ) zaprojektowa¢ i wykona¢ studnie kontrolno-rewizyjne typu wlazowego w tym na
skrzyzowaniach ulic. Na skrzyZzowaniu ulic : 20 Dywizji PWP, Gémej w kierunku ul. Napoleofiskiej
Hmmmmwmzmmmmmpmmyﬂmm

Zowaniu
Przy projekiowaniu kolektorow kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ érednice i spadki przewodow
uwzgl;dma]qc ub:daylmeﬂcmplanm w przyszlosci.
sycsanitats mj cami w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ z rar PVC klasy S typ cigzki.

Lachman '52{3 ; ; .
fle':nilra jf@ivang sie¢ wodociagows i1 kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskaé w
B Wy daitiC r odarki Nieruchomosdciami i Planowania Przestrzennego.
Lr
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4. Projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie
drogowym nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5. Projekt budowlany nalezy uzgodnié z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie
Powiatowym w Miawie, Zakladem ,, WOD - KAN *’ sp. z 0. 0. w Mlawie oraz Zarzadcami Drog.

6. W razie przebiegu trasy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej przez dzialki nie nalezace do Gminy

7. S:&WlMleﬁw&mwwm Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw ,, WOD — KAN”" sp. 2.0. 0. w Mlawie ul. Plocka 106 Iub inna osoba prawna lub

fizyczna o stosownych uprawnieniach.

B. Mdmnmmwmmuwjlkmlujlmpmmm
prawne lub fizyczne naleiy w Zakladzie ,,WOD — KAN" sp. z 0. 0. w Mlawie dopelnié
nastepujacych formalnoscei:

a) mmmmmm ktore beda wykorzystane do wykonania sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitame;.

b) dostarczy¢ do Zakladu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,

c) mem@ﬁWMmmmwlmm{m
zasypaniem),

d) ustali¢ z Zakiadem termin wykonania polaczenia wodociagu giéwnego z wykonanym wodociagiem i
knl@hurammmguzwkmqmqkmhmqlm

9. MMMWWMMWJQMHQWM
sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitamnej, badanie szczelnoéci sieci kanalizacji sanitamej, wyniki
kontroli inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz badania mikrobiologiczne wody z sieci

wodociagowej.

10. Po zakonczenim prac zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i zebraniu
przez Zaklad ,,WOD — KAN™" kompletu dokumentow w przedmiotowej sprawie nastepuje odbior
koficowy i wigczenie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.

11. Dzialanie osob prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkéw technicznych
zawartych w tym pi$mie, bedzie uwazane przez Zaklad ,, WOD — KAN’” jako naruszenie
obowigzujacych norm i bedzie zglaszane stosownym organom w celu podjecia wlasciwych decyzji.

12.Warunki techniczne waine s do dmia 04.11.2012r.

Projekipwari= | Beafoaciz Imwestycii ..
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BURMISTRZ
“IASTA MEAWA

GKM.E.5544-129/10 Miawa, dn.15.12.2010r.

DECYZJA
Na pddstawie art. 39 ust.3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z pozn. zm. )
oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.
1071z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wnigsku /data wplywu/ z dnia 08.12.2010r.
Zlozonego przez : Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gérgon i
S—ka, 09407 Plock ul. Lachmana 12/3 o wyrazenie zgody. na lokalizacje w pasie
drogowym: ul. Gérnej ( 2178/1, 2155/11, 2157/7, 4614, 2196/4, 21 92, 2194, 2195,
4584 oraz dziatki powstale z podziatu dziatek nr ew. 2152, 21491, 2149/2, 2156/2,
2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5 ), A. Dobrskiej ( dz. nr 2480/2, 4674), ul. 20 Dy-
wizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. Nr 2154/8), ul. o. B. Kryszkiewicza (dz. nr
4633), Bpa Leona Wetmariskiego (dz. nr ew. 4662), ul. Altera ( nr dz. 4600),
Ciechanowskiej ( nrdz. 2226 ), i ul. Makowej ( dz. nr 2285 ) w Mtawie zgodnie z
zalacznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gérnej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej, .

4) budowa kolektora deszczowego fi 200, Gk B A S T
9) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylgczami fi 160 w ul. Gérnej,

6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przylaczami,
7)przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
Z przylgczami do posesji w granicach pasa / bt : )
8) przebudowa sfupéw i linii nn 0,4 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
péinocnej obwodnicy miasta Mlawy .

zezwala sie wnioskodawcy
na lokalizacje w pasie drogowym w/w ulic urzadzen infrastruktury niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, (zgodnie

z zalgcznikiem graficznym):

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gémej z ul. Altera i ul. Ciechanowskg — odprowadzenie wad
opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gornej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia odcinka
ul. Gérnej,

4) budowa kolektora deszczowego fi 200, ) o
5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przytaczami fi 160 w ul. Gémnej,

6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przylgczami,
7) przebuddivakotektora.gazowegq na 00 fi 90 (z PE 80 fi 63)
ficia i) @ng pi 7 OR

a.th. a0




wraz z przylgczami do posesji w granicach pasa drogowego,
8) przebudowa stupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.
9) budowa linii kablowej o$Swietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do

poéinocnej obwodnicy miasta Miawy.

1. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét
w pasie drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji
na prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze opfaty oraz
decyzji ustalajacej oplate roczng za uniieszczenie w pasie drogowym urzadzeri
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebaml
ruchu drogowego
2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia :
al w miejscu wykopu dokona¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny
i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proktora ,
b/ zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz.430)
c/ realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
d/ wnioski w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy uzupeinic¢
o informacje o sposobie zabezpieczenia robét,
e/ zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,
fl niezwtocznie po zakoriczeniu budowy inwestor przywréci pas drogowy
do stanu pierwotnego,
h/ w przypadku wystgpienia kolizji w/w przytacza, ktéra moze wynikng¢ w trakcie
budowy ulicy objetych wnioskiem jak réwniez budowy w tej ulicy sieci miejskich
wodociggowych, kanalizacyjnych i oswietleniowych , wiasciciel przytacza
gazowego zobowigzany jest do przebudowy przylgcza na wiasny koszt.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami Ilub potrzebami ruchu drogowego .
Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektiéw budowlanych
lub urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, z zastrzezeniem ust. 7. Z przywolywanych przepiséw wynika jednoznacznie
iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia
w nim w/w urzadzer. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno. miec charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym ulic : ul. Gérnej (2178/1, 2157/7, 4614, 2196/4, 2192, 2194,

2195, 4584 oraz dzialtki powstale z podzialu dzialek nr ew. 2152, 2149/1, 2149/2,
Projektrmeni= * Dagkzg _- Inwestycji s.c.
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2156/2, 2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5), A. Dobrskiej (dz. nr 2480/2, 4674),
ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. nr 2154/8), o. Kryszkiewicza
(dz. nr 4663), Bpa Leona Wetmanskiego (dz. nr ew. 4663), ul. Altera (nr dz.
4600), Ciechanowska (nr. dz. 2226), i ul. Makowej (dz.nr.2285) w Mfawie zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gornej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 31’5 — dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej,

4) budowa kolektora deszczowego fi 200,

5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylaczami fi 160 w ul. Gérnej,
6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przylaczami,

7) przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
z przyigczami do posesji w granicach pasa drogowego,

8) przebudowa sftupéw i linii nn 0,4 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.

9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
pdinocnej obwodnicy miasta Miawy .

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczne z pozwoleniem na budowe Ilub zgloszeniem stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156

poz. 1118). .

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkiem decyzji strona
przed przystgpieniem do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna jest
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi zezwolenia na umieszczenie
urzadzenia i na ustalenie optaty za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym w/w
urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjq, jak i zezwolenia na prowadzenie robét

i ustalenia za powyzsze opiat. .
POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
lub dokonaé¢ zgloszenia budowy na wykonywanie robét budowlanych.
2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodnié z zarzgdcg drogi projekt budowlany.
3. Nalezy uzyskac zezwolenie zamq_dcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasia drngnwrrn lub na umieszczenie w nim urzadzenia.
4. Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie =za posrednictwem ftut Urzedu Miasta w Miawie
w terminie 14 dni od dnia jej gtrzymania.
Wyraza sig zgode dla wnioskodawcy na skladanie o$wiadczenia o prawie do dysponowania
terenem na cele zwigzane z przedmiotowa decyzja( art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z mmm acia Imestyciis..
1994r. — prawo budowlane (Dz.U.2003r Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) Tomiisz | ka
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Charakterystyka
projektowanej infrastruktury w pasie drogowym drég gminnych -
ul. Gérna, Dobrskiej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza,
Wetmanskiego, Altera, Ciechanowskiej i Makowej
w Miawie.

1. Przebudowa linii napowietrznej abonenckiej n.n. 0,4kV z wymiang stupow i
przytaczy na odcinku od ulicy Dobrskiej do ulicy Kryszkiewicza.

2. Wykonanie linii oswietlenia ulicznego ( linia kablowa przewodami YAKY
4x35mm? ze stupami SAL U-1 -szt. 11 i SAL U-1 bez OP - szt. 10.

3. Na pétnocnym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od ulicy
Wetmarnskiego do Kryszkiewicza ) budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o
diugosci ok.95mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytgczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) oraz dziewieciu przylaczy @ 160 do
posesji w granicach pasa drogowego o facznej dtugosci ok. 105mb
potaczonego nowym kolektorem @ 200 (o diugosci ok.155mb ) ze
zlokalizowanymi na nim studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytgczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) z istniejgcym kolektorem @ 200 przy
wlocie ulicy Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od skrzyzowania
ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska Polskiego )
budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o dtugosci ok.130mb ) ze studniami
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i przylaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 4 ) oraz
jedenastu przytaczy @ 160 do posesji w granicach pasa drogowego o
facznej dtugosci ok. 90 mb potaczonego nowym kolektorem @ 200 (o
dtugosci ok.55mb ) z istniejgcym kolektorem @ 200 w ulicy Dobrskiej.

4. Budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.115mb ze studniami
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( ok. 31mb ) od
projektowanych wpustow deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych - dia
odwodnienia odcinka od skrzyZzowania ulicy Gornej z ulicami Altera i
Ciechanowskiej — odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej przy obwodnicy potnocnej ( wody opadowe odprowadzane sg z
tego kolektora poprzez urzadzenia podczyszczajace do zbiornika ).
Dobudowa kolektorow kanalizacji deszczowej w ulicy Altera, Ciechanowskiej,
Makowej i Gornej (@ 200 - ok.71mb, @ 250 -ok.51mb ) oraz przykanalikéw

@ 200 ( ok. 48mb ) od projektowanych wpustéw deszczowych ( szt. 6 ) do
Projekiowanie meéﬁnﬁ"wnych
o d?'ﬂﬁgm%%ﬁﬂﬁktﬂmw deszczowych ( @ 200 - ok.121mb, @ 250 - ok.141mb i
el vk ey 6;55«-41 ok.133mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 13 ) oraz
NP T Brzy |ikalg1riﬂ 200 ( ok. 63mb ) od projektowanych wpustéw deszczo-




wych ( szt. 14 ) do studni rewizyjnych - dla odwodnienia odcinka ulicy
Gornej oraz wlotu ulicy Wetmanskiego- odprowadzenie wod opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej istniejacym kolektorem @ 315 przy wlocie ulicy
Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( wlot ulicy Gornej
do skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego i dalej w kierunku pétnocnym oraz wlot ulicy 20 Putku Piechoty )
- budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.96mb ze studniami rewizyjny-
mi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( ok. 15mb ) od projektowa-
nych wpustow deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych. Bedzie on
potaczony nowym kolektorem @ 250 (o dtugosci ok.36mb ) z istniejacym
kolektorem @ 300 w ulicy Dobrskiej.

5. Budowa po wschodniej stronie ulicy Gérnej kolektora gazowego @ 90 z rur
PE 100 SDR 11 wraz z przylgczami do posesji (w granicach pasa drogowego)
na odcinku od skrzyzowania ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku
Piechoty Wojska Polskiego ( od istniejacego gazociggu @ 250 ) do
skrzyzowania z ulicg Kryszkiewicza w miejsce istniejacego a kolidujacego z
budowang drogq gazociagu @ 63 oraz przebudowa przejscia pod
projektowang drogq potaczenia kolektora gazowego z gazociggiem w ulicy
Wetmarnskiego.

6. Budowa po zachodniej stronie ulicy Gérnej ( pod projektowanym chodnikiem i
Sciezka rowerowg ) kolektora wodnego @ 110 z rur PE 100 SDR 11 wraz z
przytaczami do posesji (w granicach pasa drogowego) na odcinku od
skrzyzowania ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego ( od istniejacego wodociggu @ 100 A-C ) - do skrzyzowania z ulicg
Wetmarnskiego - w miejsce istniejacego a kolidujacego z budowang drogg
wodociggu @ 100 A-C. Dobudowg brakujacych odcinkéw wodociagow
pomigdzy ulicami Wetmanskiego i Ciechanowskg oraz od ulicy
Ciechanowskiej do ulicy Altera. Wykonanie kolektorow tgczacych nowy
kolektor w ulicy Gérnej z istniejgcymi kolektorami w ulicy Dobrskiej, 20
Putku Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza i Wetmarniskiego

Istniejqca infrastruktura ulegajaca przebudowie ( kolektor wodny z
przytaczami oraz gazocigg ) powinna by¢ usunieta z pasa drogowego.

Usytuowanie projektowanej infrastruktury wg Planu sytuacyjnego
rys. 2010/06/PK/R1.
| STAROSTWO POWWTOWE

Wydzml Iafrasmudtur
06- 500 Whbawa, wk. Ko yTinonid

. i 1 aaafizari | ii 5.0 it 3 -3t
Projodower= neali ’ﬁﬁ :'-'1.'1'.335":"\_”'4' tel. (023) 655-29-13, 504~
T " Lachmana 1213
tel. 024-2 Sropekt@ng ol

=

NP

1740418024




Ptock 20.04.2011r.

Dorota Razniewska
09-403 Plock
ul. Wiadystawa Mazura 31

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami ), sktadam niniejsze
o$wiadczenie , jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MLAWIE
Dobudowa i przebudowa sieci wodociaggowej w ramach zadania:
,» Budowa nawierzchni ulicy Gérnej w Miawie”.

zlokalizowanegow  Mtawie

przy ulicy: Gornej

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 2154/8, 2155/11, 2157/7, 2160/1,
217811, 2195, 2196/4, 2226, 2480/2, 4600, 4614, 4662, 4663, 4674,

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej Nr upr. 75/91
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Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniona w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,
poz.2016z 2003r. z p.zm. ) speiniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120, p0z.1126 z
2003r.).

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:

i ota Rafniewska
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URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock 1991 wrzesied 25

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- ¢ 5 _
MNa podstawie § ° JS ' _‘f'.q s ik Lo ok, gkt o L ............. lit. a'b rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Tersnowej 1 Ochrony Sroduwiska z rlria 20 lutezo 1875 ¢ w sprawie samodziel-
uvehn funkeji technicznyeh w budnwrictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 18 — z paznigjsIvmi zmianami)

aradlzenstar dima

atrzvmuje

siwierdzenie grzyvgolowania zawodnwego do wykonvwania samudzielnej funkeji.

praygotmvania zay ) Trojestants
w soecizlnosci instzlacyjing- ‘1*y“‘ﬂ“j1“¢1 W zakraziz ziazzi i instae-
lz¢cji sanitarmych, upowainiajace do:
1/ stc;z:dza:i: nrn*ek téw sieci i instzizcii wodocizgzowyeh,
kan 1zac_,r,_]1;m-, gzzowych, clisplavch uzbrgjeniz taren
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Zaswiadczenie 258
338
§3s
Pani DOROTA RAZNIEWSKA igs
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288
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa £z 8
NN E

o numerze ewidencyjnym; MAZAS/6565/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

~ od dnia; 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.
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Ptock 20.04.2011r.

Piotr Stanistaw Malinowski
09-403 Plock
ul. Zubrzyckiego 30

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r. z pozniejszymi zmianami ), skladam niniejsze
oswiadczenie , jako sprawdzajacy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MLAWIE
Dobudowa i przebudowa sieci wodociagowej w ramach zadania:
,» Budowa nawierzchni ulicy Gérnej w Miawie”.

Zlokalizowanegow NHawie

przy ulicy: Gornej

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 2154/8, 2155/11, 2157/7, 2160/1,
217811, 2195, 2196/4, 2226, 2480/2, 4600, 4614, 4662, 4663, 4674,

o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej Nr upr. 39/76

Oswiadczenie zataczam do wniosku z dnia:

mgygr ing. P‘iqtf‘ linowski
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Nr ewid. 39/76

STWILKDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Ne podstawie § 13 ust.1 pkt &4 1lit. a,b, § 5 ust.1, 47
rozporzadzenia Linistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
¢z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz, 46 /

Obywatel PIOTR STANISIAW M ALIN OWSBKI
magister inZynier urzgdzen sanitarnych
urodzony dnia 110 kwietnia 1938 r. w Plocku.

‘otrzymugje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej
fuskeji projektanta oraz kierowniks budowy i robét w spec jalnosei

instalecyjno -~ inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych upowazniajace do : '

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowyeh, kanali-
zacyjoych, cieplnych uzbrojenis terenu oraz instalescji sanitarnych
2/ kierowania, nadzorowaniaz i kontrolowania budowy
i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych
elementow sieci 1 instalacji oraz oceniania i badanis stamu
technicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych.
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o num ewidencyjnym: MAZ/1S/3345/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jﬁ-st waine

- od dnia: 1 stycznia 2@11}: do dnia: 31 grudnia 2011 r.

b.org. 4 Ul'ﬂ@ﬂ'l
04 11, 22 826 11 08, fax 22 300 99 00, Dzlsl Szkolen: m.pgz nzgagl4 :ﬁmglzr abéa 35 wu'm

tlel. 22 B78 04 03, 22 878 04 D4, fax 22 826 28 B7 w. 153

Tiektowan. : Realizacjs Inwestygji s.c.

Tomu =z Cardan 1 5-ka

#4 & ul Lachmang 12/3
U24-2695134, el fax 024-2606651
ema Projki@@ng pl £

NIP. T74-24-75-924

4 Warszawa, lel. 22 868 35 35, 22 858 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 48. www.maz,

IP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: lel, 22 878
Komisja Kwalifikacyjna

Biure: ul.1 Slerpnia 388, 02-13
N




OVVE

WAAT
Infrastrukmn

i, ul.

-
3-20.113

¥ £ Lt
‘-"'-f__: FiL A

STAROSTW,

(lad

W

06-500

KEVInonta G

Mtaw

13

£ _'-' 4=3 _x

tel. (023 65

Rys. 2010/06/PB/W/R1

8000

1

ORIENTACIJA

%

L




_ﬂ_.u_mmﬂ_ﬂllull.. J __
3 |
il by
s

I |
| ﬂ_ AERRERLLT
; [IRRERELLT!







161
ol
Tl
46
4631
& ;
Creg e *533
fma;fm%
1
1 L]
4652 |
65
465
4659
‘__,,r-’

e
. £
—
463
el
4650




——

A [2

—

-
|
¥ P gl il
!
E
3 23!’5
Jﬂiﬁ‘ 123;;, 27
i 9
1| —_—— —
E T
|
| P
i g’ g’
: 3
|“

-

am;»ia_qz;fw DpIDURED
9B

-

467!




f L ?,‘lﬂ‘f“
:
]
i 5
' 3
2250 712
: 1115!
i —
| B
| i
I/L JIE'Q‘_H'E i‘l’ll’

wil]

a;:_rﬂap;z&ﬁy opIousRg 0

-
o3
=
I




|
|
E ﬁ/ = -
I N— s 3 8
_ A
I !
g I
2 my = %
e | I % “®
3 : 2
| o i [
T .m _ﬁ _ ) e EuL
_ * R | =
_ _ Mﬁ.
: |
| o |
v | = a.q/_. i :J‘I_[m..L\\\\ .@ ar ]| ®
Lo .nn.m_,ﬁ — - —r—
|
|
| I 2
|
__ 1.-.!..-P
| b
| =
2\ |
£} "
< N
= _
e 1
m Osnaczenie
- | Projektowany krowesnik
I.aw 31 ) e e t__ Prajektowany kraweznik wlopiony PP D S ——
e o ] Profekiowane obrsede =0z e _ . _ _ e
|||||||| S |1I\ I : lstnigjacy wodocing
_ Istniejacy wodociag do likwidacji ¥ % %
_ Projektowany wodociag ¢ praytarczami e e
_ Granice wlasnodci
/ _ Projektowane linie podsiotu dziatek ==z | — — — — — —
iun\ummlrwwﬂ. m A - G 1 — 41 - elementy wodociagu wg zalacznika do schematu
A |
_
7N 1
2 STAROSTWO POWIATOWE
.wm...n.r __-.__v.n—u_ﬂ._ Intrus
m. @ 500 Imhs___m ui. Révim
= T =~ tell (023) 655-39.
A g m
[ - m ..L =
_ = ! J.#
. i 3
| _ o
) : N
" &
| % 4
i ™ @ )
208 ¢ 5 ﬁ
= 8 %\ [ J | ]
S % HI\ _ w’ .f g
: . 1| P
...m ____ \ INWESTYCJA:
/1 ] " Gimg |~ BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MEAWIE
At ! rrrr...rr-!_.. =
f g, IMIF T NAZWISKO | NR UPRAWNIEN.
. T mgr ing.
O 71 wﬂm, \ - Pl | piotr Matinoubks 39/76 04.2011
14y ing. B
(] 8 | . It ooyt ﬂﬂn_a Ragniewska rasa 04.2011
S S §; 'INE ek .
L gl et [T ot (foopn
5 _H [ 03407 Pk L 0 NAZ WA RYSUNKU Dobudowa i przebudowa sieci .En&inM\. ej _\
2 ]
SCHEMAT WODOCIAG
STUBIUN BRANEA BRANEA MUMER RYSUNKL REWIESA
1: 500 PB-W  |INSTALACYINA| 2010/06/PB/W/RS3 0




Zalacznik do schematu projektowanej przebudowy sieci

A-1

6-C

wodociggowej w ulicy Gornej w Miawie.

tacznik rurowy zabezpieczony przed Drzesumeclermi;;"i . IWIATOWE

- — DN 18000 Mixs. :udél.?tf: i
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10,0 | = 2,30mk (023) 655 3 3, 6543511

Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 ©110x 10,0 1= 2,40m

Tréinik kielichowy zintegrowany z zasuwg Combi-T typ E2
E2 @110/ @90 szt. 1

Obudowa typ E2 - s M |

Skrzynka uliczna ... __. __ _ -5 i |

Ptyta pudkladnwa ) szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 @90x 8,2 | =5,20m
tuk kotnierzowy ze stopka DN 80 szt. 1
Zeliwny hydrant nadziemny DUO 0 DN80 szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 @ 110 x 10 | = 3,50m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @ 110 szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 110x10.0 1= 10,80m

Kotnierz specjalny . .--DN 100 (110) szt. 1
Czwornik kotnierzowv Combi-1V typ E2 E2 @110 szt. 1
Obudowa typ E2 : szt. 4

Skrzynka uliczna DN100 szt. 1

Kotnierz specjalny | DN 100 (110) szt 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 110100 | = 23,40m
tacznik - DN 100 ( @110 ) szt. 1

Kotnierz specjalny . 1+ DN 100 (110) szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10,0 | = 4,00m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10,0 | =4,00m
tuk ~ ” ~ DN 100 (9110 ) szt. 1

7 - 7/1 Opaska odcinajaca @110/ 1 1/4" szt. 1

Zasuwa do przylacza domowego @ 32 szt. 1
Obudowa typ E szl
Skrzynka uliczna s72L: 1
Ptyta podktadowa szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0 | = 10,80m




Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32 szt. 1
5 — 9 Kolnierz specjainy . __DN 100 (110) szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 |=9,90m  STAROSTW(: POWIATOWE
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110  Wszty dirwmiknn,
D6-500 Miaw 4, . H-:_‘.i:‘n:m:; 6
8 - 8/1 Opaska odcinajaca ... ... ... . ) @110/ 1 178+ C2RH5-§5-13. 654331
Zasuwa do przytacza domowego @ 32 szt. 1
Obudowa typ E I szt. 1
Skrzynka uliczna | - szt. 1
Ptyta podkiadowa szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0 = 1,90m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32 szt. 1
9 — 10 Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 |=4,20m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1

10 - 21 Rura PE 100 SDR 11 ©9110x 10,0 |=119,10m

( 10 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )

Troinik kielichowy zintegrowany z zasuwg Combi-T typ E2

E2 @110/ @90 szt. 1

Obudowa typ E2 IE2 szt. 1
Skrzynka uliczna szt. 1
Ptyta podktadowa e gl |

11 - 11 /1 Opaska odcinajaca : @110/ 1 1/4"
Zasuwa do przytacza domowego @ 32 )
Obudowa typ E WIS : & |
Skrzynka uliczna T
Ptyta podkiadowa i
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0 | = 9,90m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32

12 - 12/1 Opaskaodcinajgca HAKU =
Zasuwa do przytacza domowegu @32
Obudowa typ E
Skrzynka uliczna = .
Plyta podktadowa
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0 | =1,50m
Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11 {3 32/ @ 25
Rura PE 100 SDR 11 @ 25 x 3.0 = 2,60m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 25

Opaska odcinajaca -
Zasuwa do przytacza domowego @ 32 '
Obudowa typ E

Skrzynka uliczna

13 —-13/1

@110/ 1 1/4”

@110/ 1 1/4"

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt. 1

g7t 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1




14 - 14/1

Ptyta podktadowa - -
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0

| = 4,20m

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32

Opaska odcinajaca

- @110/ 1 1/4"

Zasuwa do przqucza domuwegu @ 32 Nr kat. 2800

Obudowa typ E

Skrzynka uhczna

Plyta podkiadowa

Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3. U

Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 3%”@

Wyidzial Infrastruktury

Rura PE 100 SDR 11 @ 25 x 3.0

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 25 . (023 655.82h, ds

15 - 15/1 Opaska odcinajaca naku

16 - 16/1 Opaska odcinajaca
Zasuwa do przytacza domnwego @32

Zasuwa do przytacza dumnwego @ 32 :

Obudowa typ E .

Skrzynka uliczna .
Ptyta podktadowa
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3. (}

I =1,00m

| =3,20

szt 1

szt. 1

szt. 1
szt. 1
szt 1
szt. 1
szt. 1

_‘t«.ilﬂ OWE

6-500 Miawa, ul. Reymonta &

@110/ 1 1/47

| = 8,00m

Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32/ @ 25

Rura PE 100 SDR 11 @ 25 x 3.0

| =2,20m

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 25

Obudowa typ E

Skrzynka uliczna

Plyta podktadowa :

Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0

8110/ 1 1/47

I =7,40m

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32

17 — 17 /1 Opaska odcinajaca = . -

Zasuwa.do przylacza domnwego @ 40

Obudowa typ E

Skrzynka uliczna

Phyta podkiadowa

Rura PE 100 SDR 11 @ 40 x 3, 7
Ztgcze PE - stal 40/32

18 - 18/1 Opaska odcinajaca .
Zasuwa do przylacza d{}mowegn @ 32

Obudowa typ E

Skrzynka uliczna 3

Plyta podktadowa = = .©
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0

@110/ 2~

I = 3,80m

@110/ 1 1/47

| = 10,00m

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32

szt.

4-33-11

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1
szt. 1
L ; i |
szt. 1
szt. 1

g7t 1

1

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt. 1
szt. 1
S2L.- 1
szt. 1
szt. 1

szt. 1




19 - 19/1 Opaska odcinajaca @110/ 2" szt. 1
Zasuwa do przylacza domowego @ 40 szt. 1
Obudowa typ E szt. 1
Skrzynka uliczna ’ g szt. 1
Phyta podktadowa : szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @40 x 3,7 | =3,80M  crancrim somar 1o
Zacze PE - stal 40/32 AR e
06-500 Miawa, ul. Reyimon b
20 - 20/1 Opaska odcinajaca - e @110/ 2~ 155231 655-29-13, 654-33-11
Zasuwa do przylacza domowego @ 50 . i |
Obudowa typ E szt. 1
Skrzynka uliczna szt. 1
Plyta podktadowa szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 50 x 4 6 | = 9,80m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 50 szt. 1
21 -22 RuraPE100SDR 11 @90x 8,2 | = 3,60m
tuk kotnierzowy ze stopka - DN 80 szt. 1
Zeliwny hydrant nadziemny | ' DN 80 szt. 1
21- 23 RuraPE 100SDR 11 @110x 10,0 |=27,00m
Kotnierz specjalny = - DN 100 (110) s7t. 1
Trojnik kotnierzowy Combi - III typ E2 DN100
) S szt. 1
23— 24 Kotnierz specjalny Nr kat. 0400 DN 100 (110) szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 |=2,20m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
24— 25 Rura PE 100 SDR 11 @$110x 10,0 1= 13,20m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 S 1
25— 26 Rura PE 100 SDR 11 ©@110x 10,0 | =51,80m
( 5 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt.1
tuk segmentowy 9° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
26-1 Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt.1
Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 | =21,70m
(2 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt.1
tuk segmentowy 13° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt.1
I-II RuraPE100SDR 11 ©110x 10,0 |= 10,50m
Trojnik kielichowy zintegrowany z zasuwg Combi-T typ E2
@110/ @90 s7t. 1

Obudowa typ E2 . E2 szt. 1




23 - 31

27— 272
28 - 28/1
29 - 29/1

30 -30/1

31- 32

Skrzynka uliczna = - szt. 1

Plyta podktadowa o~ oa szt. 1 STARGSTWO POWIATOWE

Rura PE 100 SDR 11 ©90 x 8,2 | = 1,00m :'-‘v'}-dz:ai i’
D6-500 Miawz, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Kotnierz specjainy = . . DN 100 (110)

Rura PE 100 SDR 11 ©110x 10,0 |=47,10m

( 4 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110
tuk segmentowy 12° PE 100 SDR 11 @110

Opaska odcinajaca . - @110/11/47
Zasuwa do przyia.cza domowego @ 32 !

Obudowa typ E )

Skrzynka uliczna

Plyta podkiadowa - S

Rura PE 100 SDR 11 @ 32 e D | = 14,00m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @32

Opaska odcinajaca T o ©110/ 1 1/4"
Zasuwa do przylacza dnmawegu @ 32 '

Obudowa typ E

Skrzynka uliczna

Plyta podktadowa .

Rura PE 100 SDR 11 @ 32 X 3 0 | = 14,00m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @32

Opaska odcinajaca - S @110/ 2”7

Zasuwa do przytgcza domowego @ 63
Obudowa typ E

Skrzynka uliczna =

Plyta podkiadowa ° :

Rura PE 100 SDR 11 @ 63 x 5 B | = 15,40m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 63

Opaska odcinajaca - . _.©@110/11/4"

Zasuwa do przytacza domowego @ 40 ~
Obudowa typ E "~ . °

Skrzynka uliczna =

Plyta podktadowa " ' . 3

Rura PE 100 SDR 11 @ 40 x 5,8 | = 4,00m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 40

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 110
Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 [|=16,10m
Trojnik kotnierzowy Combi - III typ E2 DN100

szt.1
szt. 1

szt. 1
szt. 1
szt. 1
ST
szt. 1

szt.1

szt. 1
7 A |
szt. 1
szt. 1
szt. 1

szt.1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ll N

7 4 8§

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

= e

el |

sz. 1

szt. 1




32- 33

33-E

32- 34

34- 35

35- 36

35- 37

37-F

38 - 38/1

37- 39

DN 100 (110) s ol |

| = 4,10m

Kotnierz specjalny
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10,0

Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 |=10,90m

tuk System 2000 .. DN 100 ( 110) szt. 1
Kotnierz specjalny .. DN 100 (110) e |
Rura PE 100 SDR 11 ©@110x 10.00 | =42,40m

( 4 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 110 sz. 1
tuk segmentowy 13° PE 100 SDR 11 @110 o |
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt.1

Rura PE 100 SDR 11 ©110x 10,0 |=7,20m
Tru]mk kielichowy zintegrowany z zasuwga Combi-T typ E2

@110/ GBU szt. 1

Dbudnwa typ E2 szt. 1

Skrzynka uliczna - szt. 1 STAROSTWO POWIATUW!

Ptyta podktadowa - szt. 1 Wydzial Infrastruktury
06-500 Miawa, ul. Rr:}:'.:u:::;f E-;

Rura PE 100 SDR 11 @90x8,2 | = 2,30m LR RS AN S

tuk kotnierzowy ze stopkqg . -... + = DN 80 szt. 1

Zeliwny hydrant nadziemny ; DN 80 szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 @110x 10,0 | = 45,80m

( 4 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )

Kotnierz specjalny . - DN 100 (110) szt. 1

Czwornik kotnierzowy Combi-1V typ E2 @110 szt. 1

Obudowa typ E2 ' szt. 4

Skrzynka uliczna DN100 szt. 1

Kotnierz specjalny DN 100 (110) szt 1

Rura PE 100 SDR 11 @110x10.00 |= 29.30m
(2 1/2 odCinka po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Redukcwny tacznik rurowy z::ut»ez|::maac:zcu'r5,|r przed przesunieciem

. DN 100/80 sy 0 |
Opaska odcinajaca 1 Ges B @110/ 1 1/4” .t o |
Zasuwa do przylacza domowego @ 32 4 P |
Obudowa typE - - . Lot e 3
Skrzynka uliczna szt. 1
Ptyta podktadowa szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 32 x 3.0 | = 1,30m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 32 sz. 1
Kotnierz specjalny DN 100 (110) szt. 1

Rura PE 100 SDR 11 ©110x 10,0 | = 18,00m




(1 1/2 odcinka po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Tréjnik kielichowy zintegrowany z zasuwa Combi-T typ E2

@110 / @90 7 g i |
Obudowa typ E2 . ' . szt. 1
Skrzynka uliczna szt. 1 STAROSTW/A Bt ames
Plyta podkiadowa : szt. 1 ““;dm \-'.'-'/.".1:.".'; OWE
06-500 Miaws ..‘-Ii-. ;:; :k :j-um: 6
39- 40 RuraPE100SDR 11 @90x8,2 |=3,20m tel (023) 655.29-13, 654.33.1
tuk kolnierzowy ze stopka - = -+ DN 80 szt. 1
Zeliwny hydrant nadziemny it : DN 80 Szt 1
39- G RuraPE100SDR 11 @110x 10,0 |= 3,80m
Redukcy]ny chznrk rurt}wy zabe:plecmny przed przesunieciem
ROE DN 100/80 szt. 1
41 - 41 /1 Opaska odcinajgca: - g @110/ 11/4 " = A |
Zasuwa do przytacza domnwegn @40 . . szt. 1
Obudowa typ E - . szt. 1
Skrzynka uliczna be iy szt. 1
Plyta podktadowa A szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @ 40 x 5 B | = 3,70m
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 40 szt. 1
37- 42 Kotnierz specjalny " ~*. . _ DN 100 (110) szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10.00 | = 2.20m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 s o |
42- 43 Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 g7k, 1
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10.00 | = 5.50m
43- 44 Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10.00 | = 96.40m
( 8 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
44- 45 Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10.00 | = 3.50m
Kolano elektrooporowe 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1
45- 46 Rura PE 100 SDR 11 @110 x 10.00 | = 36.00m
( 3 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Redukcja elektrooporowa 110/90 (DN100/80) PE 100 SDR 11 szt. 1
46— 47 Rura PE100SDR 11 @90x 8.2 |=1.50m
tuk kotnierzowy ze stopka = . DN 80 szt. 1

Zeliwny hydrant nadziemny . DN 80 szt 1
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