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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY LINII GAZOWEJ SREDNIEGO

CISNIENIA WRAZ PRZYLACZAMI W ULICY GORNEJ W MLAWIE.
Roboty przylgczeniowe gazociggow.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

e warunki techniczne przebudowy' przytqcza Nr: CTM/ZGC1810000/67/WT/2010 z
dnia 09.11.2010 wydane przez Mazowieckqg Spdtke Gazownictwa Sp z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanow Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym Ciechandw
uzgodnienie ZUDP w Mtawa
wizja lokalna w ferenie
ustalenia z Inwestorem,
projekt przebudowy drogi
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia. 30.07,2001r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe — Dz.U. nr 97 poz. 1055
zdnia 11.09.2001 r.

e PN-M-034501/2001 - Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi

e przepisy i normy branzowe

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe i przetgczenie do istniejgcej
sieci gazociggow Sredniego ciSnienia w ulicy Goérnej przebiegajgcego w jezdni
projektowanej jezdni drogi gminnej ( projektowana jest budowa nawierzchni ulicy
Gormej od skrzyzowania z ulicg Anny Dobrskiej i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
do poétnocnej obwodnicy ).

Istniejgca sie¢ gazowa koliduje z projektowanym przebiegiem ulicy Goérnej.
Gazociqgi znajdujgce sie pod projektowanq jezdniq zostang przeniesione poza jej
obreb a istniejgce gazociqgi ( przebudowywane kolektory i przytqcza zostang
zlikwidowane ).

Dla zabezpieczenia gazociggu pod projektowanqg jezdnig zostang zastosowane rury

ESEE Mazowiecka Spatke Gazawniciwd sp. 2 0.0
w Worszawie
. . e . e ey Elughanéw
dziat Zekiad Gauiownicly &
3. Opis rozwigzan projektowych iy e o
| Mleczarcka 17, 06-400 C‘*Chm'f_’w
¥ iektowa : el 023 6750630 fox 0276730413
aprojekKrowano.

- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu @ 250 PE 80 SDR 11 na skrzyzo-
waniu ulicy Anny Dobrskiej i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego z ulicg Gérng -
odcinek F-G (wgschematu) - na @ 250 PE 100 SDR 17,6 na odcinku ok. 35m

- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociqgu @65 stal - odcinek A-B-E (wg
schematu ) - na @ 90 PE 100 SDR 17,6 na odcinku ok. 245m

- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu gé3 PE - odcinek B -6 - nowy od
projektowanego @ 90 PE 100 SDR 17,6 na odcinku od punktu 3 do 6 (wg
schematu ) o dtugosci ok. 5,7m



- przebudowe istniejgcych przytgczy @25stal (szt. 12) - na @ 32 PE 100 RC
SDR 11 ( ogdlna dtugosc¢ ok. 80 m ). STARC ) POWIATOWE

Projektowane gazociggi wykonac z rur pohe’rylenowy;:h d sredmtmch
zgodnych z dokumentacjg technicznq) typoszeregu SDR 1 zﬂiéii}sp)j' 'C;i;cf;é‘y‘/’c:‘ﬁ"‘”"
wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 ,, Systemy przewodow rurowych v ’rworzyw :
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen ( PE ) — Cze$¢ 2: Rury ".
taczenie rur wykona¢ metodq zgrzewania doczotowego a podtgczenia do
istniejgcych gazociggdw nalezy realizowac za pomocq ksztattek elektrooporo- wych.
Jest to optymalna metoda, zapewniajgca absolutng szczelnos¢ oraz bardzo duzg
wytrzymato$s¢ mechaniczng oraz tatwos¢ montazu.

Przedmiotowy odcinek sieci gazowej jest zlokalizowany w terenie okreslanym

jako pierwsza klasa lokalizacji ( tereny o zabudowie jednorodzinnej i rozwinietej
infrastrukturze podziemnej - § 6 p-kt 2 wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia.
30.07,2001r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe — Dz.U. nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001 r.)
Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociqgu ( zgodnie z Rozporzgdzeniem
w. § 9 p-kt 6 pp-kt 2 ) wynosi Tm ( po 0,5 m od osi gazociggu ). Oznacza to, ze
operator sieci ma obowigzek kontrolowania wszelkich dziatah ktdére by mogty
spowodowac uszkodzenie gazociggu w pasie o szerokosci 1m. W strefie tej nie
mogq znajdowac sie ani tez nie nalezy w nich wznosi¢ budynkéw, urzgdzac statych
sktaddw i magazyndw, sadzié krzewdw i drzew.

Gazociqgi projektowane sq w pasie zieleni i chodnika projektowanej ulicy z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeh na skrzyzowaniu z drogqg. Przebudowe
gazociggu wykonac wyprzedzajqco przed robotami drogowymi. W pierwszej
kolejnosci wykonac nowy gazocigg zgodnie z projektem, nastepnie odcigé czynny
gazociqg i wtgczy< nowy do istniejgcego gazociggu.

6

4. Wykonanie robot - Roboty montazowe i przetgczeniowe.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac zgodnie z :

- Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki ( Dz. U. Nr 97 z dnia 11.10.2001 poz. 1055 ) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
-wytyczne Il 2002 Sieci gazowe polietylenowe.

Imiany kierunkow trasy wykonac z wykorzystaniem elastycznych wiasciwosci
polietylenu - zatamania do 5°a powyzej stosowac kolana segmentowe lub
elekirooporowe. Potgczenia istniejgcych przytgczy stalowych z projektowanym
gazociggiem wykonac za pomocg potgczeh PE — stal.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny
byc¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza
oraz wystepowania nadmiernych napiec¢ na odcinkach przewoddw rurowych. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa osdb prowadzgcych prace oraz ochrony istniejgcego
gazociqgu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla
prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utozeniu gazociggu w wykopie
nalezy wykonac geodezyjnq inwentaryzacje powykonawCza). Mazowiecka Spoikz Gazowniciwa sp. 2 0.0

w Wdr zawie

Oddziat Takiad G Garovmiczy Ciechandw

4.1. Odcinek F-1-G. Zaspit Ocaniy Dekvmentad

ul. Migezarska 17, 08-206 Clechandw
tal. 623 67306 30 Fax 0236730813

Przebudowe istniejgcego odcinka gazociggu nalezy rozpoczg¢ od wykonania
obejscia w celu zabezpieczenia doptywu gazu dla odbiorcéw na czas wykonywania
prac montazowych zwigzanych z e zmiang przebiegu gazociggu.




Odciecie doptywu gazu do odcinka prac montazowych wykonana bedzie przy
zastosowaniu STOP SYSTEMOW DWA do zamykania przeptywu gazu w rurociggach
PE Sredniego cisnienia.

Odcigcie doptywu gazu wykonac w odlegtoéci ok. 3 m od miejsca witgczenia z obu
stron kolektora do przebudowy.

Kolejno$¢ wykonywanych prac:

o Umocowanie odpowiedniego siodetka elekfrooporowego | fitting ) @ 250 z
odejsciem do stopera odpowiednigj srednicy dla montazu stopera.
Dopasowanie wspornika podporami na odpowiednig wysoko$¢

- Wkrecenie tgcznika redukcyjnego na siodetko elektrooporowe
Montaz goérnych wspornikow
Montaz zaworu ptaskiego i spiecie go 4 kotwami, zgrzewanie siodetka
elektrooporowego ‘
Mocowanie urzgdzenia nawiercajgcego
Potgczenie obejscia ( bajpasu ) do s’ropero
Montaz stopera
Otwarcie zaworu ptaskiego, opuszczenie stopera do wnetrza rury PE i sprezenie
elementu gumowego.

o Montaz siodetek wentylujgcych z odejsciem 2 2 "w odlegtosci ok. 1Tm od
punktu odciecia ( dla umoZliwienia odgazowania, kontroli szczelnosci
zamkniecia i nagazowania odcinka przebudowywanego ).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowqg odcinka sprefabryko- wacé
wzdtuz projektowanej frasy ( odcinek F-1-G ) gazocigg wg projektu wraz z odejsciem i
zasuwq w punkcie 1 oraz przygotowac obejicie dla zabezpieczenia ciggtosci
przeptywu gazu . Potgczenie obejicia z korpusem zaworu wykonac za pomocg
potgczenia kotnierzowego PE -stal 110/100 ( obejscie wykona¢ z rur PE 100 SDR 11
110x10 tgczonych ztgczkami elektrooporowymi ).

Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonac przebudowy kolizyjnego odcinka a
po jej zakohczeniu ( tgcznie z dokonaniem proby szczelnosci ) zdemontowad rury
wentylacyjne (zabezpieczyC siodetka korkamiikotpakami) oraz stopery z rury
zabezpieczajgc otwory w siodetkach elekfrooporowych korkami i kotpakami
zaslepiajgcymi.

Schemat przetgczenia pokazano na rys. QOIO/Oé/PBW/G/ST TAR

©C O 0 O

O O O O

4.2. Odcinek 1- 3 -4 -E ( z przylgczami ) tel. (023) 635-29-13, 654-33-11

Projektowany gazocigg na powyzszym odcinku wykonany zostanje z rur\PE 100 SDR

17,6 90 x 5,2 ispiety z istniejgcymi gazociagami w punktach Mezspcts p‘fhdw)wwm R
- 1 ( poza kurkiem w kierunku punktu 2 ) — z kolektorem @ 250 Qddrial Zaktad Gagaerningy Eluehnnow
- oraz w punkcie E ( z gazociggiem @63 w ulicy Gérnej do Wetmaskg oy e
Zastosowanie odpowiednich ksztattek potgczeniowych projektowariege garoeidgy e '
istniejgcymi gazociggami i przytgczami zaznaczono na schemacie montazowym

oraz w zestawieniu materiatow. '
Wzdtuz projektowanej trasy gazociggu ( wykonanego wykopu ) sprefabrykowad
rurociqg tgcznie z przytaczami do posesji wraz z osprzetem wg schematu

( przytgcza do posesji zasdlepic technologicznie zaslepkami elektrooporowymi ).
Kolejnos¢ wigczen do istniejgcych gazociggdw:

- odcig¢ poprzez zaciSniecie istniejacy gazocigg @63 w kierunku pdtnocnym od
punkiu é i potgczye nowy gazociqg z istniejgcym w ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska




Polskiego ( zamykajgc zasuwe w punkcie 4/1 wg schematu i zadlepic¢ rurocigg przed
punktem zaci$niecia w kierunku potudniowym likwidowany gazociqg zaslepkq ).

- odciqg¢ poprzez zaci$niecie istniejacy gazocigg @63 ( PE ) w ulicy Gdérnej- wtgczyé
sprefabrykowany w ulicy Gornej odcinek gazociggu z przytgczami w punkach 4/1 i
E:

Schemat przetgczenia pokazano narys. 2010/06/PBW/G/S2i S3.

Odtqgczy¢ likwidowany w ulicy Gérnej gazocigg od gazociggu zasilajgcego poprzez
zacis$niecie, odciecie i zatozenie zaslepki. Odciecia dokonac po wiqgczeniu wszystkich
przytqczy do nowego kolektora @%90( PE ).

Schemat przetgczenia pokazano narys. 2010/06/PBW/G/SS.

4.3. Przylgcza

Wtgczenia przytqczy dla odbiorcéw bedq realizowane przez zacisniecie kolektora i
odejsc z kolektora i potqczenie przez potgczenie PE -stal .

Schemat przetgczenia pokazano narys. 2010/06/PBW/G/S4.1154.2 ( pozostate
przytgcza analogicznie ) .

W miejscach oznaczonych na schemacie punktami 1i4/1 zamontowac zasuwy typ
E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90 ({ DN 80 ) Nr kat 4056 .- lasuwy
umiesci¢ w korytkach betonowych dla unikniecia ewentualnych naprezen w
potgczeniach PE, podczas ich otwierania zamykania.

5. Proby gazociggow.

Zgodnie z PN - 92/M -34503 przed rozpoczeciem proby szczelnosci odcinka gazocigg
powinien by¢ oczyszczony od wewnqtrz ze wszystkich zanieczyszczen
nagromadzonych w czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przez przedmu-
chanie sprezonym powietrzem.

Teren na ktérym bedq przeprowadzane proby cisnieniowe szczelnosci sieci gazowej
powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakdéw ostrzegajgcych
osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren pr@wwﬂﬂmeﬁﬂe’%ﬁ%‘“ ghe
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 4 metry o 1 Mgd%w:'ﬁ;;,;&
terenowych. Levpit Gruny Dokumentacii
Przed wykonaniem proby szczelnosci przebudowywanego odcmﬂdﬁﬁgﬁfg@ﬁqﬁé EHaYall-52Y
wykonaé badania wstepne szczelnosci ztgcza rurociggu. Do badan nalezy przyqupm:
po uzyskaniu pozytywnych wynikow konftroli jakosci ztgczy zgrzewanych. Badanie
wstepne nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza na
czas badania powinny by¢ odstoniete. Konce odcinka powinny by¢ zaslepione i
wyposazone w krocce stuzgce do doprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia
manometrow kontrolnych z rejestratorem. Kazde ztgcze powinno podlegac
badaniom za pomocg roztwordw charakteryzujgcych sie duzymi napieciami
powierzchniowymi np. wodny roztwor mydta. Badania wstepne ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1MPa. Czas badania wynosi co
najmniej jedng godzine od chwili osiggniecia cisnienia prébnego. Ujawnione
nieszczelnosci powinny byc¢ usuniete , a ztqgcza ponownie zbadane.

Gazocigg srednioprezny nalezy poddac prébie szczelnosci sprezonym powietrzem

na cisnienie rowne 0,75MPa.(1,5 x 0,5MPa -maksymalne cisnienie robocze). Probe




cisnieniowq przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego i cisnienia proby. Czas badania szczelnosci powinien wynosic:

- 24 godziny - dla gazociqgu sieciowego. Dopuszczalny spadek cisnienia moze
wystepowac tylko w granicach btedu odczytu oka nieuzbrojonego.

Probe przeprowadza wykonawca sieci i przytgczy w obecnosci Inwestora i dostawcy
gazu przed przykryciem przewodow. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzqdmc
protokot. STAROSTWO POWIATONY

6. Uwagi koncowe:

- Przebudowe gazociqgu nalezy zlecic przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktdre

posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot,

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien powiadomié

administratoréw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie

niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié

uzytkownika

- Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowad jako czynne,

bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem,

- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w

miejscach wtgczeh do czynnej sieci oraz z miejscach skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem,

- Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczel.

Dla zachowania ciggtosci pracy gazowej, kolizyjne odcinki nalezy

przebudowac zachowujgc nastepujgcg kolejnosé robdt:

- wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek gazociggu

- wykonac¢ potgczenie nowego odcinka z istniejgcym ( wigczenie do czynnej sieci
gazowej wybudowanego gazociggu i przytqaczy wykonuje obowigzkowo RDG
Dziatdowo na zlecenie wykonawcy robdt oraz na podstawie protokotu kohcowe-
go odbioru robot )

- wytqczony z eksploatacji kolizyjny odcinek gazociggu nalezy odkopad i
zdemontowac

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien oprocov@@é”ﬁjmfékﬂ%rg@mz@@ﬂ

wWarszav

robot oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dddasr tokbed Sessuniezy Cndhan

Zaspat Gceny Dokumentacji
. - . ul, Mieszarska 17, 06-400 Ciechandw
Uwagi koncowe: tel. 0236750630 fax 023 673 08 13

Wstrzymanie dostawy gazu, likwidacje przytgcza gazowego oraz ponowne
uruchomienie odbiorcéw wykona Wiasciciel sieci i dostawca gazu na zlecenie i
koszt Inwestora.

Pr@i@ otq Razniewska
r. bud. 25/91

do pmj. bez W spec. ifstal-inZ..
sieci i instdiacji Wod Inych
; . i klimat.-we
orgon mgr inz. Dorota Roznfe ska

mgring. T
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Taspot Qeany Gokumentaci
ul. Mleczarskn 17, 06-400 Ciechanow

2010/06/PB-W/G/R1
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Zatacznik do schematu projektowanej przebudowv S!QCI e
gazowej w ulicy Gornej w Mlawﬁéw ¢

\‘-r

Istniejgcy gazociqg ( @63 ) potrasie A-B-C-D-E, B-6
oraz istniejacy gazociag ( @250 ) po trasie F — G do likwidacji.
Likwidacji ulegajq rowniez przytacza od istniejgcego a likwidowanego
gazociggu do granicy posesji ( wraz z usunieciem z terenu obJQtego
inwestycjq ).

F-G
1-2
2 -4
3-5
5-6
4-13
7-8

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @250

Rura PE 100 SDR 17,6 @250 x 14,2 | = 33,70m
(3 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Rura ostonowa PE na przepusty 400x23,7

Odejscie siodtowe PE 1000 SDR 11 250/90
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @250

tuk segmentowy 12° PE 100 SDR 17,6 @250
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @250

Zasuwy typ E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90

Rura PE 100 SDR 17,6 @90 x 5,2 | = 15,60m
Rura ostonowa PE na przepusty 140x8,3 mb 8.0
Kolano elektrooporowe 90 PE 100 SDR 11 90°

Rura PE 100 SDR 17,6 @90 x 5,2 | = 14,30m
Rura ostonowa PE na przepusty 140x8,3
Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @63
Rura PE 100 SDR 17,6 63x3,61 = 1,40m
Kolano elektrooporowe 63 PE 100 SDR 11 90°

Rura PE 100 SDR 17,6 63x3,6 | = 4,40m
Kolano elektrooporowe 63 PE 100 SDR 11 45°

Rura PE 100 SDR 11 @ 90 x 5,2 | = 42,80m

( 4 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
w punkcie 4/1

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90

Zasuwy typ E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90

szt. 1
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90

Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32
Rura PE 100 RCSDR 11 @#32x3,0 |=1,20m
Ztacze PE - stal 32/25

szt. 1

mb 14.3
szt. 1
o, O |
7k 1
szt. 1

szt. 1
szt. 1

szt. 1

Oddziat Zallad Sreowiiney t‘cehﬁww
Zaspdt Qeany Dakumentaq)i
ul. Mleczarska 17, 06-400 Clechandw
tel. 023 6730630 fax 0236730612

szt. 1

szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt 1




) AR

9 — 10 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32s-
Rura PE 100 RCSDR 11 @32 x 3,0 | =13,00n23)

Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.0
Ztgcze PE - stal 32/25

11 - 12 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32
Rura PE 100 RCSDR 11 @ 32 x 3,0 | =13,10m

Rura ostonowa PE na przepusty SDR SRS 75
Ztacze PE - stal 32/25

13 - 14 Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 -@ 90
Rura PE 100 SDR 17,6 @90 x 5.2 | =1,00m
Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90

14 — 23 Rura PE 100 SDR 17,6 @ 90 x 5,2 | = 88,80m

( 8 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90

15 - 16 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32
Rura PE 100 SDR 11 RC @32 x 3,0 [|=2,20m
Ztacze PE - stal 32/25

17 - 18 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32
Rura PE100 RCSDR 11 @#32x3,0 |[|=12,20m
Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.4m
Ztgcze PE - stal 32/25

19 - 20

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32
Rura PE 100 RCSDR 11 @ 32x 3,0 |=12,2m

Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.0
Ztacze PE - stal 32/25

21 - 22 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32

Rura PE 100 RCSDR 11 ©#32x3,0 [|=12,2m

Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 2.3
Zlacze PE - stal 32/25

23— 24 RuraPE100SDR 17,6 90x5,2 [1=2,80m

0J53-2Y-13

mb 7.4

szt.

szt. 1

szt. 1

szt. 1

exf. 9

szt. 1

szt. 1

. i

szt. 1

szt. 1

szt. 1

s |

Mazowiecka Spatka Gazownictwa sp. 2 o

w Warszawie

Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 (@ 9@

24 — E RuraPE100SDR 17,6 @90 x 5,2 | = 83 A0H] TG
( 7 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )
Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 90/ @ 63

25 — 26 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32

Rura PE 100 RCSDR 11 @#32x3,0 |=1,9m
Ztacze PE - stal 32/25

at Zakiad GazawniGg bieclancw
Zaspet Gesny Dokumentaci
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw

0630 fax 0236730613

szt. 1

szt. 1

Szh. 1
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Y § AIX

27 - 28 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32-500 Miave. ul. Reyspbiat
Rura PE 100 RCSDR 11 @ 32x 3,0 | =1,4m ") 095-29-13,654-33-1)
Ztacze PE - stal 32/25 szt. 1
29 — 30 Ziacze PE - stal 32/25 szt. 1
Rura PE 100 RCSDR 11 @ 32 x 3 | =4,30m
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 S2E.- 1
31 - 32 Zigcze PE - stal 32/25 : o szt. 1
Rura PE 100 RCSDR 11 ©@32x3 |=3,80m
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 g7t .l
33 — 34 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE 100 RCSDR 11 @ 32x 3 | =3,80m
Ztacze PE - stal 32/25 . i |

Mazgquka YDRIEA UBZeWNCiwa Sp. 2 0.0,

1€

L Wars
Qddziat 2aktad Zerowniczy Ciechandw
Taspet Coany Dokumentacji
ul. Mlaczarska 17, G6-400 Ciechandow
tel. 0236730630 fax 0236730613




Schemat przelaczenia dla odeinka F — 1 —G ( ¢250 PE )

isiniejacy czynny gazociqg 9250 PE

— e e e e ——— ——y
e e e r e e e el

STAROSTV: ™. POwy

rehvv s O L"%TO
B -‘w’ydsz intrastrujt e
Y0-500 Mlawa, y), Rey

el (023) 655-29-13, 65

F-1-G - wezty wg schematu rys.2010/06/PBW/G/R3

isiniejacy czynny gazociag 9250 PE

sprefabrykowany odecinek
gazociagu do wlaczenia

e
%& P

—_— — —— — —— ——— —— D . —

~1,0
—— =

~3,0

Oddziat Zakiad Gazownfczy Ciechandw
Zespét Oceny Dollumentacji
ul. Misczarska 17, 06-400 Clechandw
tel. 0236730630 fax|02367305611

isiniejqcy gozociag €250 PE
do likwidacji

projektowane obejscie 110 PE

@G miejsce zamkniecia gasociaau przy pomocy
STOP SYSTEM DWA SS5 ( g

m miejsce wigezenio gazociagu 9250 PE przy pomocy
mufy elektrooporowej 250 PE 100 SDR 11

© miejsce wiaczenia gazociagu ® 90 PE przy pomocy
mufy elektrooporowej @ 90PE 100 SDR 11

@ miejsce montazu siodetka opdpowietrzajocego 2 1,/2"

Rys. Nr 2011,/06/PBW/G/S'1

Opracowat: mgr inz. Dorota Razniewska wupr. 75/91
Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp.zo.0.  mgr ini. Dorota Rainiewska

i w Warszawie o bud
Oddzist Zaklad Gazownlczy Clechanéw o pryi pg {M »
) Dystrybbeji Gazv Dziatdowo sieci i instalacj! G
ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Dzialdowo i
tel. 0236972744 fax 0236974737
NIP 527-23-26-936
KRS 0000147419 BEGON 017195708-00094

6 miesigcy. Uzgodnionez W&q&m. o .
Preed rozpouguem pac noltsy ?wd)oﬂjt 571 090 oLy
hormsnsgram kol-‘.jw 5r tmr) pre¢ PrE|OenOy ch
DariussNowineki w el xopeunitnia ugplosa’ doshowy poline poLvwgo

3%.04 2oy do pdbiorow- Suﬁ(’mnh i ued ulodaiono.

Z2-CA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybycfi Gaju Dziidowo
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Schemat przelaczenia dla odcinka 2-3-5-6 ( 963 ) STAROSTWO POWIATOWE
'ydzial INfastruktury
| 06-500 1 awa Rey
tel. ((?;3::’255_2'9- Reymonta 6

——

sprefabrykowany odeinek ,
gazociagu do wigezenia \
{ F-1-G - wezly wg schematu rys.2070/06/PBW/G/R3
S
\\_

istniejacy czynny gazociag 965 stal

isiniejacy gazociqg gb63
do likwidacji { odeinek 66— &)

Miazowautia apoika MEZOMIDIEE k- ¢ v-u-
w Warszawle

—
—_—— e e e e —

—_ = e == = D 2 Oddzial Zakind Gexowmiczy Clechandw
I Zespét Oceny Dokumentaci
ul. Mieczarsks 17, 06-400 Clechandw

istniejacy czynny gazoci b | tel. 0236730630 fax 023 675 0613

0086

Zaopiniowano zgodnie 2 protokoiem
| ZESPOLU OCENY DOKUMENTACS|

Nr Wﬂe&“ﬁ‘mﬁgﬂs [ZOU#

* | o
N—— . iy VOS24,
isiniejacy czynny gazociqg 965 stal- lII

istniejacy ezynny gazociag ©250 PE © |[|

miejsce wilgczenio gazoviggu ¢ 63 PE przy pomocy
kolana elektrooporowego 45 ° ®63 PE 100 SDR 11

miejsce zacisniecia mechanicznego g63
tymezasowa zaslepka 63 PE 100 SDR 11
Ty ek e erebay I STEE 88 GBI chemal 1 )

istniejace czynne gazociagi

Uzgodniono:




Schemat przeloczenia

isiniejacy czynny gazociag 63 PE

miejsce winczenia gazociagu @ 90 PE przy pomocy
zwezki elekirooporowe;j 90,63 PE 100 SDR 11

istniejace czynne gazociagi

isiniejoce gozociagi do likwidacji

miejsce zacisnigcia mechanicznego gazociagu g63
tymezasowa zaslepka 63 PE 100 SDR 11

dla odcinka 4 — E ( 990 / 963)

STARCSTWO POWLATOWE
Wydz ﬁf}'asmi}:n&y
06-500 Miawa yj, Revm
tel. (023) 655-29.13 .

E-33-32 —wezly wg schematu rys.2010/06/PBW/G/R3

—r'"""' istniejacy gazociag @ 65 stal
do likwidaesi
" I
e |
g

|
L |
32 |

Mazowiecka Spotka Gazowniciwa 3p. z 0.0.
w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy Clechanéw
Zespdt Oceny Dokumentacji
ul. Mieczarska 17, 06-400 Clechandw
tel, 02367306 30 fax 0236730613

sprefabrykowany odcinek 90 PE100
.~ gazociagu z przelogezami do wlaczenia

Rys. Nr 2011/06/PBW/G/S3

Opracowal: wmgr inz. Dorota Razniewska upr. 75/91

Uzgodniono:




e

Schemat wlaczenio przytoczy ( 932 PE )

istniejacy czynny gazociag 63 PE

®

istniejace przylacze gazowe 25 stal

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial In f}'astruktm‘y
06-500 Mia
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

wa, ul. Reymonta 6

F-1-G - wezly wg schematu rys.2010/06/PBW/G/R3

elap ¥

istniejace przylacze gazowe 25 stal

L
A

istniejacy gazocigg $65 sial

wlaczony projektowany gazociag 890 PE

miegjsce wlagezenia gazociagu @ 32 PE przy pomocy
ztacza PE -~ stal 32/25

miejsce zacisniecia mech icz‘n%g’o gazociagu 965 stal
1 za8 T

miejsce zacisniecio mchaniczne%a gazociagu ®63 PE
wg schematu S3 )

istniejace gazociagi do likwidacji
istniejace czynne gozociagi

H< ®ee

w Warszawie

Oddziat Zakiad Gazownicty Clechsnéw
Zespét Oceny Dokumentac)i

. ul. Mieczarsks 17, 06-400 Ciechandw
rol. 0236730630 fax 0236730613
Rys. Nr 2011/06/PBW/G/S4.1

oA o;' "!

do proj. 0§ oc. 8
siect | instalacy WoU-Kar _-.‘F“
i Wimat.-went., uzbroj. terel

Uzgodniono:




Schemat wlaczenia przytoaczy ( 932 PE )

\ /1 ROICTh

ROSTWO POwIATO
06 ydial i S P“h‘fd-f iy
5043 ALUTY
tel. msMédw » Reymonta
J 53'-;;§ f_) C_)4 3} I]

wezty wg schematu rys.2010/06/PBW/G/R3

27 — 28 - 29 -
etap 2
< p
_______ isiniejace przylocze gazowe 25 sial
istniejacy gazociag 965 stal
do likwidacji
Ao ‘29 N ’\< o
I\
@

|
!
|
Ii.____ e e——— —— — —— asa— ....__......_..“-L______.......____._.____ 27______..__..._.__ e ——— — | a——
I .
!
| .
i 30 28

wlgezony projektowany gazociqg 990 PE

a.zo ® 32 PE przy pomocy

miejsce wlgczenia
- sto.l 32/25

zlacza
miejsce zacisniecia r?eggg%%g‘o gazociagu @65 stal
miejsce zacisniecia mechanicznego gazociagu 963 PE
istniejdce gazociagi do likwidacsi
istniejace czynne gazociagi

istniejace przylacze gazowe 25 stal

i

Mazowiecka Spéika Laguxucewsa sp. £ o.u
w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazownlexy Ciechandw
Zespét Oceny Dokumentac]l
ul. Mieczarska 17, 06-400 Clachanow
tol. 0236730630 Fox 023 4730613

Rys. Nr 2011/06/PBW/G/S4.2

Opracowat:

Uzgodniono:

mgr inz. Dorota Raznwwska upr. 75/91

do praj. bez ograbiche
sigoi | instalacji wod-Kan, gaz. c!wlwch
{ Klimat.-went., uzbroj. terenu
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Schemat odciecia istniejocego gazociagu ( 965

|
, X
F-1-G - wezly wg schematu rys.2010/06/PBW/G/R3
|
, istniejocy gazociqy 965 stal
do likwidacji
e
|
|
I
istniejocy gazociag ¢65 stal
do likwidacji ( odeinek b— E ) Ill
I
I
istniejocy czynny gazocigg 9250 PE X lll Mazowiecka Spéika Gazgwniciwa sp. 7 0.0.

w Warszawie
] Oddziat Zakiad Gazownicay Clachandw
I t Zespdt Oceny Dakumentac)i
I ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciachand

wl. 0236730630 fax ozmsnu;‘
‘/ c‘_—__—___:_——___‘———,'____:._..__‘_—_—._._———____.__..___._

istniejacy czynny gazociag 965 stal

p
zaslepka stal ® 65 /

miejsce zacisniecia mechonicznego gazociggu V65 stal _’__’_————-i:",”'/

isiniejace gazociagi do likwidacji A
istniejace czynne gazociagi

H<®@

Uwaga:
— odcigcia isiniejocego gazociagu wykonat po wlaczeniu przylaczy

Uzgodniono:




F-06.09.00.01.02

WARUNKI! TECHNICZNE

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU Z PRZYLACZAMI
Nr: CTM/ZGC181000/67/WT/2010 z 08.11.2010r.
OKRESLONE PRZEZ Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
06-400 Cischandw
ul. Mleczarska 17

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Gérgon i S-ka
Ul Lachmana 12/3
09-407 Plock

Rodzaj obiektu: gazocigg z przylaczami

Lokalizacja:

Miejscowosc: Miawa
Gmina (Dzielnica): Miawa
Ulica: Gorna
Gdcinek A ~ B od skrzyzowania z ul. Anny Dobrskie] da wysokoéci budynku na dz. 2157/6
Jednostka eksploatujaca: RDG Dziaidowo -
CRD R220

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
- cisnienie robocze (OF): 400 kPa,

Mazowecka Spatka Gazowniciwa sp. z 6.,

- maksymalne ciénienie roboczs (MOP): 500 kPa ota e
= klasa IOkalézaCji: piehﬂsza Oddziat Zakiad Gazownlczy Clachondw
. Zespdt Oceny Dokumentaci
gazociqg édrC — OdCiﬂEk A-B ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciechanow
. tel. 023 6730630 Fax 0234730617
@ 65 ~ istniejace; materiat: STAL ZL= 1550 m;
na ; ‘
& 90 - docelowo; materiat PE 100 SDR 17,6 Il= 1550 m;
gazociag $/c - odcinek B-C
@ 65 - istniejace; " ¥ materiat: STAL L= 81,0m
na
@ 90 - docalowo; materiat PE 100 SDR 17,6 = 81,0m;
garociag $/c - odeinek A-D-E
@ 250 - istniejace; materiat. PE 80 SDR 11 Il= 100m;
na
@ 250 - dacelowo: materiat PE 100 SB'}‘-;‘\”"'{‘?I,B b e
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przytacza sic

@ 25 — istniejace; materiat: STAL ZL= 130,0 m; ilos¢: 9 szt.
na |
@ 25 — docelowo; materiat PE 100 RC SDR 11 ZL= 130,0 m; ilos¢; 9 szt.

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- warunki dodatkowe:
e W miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag utozy¢ w rurach ostonowych,

* gazociag zlokalizowaé w chodniku lub poboczu jezdni;

e istniejace przytacza przebudowac do linii ogrodzenia; A

« do przebudowanego gazociagu przetgczyé istniejace gazociagi i przytacza;
IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda:

- wykopu otwartego E; roboty ziemne wykona¢ wykopem otwartym

- berstliningu statycznego " odeinek: XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKIXOXKK

- przecisku sterowanego % pod jezdnig

Kat skrzyzowania gazociggu z projektowang drogg powinien wynosi¢ od 60° do 90° z zaleceniem
stosowania kata najbardziej zblizonego do 90°.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- projekt ma okresla¢ techniczne wykonanie prac przytaczeniowych przebudowanego odcinka

sieci bez przerw w dostawie gazu.

- schemat przefgczen uzgodni¢ z RDG Dzialdowo, ul. Hallera 32, 13-200 Dzialdowo

- projekt przebudowy przedstawi¢ do uzgodnienia w M.S.G. sp. z o.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy Ciechanow, Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400

Ciechanow

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociggi i przytacza powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym
w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

V1.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggow i przytaczy w zakresie wymagan jakoSciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego ci$nienia i gazociggéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 ,Warunki stosowania tukow segmentowych z polietylenu”.

Proiekinwarie : Kealizagis In gstycit 5.C.
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V1.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej"zawarte w Z—06.09.00.01.01

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:
Wykonanie powyzszych préc, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych

oraz parametréw technicznych gazociagu odbywa sig staraniem i na wytaczny koszt inwestora.

VII. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sa wazne do dnia: 09.11.2012
Po uptywie daty waznosci nalezy wystapic z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
IX WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatgcznik 1 — wymagania dotyczace dokumentacji projektowej g

zatgcznik 2 — schemat przebiegu sieci gazowej

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Pracowniik
Sekcja Sieci | Ukiadow
CIEROWMNIK o
Dxial Zarzadzania Majatkie Sieciowym

przygotgwat zatwierdzit
X. PRZYJECIE DO REALIZACJL:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okre$lonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa firmy / Jednostki / AZIBHU: ..o
......................................................... e

* - niepotrzebne skresli¢
** _rmateriat stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Odzial Zaktad Gazowniczy Ciechanow
Zesp6ot Oceny Dokumentacji

ul. Mleczarska nr 17

06-400 Ciechanow

PROTOKOL Nr CTM/ZGC181000/79/US/2011

z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji przy Zaktadzie Gazowniczym w Ciechanowie
z dnia: 09.05.2011 r.

Przedmiotem posiedzenia byl P.B.: przebudowy gazociagu s/c z rur PE ©250, 90, 63 w
Miawie, ul. Gorna dz. nr 2154/8, 2178/1, 2157/7, 4614, 2155/11, 2480/2 wraz z przylaczami
do budynkéw mieszkalnych.

Inwestor: Miasto Miawa
UL Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

dokumentacj¢ opracowal: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Goérgon i S-ka
ul. Lachmana 12/3
09-407 Plock

Projektant: Jarostaw Moderacki
upr. nr: Wa-68/01

Zespol Oceny Dokumentacji opiniuje pozytywnie powyzsze opracowanie
Sktad Zespolu Oceny Dokumentacji:

1. Przewodniczacy: Kierownik
Dzialu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym

2. Sekretarz: Kierownik
Sekcji Zarzadzania Technicznego i
Dokumentacji Sieci Gazowej Z.M.S.

3. Czlonek staty: Kierownik
Dzialu Rozwoju i Inwestycji

4. Czlonek staly: Kierownik
o i Reslizacia Inwestyci s Sekcji Dyspozycji Gazu
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URZAD WOJEWODZKI W PEOCKU Plock 1991 wrzesied 25

Nr ewid.

, e el el P A : ; ‘
Na podstawie § __m_m”m“_i:“f_m“j“m"_l § 15 ust, Lokt A I rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodvwiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodziel-

uveh funkeji technicznych w hudnwnictwie (Dz. U. Nt 8 poz. 46 — z pazniejszymi zmianami)

nradzonvia) doia

otrzymuje

1/ sncrzadzaﬁia projektéw sieci i instalzcii wodo
ST : : : instalzcii wod
kanelizacy jaych, gzzowych, clezlavch uzbrcisnic
: e 4 = S mevs st
1 xlimatyzacyjno-wentvlizacyjrych.-
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. Komisja Kwalifika

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne

od dnia: 71 stycinia 2011 -r. do. dnia: 31 grudpfa 2911 r.

Dzial Czlonkowski: lel,-022 878

R B ot

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warsza




