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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY LINII GAZOWEJ SREDNIEGO

CISNIENIA WRAZ Z PRIYLACIAMI W ULICY GORNEJ W MELAWIE.
( Budowa nawierzchni ulicy Gérnej w Miawie ).

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

e warunki techniczne przebudowy przytgcza Nr: CTM/IGC1810000/67/WT/2010 z
dnia 09.11.2010 wydane przez Mazowieckqg Spoétke Gazownictwa Sp z o.0.
Oddziat Iaktad Gazowniczy Ciechanow Dziat Iarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym Ciechanéw

+ uzgodnienie ZUDP w fuflqu STAROSTWO POWIATOWE
* wizja lokalna w terenie W ity
« ustalenia z Inwestorem, 06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
¢ projekt przebudowy drogi tel. (023) 655-29-13, 654-33-11
L]

Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki z dnia. 30.07,2001r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dz.U. nr 97 poz. 1055
z dnia 11.09.2001 r.
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Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe gazociggow sredniego
cisnienia w ulicy Gomnej przebiegajgcego w jezdni projektowanej jezdni drogi
gminnej [ projektowana jest budowa nawierzchni ulicy Gémej od skrzyzowania z
ulicg Anny Dobrskiej | 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego do pétnocnej obwodnicy
i
Istniejgca sie¢ gazowa koliduje z projektowanym przebiegiem ulicy Gornej.
Gazociqgi znajdujgce sie pod projektowang jezdniq zostang przeniesione poza jej
obreb a istniejgce gazociqgi ( przebudowywane kolektory i przytqcza zostang
Zlikwidowane ). -~
Dla zabezpieczenia gazociggu pod projektowang jezdniq zostang zastosowane rury
ochronne.

3. Opis rozwigzan projektowych

Laprojektowano:
- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu @ 250 PE 80 SDR 11 na skrzyzo-
waniu ulicy Anny Dobrskiej i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego z ulicqg Gérng -
odcinek F-G (wg schematu ) - na @ 250 PE 100 SDR 17.6 na odcinku ok. 35m
- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociqgu @65 stal - odcinek 1-4 -E
( wg schematu - punkty wiqczenia do istniejgcego gazociqgu Eié) - na @ 90 PE
100 SDR 17,6 na odcinku ok. 245m




- przebudowe kolidujgcego odcinka gazociggu gé3 PE - odcinek B- 6 - nowy
od projektowanego @ 90 PE 100 SDR 17,6 na odcinku od punktu 3 do 6 (wg
schematu ) o dtugosci ok. 5,7m

- przebudowe istniejgcych przytqczy @25stal (szt. 12) - na @ 32 PE 100 RC
SDR 11 ( ogdlna dtugos¢ ok. 80 m ).

Projektowane gazociqgi wykonac z rur polietylenowych PE (o srednicach
zgodnych z dokumentacjg techniczng) typoszeregu SDR 17,6 spetnigjgcych
wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 ,, Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2: Rury ™.
tgczenie rur wykonaé metodq zgrzewania doczotowego a podtgczenia do
istniejgcych gazociqgdw nalezy realizowac za pomocq ksztattek elekirooporo-
wych. Jest to optymalna metoda, zapewniajgca absolutng szczelno$é oraz bardzo
duiqg wylrzymatos¢ mechaniczng oraz tatwos¢ montazu.

Przedmiotowy odcinek sieci gazowej jest zZlokalizowany w terenie okreslanym

jako pierwsza klasa lokalizacji ( tereny o zabudowie jednorodzinnej i rozwinietej
infrastrukturze podziemnej - § 6 p-kt 2 wg Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia.
30.07.2001r, w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac sieci
gazowe — Dz.U. nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001 r.)
Strefa kontrolowana dia projektowanego gazociggu ( zgodnie z Rozporzgdzeniem
jw. § 9 p-kt 6 pp-kt 2 ) wynosi Im { po 0.5 m od osi gazociggu ). Oznacza o, ie
operator sieci ma obowigzek kontrolowania wszelkich dziatan kidre by mogty
spowodowacC uszkodzenie gazociqgu w pasie o szerokosci Im. W sirefie tej nie
mogq znajdowac sie ani tez nie nalezy w nich wznosi¢ budynkow, urzgdzaé statych
sktadow | magazyndw, sadzi€ krzewdw i drzew.

Gazociqgi projektowane sq w pasie zieleni i chodnika projektowanej ulicy z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen na skrzyzowaniu z drogq. Przebudowe
gazociggu wykonac wyprzedzajgco przed robotami drogowymi. W pierwszej
kolejnosci wykonac nowy gazociqgg zgodnie z projektem, nastepnie odcigé czynny

gazociqg i witgczy¢ nowy do isfnieﬁg&w 9920699y e Marowiecka Spatie Gazowmictwa 5p. 2 0.
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4.1.Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciv o czes¢ rysunkowq gdzie zaznaczo- no
lokalizacje punktow zataman. Trasa gazociggu powinna by¢ wyznaczona
geodezyjnie przed przystgpieniem do prac ziemnych a po wykonaniu robot
zainwentaryzowana z zaznaczeniem srednic, rzednych i materiatu.

Wykopy pod projektowany gazociqg przewidziano do wykonania mechaniczne- go,
z wyjgtkiem miejsc zageszczenia infrastruktury podziemnej: w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych ziokalizowanych przy trasie projektowa -
nego gazociqggu, gdzie wykopy wykonywac nalezy recznie.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC na czas budowy. W
miejscach skrzyzowan z gazociggiem zatozy< na kable energetyczne i telekomuni-
nikacyjne ostony dwudzielne PVC

Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych. Minimalna szerokos¢ wykopu
wynosi: Smin=Dn + 20 cm. W miejscach wcinki i zatozenia rury ochronnej wykop
naleiy poszerzy¢ dla umoizliwienia prac montazowych.

Sciany wykopéw powyzej 1,0 m nalezy umocnié.




Wydobywang ziemie z wykopu sktadowac wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywac recznie
pod nadzorem uzytkownika sieci. Przygotowanie wykopu do utozenia gazociggu
wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym. Gazocigg nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci
okoto 15 cm a utozony przewoéd nalezy obsypadé piaskiem do wysokosci
15 cm z zageszczeniem obsypki z bokdw rury. Zasypke gazociggu nalezy
wykonywac gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z
zageszczeniem poszczegolnych warstw. W pasie drogowym [ chodnik , wjazdy ,
jezdnia ) pozostaty zasyp gruntem kat. | - Il z zageszczeniem jak dia robot
drogowych.
Trase rurociggu nalezy oznakowac zgodnie z normq zaktadowqg IN-G_3001:2001 ,,
Gazociqgi —oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogdlne " Po utozeniu
gazociggow w wykopie z podsypkq, wykonaniu czesciowej nadsypki, 5 cm nad
przewodem utozy¢ przewod lokalizacyjny DY 1,5 mm? lub tasme . wedtug
wymagan IN-G-3002:2001 i ZN-G-3001:2001. Nastepnie 40 cm nad gazociggami
uktadaé 26Hqg tasme ostrzegawczqg z napisem ,,GAZ", symbolem telefonu i
numerem telefonu pogotowia gazowego ,,992" oraz ze znakiem firmowym
producenta tasmy zgodnie z wymaganiami ZN-G-3002:2001. Napis powinien
powtarzac sie co 0,530,05 m
Po zasypaniv wykopow teren zniwelowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.
Uzbrojenia na gazociggu ( kurki ) nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi na
najblizszych obiektach statych lub na rurach stalowych wbetonowanych do ziemi
wg BN-80/8975-02.00 i BN-80/75-02.0ZAROSTWO ?mlitﬁTDWE
Wydmat Infrastrultury

. 06-500 Miawa, ui. Revmonia 6
4.2.Roboty montazowe. tel. (023) 655-29-13, 654-33-11 Mazowiecks Speks Cazamnicrwa sp. 7 o
Montaz projektowanego gazociqgu nalezy wykonaé zgodnie z08dust Takid Gerewnry Clecnanse
- Rozporzqdzeniem Ministra gospodarki ( Dz. U. Nr 97 z dnia 11.1 D,Qﬂgjjg&;r fj;qgscfw
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad siecigazowe, os s w1
-wytyczne lll 2002 Sieci gazowe polietylenowe.
Imiany kierunkow trasy wykonac z wykorzystaniem elastycznych wiasciwoici
polietylenu - zatamania do 5°a powyzej stosowad kolana segmentowe lub
elekirooporowe. Potgczenia istniejgcych przytqczy stalowych z projektowanym
gazociggiem wykonac za pomocq potgczen PE - stal.
Wszystkie prace zwiqzane z montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza
oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddw rurowych. Dia
zapewnienia bezpieczenstwa oséb prowadzgcych prace oraz ochrony istniejgcego
gazociqgu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla
prac ciezkiego sprzefu maszyn budowlanych. Po utoZzeniu gazociggu w wykopie
nalezy wykonac¢ geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg.

4.2.1. OdcinekF-1-G.

Przebudowe istniejgcego odcinka gazociggu naleiy rozpoczgc od wykonania
obejscia w celu zabezpieczenia doptywu gazu dla odbiorcow na czas
wykonywania prac montazowych zwigzanych z e zmiang przebiegu gazociggu.



Odciecie doptywu gazu do odcinka prac montazowych wykonana bedzie przy
zastosowaniu Stop Systemow do zamykania przeptywu gazu w rurociggach PE
§redniego cisnienia.
Odcigcie doptywu gazu wykonac w odlegtoséci ok. 3 m od miejsca wigczenia z obu
stron kolektora do przebudowy.
Kolejno$¢ wykonywanych prac:

o Umocowanie odpowiedniego siodetka elekirooporowego |( fitting ) @ 250 z

odejiciem do stopera odpowiedniej srednicy dla montazu stopera.

o Dopasowanie wspornika podporami na odpowiedniq wysokosc

o Wkrecenie tgcznika redukcyjnego na siodetko elekirooporowe

o Montaz gérnych wspornikow

o Montaz zaworu ptaskiego i spiecie go 4 kotwami, zgrzewanie siodetka
SISRICODEIOWSRE . & o STAROSTWO POWIATOWE

o Mocowanie urzqdzenia nawiercajgcego Wydzia! Infrastruktury

o Potqgczenie obejicia [ bajpasu ) do stopera 06-500 Mtawa, ul. Reymonta 6

o Montaz stopera tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

o Otwarcie zaworu ptaskiego, opuszczenie stopera do wnetrza rury PE i

sprezenie elementu gumowego.

Montaz siodetek wentylujgcych z odejiciem 2 2 " w odlegtoici ok. ITm od
punkiu odciecia ( dla umoiliwienia odgazowania, kontroli szczelnosci
zamkniecia i nagazowania odcinka przebudowywanego ).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowqg odcinka sprefabryko- waé
wzdtuz projektowanej trasy ( odcinek F-1-G ) gazocigg wg projektu wraz z odejiciem
i zasuwq w punkcie 1 oraz przygotowac¢ obejicie dla zabezpieczenia ciggtosci
przeptywu gazu . Potgczenie obejicia z korpusem zaworu wykonac za pomocq
potgczenia kotnierzowego PE —stal 110/100 (| obejscie wykonac z rur PE 100 SDR 11
110x10 tgczonych ztgczkami elektrooporowymi ).

Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonac przebudowy kolizyjnego odcinka
a po jej zakohczenivu ( tgcznie z dokonaniem préby szczelnosci ) zdemontowac rury
wentylacyjne (zabezpieczy¢ siodetka korkami i kotpakami)

oraz stopery z rury zabezpieczajqc otwory w siodetkach elektragparawych korkami
kotpakami zaslepiajgcymi. v Warszawe
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4.2.2. Odcinek 1- 3-4 - E ( z przylqczami ) e 17 B et

tel. D23 60306 3¢ fax 023 675 05 11

o

Projektowany gazocigg na powyiszym odcinku wykonany zostanie z rur PE 100 SDR
17,6 90 x 5,2 ispiety z istniejgcymi gazociggami w punktach

- 1 [ poza kurkiem w kierunku punktu 2 ) — z kolektorem @ 250

- oraz w punkcie E ( z gazociggiem @63 w ulicy Gormej do Wetmanskiego ).
lastosowanie odpowiednich ksztattek potgczeniowych projektowanego gazociggu
z istniejgcymi gazociggami i przytgczami zaznaczono na schemacie montazowym
oraz w zestawieniu materiatow.

Wzdtuz projektowanej frasy gazociqgu ( wykonanego wykopu ) sprefabrykowac
rurociqgg tqcznie z przytgczami do posesji wraz z osprzetem wg schematu

( przytgcza do posesji zadlepic technologicznie zaslepkami elekirooporowymi ).
Kolejnos¢ wigczen do istniejgcych gazociggow:

- odcig¢ poprzez zacisniecie istniejgcy gazociqg @63 w kierunku pétnocnym od
punkiu 6 i potgczy¢ nowy gazociqg z istniejgcym w ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska
Polskiego ( zamykajgc zasuwe w punkcie 4/1 wg schematu i zaslepic rurocigg przed
punktem zacisniecia w kierunku potudniowym likwidowany gazocigg zaslepkqg ).



- odcig¢ poprzez zaciiniecie istniejgcy gazociqg @63 ( PE ) w ulicy Gornej- wigczyé
sprefabrykowany w ulicy Gérnej odcinek gazociggu z przytgczami w punkach 4/1
LE

Odftgczyc likwidowany w ulicy Gornej gazociqg od gazociqggu zasilajgcego poprzez
zacisniecie, odciecie i zatozenie zaslepki .

- wigczenia przytqczy dla odbiorcow bedq realizowane przez zacisSniecie odejsc z
kolektora i potgczenie przez potqczenie PE - stal .

W miejscach oznaczonych na schemacie punktami 1i4/1 zamontowac zasuwy typ
E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90 { DN 80 ) Lasuwy
umiescic w korytkach betonowych dla unikniecia ewentualnych naprezen w
potgczeniach PE, podczas ich otwierania zamykania. STAROST! '-_-ff:'“ D{TJ‘LL*J;&'.TDWE
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4.3. Roboty przy zabezpieczaniu przejscia pmjekiovqg@ﬁﬁ'@g? - T

ciqgow przez jezdnie vlicy Gornej i zabezpieczeniu przejsé
projektowanych przylgczy do posesji pod jezdniq ulicy Gornej

W miejscu skrzyzowania gazociggu na odcinku E- 1 - F z projektowang jezdnig ulicy
Gornej zastosowano rure ostonowqg PE na przepusty @400 x 22,7 a na odcinku 1 -2 i
2 — 4 zastosowano rure ostonowq PE na przepusty @140 x 8,3.

Przytqcza do posesji doprowadzane sq do linii ogrodzenia ( lokalizacii stacji
redukcyjno pomiarowych ).

W miejscu skrzyzowania przytqgczy gazociqggu z projektowang jezdniq ulicy Gérnej
zastosowano rure ostonowq PE na przepusty @90 x 8,2. Konce rury ochronnej
wypetni¢ piankg poliuretanowq i wykonac¢ jako przejscia szczelne. Rure
przewodowq wprowadzic do rury ochronnej z uzyciem ptoz. Rozstaw ptdz w rurze
ochronnej co 1,5m ( 0,15m od poczgtku i konca rury ). Na koncach rury ochronnej
zastosowad ptozy podwaijne.

Roboty ziemne przy zabezpieczeniv wykonywac recznie pod nadzorem przedsta-
wiciela MSG.

Mazowiecks SEolka Gazownsciwa 5P 1o
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Igodnie z PN - 92/M -34503 przed rozpoczeciem proby szczelnosci'bltinka gazseiag:
powinien by¢ oczyszczony od wewngtrz ze wszystkich zanieczyszczeh
nagromadzonych w czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przez przedmu-
chanie sprezonym powietrzem.

Teren na ktérym bedq przeprowadzane proby cisnieniowe szczelnosci sieci gazowej
powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakdéw ostrzegajgcych
osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejicia na teren proby. Znaki i tablice
powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 4 metry od obiektow
terenowych.

Przed wykonaniem proby szczelnosci przebudowywanego odcinka gazociggu
nalezy wykona¢ badania wstepne szczelnosci ztgcza rurociggu. Do badan nalezy
przystgpi¢ po vzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci ztgczy zgrzewanych.
Badanie wstepne nalezy przeprowadzic przed opuszczeniem rurociggu do wykopu.
Itgcza na czas badania powinny by¢ odstoniete. Konce odcinka powinny byé
zaslepione i wyposazone w krocce stuzgce do doprowadzenia czynnika prébnego i
umieszczenia manometrow kontrolnych z rejestratorem. Kazde ztgcze powinno
podiega¢ badaniom za pomocq roztwordw charakteryzujgcych sie duzymi
napieciami powierzchniowymi np. wodny roztwor mydta. Badania wstepne ztqczy




nalezy przeprowadz¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1MPa. Czas badania
wynosi co najmniej jedng godzing od chwili osiggniecia ci$nienia probnego.
Ujawnione nieszczelnosci powinny byc usuniete , a ztgcza ponownie zbadane.
Gazocigg sredniopreiny nalezy poddac probie szczelnosci sprezonym powiet-
rzem na cis$nienie rowne 0,75MPa.(1,5 x 0,5MPa -maksymalne ciSnienie robocze).
Probe cisnieniowqg przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika prébnego i cisnienia proby. Czas badania szczelnosci powinien wynosic:
- 24 godziny - dla gazociqgu sieciowego. Dopuszczalny spadek cisnienia moze
wystepowac tylko w granicach btedu odczytu oka nieuzbrojonego.

Prébe przeprowadza wykonawca sieci i przytqczy w obecnosci Inwestora i
dostawcy gazu przed przykryciem przewodow. I przeprowadzonej proby nalezy

orzqdzi¢ protokot.
sporzq P STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Intrasorukiury
06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, $54-33-11
- Przebudowe gazociggu nalezy zlecic przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére
posiada uprawnienia do prowadzenia w/w roboét.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca powinien powiadomic
administratoréw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika
- Wszystkie napotkane urzqdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedqgce pod napieciem i grozqgce porazeniem,
- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych naleizy wykonac przekopy konfrolne w
miejscach wigczen do czynnej sieci oraz z miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem,
- Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.
Dla zachowania ciqgtosci pracy gazowej, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowac zachowujgc nastepujgcqg kolejnosc¢ robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek gazociggu
- wykonac potgczenie nowego odcinka z istniejgcym ( wiqczenie do czynnej sieci
gazowej wybudowanego gazociggu i przytgczy wykonuje obowigzkowo RDG
Dziatdowo na zZlecenie wykonawcy robot oraz na podstawie protokotu

5. Uwagi koncowe:

koficowego odbioru robét ) Mz o0 s 2.
- wytgczony z eksploatacii kolizyjny odcinek gazociggu "UWHE?‘;tﬁﬁhﬁﬁTi -
zdemontowac Zespdt Geeny .}ah::::n?:::um*

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien opracaﬁﬁ;q;ﬁ; J ;Mi'ggic;;ch,m
organizacji rob6t oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. il

Uwagi koncowe:

Wstrzymanie dostawy gazu, likwidacje przytqgcza gazowego oraz ponowne
uruchomienie odbiorcéw wykona Wlasciciel sieci i dostawca gazu na zlecenie i
koszt Inwestora.

racowat
OJEKTANT




INFORMACJA DOTYCIACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRZEBUDOWIE GAZOCIAGU | PRZIYLACZY
GAZIOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA

1. Zakres roboét

W trakcie budowy bedq realizowane nastepujgce robotyirapqonin POWIATOWE

- wykopy liniowe o szerokosci do 0,8 m, Wydziai intrastruktury
- zasypka wykopow z zageszczaniem, 06-500 Mtaws, ul. Reymonta 6
- montaz rurociqgow z PE | zgrzewanie, spawanie | tel. (U23) 655-29-13, 654-33-11

- montaz rur ochronnych z PE w wykopie,
2. Uzbrojenie istniejgce

Istniejgce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane, zlokalizowane na
dziatkach, pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek zagrozenie moie stanowic nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

- kable sieci telekomunikacyjnej

- istniejgca czynna siec gazowa

- istniejgce linie napowietrzne n.n.

4. lagroienia wystepujgce podczas realizacji robét.

W trakcie przebudowy gazociggu zagrozenia mogq wystgpi¢ podczas
wykonywania:

- robét gazoniebezpiecznych - odciecie i zadlepienie gazociggdw w sieci
oraz przytgczy

- robot ziemnych - zageszczanie gruntu

- roboty ziemne | montazowe w sqsiedztwie kabli telekomunikacyjnych i linii

ﬂﬂpDW’lEfrlﬂ?Ch n.n. Mﬂlﬂ"l_il_?ﬁfkr‘ e LAZOven g Spo#
- préb szczelnosci sprezonym powietrzem — . Wasawe
Oddaint Zakiag Garewnicry Clscl-a-.";;";
' ' ) ; Tuiv e Ereny Dokumenrac
5. Instruktai i warunki ogodine bezpieczenstwa robét ek 17, 06-400 Giechansw

tol. 022573 00 50 Fay 0236730812

Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom biorgcym udziat w budowie w zakresie BHP | pierwszej pomocy.
Pracownicy winni posiadac¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (kaski, rekawice antywibracyjne, okulary ochronne, stuchawki
ochronne itp.)




6. Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczenstwa robét

Roboty na budowie nalezy realizowac z uwzglednieniem obowigzujgcych

przepisdw, norm i instrukciji obstugi sprzetu mechanicznego a w szczegolnosci:

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,, W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ™

— Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia pracownikow. STAROSTWO POWIATOWE

Wydzia Infrastruktury

06-500 Miaw:. ui. ®evinonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11
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Zatacznik do schematu projektowanej przebudowy sieci
gazowej w ulicy Gornej w Miawie.

Istniejacy gazocigg ( @63 ) potrasie A-B-C-D-E, B-6
oraz istniejgcy gazociag ( @250 ) po trasie F = G do likwidacji.
Likwidacji ulegajg rowniez przytacza od istniejacego a likwidowanego
gazociggu do granicy posesji ( wraz z usunieciem z terenu objetego

inwestycjq ).
STAROSTWO POWIATOWE

aizial Infrastruktury

F - G Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 Q}%ﬁ Mtawa, ul. Reyoonta 6 526 1
Rura PE 100 SDR 17,6 @250 x 14,2 l&®333:20m, 554-33-11
(3 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )

Rura ostonowa PE na przepusty 400x23,7 mb 14.3
Odejscie siodiowe PE 1000 SDR 11 250/90 szt. 1
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @250 szt. 1
tuk segmentowy 12° PE 100 SDR 17,6 @250 szt. 1
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @250 szt. 1
1 - 2 Zasuwy typ E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90 R A |
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1
Rura PE 100 SDR 17,6 @90x 5,2 | = 15,60m
Rura ostonowa PE na przepusty 140x8,3 mb 8.0
Kolano elektrooporowe 90 PE 100 SDR 11 90° szt 1
2-4 RuraPE100SDR 17,6 ©90x5,2 | = 14,30m
Rura ostonowa PE na przepusty 140x8,3 mb 12.4
Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90 szt. 1
3 — 5 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @63 szt. 1
Rura PE 100 SDR 17,6 63x3,6| = 1,40m
Kolano elektrooporowe 63 PE 100 SDR 11 90° s7t. 1
5 -6 RuraPE 100 SDR 17,6 63x3,6 |=4,40m
Kolano elektrooporowe 63 PE 100 SDR 11 45° M“**"Mmusp,it' 1
o e W H";'f!_;::‘ R T PRI
4 - 13 Rura PE100SDR 11 @90 x 5,2 | =42,80m = ?::;:aﬂ: Corewnsisy G
( 4 odcinki po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo ) ut Hme.r;ﬁ.‘:";.f' u‘:"“"--jncw-
w punkcie 4/1 02367305 39 fs!rdtt‘::!ﬁ_:.‘-f:j:f
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1
Zasuwy typ E2 do zgrzewania PE 100 SDR 17,6 90
szt. 1
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1
Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90 szt. 1
7 - 8 Odgalezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE100RCSDR 11 @#32x3,0 |1=1,20m

Zitacze PE - stal 32/25 szt. 1




9-10
11 - 12
13- 14
14 - 23
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23- 24
24 - E
25 - 26

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 g2t 1

Rura PE 100 RCSDR 11 @32x 3,0 |=13,00m

Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.0

Ztacze PE - stal 32/25 STARCSTWO paebiatowr
. “""\r' Lrad IHT.j"u}'.qrglkrmw_- :

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 E‘,’La“,"{ii,‘i‘;;']ﬂf"‘i'* 6

Rura PE 100 RCSDR 11 @32x3,0 |1=13,10m %30

Rura ostonowa PE na przepusty SDR SRS 75 mb 7.4

Zigcze PE - stal 32/25 szt.

Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90 szt. 1

Rura PE 100 SDR 17,6 @90x 5.2 1=1,00m

Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @ 90 ezt. -1

Rura PE 100 SDR 17,6 @ 90 x 5,2 | = 88,80m

( 8 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )

Kolano elektrooporowe 90 PE 100 SDR 11 @ 90 szt. 1
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE 100 SDR 11 RC @32x 3,0 1=2,20m
Zigcze PE - stal 32/25 szt. 1
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE100RCSDR 11 @32x3,0 1=12,20m
Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.4m
Zitacze PE - stal 32/25 szt. 1
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE100RCSDR 11 @32x3,0 1=12,2m
Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.0
Ztgcze PE - stal 32/25 szt. 1
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 %4 s
Rura PE100ORCSDR 11 @32x3,0 1=12,2m
Rura ostonowa PE na przepusty SRS 75 mb 7.3
Ztacze PE - stal 32/25 Masomiecs, . SZL- 1

‘ P Widag
Oddrigy oty ok 4L

Rura PE 100 SDR 17,6 90x 5,2 1=2,80m ,mf;*;ﬂ L .

Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 @90 “ wfnm.,,“.‘;“s?t?nh,f.i"'““’
b I‘Je.'l&umm' ’:""::j:_ﬂ,.-_..._,w

Rura PE 100 SDR 17,6 @ 90 x 5,2 | = 83,40m i

( 7 odcinkéw po 12,0 m zgrzewane elektrooporowo )

Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11 @ 90/ @ 63 szt. 1

Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1

Rura PE100RCSDR 11 @32x3,0 1=19m

Ztacze PE - stal 32/25 szt. 1




27 — 28 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 - szt. 1

Rura PE100RCSDR 11 @32x3,0 |[|=1,4m STI“H;;_.{:,: thj POWIATOWE
Zilgcze PE - stal 32/25 ydziat Infrastp:

06-500 Miaws_ ui, Hr','n'u-m_ra 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-1
29 - 30 Ziacze PE - stal 32/25 szt. 1
Rura PE 100 RCSDR 11 @32x3 | =4,30m
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
31 - 32 Zigcze PE - stal 32/25 szt. 1
Rura PE100RCSDR 11 @32x3 |=3,80m
Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt 1
33 - 34 Odgatezienie siodtowe PE 100 SDR 11 @90/ @32 szt. 1
Rura PE100RCSDR 11 @32x3 |=3,80m
Ztgcze PE - stal 32/25 szt. 1
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Infrastrukiury
06-501 Miawa, ul. Reymonta 6
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kabel NN, Rz.d.=151.70

Uwaga:

Osfony z rur dwudzia!n[ych na kablach |
teletechnicznych i elektrycznych ujeto w |
projektach branzowych :

151.66
| 151.97/
152.23]
152.50 wod. przyl. 963, Rz.d.=151.80

1.00| 0.97)152.60! 153.60|Odejécie siodiowe PE 100 SDR 11 90/32

015 1.00]  0.97|152.20/ 153.20| Odejécie siodiowe PE 100 SDR 11 90/32

m_mqmtmﬂmamwm
0.15{ 090/ 0.87|153.30|154.20 Odejscie siodfowe PE 100 SOR 11 90/32
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POZIOM POROWNAWCZY
T G5 = o Lo 873

1l

140.00 m n.p.m. &

M“npw !‘ -

00 SDR 11 90/32

kabel telek., Rz.d.=151.70

/25

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0OSI GAZOCI AGU

151,85
| 151.83

NAZIOM

092/ 151.90 | 152.85 | ziocze PE - stol 32,25

e it 1 e

o15| 02| 089 15185| " kb k. REd-15160

Q15| 087 084 151.83/152.70

ZAGLEBIENIE 0S| GAZOCIAGU 2

PODSYPKA 5

SPADKI, DLUGOSCI o - " B o

SREDNICA, MATERIAL o SOR' 1T 52 x 3

ODLEGLOSCI | g g 5 3 g - 38

HEKTOMETRY 87 10 9 12 1
Ol Samarler rymeeiieny T = I _"¢'ﬂ. '¢'{} ¢‘U




[N

Rury ochionna 80

25 2
@0

22

18

17
29

gl bodll bl =Y T
gL uy -
s i 000
= S/ 34 SR OFTSH 0K 60 (00 (S0 | g R |
&
T ORUGI=PZy OIS PRSI oK, [IGT S e
= g
Wiz
s\ @
il
ISk (60 b o
26706 11505 001 34 SRO{pOs OpO| 02T | B L S S 00
\
|
S2/ %% % — 34 ST50R| 0761 [OV'IST L6 (00T [SID T |
|
m 4
OFOST=P24 O1I BEIOIG oK 0¥ TG "lne |
8 El =9
;um. = | §
o i~
— P1
o
3
‘151 L !
706 TSSO 33 swoqpo wesfapo v zet| oSy
SZ/2 P = 34 SO IG5 75T 0911 (160 (560 1510 oz
060GI=P74 "Diis Pfol PoA| [08°1GH " e
£
o A
ik
P1
ox
A
i 1
2705 1150 001 3 SWoipOR SBHOpOCaar | KD 00
§2/25 Wi = 3d ST9042|08°251 [0L°1SH (890|060 (510 mm um__ﬂm
wo_liso oo |~ &

15 16
)




/

/

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzia! infrastruktury
06-500 Mtawz, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

L]

e riem
—

= -
x|
s8]
=
y |

1.10[1

113

:
:
:
:
.

015 098 095 1ﬁﬁmm"m
090 087|152.30| 153.20|Odejscle siodiowe PE 100 SDR 11 80/32

015) 1.20| 1.18)152,60) 153,80 Odejicie siodiowe PE 100 SOR 11 90/32

= '—m"'m‘“m‘m"”‘m‘ Odejécie siodfowe PE 100 SDR 11 90/32

;{_mmmm_n.ummm PE — stal 32/25

=

3 5

51 37m 0% |
1.96m 55 % 1 3.78m 1931

n PE 100 RC | PEWOK I

ny R 21 RN 213 )
g 8 § 3% g B g 2

158 Lo AL -8 e

29 30 R 33

A 5 A 0

g.-

gl

0

INSTALACYINA | 2010,/06/PB-W/G/R4.2

PBW

PROFILE PRZYLACZY GAZOCIAGU ode. 1

Tomanz (e | S
41T Plock, ul. Lachmann 133

S

3

= T E
E 5558
3IN

2 E5I.

- HE
W

L = :

S T 771

— L =

= sl Bl B
ARRR
3 Eaﬂz :
i

-

S 1313 E s
LR
%= E
o 4
§ g
:

SKALA
: 100 : 250

Uwaga:

Osfony z rur dwudziein{ych npt kablach
ycznych ujeto w

teletechnicznych i elektr
profkiach bronzowyen,

becka Spolka Gazoamio
W Warim_lf‘_ o
Oddziat Zekiad Geazownicty Clachanow
Iespét Oceny Dokumentacji
wl. Mlecrarska 17, 06-400 Ciechandw
rel. 023 6730630 fax 0236730613

Zaopiniowano zgodnie z protokolem
ZESPOLU OCENY DOKUMENTACJ!

e AH|RECHRpoo [18|us(2244
8.8 . 204n.

Dxied Zarzadrant Slaciow yr
Wojci Danielski




STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Infrastruktury
06-500 Mlawa, ui. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

1:100

K4

1:500

mufa lh_lttmporm;w FE__'Im SOR 11
mufo slektrooporowa 250 PE 100 SOR 11

SPADKI, DtUGOSCI

POZIOM_POROWNAWCZY o :
RZEDNA TERENU ISTN. 5 2
RZEDNA 0SI GAZOCI AGU 5 g3
NAZIOM 2 -
ZAGLEBIENIE 0S| GAZOCIAGU 2 3 3
PODSYPKA S = z

e 18.10m

B3% T

! SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR17,6 250x14,2 L=33.67m

| ODLEGLOSCI T 223 2 5
" HEKTOMETR | F 1 G
PPl G oy T ¢'[)

T T ‘!_
Ry |2 | 2+
[ i
Nl
= g = ==
k BE S8 | o
o 13133 =||&
] o |
3 $H3
S &S S || &
S FE8 S S
o, 13 |8 LS
o [ e =
= E o2
~ | Sl
. | | SU™
S B £ 5 s 2
A EEEELE
= . e . RS
N O R
S SIS Eal i
E -Easggsﬁa
| e
E|E %« =
B [[£]F g = =
[ | E Eu Ry
g £ & & |2
- M SRR 8
3 B O g:i g
g 4 BE 5 -
; Z-.e 31 Eg
E lg %

Uwaga:

Osfony z rur dwudzielnych AROT na kablach
teletechnicznych i elektrycznych ujeto w
projektach branzowych

Mazowierk3 Snoika Lazganicing sp- 2 o0
.5 . ... - RO
Qddriat ladi'i;-'f *:;:I\fwnil;ﬂ Cieghandw
Teapdt Geeny Dekumgntach
ul. Miseagreng 17, 06400 Cinchandw
tel, 02367300 30 fax D236TS0613




-

1:250

POZIOM POROWNAWCZY
—derzy Gharn (3 = ol (nchmana T5/3 Pleck

140.00 m n.p.m.

1

1L,

30

RZEDNA TERENU ISTN.

153.23 | Odejécie siodiowe PE 100 SOR 11 90,63

153,23 |kolano_elektrooporowe 90° PE100 SDR 11 #90

RZEDNA 0S| GAZOCI AGU

152,04

NAZIOM

ZAGLEBIENIE OSI GAZOCIAGU

| 1130 1.0{ 152.10| 153.23 | kolono slektrooporowe 45° PE100 SDR 11 #63

PODSYPKA

" SPADKI, DLUGOSCI

of §H 1% 1218

s

| SREDNICA, MATERIAL

" ODLEGLOSCI

| P, Canarsler rymerksy 16

" HEKTOMETRY

2% &
439

__i..____¢ﬂ

R = Rg === |

o ﬁé%?ﬁ?éi i
= - _F?"*‘n

- HHE R
kg S|¥|3| |
K L)
g Lol || €S
S &3 3
[4L.] = =) = H
N B 2 g$
o 5= <
s |Ellg
5 =1
% L =iy =~
o § f g o *-‘.‘!EE
N § E | =[5 S
= o] w x & 5 o | E
B[S sty S5 | &
— ﬂ.ﬁng Ewn ] :E
B ei%’é%iggﬁ' =
- >3 l
N Bl g | =
ARG
g £ & & |3 i
3 a:l""i 2 |
: s Y BH
= § K
STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Infrastruktury
06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
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1 - Podsypka piaskowa
2 - Gazociag PE 225
3 - Nadsypka piaskowa
4.6 - Grunt rodzimy

5 - Tasma ostrzegawcza wg. ZNEGY3092:200+ 02167302 13

7 - Tasma lokalizacyjna

Minimalne szerokosci wykopu:

20 cm + srednica zew. dla gazociagu montowanego nad wykopem
40 cm + $rednica zew. dla gazociggu montowanego w wykopie
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STAROSTWO POWIATOWE
W MLAWIE
YDZIAL GEODEZJI KATASTRU

STAROSTWO POWIATOWE W MLA
Y CH IAMI
ZESPOL ds. KOORDYNACJI USYTUO e O A 2011-01-27

PROJEKTOWANYCH SIECI UZB ANYCH SIECT UZBROJENIA TERENU
06-500 Mtawa ul. Stary Rynek 10 <500 Miawa ul. Stary Rvnek 10 tel, (023) 6550757
tel. (023)655 07 97

Nr G.7442/011-2/2011

OPINIA
Obiekt : Mlawa ul. Géma
Przedmiot Uzgodnienta : projekt drogowy wraz  sieciami ks. kd. w. g, tel. eNN
Inwestor : Urzad Miasta Miawa, Wydzial Inwestycji, 06-500 Miawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowe] : Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.Tomasz Gorgof i S-ka, ,
09-407 Plock, Lachmana 12/3

Zleceniodawea : Projektowamie i Realizacja Inwestycii s.c. Tomasz Gorgoi i S-ka,
09-407 Plock, Lachmana 12/3,

Na zlecenie 571-1/2011 znak bn  data wplywu do Z ds. KUPSUT 2011-01-25

A Mazrownecks Spofka Gazownactwg sp. 2
mlmmmic"]mlmwﬂ'm s o TN Waru:m -
ZESF I:l ‘m. .1:] llmr ENIA T Oddziat I.mh- dl{.-l‘;'l-'l_-;-'.uc_:t_*‘ﬂ."lﬂﬂ'
| o m]- EKTO opinilgje pozytywnie Terpot Oceny Dokurtentae ]
: 1 ﬁw : b o ) — W Mescagraky 3 PT, D6-AGH Liechandwe

tel. 02367308 3p fax 023 673 05 13

Uwagi dodatkowe

memmmgmzmmmm
wykonaé nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich shizb branZowych.

Zapewni¢ obsluge geodezyjng inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powvkonawczej.

Zachowaé szczegdlna ostroimoéé w migjscu kolizji z kablami energetycznymi. Nalezy wystapic do
przedsigbiorstwa energetycznego o wydanie warunkdw zabezpieczenia w/w kabli.

W trakcie prac chroni¢ punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w pasie projektowanej
drogi. W przypadku zniszczenia tych punktow nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie lub wznowienie.

Ponadto informuje sig, ze:
1.Uzgodnienie zachowuje wanodé przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
meﬂumychmwhqmum

mmahmgmyaﬁmﬁm1mmhmmhﬁmdmnj Tub nadzora budowlanego powiadomis
zespol o uiracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o wanmkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,
MMMMMMMG 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regiomalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 455)
3. Uzgodnienie zwolnione jest od oplaty skarbowej ( Art3 Ustawy o oplacie skarbowej 2 16 listopada 2006 1. -
Dz U. erli poz. 1635)3

a5 \ 70 F o
Plock, ul !_-a.‘-- ; :
196135, tel Fax I %
mail. Projekiid W
AP T74-Z4.FB- 4.

Sieci Uzbrojenia T:rcnu
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WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU Z PRZYLACZAMI
Nr: CTM/ZGC181000/67/WT/2010 z 09.11.2010r.
OKRESLONE PRZEZ Mazowiecka Spbitka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy Ciechandw
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
06-400 Ciechanéw

ul. Mleczarska 17

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Gérgon i S-ka
Ul. Lachmana 12/3
09-407 Plock
Rodzaj obiektu: gazocigg z przytaczami
Lokalizacja:
Miejscowosc: Miawa
Gmina (Dzielnica): Miawa
Ulica: Gérma
Odcinek A - B od skrzyzowania z ul. Anny Dobrskiej do wysokosci budynku na dz. 2157/6
Jednostka eksploatujaca: RDG Dziatdowo
CRD R220

lil. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

Mazowsiecka Spoms Gaze

- cisnienie robocze (OF): 400 kPa, w Warszawie
- maksymalne cignienie roboczs (MOP): 500 kPa “""}',f;;*“,;’cf::*;;:':;Hf':har
- klasa lokalizadji: pierwsza Ty 1o Cuchines
gazociag $/c - odcinek A-B

@ 65 —istniejace; material: STAL IL= 155,0 m;

na .

@ 90 - docelowo; materiat PE 100 SDR 17,6 L= 1550 m;

gazociag §/c - odcinek B-C

65 - istniejace; " " material: STAL Il= 810m;

na

@ 90 - docelowo; materiat PE 100 SDR 17,6 Il= 81,0m;

gazociag $lc — odeinek A-D-E

@ 250 - istniejace; materiai; PE 80 SDR 11 Il= 10,0 m;

na

100 m

@ 250 - dccafuwg;ﬂ,__w_,w,_ It maﬁe;ﬁPECmD SDR 17, E




F-06.09.00.01.02

przylacza $lc

@ 25 — istniejgce; materiat: STAL IL= 130,0 m; ilosé: 9 szt.
na

@ 25 — docelowo; materiat PE 100 RC SDR 11 TL= 130,0 m; ilos¢; 9 szt.
- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: XoOOOXXXXXXXXXXXXX

- warunki dodatkowe:

w miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag utozy¢ w rurach ostonowych,
gazociag zlokalizowaé w chodniku lub poboczu jezdni;

istniejace przytacza przebudowac do linii ogrodzenia;

do przebudowanego gazociagu przetaczyc istniejace gazociagi i przylacza;

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego - roboty ziemne wykona¢ wykopem otwartym

- berstliningu statycznego ~ odcinek: J00000a00000KXXIIVOXKXIKIOKXXXNAXX

- przecisku sterowanego : pod jezdnia

Kat skrzyzowania gazociagu z projektowang drogg powinien wynosi¢ od 60° do 90° z zaleceniem
stosowania kata najbardziej zblizonego do 90°.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przylaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- projekt ma okresla¢ techniczne wykonanie prac przylaczeniowych przebudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu.

- schemat przelaczen uzgodnié z RDG Dziatdowo, ul. Hallera 32, 13-200 Dzialdowo

- projekt przebudowy przedstawi¢ do uzgodnienia w M.S.G. sp. z o0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy Ciechanéw, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mieczarska 17, 06-400
Ciechanow

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Vi

Vi.2

V1.3

Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggbw i przylgczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac¢ sig do instrukgji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. Z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych Sredniego ciénienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcie:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. .
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994°,
IW-06.09.00.04 ,Warunki stosowania fukéw segmentowych z polietylenu”.

o BrosekE@ng p
KIP =7 4-24-TB-T24




F-06.09.00.01.02
VI.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej’zawarte w Z — 06.09.00.01.01

Vil. WARUNKI FINANSOWANIA:

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
oraz parametréow technicznych gazociggu odbywa sie staraniem i na wylgczny koszt inwestora.

Viil. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 09.11.2012

Po uph.ﬁnie daty waznoéci nalezy wystapi¢ z wnipskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
IX WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatgcznik 1 — wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej A

zalgcznik 2 — schemat przebiegu sieci gazowej

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moie dokonac tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Dziat Farzadzania Majath

Sieciowynm

....... Wojcieg@Adtielski ...
zatwierdzit
X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
DWW Ty | feanoslid T aFARE . i R R R B e e B T aaww awesvs
................. G

* - niepotrzebne skresli¢
** . materiat: stal / PE 80 SDR 17,6/ PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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BURMISTRZ
“IASTA MEAWA

GKM.E.5544-129/10 Miawa, dn.15.12.2010r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z pézn. zm. )
oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.
1071z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku /data wplywu/ z dnia 08.12.2010r.
ziozonego przez : Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gorgon i
S—ka, 09-407 Plock ul. Lachmana 12/3 o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym: ul. Gérnej ( 2178/1, 2155/11, 215717, 4614, 2196/4, 2192, 2194, 2195,
4584 oraz dzialki powstate z podziatu dzialek nr ew. 2152, 2149/1, 2149/2, 2156/2,
2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5 ), A. Dobrskiej ( dz. nr 2480/2, 4674), ul. 20 Dy-
wizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. Nr 2154/8), ul. o. B. Kryszkiewicza (dz. nr
4633), Bpa Leona Wetmanskiego (dz. nr ew. 4662), ul. Altera( nr dz. 4600),
Ciechanowskiej ( nrdz. 2226 ), i ul. Makowej ( dz. nr 2285 ) w Miawie zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyizowania ul. Gérmej z ul. Altera i ul. Ciechanowska — odprowadzenie
woéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej, :

4) budowa kolektora deszczowego fi 200, Pt o I ;
5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylaczami fi 160 w ul. Gérnej,

6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przyfaczami,
7)przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
z przylagczami do posesji w granicach pasa drogowego,

8) przebudowa sfupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza. ,

9) budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
péinocnej obwodnicy miasta Miawy .

zezwala sie wnioskodawcy VRTINS Mpornt Wit 3
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z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu dmgmg. =1 P —

z zatgcznikiem graficznym): o .“&;:;?,:ﬁf. R Cogn

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gémej z ul. Altera i ul. Ciechanowskg — odprowadzenie wod
opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 — dla odwodnienia odcinka
ul. Gérnej,

4) budowa kolektora deszczowego fi 200,

5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przytaczami fi 160 w ul. Gérnej,

6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przytaczami,
7) przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63)
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wraz z przylgczami do posesji w granicach pasa drogowego,
8) przebudowa stupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.
9) budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
péinocnej obwodnicy miasta Miawy.

1. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét
w pasie drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji
na prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze opfaty oraz
decyzji ustalajgcej optate roczng za uniieszczenie w pasie drogowym urzgdzeri
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebaml
ruchu drogowego
2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia :
al w miejscu wykopu dokona¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny
i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proktora , -
b/ zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
- poz.430)
c/ realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
d/ wnioski w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy uzupenic¢
o informacje o sposobie zabezpieczenia robdt,
el zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,
fl niezwilocznie po zakoriczeniu budowy inwestor przywréci pas drogowy
do stanu pierwotnego,
hl w przypadku wystapienia kolizji w/w przylacza, ktéra moze wynikna¢ w trakcie
budowy ulicy objetych wnioskiem jak réwniez budowy w tej ulicy sieci miejskich
wodociggowych, kanalizacyjnych i oSwietleniowych , wiasciciel przylacza
gazowego zobowigzany jest do przebudowy przylacza na wiasny Ims%t
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UZASADNIENIE m,.u.,q“m
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Zgodnie z art. 39 ust1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych ..fmwna-‘*
jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .
Wyijatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegoéinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Ilub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, z zastrzezeniem ust. 7. Z przywolywanych przepiséw wynika jednoznacznie
iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia
w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie
w konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno. miec charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyraZzenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym ulic : ul. Gérnej (2178/1, 2157/7, 4614, 2196/4, 2192, 2194,
2195, 4584 oraz dzialki powstale z podzialu dzfa#ek nrew. 2152, 2149/1, 2149/2,
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2156/2, 2160, 2192, 2193, 2196/3, 2196/5), A. Dobrskiej (dz. nr 2480/2, 4674),
ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego (dz. nr 2154/8), o. Kryszkiewicza
(dz. nr 4663), Bpa Leona Wetmariskiego (dz. nr ew. 4663), ul. Altera (nr dz.
4600), Ciechanowska (nr. dz. 2226), i ul. Makowej (dz.nr.2285) w Miawie zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nastepujacej infrastruktury :

1) budowa kolektora deszczowego fi 200 (ok.115 mb) dla odwodnienia odcinka
od skrzyzowania ul. Gérnej z ul. Altera i ul. Ciechanowska - odprowadzenie
wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej przy obwodnicy péinocnej,

2) dobudowa kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250 w ul. Altera,
ul. Ciechanowskiej, ul. Makowej i ul. Gérnej w Miawie,

3) budowa kanalizacji deszczowej fi 200, fi 250, fi 315 - dla odwodnienia
odcinka ul. Gérnej, )

4) budowa kolektora deszczowego fi 200,

5) kolektor sanitarny sanitarnego fi 200 wraz z przylaczami fi 160 w ul. Gérnej,
6) przebudowa kolektora deszczowego na PE 100 Fi 110 wraz z przyfaczami,

7) przebudowa kolektora gazowego na PE 100 fi 90 (z PE 80 fi 63) wraz
Z przylaczami do posesji w granicach pasa drogowego,

8) przebudowa sfupéw i linii nn 04 kV na odcinku od ul. Dobrskiej
do ul. Kryszkiewicza.

9) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku od ul. Dobrskiej do
péinocnej obwodnicy miasta Miawy .

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg w/w warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczne 2z pozwoleniem na budowe Ilub zgloszeniem stosownie
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156

poz. 1118). .

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkiem decyzji strona
przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzer niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna jest
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi zezwolenia na umieszczenie
urzadzenia i na ustalenie optaty za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w/w
urzgdzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg, jak i zezwolenia na prowadzenie robot
| ustalenia za powyzsze opfat.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wuzyskaé pozwolenie na budowe
lub dokonaé zgloszenia budowy na wykonywanie robét budowlanych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalety uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany.
MNalezy uzyskat zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego i

ol
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Charakterystyka
projektowanej infrastruktury w pasie drogowym drég gminnych -

ul. Gérna, Dobrskiej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza,

Wetmanskiego, Altera, Ciechanowskiej i Makowej
w Miawie.

1. Przebudowa linii napowietrznej abonenckiej n.n. 0,4kV z wymiang stupow i

2.

przytaczy na odcinku od ulicy Dobrskiej do ulicy Kryszkiewicza.

Wykonanie linii oswietlenia ulicznego ( linia kablowa przewodami YAKY
4x35mm2 ze stupami SAL U-1 -szt. 11 i SAL U-1 bez OP - szt. 10.

Na péinocnym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od ulicy
Wetmanskiego do Kryszkiewicza ) budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o
dtugosci ok.95mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) oraz dziewieciu przylgczy @ 160 do
posesji w granicach pasa drogowego o tacznej dlugosci ok. 105mb
potgczonego nowym kolektorem @ 200 (o diugosci ok.155mb ) ze
zlokalizowanymi na nim studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i
przytaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 2 ) z istniejacym kolektorem @ 200 przy
wlocie ulicy Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gérnej ( od skrzyzowania
ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska Polskiego )
budowa kolektora sanitarnego @ 200 (o dtugosci ok.130mb ) ze studniami
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3) i przytaczeniowymi @ 600 PCV ( szt. 4 ) oraz
jedenastu przytaczy @ 160 do posesji w granicach pasa drogowego o
facznej dtugosci ok. 90 mb potaczonego nowym kolektorem 00

dtugosci ok.55mb ) z istniejgcym kolektorem @ 200 w ulicy Dobrs ‘;ﬂ,:;mw W 2uy
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Budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.115mb ze studniafin., ;s ::Tr:":”:".“..
rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( oR."3 V¥t y-ed: . '+
projektowanych wpustow deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych - dla
odwodnienia odcinka od skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Altera i
Ciechanowskiej - odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej przy obwodnicy péinocnej ( wody opadowe odprowadzane s z
tego kolektora poprzez urzadzenia podczyszczajace do zbiornika ).

Dobudowa kolektoréow kanalizacji deszczowej w ulicy Altera, Ciechanowskiej,
Makowej i Gérnej (@ 200 - ok.71mb, @ 250 -ok.51mb ) oraz przykanalikow
@ 200 ( ok. 48mb ) od projektowanych wpustdow deszczowych ( szt. 6 ) do
studni rewizyjnych.

Budowa kolektoréw deszczowych ( @ 200 - ok.121mb, @ 250 - ok.141mb i

@ 315 - ok.133mb ) ze studniami rewizyjnymi @ 1200 ( szt. 13 ) oraz

prz'fkanahkaml {?J 200 ( Di;: 63mb ) od prn]ektnwanych wpustow deszczo-
Projekiowase | Kedizays INAEstyd) )
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6.

wych ( szt. 14 ) do studni rewizyjnych - dla odwodnienia odcinka ulicy
Gornej oraz wlotu ulicy Wetmariskiego— odprowadzenie wod opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej istniejagcym kolektorem @ 315 przy wlocie ulicy
Kryszkiewicza do ulicy Dobrskiej.

Na potudniowym odcinku objetej projektem ulicy Gornej ( wiot ulicy Gornej
do skrzyzowania ulicy Gérnej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego i dalej w kierunku pétnocnym oraz wlot ulicy 20 Putku Piechoty )
- budowa kolektora deszczowego @ 200 - ok.96mb ze studniami rewizyjny-
‘mi @ 1200 ( szt. 3 ) oraz przykanalikami @ 200 ( ok. 15mb ) od projektowa-
nych wpustéw deszczowych ( szt. 6 ) do studni rewizyjnych. Bedzie on
potaczony nowym kolektorem @ 250 (o dtugosci ok.36mb ) z istniejacym
kolektorem @ 300 w ulicy Dobrskiej.

Budowa po wschodniej stronie ulicy Gornej kolektora gazowego @ 90 z rur
PE 100 SDR 11 wraz z przylaczami do posesji (w granicach pasa drogowego)
na odcinku od skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku
Piechoty Wojska Polskiego ( od istniejacego gazociagu @ 250 ) do
skrzyzowania z ulicg Kryszkiewicza w miejsce istniejacego a kolidujacego z
budowana droga gazociagu @ 63 oraz przebudowa przejscia pod
projektowang droga potaczenia kolektora gazowego z gazociggiem w ulicy
Wetmarnskiego.

Budowa po zachodniej stronie ulicy Gérnej ( pod projektowanym chodnikiem i
éciezka rowerowa ) kolektora wodnego @ 110 z rur PE 100 SDR 11 wraz z
przytaczami do posesji (w granicach pasa drogowego) na odcinku od
skrzyzowania ulicy Gornej z ulicami Dobrskiej i 20 Putku Piechoty Wojska
Polskiego ( od istniejacego wodociggu @ 100 A-C ) - do skrzyzowania z ulicg
Wetmanskiego - w miejsce istniejacego a kolidujacego z budowang droga
wodociagu @ 100 A-C. Dobudowa brakujacych odcinkow wodociggow
pomiedzy ulicami Wetmarniskiego i Ciechanowskga oraz od ulicy
Ciechanowskiej do ulicy Altera. Wykonanie kolektoréw faczacych nowy
kolektor w ulicy Gornej z istniejacymi kolektorami w ulicy Dobrskiej, 20
Putku Piechoty Wojska Polskiego, Kryszkiewicza i Wetmariskiego

Istniejaca infrastruktura ulegajaca przebudowie ( kolektor wodny z
przytaczami oraz gazociag ) powinna by¢ usunigta z pasa drogowego.

Usytuowanie projektowanej infrastruktury wg Planu sytuacyjnego
rys. 2010/06/PK/R1.
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Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Odziat Zaklad Gazowniczy Ciechanow
Zesp6t Oceny Dokumentacji

ul. Mleczarska nr 17

06-400 Ciechanéw

PROTOKOL Nr CTM/ZGC181000/79/US/2011

z posiedzenia Zespolu Oceny anumentac_u przy Zakladzie Gazowniczym w Ciechanowie
z dnia: 09.05.2011 r.

Przedmiotem posiedzenia byt P.B.: przebudowy gazociagu §/c z rur PE 0250, 90, 63 w
Miawie, ul. Gérna dz. nr 2154/8, 2178/1, 2157/7, 4614, 2155/11, 2480/2 wraz z przylaczami
do budynkéw mieszkalnych.

Inwestor:; Miasto Mlawa
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

dokumentacj¢ opracowal: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Gérgoni i S-ka
ul. Lachmana 12/3
09-407 Plock

Projektant: Jarostaw Moderacki
upr. nr: Wa-68/01

Zespot Oceny Dokumentacji opiniuje pozytywnie powyzsze opracowanie

Sktad Zespolu Oceny Dokumentacji:
1. Przewodniczacy: Kierownik
Dzialu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym
2. Sekretarz: Kierownik
Sekcji Zarzadzania Technicznego i
Dokumentacji Sieci Gazowej Z.M.S.

3. Czlonek staly: Kierownik

Dzialu Rozwoju i Inwestycji

4. Czlonek staly: Kierownik
Projeicowa 2 imesyist Sekeji Dyspozycji Gazu

D&-4
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Plock 20.04.2011r.
Jarostaw Moderacki

09-402 Plock
ul. Kolegialna 39/16

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U.Nr 156, poz.1118 z 2006r. z p6zniejszymi zmianami ), sktadam niniejsze
oswiadczenie , jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MLAWIE
Przebudowa sieci gazowej Sredniego ciSnienia wraz z przylaczami
w u"cy Gémej W M,Ilawie Mazowiecka Spotka Gazowniciwe g ¢« o

w Warszawie
Oddriat Iaklsd Gerownicry Clechamév

zlokalizowanegow Miawie EREA Sy Datmmaniych
i - & wl. Migczarska 17, 06-200 Clechaidw
przy ulicy: Gornej tel_ D23 6730630 fax 82167105 )

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 2154/8, 2155/11, 2156/3 , 215717,
2160/1 , 2480/2, 4614, 4674

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien w specjalnosci : instalacyjnej Nr upr. Wa — 68/01

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniona w planie bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,
poz.2016z 2003r. z p.zm. ) spefniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 z
2003r.).




WOJEWODA MAZOWIEC KI :
7 Warszawa, dnia ©9.07.2001 r.

Nr ewid.uprawnieri Wa-68/01
DECYZJA NR 495 g

Na podstawie art. 13 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 8971994 r. poz
414) z péin. zm.oraz § F‘Wah{iﬁm Gospodarki Przestrzenne| i Budownictwa z dnia 30
grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji tec!m'cznyda?v budawnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 -

W3 oraz na podstawie puzyq;mjocenyzegmnimnnmmieniabudﬂwimd‘oznm@pﬂede-
Mis}4 egzammacyjna,- )
NADAIJ E

Panu Jaroslawowi Moderackiemu
magistrowi infynierowi iniynierii érodowiska
ur. dnia 27 czerwca 1967 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzien z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 # dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzysia-
nia uprawnied budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egza-
minu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Ptock 20.04.2011r.

Dorota Razniewska
09-403 Plock
ul. Wiadystawa Mazura 31

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006r. z pdzZniejszymi zmianami ), skladam niniejsze
o$wiadczenie , jako sprawdzajacy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI ULICY GORNEJ W MLAWIE

Przebudowa sieci gazowej Sredniego ciSnienia wraz z przylaczami
w ulicy Gérnej w Miawie

zlokalizowanegow Miawie

przy ulicy: Gornej

na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu : 2154/8, 2155/11, 2156/3 , 215717,
2160/1 , 2480/2, 4614, 4674

o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci : instalacyjno-inzynieryjnej Nr upr. 75/91

Oswiadczenie zatgczam do wniosku z dnia:
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Warszawa, 24 stycznia 2011
Zaswiadczenie

Pani DOROTA RAZNIEWSKA

miejsce zamieszkania:
ul. WEADYSEAWA MAZURA 31
09-403 PEOCK

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej m rmmm Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/S/6565/01 . :

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpnwia&zialméd cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.
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