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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Miawa-dom przedpogrzebowy - zmiana konstrukcji dachu

1.1 Nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu istniejgcego budynku domu przedpogrzebowego w Miawie
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-0300
1.1
14.84 m 14.84
RAZEM 14.84
2|KNR 4-01-  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-0600
1.1
4.0"2*2 m 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR 4-01- |Rozebranie obrobek blacharskich dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1./0535-0800
1.1
(15.7+6.0+7.0)*0.4+2.9*0.3+2.83*0.2+28.7*0.5 m?2 27.27
RAZEM 27.27
4/KNR 4-01- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-0400
1.1
0.6*0.6*11+1.5*0.6+1.3*0.6+1.1*0.6+1.7*0.6+1.2*0.6 m?2 8.04
RAZEM 8.04
5/KNR 4-01- |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na kominach ponad dachem o m2
d.1./0701-0300 |pow.odbicia do 5 m2
1.1
0.6*4*11*0.7+(1.5+0.6)*2*1.5+(1.3+0.6)*2*0.7+(1.1+0.6)*2*1.1+(1.7+0.6)*2* m?2 40.96
1.5+(1.2+0.6)*2*0.8
RAZEM 40.96
6/KNR 4-01- |Rozebranie kominéw wolnostojacych - nadbudowa komina ponad dachem m3
d.1./0350-0100
1.1
0.8*0.6*0.8 m3 0.38
RAZEM 0.38
7|KNR-W 4-  |Rozebranie pokrycia $ciany z blachy trapezowej nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1./01-0545-
1.1/0200
analogia
4.3"24.5 m?2 105.35
RAZEM 105.35
8/KNR-W 4-  |Rozebranie pokrycia daszku nad schodami do piwnicy z blachy trapezowej nie |m2
d.1./01-0545- nadajgcej sie do uzytku
1.1/0200
analogia
8.0*1.6+2.01.0 m?2 14.80
RAZEM 14.80
9|KNR-W 4-  |Rozebranie pokrycia daszkéw nad drzwiami wejsciowymi z blachy powlekanej |m?2
d.1./01-0545- nie nadajacej sie do uzytku
1.1/0200
analogia
1.0*1.8+2.0*1.3 m?2 4.40
RAZEM 4.40
10|KNR 7-12-  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1.|{0101-0300 |trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kraty okienne, barierki,
1.1 drabina i konstrukcja wsporcza zadaszenia nad schodami do piwnicy
1.4*0.9*6+1.4*1.2*3+0.9*0.9*2+4.6*0.5*2+10.5*1.2+1.1*1.2+7.0*1.5*2+7.0*1.5 |m2 64.24
RAZEM 64.24
11/KNR 4-01- |Reczne zeskrobanie starej ztuszczonej farby olejnej z drzwi zewnetrznych m?2
d.1./1214-0200
1.1
2.4*1.0+2.4*0.9+2.0*1.0 m?2 6.56
RAZEM 6.56
12|KNR 4-01- |Reczne zeskrobanie starej ztuszczajacej sie farby olejnej z parapetéow ze- m?2
d.1./1214-0200 |wnetrznych blaszanych
1.1
(2*1.0+6*1.4+3*1.4)*0.3 m?2 4.38
RAZEM 4.38
13/KNR 4-01- |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1./0108-0900 |km
1.1
13.32 m3 13.32
RAZEM 13.32
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14/KNR 4-01- |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-1000 |nast. 1 km do 10 km - mnoznik 9
1.1
13.32 m3 13.32
RAZEM 13.32
1.1. Roboty murowe - murki ogniowe i kominy
2
15/KNR 4-01-  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr. cem.-wap.o grub. po- |m3
d.1./0311-0200 |nad 1 ceg. - podmurowanie $cian kolankowych i $ciany frontowej
1.2
14.8*0.35%0.24+15.7*0.35*0.34+6.0*0.35*0.34+6.8*0.35*0.34+2.9*0.35*0.27 |m3 4.91
RAZEM 4.91
16/KNR 4-01- |Wykonanie wiencéw z betonu B-20 na podmurowanych $cianach kolankowych |m3
d.1./0203-0700 |i frontowej
1.2
(14.8%0.24+15.770.34+6.0%0.34"6.8"0.34+2.9*0.27)*0.2 m3 2.88
RAZEM 2.88
17/KNR 4-01- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-0300 |nych o $r. 12 mm - zbrojenie wiericoéw
1.2
150 kg 150.00
RAZEM 150.00
18/KNR 4-01- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-0100 |nych o $r. do 6 mm
1.2
40 kg 40.00
RAZEM 40.00
19/KNR 2-02- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg.-podmurowanie  |m3
d.1./0122-0100 |istniejacych kominéw do wys. 60 cm ponad dach
1.2
1.3*0.7*1.4+6*0.5*0.5*0.6+1.2*0.6*0.6+1.1*0.6*0.6+1.2*0.6*0.6+1.7*0.6*0.6+5*| m3 4.42
0.5*0.5*0.3
RAZEM 4.42
20|KNR 2-02- |Wykonanie nowych czapek kominowych $r.gr.7cm, beton B-20 m?2
d.1./0219-0500
1.2
8.04 m?2 8.04
RAZEM 8.04
21|KNR 2-02-  |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na kominach ponad dachem m?2
d.1./0904-0400
1.2
40.96+6*0.6*4*0.6+(1.2+0.6)*2*0.6*2+(1.1+0.6)*2*0.6+(1.7+0.6)*2*0.6+5*0.6* |m2 62.32
4*0.3
RAZEM 62.32
22|KNR 4-01- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach ponad dachem szt.
d.1./0322-0200
1.2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
1.1. Dach - konstrukcja i pokrycie
3
23|KNR 2-02- |Pfatwie dolne 14x14 cm z tarcicy nasycownej przykrecane kotkami do istniejg- |m3
d.1./0406-0400 |cego dachu drewna
1.3
(14.8+23.9*5)*0.14*0.14 m3 2.63
drewna
RAZEM 2.63
24|KNR 2-02- |Stupki 14x14 cm y o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.1./0407-0400 |nasyc. drewna
1.3
(0.1*8+0.2*13+0.3*13+0.2*13+0.15*13+0.15*13)*0.14*0.14 m3 0.27
drewna
RAZEM 0.27
25|KNR 2-02- |Dystanse regulujace wysoko$¢ - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0407-0400 |nasyc. drewna
1.3|analogia
30*0.14*0.14*0.2 m3 0.12
drewna
RAZEM 0.12
26|KNR 2-02- |Pfatwie gérne 14x14 cm z tarcicy nasycownej przykrecane kotkami do stupkéw |m3
d.1.|0406-0400 |i dystansow drewna
1.3
(14.8*4+23.9*7)*0.14*0.14 m3 4.44
drewna
RAZEM 4.44
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27|/KNR 2-02- |Krokwie zwykte 7x14 cm,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.1./0408-0400 |cicy nasyc. mocowane do ptatwi
1.3
(2.9+10.9+5.9+7.9+15.2*14+9.7*10)*0.07*0.14 m3 3.31
RAZEM 3.31
28|KNR 2-02- |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. |m?2
d.1./0410-0200
1.3
14.85*15.5+9.0*10 m?2 320.18
RAZEM 320.18
29|KNR 2-02- |Kontriaty z tarcicy nasyc. m2
d.1./0410-0400
1.3|analogia
320.18 m?2 320.18
RAZEM 320.18
30/ KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej (pod krokwie) - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
1.3|analogia
320.18 m?2 320.18
RAZEM 320.18
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z ~ |m?2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - ocieplenie dachu
1.3
320.18 m?2 320.18
RAZEM 320.18
32|KNR 2-02 Izolacje z folii wysoko paroprzepuszczalnej na wenie - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
1.3|analogia
320.18 m?2 320.18
RAZEM 320.18
33|NNRNKB 2- |(z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowa trapezowa powlekang T18, gr. 0,7 mm |m?2
d.1./02-0529- w kolorze grafitowym
1.3/0100
320.18 m?2 320.18
RAZEM 320.18
34/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./02-0541- cm - kolor grafitowy - $ciany kolankowe, kominy, pasy pod i nadrynnowe
1.3/0200
(15.7+6.0+6.8)*(0.34+0.7)+2.9%(0.27+0.7)+23.9%0.6+23.9*0.4+0.6*4*11*0.5+ |m2 79.35
(1.5+0.6)*2*0.5+(1.3+0.6)*2*0.5+(1.1+0.6)*2*0.5+(1.7+0.6)*2*0.5+(1.2+0.6)*2*
0.5
RAZEM 79.35
35|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./02-0522- chy stalowej powlekanej
1.3/0200
3.2+5.9+14.8 m 23.90
RAZEM 23.90
36|NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej - montaz lejéw spusto- |szt.
d.1./02-0547- wych
1.3/0200
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37/KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./02-0529- stalowej powlekanej
1.3/0100
5.5*2+4.5 m 15.50
RAZEM 15.50
38/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka szt.
d.1./02-0550-
1.3/0800
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.1. Pokrycie $ciany od strony elewacji pétnocnej blacha trapezowa
4
39|NNRNKB 2- |(z.VI) Pokrycie $ciany blachg powlekang trapezowg T18 gr. 0,7 mm w kolorze |m?2
d.1./02-0540- grafitowym - mocowanie do istniejgcej konstrukcji
1.4/0100
4.8*24.5 m?2 117.60
RAZEM 117.60
40|NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./02-0541- cm - kolor grafitowy - $ciana j.w.
1.4/0200
24.5*0.8 m?2 19.60
RAZEM 19.60
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1.1. Daszki - konstrukcja i pokrycie
5
41/KNR 2-02- |Konstrukcje drewniane daszkéw nad drzwiami wejsciowymi z kantéwki 6x4 cm |m?2
d.1./2007-0100 |, mnoznik do R=2
1.5|analogia
(0.8*2.0+0.6*2.0+2*0.8*0.6)*2+3.0*0.8+3.0*0.6+2*0.6*0.8 m?2 12.68
RAZEM 12.68
42|KNR 4-01-  |Wykonanie obudowy konstrukcji daszkéw ptytami ze sklejki wodoodpornej gr.  |m?2
d.1./0410-0600 |18 mm
1.5|analogia
0.8*2.0*2+0.8*3.0 m?2 5.60
RAZEM 5.60
43|NNRNKB 2- |(z.VI) Pokrycie daszkéw o pow.do 25 m2 blachg powlekana ptaska w kolorze  |m?2
d.1./02-0535- grafitowym matowym
1.5/0100
analogia
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
44/NNRNKB 2- |(z.IV) Pokrycie zadaszenia nad schodami do piwnicy blachg stalowg trapezowg|m?2
d.1./02-0529- powlekang T18, gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym - mocowanie blachy do ist-
1.5/0100 niejgcej konstrukcji stalowej
8.5%1.6 m?2 13.60
RAZEM 13.60
45/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./02-0541- cm - kolor grafitowy - daszki nad wej$ciami i zadaszenie nad schodami
1.5/0200
(2¥0.8+2.0)*2*1.0+(0.8*2+3.0)*1.0+(8.5*2+1.6*2)*0.5 m?2 21.90
RAZEM 21.90
46| KNR-W 2-  |Rynny dachowe poétokragte o §r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./02-0522- chy stalowej powlekanej
1.5/0200
0.8*3 m 2.40
RAZEM 2.40
47/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej - montaz lejéw spusto- |szt.
d.1./02-0547- wych
1.5/0200
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48/ KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.1./02-0529- stalowej powlekanej
1.5/0100
3.072+3.5 m 9.50
RAZEM 9.50
49|NNRNKB 2- |(z.VIll) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka szt.
d.1./02-0550-
1.5/0800
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.1. Elewacja - malowanie
6
50/KNR 0-17- |Przygotowanie podtoza $cian i o$ciezy pod malowanie - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1./2608-0100 |niczne i zmycie
1.6
6.0*4.1+15.2*3.8-4*1.3*0.9+6.6"4.7-1.5*2.2-1.3*0.9+0.5%1.3*4.5+15.7*4.5-3*  |m2 175.96
1.3*1.1-1.3%0.9-3*0.9*2.0+0.9*3*2*0.15+(1.3*2+0.9)*6*0.15+(1.3*2+1.1)*3*
0.15+(2.4*2+1.0)*0.15+(2.4*2+0.9)*0.15+(2.0*2+1.0)*0.15+(2.3*2+1.5)*0.15
RAZEM 175.96
51|KNR 0-17- |Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajg- |m?2
d.1./2608-0300 |cym CT 17 jednokrotnie
1.6
175.96 m?2 175.96
RAZEM 175.96
52|KNR 2-02- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg na czas robét malarskich m2
d.1./0925-0100
1.6
24.23 m?2 24.23
RAZEM 24.23
53|analiza wias- | Dospawanie jednego szczebla do drabiny stalowej mocowanej do $ciany zewn. |szt.
d.1.|na
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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54/ KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych $cian farba silikonowa w kolorze biatym dwu- |m?2
d.1./02-1519- krotnie
1.6/0200
175.96 m?2 175.96

RAZEM 175.96

55|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw ponad dachem silikonowg w kolorze |m?2
d.1./02-1519- biatym dwukrotnie

1.6/0200
62.32 m2 62.32
RAZEM 62.32
56|KNR 4-01- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych z pretéw prostych m2
d.1.{1212-0500
1.6
(1.4*0.9"6+1.4*1.2*3+0.9%0.9*2)*2 m2 28.44
RAZEM 28.44
57|KNR 4-01- |Dwukrotne malowanie farbg olejng barierek i drabiny z pretéw prostych m2
d.1.{1212-0500
1.6
(4.6*0.5+10.5%1.2+1.1*1.2)*2 m2 32.44
RAZEM 32.44

58/KNR 4-01- |Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji stalowej zadaszenia nad scho- |m?2
d.1./1212-1400 |dami

7.0*1.5"2+7.0*1.5 m?2 31.50

RAZEM 31.50

59|KNR 4-01- |Jednokrotne malowanie farba olejna powierzchni metal.petnych szpachlowa- |m?2
d.1./1212-0100 |nych jednokrotnie - parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej

(2*1.0+46%1.4+3%1.4)*0.3 m?2 4.38

RAZEM 4.38

60|KNR 4-01- |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowa- |m?2
d.1./{1212-0100 |nych jednokrotnie - drzwi zewnetrzne obustronnie

1.6
(2.4%1.0+2.470.9+2.0*1.0)*2 m?2 13.12
RAZEM 13.12
61/KNR 2-02- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m do robét malarskich m?2
d.1./1604-0100
1.6
175.96 m?2 175.96
RAZEM 175.96
62|KNR 2-02- |Czas pracy rusztowan m-g
d.1.|rozdz-XVIO
1.6
192.57 m-g 192.57
RAZEM 192.57
2 Remont kaplicy cmentarnej
2.1 Roboty rozbiérkowe
63|KNR 4-01- |Rozebranie rynien fi 18 cm z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-0400
1
18.7 m 18.70
RAZEM 18.70

64 KNR 4-01- |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obréb- |m2
d.2./0535-0800 |ki murkéw i obrébki w kalenicy

Rozebranie
obrébek bla-
charskich
muréw
ogniowych,
okapow, kot-
nierzy,gzym-
séw itp.z bla-
chy nie nada-
jacej sie do
uzytku (40.4*
2+7.0%4+
13.0"2+6.5*
4+25.5%2+
14.4*2+12.8*
2)*0.6
159.72 0

0

korekta ob- |2.4*0.55*3+18.7*0.6 m2 15.18
miaru
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RAZEM 15.18
65/KNR 4-01- |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obudo-|m?2
d.2./0535-0800 |wa rynny w ksztatcie litery V
1
Rozebranie
obrébek bla-
charskich
muréw
ogniowych,
okapow, kot-
nierzy,gzym-
séw itp.z bla-
chy nie nada-
jacej sie do
uzytku (40.4*
2+7.0%4+
13.0*2+6.5*
4+25.5%2+
14.4*2+12.8*
2)*0.6
1569.72 0
0
korekta ob- |18.7%0.4*2 m?2 14.96
miaru
RAZEM 14.96
66/KNR 4-01- |Odbicie spekanych tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach kaplicy o |m?2
d.2./0701-0300 |pow. odbicia do 1 m2
1
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
67/KNR 7-12-  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos$ci kons- |m?2
d.2./0101-0300 |trukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - konstrukcja stalowa na-
1 Swietla okiennego
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
68/KNR 4-01- |Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.2./0108-0900 |km
1
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
69/KNR 4-01- |Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-1000 |nast. 1 km do 10 km - mnoznik 9
1
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
2.2 Roboty remontowe
70/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./02-0541- cm - w kolorze dachu kaplicy - obrébki w kalenicy, obrébki murkéw
2|0200
2.4*0.55*3+18.7*0.6 m?2 15.18
RAZEM 15.18
71|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2./02-0522- chy stalowej powlekanej
2|0200
18.7 m 18.70
RAZEM 18.70
72|NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej - montaz lejéw spusto- |szt.
d.2./02-0547- wych
2|0200
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./02-0541- cm - w kolorze dachu kaplicy - obudowa rynny w ksztaicie litery V
2/0200
18.7*0.4*2 m?2 14.96
RAZEM 14.96
74/KNR 4-01-  |Uzup.tynk.zwyk.zew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.z cegly i pustakéw (do m?2
d.2.|0711-0100 |1m2 w 1 miej.) - uzupetnienie po skuciu spekanych tynkéw
2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
75|KNR 0-17-  |Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajg- |m?2
d.2./2608-0300 |cym CT 17 jednokrotnie
2
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10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
76|/ KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych $cian farba silikonowa w kolorze biatym dwu- |m?2
d.2./02-1519- krotnie
2/0200
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
77|KNR 4-01- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych z pretéw prostych - kons- m?2
d.2./{1212-0500 |trukcja naswietla okiennego
2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng do malowania blach np. NOBILES RYNNA |m2
d.2./1212-02 DACH potaci dachowych kaplicy w kolorze szarym
2|analogia
18.7*9.5+17.2*13.0 m?2 401.25
RAZEM 401.25
79|analiza wias- | Dojazd i praca podno$nika samochodowego do wykonania wymiany obrébek  |kpl.
d.2.|na blacharskich na gérnej krawedzi dachu i malowania pofaci dachowych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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