ZAKRES, PLANOWANYCH PRAC INSTALACJI ODGROMOWEJ.

Zgodnie z projektem architektonicznym geometria oraz pokrycia dachu ulegng przeprojektowaniu.
W nastepstwie projektowanych prac budowlanych nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowa.
Dla ochrony budynku przed wytadowaniami piorunowymi projektuje sie zainstalowanie na dachu
budynku systemu zwoddw poziomych i pionowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykorzystaé projektowang blache trapezowa pokrycia dachowego
jako zwdd poziomy niski pod warunkiem, ze jest spetniona norma PN EN 62305:

jest zapewniona trwata ciggtos¢ potaczen miedzy poszczegolnymi czesciami pokrycia
dachowego;

uzyskania zgody Inwestora na perforacje blachy w przypadku uderzenia pioruna;

warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5mm w przypadku, gdy:

nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego,

pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwo palnego;
metalowe elementy nie sg pokryte materiatlami izolacyjnymi;

nie jest uznawane za izolacje pokrycie blachy:

cienkg warstwa farby ochronnej,

warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm,

warstwa folii o grubosci do 1mm.

W przypadku nie spetnienia powyzszych warunkéw nalezy wykona¢ system zwodéw poziomych z
drutu FeZn @ 8 mm na uchwytach przewodzacych montowanych do blachy. Wszystkie wystajace
ponad dach elementy metalowe potaczy¢ z pokryciem dachu lub ze zwodami poziomymi drutem
DFezZn @ 8 mm. Kominy murowane na dachu stromym pokrytym blachg chronié iglicami
kominowymi h = 1500mm . Dlugos$¢ zwodu wystajacego ponad komin min. h=1000mm. Iglice
potaczy¢ galwanicznie ze zwodami poziomymi oraz z przewodami odprowadzajgcymi drutem
stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ metaliczng wszystkich w/w
elementow.

Na potaczeniach pomiedzy odcinkami pokrycia blachg nalezy wykona¢ przewodzgce mostkowanie
badz potaczy¢ zapewniajac ciagtos¢ przez lutowanie lub styk odcinkow blach na zakiadke.
Dostosowac osprzet instalacji LPS tak by nie powodowac korozji.
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Projektowang instalacja odgromowa przytaczy¢ do projektowanego uziomu otokowego budynku.
Uziom wykona¢ z ptaskownika FeZn 25 x 4 mm utozonego w wykopie na giebokosci min. 1 miw
odlegtosci 1,5 m od chodnikéw. Polgczenia przewoddw odprowadzajacych od ztgcz kontrolnych do
otoku pod chodnikiem utozy¢ w rurze PCV o grubosci $cianki min. 5 mm. Projektowany otok
potaczy¢ z istniejacym otokiem. W miejscu potgczenia wykona¢ uziomy szpilkowe. Wypadkowa
rezystancja dla uziomu otokowego nie powinna przekracza¢ R<10 Q. Po zakohczeniu prac teren
przywrécié do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddéw odprowadzajgcych, zwodow
i ich polgczenia. Sporzadzié protokoty pomiarowe wraz z metryka i niezbednymi rysunkami. Cato$¢
przedtozy¢ Inwestorowi.

UWAGI

- Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz
obowigzujgcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych" oraz sztukg budowlang.

- Calos¢ prac wykonywac starannie zapewniajgc dbatosé o potgczenia przewodow nie
pozostawiajgc nadmiernie wystajacych drutéw ze ztgczek.

- Terminy prac ucigzliwych ze wzgledu na hatas lub/i zapylenie nalezy kazdorazowo ustala¢
z Inwestorem.

- Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary i sporzadzi¢ z tych pomiarow
odpowiednie protokoty,

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Wszelkie elementy i



materialy uzyte do realizacji projektu muszg posiada¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci producenta, itp.

- W remontowanym budynku brak ochrony przeciwprzepieciowej — nalezy jg wykonac¢ przy
najblizszym remoncie instalacji elektrycznej i skoordynowac system ochrony wewnetrznej
LPS i przeciwprzepieciowej oraz polgczen wyrbwnawczych.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
efektu koncowego. W zwigzku z tym wykonana instalacja musi zapewnia¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Z uwagi na prace na dachu nalezy zadbac¢ o zabezpieczenia przed spadnieciem oséb i rzeczy, a
teren wokot budynku w obszarze prowadzonych prac oznaczyé i wygrodzi¢ przed dostepem 0s6b
postronnych.



