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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA

Dziatka nr 11-923, 11-946 i 11-948 zlokalizowanst j@ Mtawie przy ul. Marii
Maksymiliana Kolbe/uZabieniec.

STAN ISTNIEJ4CY

Na dziatkach znajduje sbudynek domu przedpogrzebowego terenie cmentarza
komunalnego w Miawie pgt€zony z kaplig.

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektuje st zmiare konstrukcji oraz pokrycia dachowego na blkatlapezowy
T 18 w kolorze grafitowym, docieplenie pofaci dachatrg mineralry gr. 20
cm, wymiare zadaszenia nad schodami do piwnicy, wymiamonta nowego
zadaszenia nad drzwiami wepwymi do budynku, nadmurowanigianek
ognioochronnych, orazcianki od strony elewacji potudniowej do wysgkD
nowego zadaszenia, malowanie elewacji, czyszczemmalowanie krat na
oknach i barierek, malowanie drzwi zemmznych, wymiar instalacji
odgromowej, remonty kominéw, wykonanie nowych rynierur spustowych,
remont drabiny wilazowej na dach, wyngarobrobek blacharskich oraz
wymiare sciany z blachy trapezowej od strony elewacji pohe)c Ponadto
nalezy wykona remont dachu budynku kaplicy, wymiaaobrobek blacharskich,
runien i rur spustowych, malowanie pokrycia z blatiapezowej oraz napraw
spekanego tynku elewacii.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowana nadbudowa nie zmienia isggego uksztattowania terenu.
Rzedne przylegtego terenu bez zmian.

Projektowali:
mgr inz. arch. Marian Tromski
in. Sylwia Koziatek
mgr in. Zbigniew Nawrocki
lipiec 2013



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa oraz zmlarestrukcji dachu
istniegcego  budynku domu przedpogrzebowego terenie cnzentar
komunalnego w Miawie petzonego z kaplic na black trapezow T18 w
kolorze grafitowym, wymiag zadaszenia nad schodami do piwnicy, wymian
montaz nowego zadaszenia nad drzwiami $ggwymi do budynku,
nadmurowaniescianek ognioochronnych, oragcianki od strony elewacji
potudniowe] do wysok&i nowego zadaszenia, malowanie elewacii,
czyszczenie i malowanie krat na oknach i barierekalowanie drzwi
zewretrznych, wymiae instalacji odgromowej, remonty kominéw, wykonanie
nowych rynien i rur spustowych, remont drabiny ve\ae] na dach, wymian
obrébek blacharskich oraz wymiargciany z blachy trapezowej od strony
elewacji péinocnej. Celem opracowania jest popraigievyghdu estetycznego
budynku.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek parterowy, podpiwniczony o wymiarach zetsanych 24,29x17,06m
pofaczony dwomascianami z kaplig. Wysoka&¢ budynku w najwyszym

miejscu nie przekracza 4,74 m ponad poziom ter8uaynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany zewwtrzne piwnic obtaone plytkami
kamiennymi i powyej poziomu terenu do wysosm ok. 30-60 cm,sciany

parteru z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm.

Prace zwpzane z nadbudow budynku nie zmieniajg bilansu terenu

biologicznie czynnego.

ZALOZENIA | DANE WYJSCIOWE:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.200%rsprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Wizja lokalna w miejscu inwestycij,

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Materiaty pomocnicze.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU:

Elewacja frontowa - wschodnia

Fragment elewaciji frontowej budynku




Fragment elewacji frontowej

Fragment elewacji wschodniej i pétnocnej
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Elewacja zachodnia budynku
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Fragment elewacji potudniowej budynku




Fragment elewacji potudniowej budynku




Fragment elewacji potudniowej budynku




Roboty budowlanedala polegaty na:
- zmianie konstrukciji i pokrycia dachu

Istniegcy dach budynku domu przedpogrzebowego pokryty apap
termozgrzewalfn Spadki dachu podzielone na 3¢ z dwoch ze spadkiem do
srodka budynku z kolejnej na zewtre. Projektuje & pozostawienie papy i
przykrecenie do istnigcego dachu ptatwi dolnych kotkami rozporowymi,
ptatwie gérne w celu wyrGwnania poziomu i uzyskaednospadowego dachu
nalezy podeprzé na stupkach lub dystansach regatych wysokéé wg
rysunku rzutu wgzby dachowej, uteenie wetny mineralnej gr. 20 cm na foli
paroszczelnej Na ptatwiach zamocéwaokwie, taty, kontr taty i membran
dachow 0 wysokiej paroprzepuszczakwoa nastpnie black trapezow T18 w
kolorze grafitowym. W4zbe dachowy nalezy zaimpregnowa przeciw grzybom
oraz przeciwogniowo np. preparatem FOBOS M2 wedllatjukcji producenta.

- demonta i monta nowego zadaszenia nad schodami do piwnicy z blachy
trapezowej T18 w kolorze grafitowym,

— demonta i montaz nowych daszkéw nad drzwiami wejowymi do
budynku na ruszcie drewnianym obudowanym sklejfoodoodporn i
blachs powlekan w kolorze grafitowym matowym,

— nadmurowaniescianek ognioochronnych, w najagzym punkcie na
rowno z dachem orazcianki od strony elewacji potudniowej do
wysokaci dachu,

— malowanie elewacji,

— czyszczenie i malowanie krat na oknach i barierek,

— malowanie drzwi zewgtrznych,

— monta instalacji odgromowej,

— remonty komindw tj. podwszenie do wysok&i 60 cm ponad dach,

— demonta i wykonanie nowych rynien i rur spustowych w kaerblachy
trapezowej,

— remont drabiny wilazowe] na dach - zamontowanie tkotaego
szczebelka w zwrku z podniesieniem dachu, czyszczenie i malowanie,

— wymiare obrobek blacharskich wykoaa blachy stalowej i pomalowa
proszkowo w kolorze blachy trapezowej,

- demonta istniegcej i monta podwyzszonejsciany z blachy trapezowej
T18 w kolorze grafitowym od strony elewaciji pétnegn

— naprawa obrobek blacharskich dachu kaplicy

— wymiana obudowy rynny kaplicy

— naprawa sgkanego tynkician zewgtrznych kaplicy

— malowanie pokrycia kaplicy z blachy trapezowe,.



TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Wszelkie prace naly wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie technicznym, Kartach Technicznych posgélie/ch elementéw
systemu i innych informacjach zawartych w matedhatéechnicznych. Projekt
techniczny posiada wszelkie wymagania aktualnychegisOw prawnych i
norm, w zakresie: bezpieamwa konstrukcji i bezpiecastwa
przeciwpagarowego

Prace naley prowadzé w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ i otoczenia, zardbwno w trakcie prac, jak i w ckee
wysychania poszczegdolnych materiatdw, powinna winod +5°C do +25°C.
Elewacja powinna zostaostonkta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, bezpe@dnim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru

Projektowali:
mgr inz. arch. Marian Tromski

in. Sylwia Koziatek
mgr in. Zbigniew Nawrocki

lipiec 2013r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany

Nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu istniejcego
budynku domu przedpogrzebowego w Miawie

06-500 Mtawa, ul. Marii Maksymaiha Kolbe/ul Zabieniec
dz. nr 11-923, 11-946i 11-948

zostat opracowany zgodnie z art. 20 Prawa Budowlage oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowali:
mrg inz. arch. Marian TromskKi
in. Sylwia Koziatek
mgr in. Zbigniew Nawrocki
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY:

Nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu istniejcego
budynku domu przedpogrzebowego w Mtawie

inwestor:
Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 1906-500 Mtawa

adres inwestycji:
06-500 Mtawa, ul. Marii Maksymaiha Kolbe/ul Zabieniec
dz. nr 11-923;946 i 11-948

projektowali:
mgr inz. arch. Marian Tromski
iz, Sylwia Koziatek

mgr in. Zbigniew Nawrocki
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaz kolejnag¢é realizacji
poszczegolnych obiektow

Obiekt realizowany w jednym etapie. Obiekt o komstji tradycyjnej.Sciany
zewretrzne piwnic obtaone ptytkami kamiennymi powrgj poziomu terenu do
wysokasci ok. 30-60 cmgciany zewrtrzne z pustaka gazobetonowego gr. 24
cm, dach pokryty pagptermozgrzewalp

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

Na opracowywanym terenie znajduje Budynek: domu przedpogrzebowego
terenie cmentarza komunalnego w Mtawie dobudowanlagblicy.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziaflitlerenu, ktére mog
stwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Szczegobtowy zakres robot budowlanych, ktére gretgvarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21a @stistawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) rob6t budowlanych, ktorych charakter, organiadgh miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagnia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi, a w szczegOléa przysypania ziemilub upadku z wysolkwi

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elmkadsci
wiekszej nz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefgian o gébokaici
wiekszej nz 3,0 m - brak

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 5,0 m nie

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaka powyzej 8 m - brak

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéemystowych - brak
e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i
wysokaciowych - brak

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub smigtowcow - brak

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych met@buwania konstrukcji na
podpory - brak

h) monta elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych Kbra

1) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnyabstow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony - brak

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych oldekbudowlanych na
palach - brak



k) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegén liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV - brak

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 1 kV, lecz
nieprzekraczagym 15 kV - brak

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powej 15 kV, lecz
nieprzekraczarym 30 kV - brak

- 15,0 m - dla linii 0 naciu znamionowym powej 30 kV, lecz
nieprzekraczarym 110 kV - brak

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przyistelm podczas ruchu
statkow - brak

m) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych woa, przy wysokdci
pictrzenia powyej 1 m - brak

n) roboty wykonywane w pobliil linii kolejowych - brak

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wpsia dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagaacych bezpieczestwu i
zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze pejt10°C - brak

b) roboty polegaijce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawieragcych azbest - brak

3) rob6t budowlanych stwarzalych zagraenie promieniowaniem jonizagym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemyshergii atomowej -brak
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w kidnybyty realizowane
procesy technologiczne zyciem izotopow — brak

4) robot budowlanych prowadzonych w pahliinii wysokiego napicia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej nk 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym 110 kV - brak

b) roboty wykonywane w odlegtoi liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej nk 30,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 110 kV-brak
c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - dik

- sieci trakcyjnej i linii zasilajcej si€ trakcyjm | urzadzenia
elektroenergetyczne - brak

- linii i urzadzea sterowania ruchem kolejowym - brak

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyhy komputerowych, brak
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - brak

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olmz&olejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego - brak

5) rob6t budowlanych stwarzajych ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodrak

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych Kbra



c) fundamentowanie podpor mostowych i innych oldiekbudowlanych na
palach - brak

d) roboty prowadzone przy budowlacktpacych wod, przy wysokdaci
pietrzenia powyej 1 m - brak

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, ziethig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachetwaach uradzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemizamknitych - brak

b) roboty zwjzane z wykonywaniem przgéjrurocagow pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi - brak

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kigoych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy lmwde, remoncie i rozbiorce
torowisk - brak

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, zostiey wytwarzan ze
Sprzonego powietrza

- roboty przy budowie i remoncie nabtzgeportowych i przepraw mostowych -
brak

9) robd6t budowlanych wymagggych wycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu - brak
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéwisiniegcych
elementach konstrukcyjnych obiektow - brak

10) robd6t budowlanych prowadzonych przy mantademontau ciezkich
elementow prefabrykowanych — roboty, ktorych mazalracza 1,0 t.

- 15,0 m - dla linii 0 napciu znamionowym powsej 30 kV, lecz
nieprzekraczarym 110 kV - brak

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przyistelm podczas ruchu
statkow - brak

m) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych woa, przy wysokdci
pietrzenia powyej 1m - brak

n) roboty wykonywane w poliil linii kolejowych — brak

4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagier wysepujgcych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okstajgce skaé i rodzaje zagrger oraz
miejsce i czas ich wygbienia;

Wystepuja roboty budowlanestore moga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzio ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: roboty, przyrkeh wykonywaniu

wystepuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m.

Skala zagreen jest jednostkowa i ogranicza: slo opracowywanego terenu w
przecagu ok. 2 miesicy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrykigracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpisch;



Wystepuja roboty budowlanegstore moga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczaéstwa i zdrowia ludzio ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przed prgyishiem do

robét na wysokéci ponad 5m naley przeprowadzi instrukta pracownikéw

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagamia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczpi sprawry komunikacg, umcliwiajgcg szyblg
ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrdgen.

Wystepuja roboty budowlanestore moga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczaéstwa i zdrowia ludzio ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlarfrodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajgca szyblky ewakuag na wypadek pearu, awarii i innych zagren

— nie wykraczajg poza ogoélne warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych szczegdlnie prowadzonych na wysosgach.

Projektowali:
mgr inz. arch. Marian Tromski
in. Sylwia Koziatek
mgr in. Zbigniew Nawrocki

lipiec 2013r.



