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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z nadbudow3g oraz zmiang
konstrukeji i pokrycia dachu istniejgcego domu przedpogrzebowego w Mlawie

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod |
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robo6t zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji dachu , zmiang
pokrycia dachu i wymiang orynnowania, rur spustowych oraz naprawg
gzymsow.

Zakres robét obejmuje:

wykonanie prac zabezpieczajgcych teren budowy, oznakowania i
ogrodzenia terenu robét,

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
rozbiérka obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
wywiezienie materiatow rozbiérkowych na wysypisko smieci,
wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu

wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej
montaz rynien o $r. 15 cm z blachy

montaz rur spustowych o sr. 12 cm z blachy



Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu dachu
budynku :

kod CPV 45262120 Rusztowania

kod CPV 45261310 Obrobki blacharskie

kod CPV 45261320 Rynny i rury spustowe

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajq :

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z remontem
dachu

budynku zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Wykonawca — osoba wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania
robot

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec : zgtoszenie robot
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioru
koncowego, rysunki i opisy stuzgce realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét.
Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ jednostki naukowe
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych / Dz. Unr 10 z 8
lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/

Certyfikat i znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyréb
spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN,
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i wtasciwych przepiséw
prawnych, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
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stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane/ , wymagania sg szersze/ i certyfikat wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
przepisdéw i dokumentéw technicznych. W Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 / Dz.
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady
i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob; jest zgodny z okreslong norma lub
innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie / zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodnosci wykazuje , ze
zapewniono zgodnos$¢é wyrobu z PN lub aprobatg techniczng / w
przypadku wyrobdw , dla ktérych nie ustalono PN /

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robo6t.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji rob6t, posiadajgca uprawnienia budowlane w
zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

Rejestr przedmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacag autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji robo6t.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajacy przekaze rowniez dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng
I dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykonac¢
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Technicznag

Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdélnione
w choéby jednym z nich sg obowigzkowe dla Wykonawcy tak , jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczehn w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$S¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg
wptyw na jakosc elementéw budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t, a w szczegdlnosci :

utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany
wykonac , ustawié¢ i utrzymac w nalezytym stanie w ramach umowy.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajag zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na

lokalizacje warsztatéw, magazyndw i sktadowisk

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepisy przeciwpozarowe bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i bedg zabezpieczone przed dostepem osébb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, a takze
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu od dnia wprowadzenia na
budowe zawartej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody zwigzane z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji, robét zaliczanych w
obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1226 / do niebezpiecznych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem
art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



MATERIALY

Materiaty stosowane do robét przy remoncie dachu budynku powinny
miec :

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest do posiadania na budowie petnej
dokumentacji dotyczacej sktadowanych na budowie materiatéw.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje
dotyczgce zamdwienia materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow

Pokrycie dachéw wykonac¢ z blachy tapezowej powlekanej w kolorze
grafitowym grubosci 0,7 mm

Obrébki blacharskie okapéw gzymsdw, obrobki podrynnowe jak réwniez
rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy powlekanej.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie Z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu
gdy beda one potrzebne do robdét byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatow.



Jezeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje
mozliwosé stosowania réznych materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy |
powinien

odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci informacjom zawartym w
projekcie

organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdét,
zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej |

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce
do wykonania

rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje
mozliwos¢

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca
powiadomi

inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej

zmieniony bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania remontu dachu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania remontu dachu powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Rusztowania,
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Weciaggarka,

gietarki i elektronarzedzia do rob6t blacharskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatow i
wykonywanych robét.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac sprawne
prowadzenie robdét.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia
powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczagce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drog
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiatow.

Materiaty do robét dekarskich i blacharskich moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu..

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, harmonogramem robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

10



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej,
Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem dachu inspektor
nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania
do prac wykonawczych.

Kontrola bedzie polega¢ na :

sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej do pracy na
WYSOKOSCI

sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i sprzetu do prac
sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

sprawdzeniu wyposazeniu ekipy w wymagane srodki BHP.

5.1. Warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej powinny byc
dostosowane do  rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowej.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem powinny byé zabezpieczone
obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu
dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢é gwozdziami
blacharskimi . Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwdjny rgbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z
pokryciem potaci mozna wykonac na rabki lezgce lub potgczenia
systemowe.

5.2. Rynny dachowe z blachy

Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w
postaci rynien i rur spustowych wykonujgc montaz nalezy scisle
stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na mocowanie rynien i rur
spustowych, potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do
akceptacji przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 Specyfikacja Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

organizacje wykonania robot, w tym i sposob prowadzenia robét.
organizacje ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robdt
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robdt

procedure prowadzonej kontroli i sterowania jakoscig wykonania robot.

Dla zapewnienia prawidtowej jakosci robot Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania kontroli poszczegdlnych elementéw jak i catosci robot.

6.2. Odbior wykonania obrébek blacharskich rynien i rur spustowych.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega¢ bedzie na sprawdzeniu
zamocowania spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow.

Kontrola wykonania rynien i rur spustowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu
potaczen pionowych i poziomych, zamocowania i spadkow.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot , zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng w jednostkach
okreslonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonywany jest przez Wykonawce po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. WyniKki
obmiarow beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonczenia robét.

Btedne dane zostang uwzglednione przez inspektora nadzoru w
zaleznosci od postanowien umownych.
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7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Jednostka obmiaru obrobek blacharskich jest 1 m2 (metr kwadratowy).
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i1 spustowych. Dla
robot betonowych (odbudowa gzymsu) jednostka obmiaru jest 1 m3, natomiast
dla robét tynkarskich — 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Techniczne] roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom :

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czg$ciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na ocenie
jakosci wykonanych rob6dt oraz ich ilosci, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokona
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca robot wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty ich zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Prawidlowos$¢ wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastapi po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow
robot. Odbidr czgsciowy robot dokonany zostanie dla zakresu robot okreslonych
w dokumentach umowy wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Czesciowego odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny — koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi
Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci robdt z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja moze obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot.

W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie
uchybien i odstgpi¢ od odbioru robot. W takim przypadku Wykonawca po
usunieciu usterek i uchybien ponownie zgtasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego, sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

- aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna.

- protokotly prob i sprawdzen

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
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komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupeiniajacych wyznaczy
komisja odbiorowa. Komisje odbiorowg powotuje Zamawiajacy, ktory
wyznacza rowniez termin rozpoczecia prac odbiorowych.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Po komisyjnym odbiorze robét po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy
dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
W umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci  jest ryczattowa warto§¢ umowna skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego, i zatgczonego w przetargu
przedmiaru robot.

Koszty budowy, ogrodzenia , zabezpieczenh utrzymania i likwidacji
objazddw, przejazdow oraz organizacji ruchu i koszty wytgczenia z ruchu
chodnikéw ponosi Wykonawca , ktéry wkalkuluje je w cene wykonania
prac remontowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-76/0642-34 Blacha ocynkowana
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat
I wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi
zmianami
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,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z
dn. 12.04.2002r z pdzniejszymi zmianami. Z dnia 7 kwietnia z 2004r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120
poz. 1126/
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042
/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych / Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401/
Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych
temperatur. ITB, Warszawa 1988
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentow
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