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o ZAELACZNIKI
1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane pzaiztad Wodocigow ,Kanalizacji i
Oczyszczalnigciekdw sp. z 0.0. w Mtawie
2. Opinia ZUD
3. Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrego Terendw Budownictwa
Mieszkaniowego ,Dzierzgowska” w Mtawie

+ CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500 rys.
2. Profil sieci wodocigowej, skala 1:100/500 rya.
3. Profil sieci kanalizacyjnejej, skala 1:100/500 ys.8
4. Profil przyhcza k.s. dz 375/1, skala 1:100 rgs.
5. Studnia PCV 425 rys. 5



OPIS TECHNICZNY

do projektuBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ OD
UL.KOCHANOWSKIEGO W MLAWIE DO DZIALKI NR 4202/23 na terenie oznaczonym dz.
nr 4202/20,4202/17 w Mtawie

1.0. Podstawa opracowania projektu:

» Podkiad sytuacyjno-wysokoiowy 1:500

» Warunki techniczne wykonania sieci wydane przezathkVodocagow ,Kanalizacji i
Oczyszczalnigciekow sp. z 0.0. w Miawie

* Wizja lokalna i pomiary

- Plan zagospodarowania dziatki

- Dokumentacja techniczna budynku

« Zlecenie inwestora

2.0. Si€ wodocigowa.

2.1. Roboty ziemne i rozbiorkowe:

W ul. Kochanowskiego wygt w nawierzchni asfaltowej pas szerékiol,2m na trasie
projektowanego wodoggu.Na catej trasie projektowanej sieci wodmuwej i przyhczy przewiduje
sie¢ wykopy wykonywane mechanicznie z wydobyciem urobkwdktad.

Dno wykopu wyréwnéarecznie (tzw. pokop po koparce ). Wszystkie ruggcuktada& na warstwie ok.
15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruegrrzasypywa do warstwy 30 cmecznie. ubijagc
recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dalszasypk mazna prowadzi mechanicznie. Grunt plastyczny
wymieni na piaszczysty.
Wymagany stopie zag;szczenia w pasie ulicy Kochanowskiego - Wz =1,00.
Wymagany stopie zag:szczenia na pozostatym odcinku sieci Wz =0,97.
Teren po wykonaniu sieci wodagowej oraz przyczy doprowadz do stanu pierwotnego.
W celu odtworzenia nawierzchni w ul.Kochanowskiegdona 30 cm warstw podbudowy z
tlucznia , oraz warstywiazaca asfaltu o grubgci 8 cm, i warstw scieralra 0 grubdci 4 cm.

W czasie wykonywania robot ziemnych wykop puem by zabezpieczony i odpowiednio
oznakowany.

2.2. Wykonanie wcinki w rurociag istniejacy :



W ul.Kochanowskiego w pkt. 1 nalewykona polaczenie z istnigicym rurocagiem ¢80 PEHD.
za pomog kotnierzy specjalnych do rur PE dn 80, nr kat. Z60

2.3. Rurochgi i uzbrojenie:
Diugosci projektowanych przewoddéw wodocagowych:

PEHD 90 KWH Pipe LTD ( PE 100, SDR 17, PN 107%2;2 mb

Sie¢ wodochgows zaprojektowano z rur @aieniowych PEHD 90 Pipe LTD ( PE 100, SDR 17,
PN 10), 4czonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

W pkt.1 zamontowatrdjnik kotnierzowyCombi-T, DN8O0 z jednym odgtiem, Hawle nr kat.
4340E2. Zasuw uzbrot w obudowy teleskopowe Nr kat. 9500 i skrzynki mhie do zasuw Nr
kat.1750 Hawle

Przed hydrantem zamonto$vaasuwe kotnierzows DNB8O, Hawle nr kat. 4000 typu.EZasuwe
uzbroic w obudowy teleskopowe Nr kat. 9500 i skrzynki mhie do zasuw Nr kat.1750 Hawle
Rurochgi przylaczy pohczyt z zasuwami za pomad&otnierzy z krécem PE do zgrzewania dn80 na
nr kat 0310.

Hydrant nadziemne Dn80 oznaczony jako Hnl zamordmaduku kotnierzowym ze stopiNr kat
5049 dn 80 Hawle .

W miejscach zmiany kierunku i za kolanami stopowyaydrantow, wylé z betonu B-15 bloczek

oporowy o wymiarach 0,2/0,2/0,2m.
Spadki , zagbienie i trag przylacza przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM i PROFILU

przyfhcza.

UWAGA: mciliwosé zastosowania materiatow rownovaych po uzgodnieniu z Zaktadem ,Wod-
Kan” Sp. z o.0.

2.4. Préba szczelnsmi :

Po wykonaniu cakei rurocagu wodociag nalety podda prébie szczelriwi przy cinieniu 1,0 MPa
w ciagu 30 min.

Przed oddaniem sieci deytku naley przeprowadzi dezynfekag rurocagu 1% roztworem
podchlorynu sodu i wykortgbadanie bakteriologiczne wody.
3.0. Si€ kanalizacji sanitarne;.

3.1. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji sanitarnej od ul.Kochanowskiego w Wiado
wysokaci dziatki 4202/23 :

- sig kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVCdd 200 od Ki do K1



o diugdci 55,1 mb
- przyhczy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PNUCdn 160 — 1 szt. - o dt. 2,7 mb.
3.2. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitargj

Poszczegoblne odcinki sieci kanalizacji sangpzaprojektowano z rur PV@200 klasy S
taczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢Eignalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krétszymi niodlegtgci miedzy studniami.
Rurochgi i obiekty k.s. posadowina gruntach rimych.

Przyhcze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do igsadziatek wykona z rur PVCeg 160
klasy S 4czonych na uszczelki gumowe wargowe.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stancstiidnia rewizyjno — patzeniowa agrednicy dn 425
mm PVC z teleskopem, i z wtazermaliwnym klasy D400. - 1szt

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikbw nalewykonywa odcinkami nie krotszymi aito
wynika z odlegtéci pomiedzy studniami. Uzbrojenie sieci i sikanalizacji sanitarnej naie
posadowd na gruntach nimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechwiisgem do dziennika
budowy ).

3.3.  Wykopy.

W pasie jezdni ul.Kochanowskiego wyew nawierzchni asfaltowej pas szerég&iol,2m na trasie
projektowanego kolektora k.s.

Na catej diugmi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidwe oscianach pionowych
zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowyndkiad.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyfkiem piaskéw wymierdi na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wygtkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie wegtosci
1,5m od istnigjcych uradzexr wykop naley wykona recznie pod nadzorem odpowiednichzgdu

3.4. Zasypka

Pod projektowam siech kanalizacji sanitarnej natg wykona podsyplk z piasku o grubiai 10 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysoksci ok. 30 cm nad rar,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy cemb

Przewiduje si catkowita wymiarg gruntu do wykonania podsypki i obsypki. Dla dajszzaesypki
przewiduje s wykorzystanie 50% gruntu rodzimego.

Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaedezasteczek wikszych nk 2,0 mm. oraz
innych zanieczyszcaenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zgsagzeniem warstw co 25 cm.

Wymagany stopiezag;szczenia w pasie ulicy Kochanowskiego - Wz =1,00.

Wymagany stopie zag;szczenia na pozostatym odcinku sieci Wz =0,97.

Teren po wykonaniu sieci wodagiowej oraz przyiczy doprowadzi do stanu pierwotnego.

W celu odtworzenia nawierzchni w ul.Kochanowskiegdona 30 cm warstw podbudowy z
tlucznia , oraz warstywiazaca asfaltu o grubgci 8 cm, i warstw scieralra 0 grubdci 4 cm.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykop puesm by zabezpieczony i odpowiednio

oznakowany.



4.0.

Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkw. naley przestrzeganastpujacych
wymogow:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Z 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow BHP(dzW29,p0z844)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437

)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

Wszystkie roboty budowlano — montave realizowé zgodnie z :

obowiazujacymi normami

warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsbiekty budowlane i ich usytuowanie
instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta mdttia stosowanych
urzadzen

warunkami technicznymi i odbioru ruragiéw z tworzyw sztucznych.

5.0. Uwagi kacowe :

Catasé robot instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaintezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkavgkonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow nglevykona inwentaryzagj geodezyjp powykonawaz
Calas¢ terenu po robotach ziemnych doprowa&din stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym {sidektryczna, telefoniczna,

wodocigowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzblu

OPRACOWAL



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

do projektuBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ OD
UL.KOCHANOWSKIEGO W MLAWIE DO DZIALKI NR 4202/23 na terenie oznaczonym dz.
nr 4202/20,4202/17 w Mtawie

Inwestor :
MIASTO MELAWA

06-500 MLAWA
UL.STARY RYNEK 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/IS/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres roboét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresergk@nanie wewstrznych sieci wod-kan w ramach zadania
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCI AGOWEJ OD
UL.KOCHANOWSKIEGO W MLAWIE DO DZIALKI NR 4202/23 na terenie oznaczonym dz.
nr 4202/20,4202/17 w Miawie

2. Kolejnaé¢ realizacji :

» wykonanie naci¢ pita mechanicza nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej

» wykonanie podsypki pod rurcg

» wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagéw, uzbrojenia sieci wodagjowej i
kanalizacyjnej

» wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrécenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

W bezpdgredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kawania st znajduje si uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Calas¢ uzbrojenia tj. wodoag, si& telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcenal
traktow& jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zagtenia podczas wykonywanych prac:

* Dowobz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopow

* Roztadunek urgdzen

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktigoracownikow.

Kierownik robot zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpraniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
e Omoéwienia warunkow szczegoétowych i kolejobrealizacii robot



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpiesgvem i higien pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przenénego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadczndci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBavowa Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ppgedami nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpoigwac ponad 30 dni , a liczba
pracownikéw mae przekroczg 20 oséb )

OPRACOWAL



Miawa luty 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanve projekt budowlany :
Sieci wodocigowej w ramach zadanilBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |
SIECI WODOCI AGOWEJ OD UL.KOCHANOWSKIEGO W MLAWIE DO DZIALKI NR
4202/23 na terenie oznaczonym dz. nr 4202/20,4202/& Mtawie

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



