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KOSZTORYS OFERTOWY | KSIAZKA PRZEDMIAR®SIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pk

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Sieé wodoci agowa od ul.Kochanowskiego w Miawie do wycoko  $ci dz.nr 4202/23
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe) .Sie € wodoci aggowa
1/KNNR 5 0721-01 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 m
d.1 cm
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
2/KNNR 5 0721-02 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy |m
d.l 1 cm gtebokosci
Sieé wodoci aggowa 24 m 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 5 0721-05 Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1
Sieé wodoci aggowa 24 m 24.000
RAZEM 24.000
4/KNNR 5 0721-06 Ciecie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.l Krotnosé = 15
Sieé wodoci aggowa 24 m 24.000
RAZEM 24.000
5/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni pod budowe sieci wodociggowej , z mas |m2
d.l mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
12*¥1.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
6/KNNR 6 0803-07 Reczne rozebranie nawierzchni z koastki na podsypce piaskowej |m2
d.1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-31 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.l micznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
144 m?2 14.400
RAZEM 14.400
8/KNR 4-01 0108-11 Zatadunek i wywOz materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie |m3
d.l gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
(0.06+0.2)*14.4 m3 3.744
RAZEM 3.744
9/KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.l czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
3.744 m3 3.744
RAZEM 3.744
10|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, |m2
d.l warstwa gr.15 cm
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
11|KNNR 6 0113-06 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.1
144 m?2 14.400
RAZEM 14.400
12|KNNR 6 0308-04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o |m2
d.l grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
13|KNNR 6 0308-04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o |m2
d.l grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
144 m?2 14.400
RAZEM 14.400
14|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.l cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|Roboty ziemne. Sie € wodoci ggowa
15|KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
Odc. w asfalcie 13*0.8*1.8 m3 18.720
RAZEM 18.720
16|KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.2 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
60*0.8*1.8-5.1 m3 81.300
RAZEM 81.300
17|KNNR 1 0307-03 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3
d.2 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l
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Wykopy r eczne- llo $§¢ |2*1.50*1.70 m3 5.100
kolizji 2 szt
RAZEM 5.100
18/KNNR 1 0208-01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.2 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na
dalsze 4 km .
Krotnosé = 4
Jak poz 13 18.72 m3 18.720
RAZEM 18.720
19|KNNR 1 0207-01 Zatadunek i wywoz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane |m3
d.2 koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
Grunt z pojemno $ci 60*0.09*0.09/4*3.14 m3 0.382
rur fi 90 mm
Podsypka pod rury 0.1*60 m3 6.000
wodoci ggowe
Obieto$¢ obsypki 60*0.3 m3 18.000
RAZEM 24.382
20|/KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
odc w asfalcie 18.72 m3 18.720
RAZEM 18.720
21|KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1l
81.30+5.1-6-18-0.382 m3 62.018
RAZEM 62.018
22|KNNR 1 0408-01 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi |m3
d.2
62.018 m3 62.018
RAZEM 62.018
23|KNNR 1 0527-01 Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 1 0527-06 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpigto$ci 4 m kpl.
d.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|Roboty instalacyjne. Sie ¢ wodoci agowa
25/KNNR 4 1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3
Podsypka pod rury 6.0 m3 6.000
wodoci ggowe
RAZEM 6.000
26|KNNR 1 0320-01 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasy- |m3
d.3 pywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
grunt kat.!-II-
Obsypka rur wodoci a- |18.0 m3 18.000
gowych Dn 90mm
RAZEM 18.000
27|/KNNR 4 1009-03 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, |m
d.3 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
72.2 m 72.200
RAZEM 72.200
28|KNNR 4 1010-04 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.3 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
29|/KNNR 4 1701-02 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane | kpl.
d.3 do istniejacych rurociggdéw o $r. 80 mm -Wezet nr 1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe podziemneo $r. 80 mm kpl
d.3
Wezet nr: 3 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 1407-02 Deskowanie ,blokéw oporowych m2
d.3
Bloki oporowe 1*(0.4*0.30*0.30) m2 0.036
RAZEM 0.036
32|KNNR 4 1408-01 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.3 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1*(0.4*0.30*0.30) m3 0.036

-3-
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RAZEM 0.036
33|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.3 wa sztucznego
72.2 m 72.200
RAZEM 72.200
34/KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, |200m -
d.3 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
72.2/200 200m - 0.361
1 préb.
RAZEM 0.361
35/KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do  |odc.20
d.3 150 mm Oom
72.2/200 odc.20 0.361
Om
RAZEM 0.361
4|/Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie € kanalizacji sanitarnej
36/KNNR 5 0721-01 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 m
d.4 cm
5*1 m 5.000
RAZEM 5.000
37|/KNNR 5 0721-02 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy |m
d.4 1 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
Jak poz. 1 5 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNNR 5 0721-05 Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos$¢ 5 cm m
d.4
Jak poz. 1 5 m 5.000
RAZEM 5.000
39|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.4 mechanicznie
Krotnosé = 3
5*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
40(KNR 4-01 0108-11 Zatadunek i wywOz materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie |m3
d.4 gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 5*1.20*0.08 m3 0.480
Rozebranie podbudo-  |{5*1.20*0.2 m3 1.200
wy
RAZEM 1.680
41|KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
Rozebranie asfaltu 0.48 m3 0.480
Rozebranie podbudo- |1.2 m3 1.200
wy
RAZEM 1.680
42|KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, |m2
d.4 warstwa gr.15 cm
5*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
43|KNNR 6 0113-06 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.4
5*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 6 0308-04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o |m2
d.4 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé = 2
5*1.20 m?2 6.000
RAZEM 6.000
45|KNNR 6 0308-04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o |m2
d.4 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5|/Roboty ziemne. sie € kanalizacji sanitarnej
46|KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.5 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
55.9%1.0%(1.75+1.4)/2+2.7*1.0*1.4 m3 91.823
Wykop r eczny -1.8 m3 -1.800
RAZEM 90.023
47|KNNR 1 0307-04 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3
d.5 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1V
llos¢ kolizji 1szt 1*(1.5%1.0*1.2) m3 1.800
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RAZEM 1.800
48|KNNR 1 0207-01 Zatadunek i wywoz zbednego gruntu-Roboty ziemne wykonywane |m3
d.5 koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
Grunt z pojemno $ci 55.9*0.2*0.2/4*3.14 m3 1.755
rur fi 200 mm
Objetos¢ studni 0.4*0.4/4*3.14*1.5*1 m3 0.188
Podsypka 55.9*0.15*1.0 m3 8.385
Obieto$¢ obsypki (55.9*0.5*1.0)-(55.9*0.2*0.2/4*3.14) m3 26.195
RAZEM 36.523
49|/KNNR 1 0313-01 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- |m2
d.5 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V. Pod rurociagi.
Powierzchnia na trasie |(5*1.7*1.0/1.0)*2 m2 17.000
kanalizacji sanitarnej
RAZEM 17.000
50|KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykop6w o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 |m3
d.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
Kanalizacja sanitarna  |91.823-36.523 m3 55.300
RAZEM 55.300
51|KNNR 1 0408-01 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi |m3
d.5
Kanalizacja sanitarna  [55.3 m3 55.300
RAZEM 55.300
6|Roboty instalacyjne. - sie € kanalizacji sanitarnej
52|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.6
Podsypka pod rury 55.9*0.15*1.00 m3 8.385
RAZEM 8.385
53|KNNR 1 0320-01 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasy- |m3
d.6 pywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
grunt kat.I-11
Obsypka rur fi 200 mm__ |(55.9*0.5*1.0)-(55.9*0.2*0.2/4*3.14) m3 26.195
RAZEM 26.195
54|/KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6
Sie€ ks200 55.9 m 55.900
RAZEM 55.900
55/KNNR 4 1308-02 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
56|/KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub rbwnowazne) "TE- |szt
d.6 GRA" 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa i wiazem.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 1610-04 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1
d.6 mm préb.
55.9/200 odc. -1 0.280
préb.
RAZEM 0.280
58 inspekcja telewizyjna m
d.6kalk. wtasna
55.9 m 55.900
RAZEM 55.900
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sieé wodoci ggowa od ul.Kochanowskiego w Miawie do wycoko  $ci dz.nr 4202/23
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe) .Sie € wodoci ggowa
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 12%2 =
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm 24.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 24
d.1]02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci
3|KNNR 5 0721- | Ciegcie podbudowy z betonu na gtebokos$¢ 5 cm m 24
d.1/05
4|KNNR 5 0721- | Ciecie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm m 24
d.1|06 gtebokosci
Krotnosé = 15
5|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni pod budowe sieci wodo- m2 12*1.2 =
d.1|04 ciggowej , z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm 14.400
mechanicznie
6|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z koastki na pod- m2 4
d.1|07 sypce piaskowej
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 14.4
d.1/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
8/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzch- m3 (0.06+0.2)*
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 144 =
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km 3.744
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.744
d.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
10|KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2 14.4
d.1/02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
11|/KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 14.4
d.1/06 12 cm
12|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 14.4
d.1/04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
13|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 14.4
d.1/04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
14|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 4
d.1/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne. Sie € wodoci aggowa
15/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 13*0.8*1.8
d.2|05 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob- =18.720
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
16|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 60*0.8*1.8-
d.2|02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 5.1=
0.60 m3 w gr.kat. I-ll 81.300
17|KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 2*1.50*
d.2|03 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach 1.70 =
pionowych w gruntach suchych kat. I-11 5.100
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 18.72
d.2|o1 mochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Krotnosé¢ = 4
19/KNNR 1 0207- | Zatadunek i wywdz zbednego gruntu-Roboty ziem- m3 24.382
d.2|01 ne wykonywane koparkami chwytakowymi o
pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
20|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 18.72
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1l
21|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 81.30+5.1-
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I 6-18-0.382
=62.018
22|KNNR 1 0408- |Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 62.018
d.2|01 mechanicznymi
23|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpieg- kpl. 2
d.2|01 tosci 4 m
24|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o roz- kpl. 2
d.2|06 pietosci 4 m
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty instalacyjne. Sie ¢ wodoci agowa
25|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 6.0
d.3|02 grub. 15 cm
26|KNNR 1 0320- |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 18.0
d.3|01 - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat.1-11-
27|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie- m 72.2
d.3/03 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
28|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlgcz. 8
d.3|04 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 90 mm
29|KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl. 1
d.3|02 tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o $r.
80 mm -Wezet nr 1.
30|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemneo $r. 80 mm kpl 1
d.3/03
31|KNNR 4 1407- |Deskowanie ,blokéw oporowych m2 1*(0.4*
d.3|02 0.30*0.30)
=0.036
32|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - m3 1*(0.4*
d.3|01 tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie- 0.30*0.30)
szanki betonowej japonkami =0.036
33/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 72.2
d.3/0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
34|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 72.2/200 =
d.3|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do préb. 0.361
110 mm
35|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o odc.200m 72.2/200 =
d.3|01 $r.nominalnej do 150 mm 0.361
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|Roboty przygotowawcze ( drogowe) - sie € kanalizacji sanitar-
nej
36|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 5*1 =5.000
d.4|01 na gtebokos$¢ 5 cm
37|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 5
d.4|02 za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
38|KNNR 5 0721- |Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm m 5
d.4|05
39|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 5%1.20 =
d.4|04 nych gr. 4 cm mechanicznie 6.000
Krotnosé = 3
40|KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiérki nawierzch- m3 1.68
d.4|/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1.68
d.4/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
42|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2 5%1.20 =
d.4|02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 6.000
43|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. m2 5*1.20 =
d.4|06 12 cm 6.000
44|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 5%1.20 =
d.4|04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 6.000
Krotnos¢ = 2
45/KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 6
d.4|04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Roboty ziemne. sie ¢ kanalizacji sanitarnej
46|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 90.023
d.5|02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-ll
47/KNNR 1 0307- | Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 1*(1.5*1.0*
d.5|04 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach 1.2)=
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV 1.800
48| KNNR 1 0207- | Zatadunek i wywoz zbednego gruntu-Roboty ziem- m3 36.523
d.5|01 ne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
49/ KNNR 1 0313- | Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbior- m2 (5*1.7*1.0/
d.5|01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 1.0)*2 =
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 17.000
m; grunt kat. I-1V. Pod rurociggi.
50|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o m3 91.823-
d.5/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l 36.523 =
55.300
51|KNNR 1 0408- |Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 55.3
d.5/01 mechanicznymi
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Roboty instalacyjne. - sie € kanalizacji sanitarnej
52|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 55.9*0.15*
d.6|01 grub. 10 cm 1.00 =
8.385
53|KNNR 1 0320- |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 (55.9*0.5*
d.6|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli 1.0)-(55.9*
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z 0.2*0.2/4*
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt 3.14) =
kat.|-Il 26.195
54| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 55.9
d.6/03 200 mm
55|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 2.7
d.6|02 160 mm
56|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub szt 1
d.6|02 rownowazne) "TEGRA" o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowsg i wkazem.
57|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb.| 55.9/200 =
d.6|04 $r.nominalnej 200 mm 0.280
58 inspekcja telewizyjna m 55.9
d.6|kalk. wtasna

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu
Warto $¢€ narzutow kosztorysu
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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