PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50
‘ chodnik‘ 1.00 ‘ 6.70 - 7.45 ‘ 1.00 ‘chodnik
istniejgcy chodnik jezdnia chodnik istniejacy
odtworzenie* odtworzenie*
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kraweznik betonowy
na tawie bet. z oporem

SZCZEGOL A

skala 1:25

@

kraweznik betonowy 15x30x100cm

@

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S gr.4cm

podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm

warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W gr. 5cm

tawa betonowa C12/15, gr. 15cm

istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu

©

warstwa Scieralna z ptyt betonowych 35x35x5cm

podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm

pospotka, gr. 15cm

UWAGA:
* - odtworzenie chodnika tylko w przypadku wymiany kraweznika,
w miejscach wskazanych przez inwestora
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Naz]:vaki adres PROJEKT BUDOWLANY eI:gIr
iektu: Z.
opie PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ZWIAZKU WALKI MLODYCH W MLAWIE

Obiek: DROGA Skala: | 1:50; 1:25
Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE i SZCZEGOtY KONSTRUKCY JNE
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