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Czesc¢ rysunkowa

Plan orientacyjny — Rys.1, skala 1:10 000.
Stata Organizacja Ruchu — Rys. 2, skala 1:500.
3. Schematy Powtarzalne Oznakowan — Rys. 3, skala 1:500.

Projektant: mgr inz. Piotr Porczyk

mgr ini. Piotr Porczyk
projektant w ?@ec'aln i drogowej

t‘-._,’ T

4
nr upr. M&Z/0175/POOD/11

str. 2



Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mtawie”

1-

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej i czasowej organizacji ruchu w zwigzku
z wykonaniem przebudowy nawierzchni ulicy Zwiazku Walki Mtodych w Mtawie”.
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Dane wyjsciowe do projektowania

. Podkfad mapowy.
. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r.)
Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 1. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003
r., poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).
Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pézniejszymi zmianami).

Charakterystyka ulicy ZWM

kategoria ulicy - gminna,
klasa techniczna -Z
szerokos$c¢ jezdni - 1x7,0m,
nawierzchnia - asfaitowa.
natezenie ruchu samochodowego i pieszego - mate.

Opis proponowanych rozwiazan i wystepujacych zagrozen

Ze wzgledu na mate natezenie ruchu samochodowego i pieszego zaprojekiowano
wykonanie przebudowy nawierzchni odcinkami z zajeciem tylko jednego pasa ruchu,
bez zajmowania chodnika. Dla wspomnianych odcinkéw przygotowano schematy
powtarzalne, ktére przedstawia rys. nr 3. Sporzadzono osobno schemat dla odcinkéw
miedzyweztowych i osobno dla robdt w obszarze skrzyzowan.
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5. Uwagi i zalecenia

W ramach omawianego projektu czasowej organizacji ruchu nalezy zastosowac¢ znaki
grupy "S" érednie z folii odblaskowej TYPU 2, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Wysoko$¢ umieszczania znakow powinna wynosi¢ minimum 2,2 m liczgc od poziomu
chodnika do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku. Znaki nalezy mocowad
na stupkach stalowych, ocynkowanych. Znaki drogowe pod katem jakosci i zgodnosci
z projektem powinny by¢ odebrane przez pracownikéw Zarzadu drogi, ktérzy
szczegoOtowa lokalizacje uscisla bezposrednio w terenie.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg wyposazong w elementy odblaskowe. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich $Srodkéw
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Kierownik robét ustali z inspektorem nadzoru harmonogram wykonywania robot
i zwigzany z tym podziat obszaru inwestycji na dziatki robocze wynikajace z przyjetych
schematow powtarzalnych.

W przypadku niezachowania na ulicy dostatecznej widocznosci pojazdow
nadjezdzajgcych z przeciwka wobec pojazdéw wykonujgcych manewr omijania
obszaru robdt (szczegdlnie na tuku drogi i w obszarze skrzyzowan), nalezy
wprowadzi¢ kierowanie ruchem przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu przebudowy nawierzchni zostanie odtworzone oznakowanie poziome
zgodnie ze stanem istniejgcym oraz zostanie uzupeinione oznakowanie pionowe
0 2 znaki D-6 ,przejScie dla pieszych” na wylocie ulicy ZWM w ulice Zuzanny
Morawskiej. Obrazuje to rys. nr 2.

Kierujgcy budowa przez caly czas zajecia pasa drogowego ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za skutki jakie mogg wyniknaé z braku urzadzen
zabezpieczajgcych.

Po zakonczeniu robdt urzadzenia zabezpieczajgce i znaki drogowe musza byc¢
niezwtocznie usuniete, a pas drogowy odtworzony zgodnie z zaleceniami Zarzadcy
drogi.
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