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Projekt budowlany

ktoremu ma stuzyc.

Warszawa, luty 2014r.

OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane)

na potrzeby dokumentacji kosztorysowej
»Przebudowa nawierzchni ulicy ZWM w Miawie” jest wykonany zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

inwestycji:

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Piotr Porczyk

Projektant

MAZ/0175/POOD/11

e
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.Przebudowa nawierzchni ulicy ZWM w Miawie”

iii. Opis techniczny do projektu budowiano - wykonawczego

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczacej
przebudowy nawierzchni ulicy dla inwestycji o nazwie :,Przebudowa nawierzchni
ulicy ZWM w Mtawie”.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa do celow projektowych.

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.)

Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

6. Umowa nr WRI1.272.8.2014 z dnia 30.01.2014r.

nalll 4

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni jest
Burmistrz Miasta Mtawa, Urzad Miasta Mtawa, 06-500 Mtawa, ui. Stary Rynek 19.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym ulica ZWM posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
ograniczong kraweznikami betonowymi. Po obu stronach ulicy wystepuja chodniki
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm oraz zjazdy indywidualne i parking przy
budynku ustugowym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Pod przebudowywang nawierzchnig znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, gazowa, ciepina, teletechniczna, wodociag, elektryczna. W ulicy
wystepujg réwniez stupy elektryczne wraz z oswietleniem.

5. Charakterystyka ulicy ZW:

e kategoria drogi - gminna,

e szerokos¢ jezdni -6,7 - 7,45m,
e szeroko$¢ chodnikow -2,0-3,5m,

e nawierzchnia - bitumiczna,

e natezenie ruchu samochodowege - mate.
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6. Przebieg przebudowywanej ulicy w planie

Dtugos¢ odcinka przebudowywanej nawierzchni wynosi 297,87 m. Na poczatku
opracowania ulica ZWM faczy sie z ulica nadrzedna, ulica Zuzanny Morawskiej.
Biegnac w kierunku wschodnim krzyzuje sie z ulicami Szarych Szeregéw, Hanny
Sawickiej i Jana Krasickiego. Nastepnie ostrym tukiem skreca w kierunku potnocnym
i taczy sie z droga wojewddzky (alejg Marszatka Jozefa Pitsudskiego).

7. Przebieg przebudowywanej ulicy w profilu

Rozwigzanie wysokos$ciowe ulicy zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych
punktéw statych i warunkow:

- wigczenie w stan istniejgcy na poczatku i na koncu projektowanego odcinka,

- wigczenie w stan istniejgacy na skrzyzowaniach ulicami poprzecznymi,

- zachowanie mozliwosci wigczenia zjazdéw z drogi na dziatki przylegte,

- zachowanie warunkéw koordynacji w planie i profilu.

Niweleta drogi zostata poprowadzona w miare mozliwosci po terenie istniejacym
uwzgledniajac rzedne terenu.

8. Przekréj normalny

W przekroju normalnym przebudowywana ulica posiada przekréj daszkowy
o pochyleniu poprzecznym 2,0% i sktada sie z dwdch pasédw ruchu o szerokosci od
3,35m do 3,70m kazdy. Po obu stronach drogi wystepuja chodniki z betonowej z piyt
chodnikowych 35x35x5cm o szerokosci od 1,5 do 2,5m i pochyleniu poprzecznym
2,0%.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje jezdni i chodnikdw:

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego po sfrezowaniu istniejacej
nawierzchni:

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,
e istniejaca konstrukcija jezdni.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéow:

e nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5¢cm, koloru szarego,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,
¢ podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15¢cm.
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10.0Odwodnienie drogi

Sposbdb odwodnienia drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych do istniejgcych wpustdw ulicznych.

11.Kolizje

Ze wzgledu na przebudowe i brak zmian w lokalizacji elementéw ulicy nie przewiduje
sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenie podziemnego. ZachodziC moze jednak
koniecznos¢ regulacji wysokosciowej niektorych wiazéw studni lub zawordw.

12.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz
w miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady bedg gromadzone
selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady
zostanag odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich
odzysku czy unieszkodliwienia.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

Mgy inZ. Pioy Porcgyk

Projektant w spe Jjalnosei drogowei
117 2
nr . MAZ/01 75/POOD/11
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IV. Zalaczniki:

Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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I1RZYRIEROW

BLDOWHICTIFA

syon. akl. MAZ/7131/ 243/11/D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.
DECYZIA

Na padstawie art, 11 ust. 11 am. 24 ust. | pht 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownicrwva oraz urbanistow (DU 2 2000 v, Nr 5 pez, 42 2posn. zm.). arl. 12 ust |
pke 1§ 5 uss, 3.art 13 usto | pht 1. ust, 4, arl 14 ust. ! pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {rekst jedn.: D tl, 2 2006 r. Nr 156 poz. V118 7 pidn. rmyoraz § Tl ost 8 pha Lo g 15, § (B ust
rozporzadrenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 doia 28 awietnia 2006 1. w sprawic samodzieinych funkeji
technicznych w hudownictwic {Dz.U. Nr &3 poz. 578 7 pdim. am.j,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieriow Budownietwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O175/P0O0D/ T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szezegilowy zakres uprawnien

I, Namocy art. 12 ust. | pkt 1§ Soraz arl, 13 ust, 1 pht 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
uhipty m wiyiej wymienions specjalnoiciy. niniejsre uprawnicnia stanowig podstawe do:

1 prajekiowania, sprawdzania prajekiow architektonicrmo-hudowlanych 1 sprawowania nadzore sutorskiego,

2/ sorawowaniz kontroli technicene) atrzymania obickidw budowlanych.

1. Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2066 r. w
sprawie samodzielnyveh funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projekiu zagospodarewania dzialki lub terenu, w zakresic wyzel wymienionej specialnosei

111, Na mocy § 18 ust, | rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodziclnyeh funkeji techniczayel w  budownictwic, niniejsze uprawsienia  budowlane
uprawniajg do:

projekronania obiekin budowlanego. takiego jak:

17 droga, w rozomieniu preepisow o drogach  publicenyeh. 7 wylaczeniem  dropowwch  ohicktow
mzynierskich oprocz preepusiow:

2" droga dla ruchu | posioju statkow powietrzoych oraz przepust,
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UZASADNIENIE
W zwiazkn 7 uwrelednicniom w catodei zudanin  strony, na pedstawie arl. 117 § 4 Kodeksu postepowania
sdministracyjnego odstepuje sic od usasadniania decyaji.

POUCZENIE
LAgodnie = art. 12 ust. T owstawy - Prowe budowlane, podstevwe de wvkomowania samrodsiclaveh funkop
icomveh w bndowniorwie stanowi wpis do certralneys rejestru. prowadzonego prees Glivwaego tnspekiorda
ke wlasciwej izhy samorzgdn zawodomegn,
incj Polskizy I2hv lmvnierow
Mazowieckic] Okregowey fohy

tech
Nuddzory Busdowlanego oraz wpis na fiste
Od ainiciszel deeysji stuzy odwolanic do Krajowei Komis{i Kwali
Budeavmotwa w Warszuwie Za poseednictwem OGlregowei Kamisii Kwalifikacyin
Inzvrierdw Budowaicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od diia jei dor¢czenic

>

Skiad Orzekajgey
I mgr ind. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3 mgr ini. Krzysztol Booss

Durzyvimujy:
L. Pan Piotr Paresvk
ul Poslarcow 3
{4409 Warszawa
= AU HpA Tdaou Duduw e gy
3.aa
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M. —® POLSKA
T i 7 E A
b= |NZYNIEFOW

WDONRICTWA

Zaswiadczenie
© numerzs weryfikacyjmym:
MAZ-AIM-T3D-CJA *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjinym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSEANCOW 3, 04-209 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckisj Okregowej izhy infynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 uzt 2 uztawy 1 dréa 18 wrzesnia 2001 . o podpizie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 13D pos. 1330 dans w postad
ammunquﬂmmm-emmmdwmmwavﬁkmwmmm;umﬂm%mmq
ine pod

=3 prawnych cokumentom opatrzonym pocdpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnoid danych w niniejzzym afwisdczeniu moina sprawasic 1 pemacy numery weryikacyjnego TaSwczenia ne
stronéa Poiskie] zby Iniyréerdw Budownictws www.iib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 Diurem wiasziwej Olrggowe] izby Infynierow
Sudownictwa.
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