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OPIS TECHNICZNY zat. nr 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu do projektu budowlanego
przebudowy ulicy Wéjtostwo na odcinku od km 0+710,00 do km 1+360,00 w Mtawie (powiat miawski,

wojewodztwo mazowieckie).

- Inwestor: Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr43 z 14 maja 1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
go i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

3. Cel opracowania

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie wymiany i wzmochnienia warstwy scieralnej istniejgcej na-
wierzchni na catym projektowanym odcinku oraz wykonanie przebudowy istniejacego parkingu na kon-
cu ulicy w tym robdt rozbidrkowych, robét ziemnych, warstwy odsaczajacej, podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem, warstwy $cieralnej z kostki betonowej brukowej, kraweznikéw, obrzezy,
chodnika z kostki betonowe a takze oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowana ulica zapewnia dojazd do istniejgcych budynkéw mieszkalnych i umozliwia bezpieczny
ruch pojazdom, pieszym i rowerzystom. Zmodernizowana ulica poprawi zdecydowanie warunki poru-
szania sie po niej, zapewnig petng obstuge otoczenia i umozliwig sptyw oraz odprowadzenie wdd opa-
dowych.

4, Oznakowanie

Oznakowanie pionowe polega na oznakowaniu robét zwigzane z frezowaniem istniejgcej warstwy scie-
ralnej i uktadaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej. Ten etap robét polega na ustawieniu zna-
kow A-14 ,roboty na drodze” ze znakiem A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne” oraz ograniczenie
predkosci pojazdéw do 30 km/h. Dodatkowo ze znakiem B-33 projektuje sie ustawienie znaku B-25
.Zzakaz wyprzedzania”. Na poczatku modernizowanego odcinka projektuje sie ustawienie tablicy kie-
runkowych U-3d dtugosci 1800 mm. Odcinek robét projektuje sie zamknaé tablicg U-20b. Po drugiej
stronie ulicy projektuje sie ustawienie znaku A-14 ,roboty na drodze” i znaku A-12c ,zwezenie jezdni

lewostronne” oraz znak B-33 ograniczajgce predkos¢ dopuszczalng do 30 km/h i znak B-25. Dodatko-
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wo ruchem beda kierowac¢ uprawnione do tego osoby zaopatrzone w tarcze do zatrzymywania pojaz-
dow i kierowania ruchem (tzw. lizak policyjny) oraz urzadzenia do porozumiewania sie na odlegtos¢
(tzw. ,walki-talki”’). W czasie wykonywania robét w obrebie skrzyzowan konieczna jest trzecia osoba do
kierowania ruchem. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Roboty bitumiczne sg pracami linowymi i
czasowo wylgczony moze by¢ odcinek 100 m a oznakowanie jest przestawiane wraz z postepem ro-
bot. Zageszczona nawierzchnia jest oddawana na biezgco pod ruch.

Roboty zwigzane z wykonywaniem parkingu projektuje sie oznakowac jak roboty bitumiczne a dodat-
kowo nalezy ustawi¢ znaki U-21 a/b zabezpieczajac wykop pod warstwy konstrukcyjne.

Ustawienie znakoéw nalezy wykonaé¢ w/g zataczonego planu oznakowania z uzyciem znakéw wykona-
nych z materiatdw odblaskowych — folii drugiej generacji. Znak typu $redniego ostrzegawczy o dtugo-
$ci boku 900 mm, znak zakazu o $rednicy 800 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Urzadzenia
bezpieczehstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oznakowania miejsca robo6t na drodze powinny byé
dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robét. Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzeh bezpieczehstwa ruchu powinna zapewnia¢ ich stabil-
nosc.

Dodatkowo zaleca sie stosowanie do zabezpieczenia roboét taSm ostrzegawczych typu U-52a. Tasmy
powinny by¢ rozwieszane na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
goérnej krawedzi tasmy w taki sposéb, aby strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania wynosita nie
wiecej niz 0,3 m.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowe.

Zabezpieczenia i oznakowanie robét mozna usung¢ z chwilg zakonczenia prac w danym etapie i do-
prowadzenia do stanu wymaganego umowa.

6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Planowane wprowadzenie czasowej organizacji 30 czerwca 2014 r.

7. Zestawienie oznakowania.

- znaki pionowe:

» znak A-14 ,roboty na drodze” — 4 szt.
znak A-12b i A-12c ,zwezenie jezdni” — 3 szt.
znaki zakazu B-33 (30 km/h) — 3 szt.
znaki zakazu B-25 ,zakaz wyprzedzania” — 2 szt.
znaki zakazu B-41 ‘zakaz ruchu pieszych” — 3 szt.
tablica U-3d dtugosci 1800 mm — 2 szt.
tablica U-20b dtugosci 1800 mm — 2 szt.

» tablica U-21a/b — 7 szt.
UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi normami, instrukcjg producentow i
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przepisami oraz ze szczegoélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

Przebudowa ul. Wéjtostwo w Mtawie



2.Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia roz-

poczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

autor projektu:
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