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OPIS TECHNICZNY zat. nr 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do projektu budowlanego prze-
budowy ulicy Wojtostwo na odcinku od km 0+710,00 do km 1+360,00 w Mtawie (powiat mfawski, wo-

jewodztwo mazowieckie).

- Inwestor: Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr43 z 14 maja 1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
go i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

3. Cel opracowania

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie wymiany i wzmochnienia warstwy scieralnej istniejgcej na-
wierzchni na catym projektowanym odcinku oraz wykonanie przebudowy istniejacego parkingu na kon-
cu ulicy w tym robdt rozbidrkowych, robét ziemnych, warstwy odsaczajacej, podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem, warstwy $cieralnej z kostki betonowej brukowej, kraweznikéw, obrzezy,
chodnika z kostki betonowe a takze oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowana ulica zapewnia dojazd do istniejgcych budynkéw mieszkalnych i umozliwia bezpieczny
ruch pojazdom, pieszym i rowerzystom. Zmodernizowana ulica poprawi zdecydowanie warunki poru-
szania sie po niej, zapewnig petng obstuge otoczenia i umozliwig sptyw oraz odprowadzenie wdd opa-
dowych.

4, Oznakowanie

Projekt przewiduje uzupetnienie istniejagcego oznakowania poziomego i pionowego. W obrebie skrzy-
zowania ulicy Wojtostwo z ul. ,Torfa” Zateskiego pozostawia sie istniejagce oznakowanie przejscia dla
pieszych, poniewaz roboty bitumiczne nie wchodzg na obszar przej$cia. Pozostaje znak A-7 ale ozna-
kowanie skrzyzowania nalezy uzupetni¢ o znaki D-1 ustawione w ul. Wéjtostwo oraz o oznakowanie
przejscia dla pieszych znakami D-6 i oznakowaniem poziomym P-10. Skrzyzowanie z ul. Dobrg nalezy
uzupetni¢ o znaki D-1, znak D-4a informujacy ze ul. Wéjtostwo w kierunku pétnocnym jest bez przejaz-
du. Projektuje sie oznakowanie znakami D-6 i P-10 przejs¢ dla pieszych. Parking projektuje sie ozna-

kowaé znakami pionowymi D-18 i poziomymi P-18. Dodatkowo stanowisko dla niepetnosprawnych pro-
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jektuje sie oznakowac¢ znakiem pionowym T-29 oraz znakiem poziomym P-24. Szerokos$¢ stanowisk
postojowych w osi linii rozdzielajacych P-18 2,50 m a szerokos$¢ stanowiska dla niepetnosprawnych
3,60 m. Gtebokos¢ stanowisk 5,00 m.

Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ustawienie znakéw nalezy wykona¢ w/g zatgczo-
nego planu oznakowania z uzyciem znakow wykonanych z materiatéw odblaskowych — folii typ ,1”.
Znaki typu sredniego ,,S” ostrzegawczy o dlugosci ,boku 900 mm. Znaki typu D $rednie 600 mm.
Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Znak nalezy mocowaé do stupka za pomocg ocynkowanych
obejm stalowych. Nalezy zastosowac¢ znaki wykonane na podkfadach z blachy stalowej z zaokraglo-
nymi krawedziami. Tyt znaku powinien by¢ koloru szarego.

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materiatdow, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan labo-
ratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Przed przystgpieniem do robé6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego
u zarzadcy drogi.

Planowany czas wprowadzenia nowej statej projektowanej organizacji ruchu to lipiec 2014 roku.
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