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A.CZESC OPISOWA

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZASTOSOWANIA SCIANKI SZCZELNEJ STALOWEJ ZBIORNIKA
RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO W UL. LG ELECTRONICS W MLAWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o umowa zawarta z Inwestorem Urzgdem Miasta Miawa
o  Obowigzujace normy i przepisy
o Wizja w terenie

» Badania geotechniczne opracowane przez mgr inz. Bolestawa Zwinczak z lipca 2013 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zmiana technologii zabezpieczenia skarp projektowanego zbiornika retencyjno-

rozsaczajacego ze $cianek szczelnych z grodzic PVC na $cianke z grodzic stalowych.

3. STANISTNIEJACY - ZAKRES ZMIAN

Pierwotnie zaprojektowane $cianki szczelne z grodzic PVC w zwiazku z malym naporem wody od strony
zbiomika nie spelnig swojej funkcji. W zwigzku z powyzszym przewidziano wykonanie dwoch $cianek
szczelnych z grodzic stalowych stanowiacych jednoczes$nie umocnienie wykopu szerokoprzestrzennego

pod zespol podczyszczajacy.

4, STAN PROJEKTOWANY
Zaprojektowano zabicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych klasy co najmniej GU18N ze stali

wykonanie zbiornika ziemnego otwartego przy zalozeniach przyjetych w pierwotnej dokumentacy

projektowe;.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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