ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor 10-174 Olsztyn ul.Swierkowa 29/2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowsg rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji odwodnieniowej w kierunku do rzeki Mtawki - zbiornik retencyjny
ADRES INWESTYCJI : Mtawa, ul. LG Electronics, dz. nr 1718/1 obr. 10

INWESTOR : Urzad Miasta Mlawa

ADRES INWESTORA :ul. Stary Rynek 19 06-500 Mfawa

BRANZA :  Sanitarna - sieci zewn.

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Szewczyk (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :09.2013r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2013r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zbiornik Mfawa $cianka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45233200-1 |Roboty drogowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1/0803-03 bosci 9 cm
0803-04
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- | m2
d.1/0802-08 bosci
Krotnos¢ = 10
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1{0114-05 cm
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1{0114-07 cm
0114-08
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
650 m?2 650.00
RAZEM 650.00
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
650 m?2 650.00
RAZEM 650.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
650 m?2 650.00
RAZEM 650.00
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I- |[m
d.1{0401-05 Il
155+47 m 202.00
RAZEM 202.00
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
202*0.3*0.3+89*0.15*0.15 m3 20.18
RAZEM 20.18
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-04 piaskowej
155+47 m 202.00
RAZEM 202.00
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
89+30+41+24+40+17 m 241.00
RAZEM 241.00
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$é |m2
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
118 m?2 118.00
RAZEM 118.00
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é |m2
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
327 m?2 327.00
RAZEM 327.00
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm m?2
d.1{0109-01
0109-02
327 m?2 327.00
RAZEM 327.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1{0114-01 20cm
327 m?2 327.00
RAZEM 327.00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1{0114-03 10cm
0114-04
327 m?2 327.00
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RAZEM 327.00
18/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.1/231 0511-01 |cm - do 10 elementéw/m2
327+118 m2 445.00
RAZEM 445.00
2/45111000-8 |Roboty ziemne
19|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0221-01 -1l
2600*1.5 m3 3900.00
RAZEM 3900.00
20|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za kaz- |m3
d.2/0221-07 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2600*1.5 m3 3900.00
RAZEM 3900.00
21|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.2/0212-03 w gruncie kat. I-1l
5760+5832+1950+300 m3 13842.00
RAZEM 13842.00
22|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do 2.5 m |m3
d.2/0311-01 w gruncie kat.I-1l pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
200 m3 200.00
RAZEM 200.00
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.2/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem wydobytym z wykopu m3
d.2|0501-09
81.5*1.05*0.6 m3 51.35
RAZEM 51.35
25/KNR 2-28 Materac z kruszywa pod zesp6t podczyszczajgcy m3
d.2|0501-09
650%0.3 m3 195.00
RAZEM 195.00
26 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|0320-05 kat.gr.llI-1V
132.64+2-51.35 m3 83.29
RAZEM 83.29
28| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-03
132.64+2 m3 134.64
RAZEM 134.64
29|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. I-11) |m3
d.2|0109-05
0109-08
3900+5760+5832 m3 15492.00
RAZEM 15492.00
30|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0113-08
analogia
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
3/45231300-8 |Roboty montazowe
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur z tworzywa taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
36 m 36.00
RAZEM 36.00
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur tworzywa fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3|0408-07
10 m 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur tworzywa fgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.3|0408-08
75.5 m 75.50
RAZEM 75.50
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur z tworzywa o $r. nominalnej 800 mm m
d.3|0407-07
35 m 3.50
RAZEM 3.50
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35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur z tworzywa o $r. nominalnej 1000 mm m
d.3|0407-08
26 m 26.00
RAZEM 26.00
36 Scianka przelewowa w studni Dil kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.3|0513-05
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie stud.
d.3|0513-05
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-18 |Osadnik wirowy stud.
d.3|0513-05
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR-W 2-18 | Separator stud.
d.3|0513-05
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3|0524-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3|0422-03 200 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3/0422-08/07 {800 mm - ekstrapolacja
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych kpl.
d.3|kalk. wlasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
45|KNR 2-11 Wylot zelbetowy kanalizacji deszczowej DN500 wylot.
d.3{1601-01
analogia
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-11 Wylot zelbetowy kanalizacji deszczowej DN630 wylot.
d.3{1601-01
analogia
3 wylot. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 2-11 Wylot zelbetowy kanalizacji deszczowej DN800 wylot.
d.3{1601-01
analogia
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-11 Wylot zelbetowy kanalizacji deszczowej D1000 wylot.
d.3{1601-01
analogia
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studni PS200 szt
d.3|0527-05
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
50| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studni PS500 szt
d.3|0527-05
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studni PS630 szt
d.3|0527-05
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
52|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez $ciane studni PS800 szt
d.3|0527-05
3 szt 3.00
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RAZEM 3.00
53|KNR-W 2-18 | Przejs$cie szczelne przez $ciane studni PS1000 szt
d.3|0527-05
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.3|0804-06
10 m 10.00
RAZEM 10.00
56|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.3|0804-07
75.5 m 75.50
RAZEM 75.50
57|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.3|0804-08
35 m 3.50
RAZEM 3.50
58|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 1000 mm m
d.3|0804-09
26 m 26.00
RAZEM 26.00
59| KNR-W 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikow terenowych ptytami drogowymi wielootworowy- |m?2
d.3{1901-05 mi
480+650+2155 m2 3285.00
RAZEM 3285.00
60| KNR-W 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych dyblami betonowymi m?2
d.3{1901-04
113+83+97+97+19 m2 409.00
RAZEM 409.00
61/ KNR-W 2-02 | Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3{1801-02
195 m 195.00
RAZEM 195.00
62| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalowych.z ksztattowni-|m
d.3/1802-04 kéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw z bramag
195 m 195.00
RAZEM 195.00
63 NNRNKB (z.) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.3|202 0230c-01
0.25*0.25*1*32 m3 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic winylowych wibromtotem HVB; |m
d.3/0101-04 gtebokosé whicia do 8 m, grunt kat. I-11
44 m 44.00
RAZEM 44.00
65/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic; gtebokos¢ whicia do 25 m, m
d.3/0103-12 grunt kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi
197 m 197.00
RAZEM 197.00
66| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z zapra- |szt.
d.3/0322-06 wa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
590 szt. 590.00
RAZEM 590.00
4/45231100-6 |Odcinek wg opracowania BPK - Dproj.-D23
67| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.4/0212-03 w gruncie kat. I-1l
139*5.5%2.2 m3 1681.90
RAZEM 1681.90
68|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem wydobytym z wykopu m3
d.4{0501-09
139*2.2*0.6 m3 183.48
RAZEM 183.48
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4{0320-05 kat.gr.lll-1V
1681.9-183.48 m3 1498.42
RAZEM 1498.42
70| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4|0228-03
1681.9 m3 1681.90
RAZEM 1681.90
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71/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. I-11) |m3
d.4{0109-05
0109-08
183.48 m3 183.48
RAZEM 183.48
72|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4{0113-08
analogia
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
73|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur z tworzywa o $r. nominalnej 1000 mm m
d.4|0407-08
139 m 139.00
RAZEM 139.00
74/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.4|0513-05
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
75|KNR-W 2-18 |Przej$cie szczelne przez $ciane studni PS1000 szt
d.4|0527-05
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
76| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 1000 mm m
d.4|0804-09
139 m 139.00
RAZEM 139.00
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