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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Szczegó owa  Specyfikacja Techniczna  (SST) D.M. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi si  do wymaga  wspólnych  dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych  wykonania i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z realizacj  zadania „Rozbudowa sieci wodoci gowo-
kanalizacyjnej w Pilniku”. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy 
In ynierem, Wykonawc  i projektantem,  
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen   
jako ci materia ów oraz robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami  
Inspektora Nadzoru . 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podzia  na Dokumentacj  Projektow   , 
 Zamawiaj cego ; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  

(techniczn  ) i zostan  przekazane Wykonawcy   
 Wykonawcy ; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej , któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami 

wynikaj cymi z n/w projektów. 
1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). Zgodnie z przepisami dotycz cymi 

sieci poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia 
terenu i obiektów, nanie  zmiany na map  zasadnicz  w skali 1:500 uzyskuj c potwierdzenie w ciwego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
3. Plan dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych – 4 egzemplarze, 
4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
5. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych je eli b  wymagane – 4 egzemplarze, 
6. Projekt istniej cego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie którego zostanie odtworzona istniej ca 

organizacja ruchu – 4 egzemplarze 
7. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórk  w celu jego odtworzenia. 
8. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia je eli takie zostan  stwierdzone na etapie realizacji 

robót – 4 egzemplarze  
9. Sporz dzenie informacji o wytwarzanych odpadach i z enie do w ciwego organu – je eli takie odpady b  wytwarzane– 4 

egzemplarze 
10. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
11. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych 
12. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj  i inwentaryzacj  w asn .. 
13. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego – 4 egz. 
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14. W przypadku gdy wykonawca wyst pi o zmian  zapisów w SST, nale y j  przedstawi  do zatwierdzenia projektantowi , w uk adzie 
jakim ma by  wprowadzona do u ytku, zaznaczaj c kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany. 

15. Projekty szczegó owe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
16. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wed ug docelowej organizacji ruchu, 
17. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów ; 
18. Projekt urz dze  do mycia kó  samochodowych; 
19. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementów betonowych; 
20. Projekt warsztatowy dla urz dze  i systemów odwodnieniowych; 
21. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i por czy; 
22. Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub prze enia wszystkich urz dze , instalacji i wyposa enia nale cego do odpowiednich 

ytkowników znajduj cych si  w strefie oddzia ywania robót; 
23. Programy bada  dla ca ego sprz tu i urz dze  mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. 
24. Projekt pomostów roboczych, cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych  przepustów, 
25. Projekt oblicze cianek szczelnych,  
26. Projekt i wykonanie za enia osnowy podstawowej lub szczegó owej,  
27. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegó owej.  
28. Harmonogram robót z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i 

uzyskanych podczas robót budowlanych przez wykonawc  robót. 
29. Projekt i odtworzenie drena y i innych sieci uszkodzonych przez wykonawc  robót lub odkrytych podczas prac, a nie 

zinwentaryzowanych przez geodet  na etapie prac projektowych. 
30. Inne opracowania, które oka  si  niezb dne do prawid owej realizacji i zako czenia inwestycji. 

Wszelkie uwagi dotycz ce przekazanej dokumentacji projektowej musz  by  zg oszone w ci gu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu 
budowy. Uwagi Wykonawcy winny by  precyzyjne i szczegó owo uzasadnione. 
Przed z eniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowi zek szczegó owego 
zapoznania si   z planem PZT oraz danymi w o rodku geodezji i uwzgl dnienia wszelkich kosztów zwi zanych z wyst pieniem dodatkowych 
kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwi zane z zapewnieniem prawid owego odwodnienia korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
Zgodnie z pozycj  kosztorysow  usuni cie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastruktur  techniczn  dotyczy mi dzy innymi sieci 
elektroenergetycznych niskiego napi cia, sieci gazu niskiego ci nienia, sieci sanitarnych oraz sieci telekomunikacyjnych. 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  stanowi  cz  umowy, 
a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
Inspektora Nadzoru , który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach 
okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  
elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy zostan  stwierdzone ró nice mi dzy terenem a przyj tymi rozwi zaniami projektowanymi, w ramach ceny kontraktowej 
nale y te ró nice nanie  geodezyjnie na projekt i przedstawi  propozycj  rozwi zania po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru. Projektant 
mo e poleci  wytyczenie obiektu w terenie w ramach ceny kontraktowej. 
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy poszczególnymi cz ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nale y zastosowa  
rozwi zanie najbardziej korzystne pod wzgl dem jako ci, trwa ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i 
organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu 
robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie 
jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów 
bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
Pod poj ciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia 
odpowiadaj cego przepisom BHP w celu mo liwo ci dokonywania kontroli procesu budowlanego.  
 1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i 

wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  
brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  
by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w 
zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie 
z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami samorz dowymi nowej 
lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów ma ej architektury. 
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1.5.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim 
przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru . Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w 
cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania 
potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie 
pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru . 
2. MATERIA Y  
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób 
ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w 
to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i 
samorz dowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem 
materia ów do robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora Nadzoru . 
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Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  
stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a)      Inspektor Nadzoru  b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b)     Inspektor Nadzoru  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru  zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez 
In yniera. Je li Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt 
tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego 
nieprzyj ciem i niezap aceniem 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
W przypadku wyst pienia w Projekcie nazw w asnych materia ów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nale y przez to rozumie  
zastosowanie materia ów równowa nych, o parametrach nie gorszych, ni  przyj te w Projekcie.  
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych 
robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustale  w wymienionych 
wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien 
by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru  , nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i 

ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci  na osie i innych parametrów technicznych.. 
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Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za 
ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie 
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 
dok adno . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru  b  wykonywane 
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytu u ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jako ci ( je eli 
zajdzie taka potrzeba ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru . 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e 

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru ; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do 

sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c 
personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, 
e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one 
tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez 
Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru  . 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do 
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  . 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  . 
6.5. Raporty z bada  . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektor Nadzoru  projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w 
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów 
u ród a ich wytwarzania  i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materia ów. 
Inspektor Nadzoru  , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor Nadzoru  mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  
wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 
robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru  mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1  

i które spe niaj  wymogi SST. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi  Nadzoru  . 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku 
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem 
Wykonawcy i In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku 

z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru   do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma 
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do  ksi gi  obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do 
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru . 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru  . 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie 
zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem  Nadzoru  . 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru  Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z 
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w dalszej cz ci . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo 
ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach 
umowy. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
3.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST, i  ew. PZJ, 
4.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
5.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z SST i PZJ, 
6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) 

oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
7.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na 
jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu 
stwierdzone w terenie nale y uj  w cenie ofertowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  mi dzy innymi: 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  , 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , oraz wszystkie 

roboty konieczne do zapewnienia p ynno ci ruchu 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami ). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pó niejszymi zmianami ) 
3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
5. Rozporz dzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
6. Rozporz dzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r z pó niejszymi zmianami) 
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D–02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE I ZIEMNE  
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
Kod  CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
1.0 WST P 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
odtworzeniowych nawierzchni oraz robót ziemnych przy budowie sieci sanitarnych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w 
obiekcie obj tym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodz : 
– Wykopy; 
– Wykopy w sko przestrzenne w szalunkach a urowych;  
– Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypki; 
– Wykonanie warstwy filtracyjnej; 
– Podk ad (wymiana gruntu s abono nego wraz z zag szczaniem); 
– Podk ad podsypka pod ruroci g 
– Podk ad warstwa t ucznia pod komory drena owe 
– Podk ad (wymiana gruntu wraz z zag szczaniem) 1,0 m g boko ci pod jezdni  ; 
– Zasypki; 
– R czne zasypanie ruroci gu kruszywem dowiezionym i zag szczonym; obsypka i zasypka  
– R czne zasypanie wykopów kruszywem dowiezionym wraz z zag szczaniem; 
– Transport gruntu; 
– Za adowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wy adunek na wskazanym przez Inspektora miejscu. 

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednia normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2.0 MATERIA Y 
2.1 Do wykonania wykopów materia  nie wyst puje 
2.2 Grunty do wykonania podk adu 
Do wykonania podk adu nale y stosowa  pospó ki wirowe – piaskowe. 
Wymagania dotycz ce pospó ek: 

– uziarnienie do 50 mm 
– czna zawarto  frakcji kamienne] i wirowej do 50 % 
– zawarto  frakcji py owej do 2 % 
– zawarto  cz stek organicznych do 2 % 

2.3 Wykopy nale y zasypywa  piaskiem. Przydatno  gruntu z wykopu do wykonania zasypki stwierdza Inspektor Nadzoru. 
3.0 SPRZ T 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
Roboty ziemne uj te w specyfikacji wykona  mechanicznie z mechanicznym wydobyciem gruntu z     wykopu. 
4.0 TRANSPORT 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodet  
zobowi zany jest do wykonania szczegó owych pomiarów terenu obj tego robotami ziemnymi jednocze nie opracowuj c projekt, z którego 

 wynika  ilo ci robót ziemnych. Pomiary maj  by  wykonane przez uprawnianego geodet  przed rozpocz ciem robót i zatwierdzone u 
inspektora oraz porównane z map . W przypadku ró ni  pomi dzy map , a terenem nale y je wskaza  przed rozpocz ciem robót tak aby 
geodeta opracowuj cy map  do celów projektowych móg  si  ustosunkowa  i wyja ni  ró nice pomiarów. Pomiary równie  nale y wykona  po 
robotach ziemnych, tak aby mo na by o oceni  ilo ci robót ziemnych. Geodeta bierze pe  odpowiedzialno  za b dy pomiarowe na 
podstawie, których wykonawca uzyska  zwi kszenie zakresu robót. W ramach ceny Projektant lub Inspektor mo e poleci  wykonanie 
dodatkowych pomiarów. Równie  przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawc  robót gruntów z podzia em na przydatne i nieprzydatne do 
budowy nasypu lub do u ycia w pas drogowy, wykonawca b dzie posi kowa  si  geologiem na podstawie dodatkowych odwiertów, które 
zostan  wykonane w ramach ceny jednostkowej. 
Przy zbli eniach do istniej cych sieci wykonawca zobowi zany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia 
strefy wykonywania robót r cznie.  
5.2 Wykopy  
5.2.1 Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych. 
5.2.2 Roboty ziemne, budowle 
1) Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i 
PN-EN 1610 
2) Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3) Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami BHP. 
4) Roboty budowlane wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarz dzenie 47 oraz BN-81/8976-06. 
5.2.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
1) Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast puj cych bezpiecznych nachyle  skalp: 

– w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1; 
– w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu l: 1,25; 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3 - krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna 
by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych; 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  z zachowaniem bezpiecznych nachyle ; 
– stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników; 

5.2.4 Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm. 
5.2.5 Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów: 
1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta bezpo rednio przed 

wykonaniem fundamentu. 
3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomy a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego posadowienia nale y 

porozumie  si  z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji. 
5.3 Warstwy filtracyjne, podsypki, obsypki, zasypki i nasypy. 
5.3.1 Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2 Warunki wykonania podk adu wymiana gruntu pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 10 cm; 
4) Ca kowita grubo  wed ug projektu wynosi 20 cm. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu; 
5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,97 wed ug próby normalnej Proctora; 
5.3.3 Warunki wykonania podk adu podsypki pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
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3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw ; 
4) Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu wynosi 10 cm.. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu bez 

zag szczenia; 
5.3.4 Obsypka i zasypka ruroci gu – wymiana gruntu: 
Zezwolenie na rozpocz cie obsypek i zasypek ruroci gu. Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania obsypki i zasypki – kruszywem dowiezionym: 
1) Obsypanie i zasypywanie ruroci gów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych robót; 
2) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 

– obsypki 0,15÷0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych aby nie dosz o do   przesuni cia rury; 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
3) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  Is = 0,97 wg próby normalnej Proctora; 
 
5.3.5 Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m poni ej poziomu terenu – wymiana gruntu: 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  

 Is = 1,00 wg próby normalnej Proctora; 
5.3.6 Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstw  piasku o grubo ci 1 m. 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js=1,00 wed ug próby normalnej Proctora. 
5.4 Rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
5.5. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma 
obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony 
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. Istniej ce 
drena e nale y przebudowa  umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem 
drenarskim o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego 
drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 
mm z osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  istniej cych 
obiektów nale y zastosowa  odpowiedni  ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót 
nale y zapewni  odprowadzenie wód do najbli szego odbiornika lub, je eli to niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  wy ej 
opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. Koszty zwi zane z przebudow  drena y zapewniaj  w ciwe odwodnienie pasa 
drogowego i terenów przyleg ych nale y uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotycz cej wykonania wykopów.  
5.6. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw 
wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu 
w czasie post pu robót ziemnych. 
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ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza 
teren pasa robót ziemnych. W przypadku braku mo liwo ci odwodnienia liniowego nale y zastosowa  mechaniczne osuszanie terenu budowy 
np.: pompy, ig ofiltry itp., których koszty nale y wliczy  w niniejsz  jednostk  obmiarow . 
 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 
 – zgodno  wykonania robót z dokumentacj  
– prawid owo  wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w pod u 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2 Wykonanie podk adów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie pod a; 
– materia  u yty na podk ad; 
– grubo  i równomierno  warstw podk adu; 
– sposób i jako  zag szczenia; 

6.3 Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem; 
– materia y do zasypki; 
– grubo  i równomierno  warstw zasypki; 
– sposób i jako  zag szczenia; 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi s : 
wykopy - /m3/ 
podk ady i nasypy - /m3/ 
zasypki - /m3/ 
transport gruntu - /m3/ z uwzgl dnieniem odleg ci transportu. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty obj te robotami ziemnymi podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w SST D-M-00.00.00. 

9.0 P ATNO CI 
Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu 

 wytyczenie sieci istniej cych w terenie i wyznaczenie strefy robót r cznych 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie, 
wy adunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odk adzie, 

 odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne  

 zabezpieczanie cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST 

 ewentualne wykonanie cianek szczelnych jako umocnienia cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inn  technologi  nie 
zwi kszaj ca ilo ci robót ziemnych dopuszcza si  ich niewykonanie musi to wynika  z przyj tej technologii prac wykonawcy 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa 

 zag szczenie powierzchni wykopu ,  

 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 wykonanie, utrzymanie i rozebranie dróg na terenie budowy i na zwa ce  

 rekultywacj  terenu 
WYKONANIE WSZYSTKICH ROBÓT ZWI ZANYCH Z PRZEBUDOW  B  WYKONANIEM NOWYCH DRENA YUWAGI 

SZCZEGÓ OWE 
Przydatno  gruntów z wykopów do wykonania zasypek okre li Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Przepisy zwi zane: 
PN-68/B-06050, PN-81/B-03020, BN-91/9936-02, BN-81/8976-06 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
PN-77/8931-12 - Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntów. 
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D-03.02.01.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA 
Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych 
Kod  CPV 45232111-6  Ruroci gi wody ciekowej 
Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do odprowadzenia cieków 
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót: budowie zamkni tego systemu 
kanalizacji deszczowej wraz z zespo em podczyszczaj cym i elementami zbiornika ch onnego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach kontraktu okre lonego w pkt 1.1. 
W przypadku rozbie no ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwsze stwo ma dokumentacja projektowa. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem sieci i przy czy kanalizacji deszczowej 
jak w przedmiocie tematu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.Kanalizacje 
Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych. 
1.4.2. Kana y  
1.4.2.2.  Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków, z co najmniej dwóch kana ów bocznych  
1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m. 
1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 m. 
1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji 
kana ów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na za amaniach spadku kana u 
oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia, co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden 
kana  odp ywowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru 
energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezw azowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu w azowego, spe niaj ca funkcje studzienki 
po czeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 
1.4.3.7. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  
odp ywowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj ca pochylni  i zag bienie dna umo liwiaj ce wytr cenie nadmiaru energii cieków 
sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego. 
1.4.3.9. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z rur eliwnych, stalowych lub elbetowych 
pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u. 
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej 
jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 
1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia obs ugi do komory roboczej. 
1.4.4.3. yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 
1.4.4.4. az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory roboczej. 
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1.4.5 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-
M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt l.5. 
2.  MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materia y do budowy kolektorów deszczowych 
2.2.1 Rury kana owe 
- rury  strukturalne,  niekarbowane (nie ebrowane)   wykonane   z   jednorodnego   materia u   PEHD   -   polietylenu  

wysokiej  g sto ci  bez  dodatków  innych  tworzyw  sztucznych.  Rury  musz   spe nia  wymagania  wytrzyma ciowe  8  kN/m2  wg  ISO  
9969  i  min  31,5  kN/m2  wg  DIN 16961 czone za pomoc  dwukielichów lub dla rednic pow. DN800 poprzez spawanie ekstruzyjne. 

- Kolektory grawitacyjne w zakresie rednic DN160mm – 400mm zaprojektowano z rur strukturalnych o ciankach obustronnie g adkich – 
wykonanych z jednorodnego materia u PP - polipropylenu bez dodatków innych tworzyw sztucznych. Rury musz  spe nia  wymagania 
wytrzyma ciowe 8 kN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961. 
Rury czone s  poprzez kielichy z uszczelk  wargow  lub dwukielichy z uszczelk  wargow . 

2.2.3 Inne materia y okre lone w dokumentacji posiadaj ce atesty dopuszczaj ce je do stosowania do tego typu robót i 
zaakceptowane przez In yniera. 
2.3 Studzienki z tworzyw sztucznych  
Zgodne z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000. Sk adaj  si  z wyprofilowanych kinet, rur karbowanych stanowi cych komin studzienki oraz 
zwie cze . 
Studnie wykonane s  jako strukturalne, niekarbowane, (nie ebrowane) dwup aszczowe z jednorodnego materia u PEHD - polietylenu wysokiej 

sto ci bez dodatków innych tworzyw sztucznych. P aszcz wewn trzny i zewn trzny stanowi  pow oki nie przylegaj ce bezpo rednio do 
siebie, tworz ce w miejscu cze  profilu prostok tnego wytrzyma ciowy profil „T”. 
Studnie wykonane s  jako monolityczny element. Dno wykonane jest z tego samego materia u co rury. Pod czenia w postaci kró ców bosych 
bezkielichowych s  cz ci  studni wykonan  w procesie produkcji studni. Studnie posiadaj  zamontowane na sta e stopnie z azowe. Przykrycie 
studni stanowi elbetowa p yta przykrywaj ca umieszczona na elbetowym pier cieniu odci aj cym. Zamkni cie studni stanowi w az eliwny 
DN600 odpowiedniej klasy lub krata wpustu deszczowego dla studni wpustowych. Studnie spe niaj  wymagania normy PN-B-10729.  
2.3.1. W azy kana owe 

azy kana owe nale y wykonywa  jako: 
- azy eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi, klasy D400 z wk adk  gumow , zabezpieczone 

przed obrotem. 
- azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,  
2.3.2 Pier cienie odci aj ce elbetowe zamontowane w jezdni lub pier cienie elbetowe poza jezdni . 
2.3.3 Wpusty wykonane jako eliwne na zawiasach pe ne klasy D400 drogowe. 
2.4 Studnie betonowe 
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych Ø 1200-1800 wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004 
posadowione na podk adzie z chudego betonu grubo ci 15,0 cm oraz podsypce piaskowo- wirowej grubo ci 20,0 cm. W jezdni montowa  
pier cienie odci aj ce, w azy eliwne typu ci kiego 40T, poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T usytuowane równo z 
powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona  osadniki o g boko ci 0,5 m. Dno studzienki monolityczne . Kr gi 
betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe z 
fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia 
powinna by  pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem.  
Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. 
Przej cie przez ciank  studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kana u. 
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 z monolitycznym dnem, z cz ci  osadow  o 

boko ci 0,95m, z wyposa eniem w jednoelementowe kosze na nieczysto ci o g boko ci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem. 
Wpust uliczny nale y posadowi  na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.  
Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
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 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
- podstaw  studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu samozag szczalnego . Minimalna grubo cianki 
dennicy to 150mm.  
Przej cia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci: 
- uszczelki  zintegrowanej, 
- uszczelki wklejanej w ciank  dennicy, 
- gniazd przy czeniowych na rury z uszczelk  na bosym ko cu. 
Studnia mo e by  zwie czona przy pomocy : 
- pokrywy odci aj cej stanowi cej monolityczny odlew z betonu samozag szczalnego, 
- pokrywy cz cej si  z kr giem przy pomocy uszczelki,  
- zw ki betonowej wyposa onej w szczeble z azowe 
2.5 Separator substancji ropopochodnych 
Sprawno  separatorów dla przep ywu nominalnego powinna zapewnia  zawarto  substancji ropopochodnych w odp ywie  5 mg/l, zgodnie z 
warunkami testu normy DIN 1999. Sprawno  usuwania zawiesin powinna wynie  ok. 80%. 
Powy sze parametry zapewniaj  zgodno  z wymaganiami normy PN-S-02204 i Rozporz dzenia Ministra rodowiska  opublikowanego w 
Dz.U. nr 137/2006 poz. 984 z dnia 24.07.2006r. dla zawarto ci zawiesiny i substancji ropopochodnych w ciekach deszczowych. W przypadku 
wyst powania wody gruntowej separator nale y kotwi  do fundamentu za pomoc  pasów kotwi cych. 
2.6 Wyloty brzegowe kanalizacji 
Wyloty brzegowe kanalizacji wykona  jako typowe drenarskie elbetowe zgodne z katalogiem powtarzalnych elementów drogowych 
Transprojekt 01.20.  
Wylot brzegowy kanalizacji deszczowej do zbiornika ch onnego zabezpieczony pr tami stalowymi min. Ø14 mm rozstawionych co 15 cm.  Krata 
ruchoma zamykana na k ódk  techniczn .  Od do u rury zachowa  15,0 cm prze wit.  
2.7 Ogrodzenie z siatki i ziele  izolacyjna 
Zbiornik ogrodzi  panelami ocynkowanymi wysoko ci 2,0 m z wykonaniem bramy z furtk . Ogrodzenie prowadzi  po fundamencie betonowym 
wyniesionym ok. 15,0 cm nad teren. Od strony istniej cego ogrodzenia do czy  si  do niego. Ze wzgl du na brak miejsca dla bezpo redniego 
wjazdu na dno zbiornika zaprojektowano schody betonowe 25x25x500 cm celem prowadzenia eksploatacji i konserwacji zbiornika. 
Ca y zbiornik za ogrodzeniem obsadzi  zieleni  izolacyjn . Uzgodniono z Inwestorem zastosowanie gatunku Tuja Szmaragd. Sadzonki powinny 
mie  wysoko  min. 50 cm. Zachowa  odst p ok 60-80 cm pomi dzy poszczególnymi krzewami. Po obsadzeniu wykona  nawo enie oraz 
obfite podlewanie ca ego ywop otu. 
2.8 Sk adowanie materia ów 
2.8.1. Rury kana owe i studzienki 
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo. Studzienki nale y uk ada  obok 
siebie. 
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz 
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.8.2. Ceg a kanalizacyjna 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  sk adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi 
odprowadzenie wód opadowych. 
Ceg y w miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w 
jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. 
Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i pryzm nie powinna przekracza  2,2 m. 
2.8.3. W azy kana owe i stopnie 

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj cych. W azy powinny by  posegregowane wg 
klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 
2.8.4. Wpusty eliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m. 
2.8.5. Kruszywo 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”  pkt 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej  
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- urawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsi biernych, 
- spycharek ko owych lub g sienicowych, 
- sprz tu do zag szczania gruntu, 
- wci garek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
4.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu okre lono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport rur kana owych i studzienek 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
4.3. Transport ceg y kanalizacyjnej 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub luzem. 
Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Ceg y transportowane luzem nale y uk ada  na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
rodka transportu. 

Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt. 
Ceg y luzem mog  by  przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t 
kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu 
przyrz dów pomocniczych. 
4.4. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po l0 szt. i czy  ta  stalow . 

4.5. Transport wpustów eliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas 
transportu. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków 
i ko ków kraw dziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy nale y wykona  jako w sko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem r cznym) 
powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  
wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy 
Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
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5.4. Przygotowanie pod a 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze 
dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 
20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi. 
5.5. Roboty monta owe 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki: 
- najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  

by  jednak mniejsze: 
- dla kana ów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kana ów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5 ‰). 
Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, 
za  dla rur elbetowych 5 m/s). 

- boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z l5.03.7l). 

Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u. 
Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo liwo ci 
ewentualnego skanalizowania obiektów po onych przy tym kanale. 
5.5.1. Rury kana owe 
Poszczególne rury kana owe powinny by  u one na wyrównanym pod u i równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie 
zmieni a po enia. 
Poszczególne elementy rur czy  za pomoc  uszczelek . 
Po czenia kana ów stosowa  nale y zawsze w studzience lub w komorze (kana y o rednicy do 0,3 m mo na czy  na wpust lub poprzez 
studzienk  kryt  - lep ). 

t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego powinien zawiera  si  w granicach od 45 do 90°. 
Rury nale y uk ada  w temperaturze powy ej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa  w temperaturze nie mniejszej ni  +8° C. 
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 
5.5.2. Przykanaliki 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale 

lub do syfonu przy pod czeniach do kana u ogólnosp awnego), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie d szych ni  12 m 

mo na stosowa rednic  0,l5 m), 
- ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki rewizyjnej po czeniowej nie powinna 

przekracza  24 m, 
- czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu 

bocznego, 
- spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, e przy spadkach wi kszych od 250 ‰ nale y stosowa  rury 

eliwne, 
- kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego, 
- czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°), 
- czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by  usytuowane w odleg ci min. l,0 m od 

siebie. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych 
zasad: 
- studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach (max. 60 m przy 

rednicach kana u do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u, 
- studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych, 
- wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych), 
- studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 

betonowym, 
- studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 

wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
- w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe, 
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- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych 
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie  spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m. 

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci: 
- komory roboczej, 
- komina w azowego, 
- dna studzienki, 
- azu kana owego, 
- stopni z azowych. 
Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki 
ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. 
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni  materia em plastycznym ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg 
PN-H-74051-02. W innych przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna 
znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach 
pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 rn. 
5.5.4. Studzienki bezw azowe - lepe 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana y w tych studzienkach nale y czy  sklepieniami. 
Studzienki posadawia si  na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po u eniu kana u. 
5.5.5. Studzienki ciekowe 
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i 
osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi : 
- boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
- boko  osadnika 1,0 m, 
- rednica osadnika (studzienki) 0,60 m. 
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego. 
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku 
pod nego. Nale y przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku 
kraw nika. 
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy 
cieralnej. 

Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub 
wyj tkowo za pomoc  wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk  
ciekow  wyp yci  do min. 0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym urz dzeniem i po czony 

przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.  
5.5.6 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i 
zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
5.5.7 Wyloty brzegowe kanalizacji 
Wyloty nale y lokalizowa  w skarpach nasypów wraz z umocnieniem terenu wokó  w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej z 
zastosowaniem brukowania lub p yt a urowych typu „Krata”. 
5.6 Odwodnienie wykopów 
Prowadzi  na bie co dostosowuj c do panuj cych warunków gruntowo-wodnych oraz pogodowych w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept . 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i 
zaakceptowan  przez Inspektora. 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni : ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych 

nie powinna przekracza  ± 5 mm, 
- odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  - 5 % projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 
- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9, 
- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zag szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu 
robót. 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, 
- wykonanie s czków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe zawieraj  koszty wykonania wykopów, zabezpiecze  wykopów, obni enie zwierciad a wody gruntowej (o ile b dzie taka 
potrzeba), osuszenie wykopów, wykonania zasypek (z ich zag szczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilo ci stanowi cej min. 
10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, za enie rur os onowych o odpowiedniej rednicy w ilo ci stanowi cej min. 10% 
projektowanej sieci oraz inne czynno ci zwi zane bezpo rednio z przebudow  i budow  sieci kanalizacji deszczowej. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
3. PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co. 
7. PN-H-74051-00   W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-H-74051-01   W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego). 
9. PN-H-7405J-00    W azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego ). 
10. PN-H-74080-0l      Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
11. PN-H-74080-00     Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
12. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
13. PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych. 
14. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
15. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
16. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienia PN-EN 206-1:2003  
17. BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 
18. PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV 
19. ISO4427        Rury kanalizacyjne z PE-HD 
20. PN–79/H–74244   Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania 
21. PN-EN 858:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 
10.2. Inne dokumenty 
22. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie nale y spe nia  przy 

odprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska naturalnego. 
23. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
24. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub 60 cm 

25. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
26. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO 

Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 
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D-03.02.01A UMOCNIENIE SKARP  
1.0 WST P 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
umocnieniem skarp i dna zbiornika. 
1.2. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z umocnieniem skarp i dna przez: 
 Umocnienie skarp dyblami betonowymi 
 Alternatywnie ustawienie koszy i materacy gabionowych 
 Umocnienie skarp p ytami a urowymi 
 enie materaca z geokraty pod zespó  podczyszczaj cy  

1.3. Okre lenia podstawowe 
1.3.1. Kosze, materace gabionowe – elementy z siatki stalowej wype nione kamieniami 
1.3.2. Dyble betonowe – zgodnie z KPED 01.07 
1.3.3. yty a urowe – zgodnie z KPED 01.17 
1.3.4. Geow óknina podk adowa – wytrzyma a mata uk adana pod umocnieniami i zespo em podczyszcaj cym 
1.3.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2.0 MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt . 2. 
2.2. Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowów obj tymi niniejsz  SST s : 
 Dyble betonowe 
 yty a urowe 
 stalowe kosze i materace 
 wype nienie materia em kamiennym 

2.3. Dyble betonowe 
Elementy prefabrykowane o wymiarach 30x46x15 (DC15) lub 30x24x15 (DP). 
2.4.  P yty a urowe 
Prefabrykowane p yty betonowe z otworami o wymiarach LxBxH=60x40x8 cm z betonu C20/25.   
2.5 Kosze i materace gabionowe 
Parametry siatki materaców gabionowych: 
- wielko  oczka siatki - 76,2x76,2 mm 
- zabezpieczenie drutu przed korozj  - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilo ci 350 g/m2 

- rednica drutu - 3.0 mm 
- czenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu 
- siatka ma posiada  heksagonalne oczka z podwójnym splotem 
Parametry siatki koszy gabionowych: 
- wielko  oczka siatki - 76,2x76,2 mm 
- zabezpieczenie drutu przed korozj  - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilo ci 350 g/m2 
- rednica drutu - 3.0 mm 
- czenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu 
- siatka ma posiada  heksagonalne oczka z podwójnym splotem 
2.6 Wype nienie koszy i materacy 

ywa  kamienia otoczakowego o wymiarach 80-200 mm. 
2.7 Chudy beton 
Chudy beton powinien odpowiada  wymaganiom BN-70/8933-03, o wytrzyma ci na ciskanie Rm>7,5 MPa. 
2.8 Geow óknina 
3.0 SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt . 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 wibrom oty, 

4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt . 4. 
4.2. Transport materia ów 
4.2.1. Transport materia ów z drewna 
Faszyn , kiszk  faszynow , szpilki, paliki i pale mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
uszkodzeniami. 
4.2.2. Transport darniny 
Darnin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed obsypaniem si  ziemi ro linnej i odkryciem 
korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
4.2.3. Transport nasion traw 
Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt . 5. 
5.2 Dyble betonowe i p yty a urowe 
Uk ada  na podsypce cementowo-piaskowej min. 15,0 cm. Wype ni  piaskiem. 
5.3 Kosze i materace gabionowe 
Uk ada  na warstwie geow ókniny 400 g/m2 (uj  w pozycji koszy i materacy). Po u eniu wype ni  materia em kamiennym. 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci 
siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
6.3. Kontrola jako ci darniowania 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsuni , czy poszczególne p aty 
darniny nie wyró niaj  si  barw  charakteryzuj  jej nieprzydatno  oraz czy szpilki nie wystaj  ponad powierzchni . 
Na powierzchni ok. 1 m2 nale y sprawdzi  szczelno  przylegania poszczególnych p atów darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 
6.4. Kontrola jako ci umocnie  faszynowych. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z Dokumentacj , oraz na sprawdzeniu rednicy kiszki faszynowej 
i jako ci faszyny. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 
 szt. wykonanych koszy i materacy gabionowych 
 m2 u onych p yt a urowych lub dybli betonowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
9.0 PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki umocnienia obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
  1. BN-69/8952-30 Faszyna 
  2. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 
  3. BN-65/9226-01 Ko ki faszynowe 
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M. 11. 07. 01. CIANKA SZCZELNA 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania ogólne dotycz ce wbicia cianek szczelnych przy robotach sanitarnych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy Szczegó owa Specyfikacja Techniczna obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie cianki szczelnej z 
profili winylowych i  grodzic stalowych. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i ST DM.00.0.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ce robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich 
wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania cianek szczelnych. 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu cianek szczelnych wg zasad niniejszej ST s  grodzice winylowe z twardego polichlorku winylu 
typu GW-300/5,5 oraz grodzice stalowe typu G 62. 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wbijanie cianki szczelnej winno odbywa  si  przy 

yciu sprz tu mechanicznego powoduj cego jak najmniejsze drgania (np. wibrom ot bezudarowy) zaakceptowanego przez In yniera.  
4. TRANSPORT 
Ogólne warunki dotycz ce transportu podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Materia y do wykonania cianek szczelnych mog  by  
przewo one dowolnymi rodkami transportu. Nale y umie ci  je równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy warunki w jakich b dzie wykonywana cianka szczelna. W projekcie tym winny by  zawarte 
rysunki robocze cianki oraz elementów rozparcia. 
5.2. Tolerancje wykonania cianki. 
Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu wynosz  w wymiarach w planie 5 cm . 
5.3 Wbijanie cianki szczelnej. 
Przed przyst pieniem do wbijania cianki szczelnej w razie konieczno ci nale y wykona  urz dzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub z 
belek stalowych. Kleszcze drewniane s  rozparte wk adkami drewnianymi i ci gni te rubami. Zabiegi te wykonuje si  w celu utrzymania 
nale ytego kierunku cianki. Podczas wbijania cianki w grunt wirowy zaleca si  u  od do u specjalne sworznie ochronne, które 
zabezpieczaj  przed wt aczaniem kamyków i zatykaniem zamka. Brusy (profile) cianki szczelnej stalowej wbija si  zawsze parami, przy czym 

czenie brusów na zamek (nasadzanie) wykonuje si  zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odleg ci od miejsca wbijania. Para 
czonych brusów przywo ona jest pod kafar i podnoszona jako ca . Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny ko pak umieszczony na 

owicach z czonych brusów. Do wbijania stalowych cianek szczelnych u ywa si  ci kich kafarów z m otami szybkobij cymi lub 
wibrom otów. Podp ukiwanie strumieniem wody pod ci nieniem mo e u atwi  i przyspieszy  wbijanie cianki stalowej. Przed wbiciem zamek 

cz cy dwa elementy nale y zacisn  aby uniemo liwi  ich roz czenie w czasie wbijania. ciank  stalow  mo na przebi  si  przez k ody 
drzewne w gruncie, przez wiry i pospó ki a nawet przez gruzowiska i s abe betony. Szczelno  zamków mo na powi kszy  przez zamulanie 
ami, popio ami itp. Wbijanie cianki rozpoczyna si  od skraju. Skrajny brus wbija si  bardzo starannie na tak  g boko , aby by  nale ycie 

umocniony w gruncie. Nast pnie tu  przy nim na ziemi uk ada si  prowadnice drewniane d ugo ci 3 5 m o takim rozstawie, aby pomi dzy nimi 
mozna by o wstawi  brusy cianki. Par  brusów nasadza si  na zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na g boko  2 4m Kolejno wbija si  
nast pne na odcinku obj tym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija ciank  dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na 
pierwsze 2 4 m, drugi w odst pie 3 5 m za nim wbija ju  na w ciw  g boko . Je eli brusy podczas wbijania wykazuj  nieregularne 
odchylenie od osi cianki, wskazane jest za  górne kleszcze, które b  opuszcza  si  razem z brusami. cianki szczelne stalowe przy 
napotkaniu podczas pogr ania w grunt przeszkody w formie du ych g azów mog  ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mog  mie  ró ne formy, 
tj. mo e nast pi : rozerwanie blachy cianki mi dzy zamkami, zgniecenie dolnego ko ca cianki. Uszkodzenia te dadz  si atwo wyczu  
podczas wbijania. Oznak  tego jest dalsze powolne zag bienie brusa oraz to, e przy uderzeniach m otem, m ot odskakuje w ciankach 
szczelnych stalowych zamki tak mocno ci gaj  s siednie blachy, e nieraz wskutek tego powstaj  nast puj ce osobliwe zjawiska: 
poszczególne blachy wykazuj  sk onno  do zbytniego przywierania sw  doln  cz ci  do poprzednio wbitych blach; wywo uje to odchylenie od 
pionu i konieczno  wprowadzania klinowych profili w ilo ci 1 % 2 % ogólnej ilo ci blach, w celu wyrównania do pionu przedniej cianki. Aby 
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mo liwie zmniejszy  to odchylenie, nale y do em zacina  blachy uko ne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku ni  w ciankach 
drewnianych; po czenie w zamkach wywo uje nieraz tak du e tarcie, e wraz z wbijanymi blachami wci gane s  w g b gruntu poprzednio 
wbite blachy; przeciwdzia  takim objawom mo na przez powleczenie powierzchni po lizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub t ust  
glin . 

ciank  wbija  przy pomocy m otów wibracyjnych wzd  uprzednio zainstalowanych wzorników. W celu ochrony grodzic nale y u ywa  
lekkiego sprz tu. W zwi zku z wyst powaniem korzystnych warunków gruntowych nie powinny wyst powa  trudno ci z wbiciem grodzic. Na 
górze cianki wykona  oczep. 
Uwaga: Przed przyst pieniem do wbijania cianek szczelnych nale y wykona  próbne przekopy, aby dok adnie zlokalizowa  przebieg 
instalacji i innych przeszkód uniemo liwiaj cych ich wbicie. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola prawid owo ci wykonania cianki szczelnej. 
Przed przyst pieniem do wykonywania wbijania cianki nale y sprawdzi : 
- poprawno  wytyczenia osi cianki, 
- zgodno  rz dnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzi  materia y wg pkt. 2. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu winny podlega  
nast puj ce zagadnienia: 
- zgodno  wykonania robót z Dokumentacj  Projektow , 
- roboty pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- g boko  wbicia cianki, 
- sprawdzenie ewentualnych uszkodze cianki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest 1mb wbitej cianki. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez 
In yniera i sprawdzonych po wykonaniu cianki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Na podstawie wyników bada  wg pkt.6 nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót: odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg SST - D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, odbiór cz ciowy wg SST - D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt.6 da y wynik dodatni roboty te nale y uzna  za zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszej ST. 
W przypadku gdy cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami norm oraz Kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru, o ile In ynier nie 
uzna, e niezgodno  ta nie rzutuje na prawid owo  prowadzenia dalszych robót lub na warunki p atno ci. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

atno  za 1 mb wbicia i wyci gni cia stalowej cianki szczelnej  
Cena wbicia 1,00 m. cianki szczelnej stalowej obejmuje: 
- projekt roboczy cianki, 
- zakup i transport cianki na budow  i transport sprz tu , 
- wszelkie roboty pomocnicze  
- ustawienie i wbicie cianki wraz z przestawieniem urz dze  do wbijania, 
- koszt pokonywania trudno ci przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie, 
- obci cie cianki szczelnej, 
- wykonanie oczepu, 
- usuni cie pozosta ci materia ów stanowi cych w asno  Wykonawcy . 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
3. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wymagania i badania. 
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
5. PN-86/H-93433 Kszta towniki stalowe walcowate na gor co. Grodzica G62. 
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10.2. Inne dokumenty 
1. „Wytyczne wykonania robót budowlano-monta owych w zakresie obni onych temperatur” 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988r. 
2. „Warunki techniczne wykonania cianek szczelnych”, zeszyt I-25, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. 
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D.04.01.01 KORYTO Z  PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD OZA  
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z  profilowaniem i 
zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem  i zag szczaniem pod a pod 
warstwy  konstrukcyjne 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pod e- grunt rodzimy lub nasypowy le cy pod nawierzchni  do g boko ci  przemarzania  
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania  oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru    
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprz t do wykonania robót 
Do  profilowania i zag szczania pod a nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 równiarki  
 spycharki uniwersalne z uko nie ustawianym lemieszem;  
 drobny sprz t r czny do profilowania r cznego , w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie  zastosowania  
 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.M.00.00.00  „ Wymagania ogólne „. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przyst pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst pi  do  profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za 
zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 
10metrów. 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego 
odspojenia.  
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku 
robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera. 
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 
5.3. Profilowanie i zag szczanie pod a 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
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Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej 
strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika 
zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) 

 Strefa korpusu Minimalna warto  Is 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni pod a 

  
1,00 

 
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia 
wska nika zag szczenia  zgodnie z  BN-77/8931-12 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia 
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug PN-S-02205 . Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie  wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e( koryto )po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi 
natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez 
roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po 
jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 
2. 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m  
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m  
7 Zag szczenie, wilgotno  gruntu 

pod a 
w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków 
poziomych  

 
 
6.1.2. Szeroko   profilowanego pod a 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nale y sprawdza  co 100 m i szeroko  nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  
+10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Równo  profilowanego pod a 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 . 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
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6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne  profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
6.1.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -
2 cm. 
6.1.6. Ukszta towanie osi w planie 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm  
6.1.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12  nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy . 
Warto ci modu ów i wska nika odkszta cenia nale y wykonywa  zgodnie z PN-S-02205. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej 
z tolerancj  od     -20% do + 10%.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru  je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  profilowanego i zag szczanego pod a  obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub pod a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie  pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE- NORMY 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

PN-B-04481 
PN-/B-06714-17 
PN-S-02205 
 
BN-68/8931-04 
BN-77/8931-12 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a 
przez obci enie p yt  
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy  z  kruszywa amanego stabilizowanego  
 1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z  
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie grubo ci i w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o 

ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi 
warstw  no  nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
2.2. Rodzaje materia ów 
Do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego stabilizowanego mechaniczne nale y stosowa  materia y zgodnie z rozdz. 1. 
tablica 1 WT-4 2010. Mieszank  niezwi zana z kruszywa amanego nale y przyjmowa  zgodnie z rozdz. 2.3 WT-4 2010. Zawarto  py ów 
nale y oznaczy  wg PN-EN 933-1 .   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2 . 
2.3. Wymagania dla materia ów 
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek 
Wymagania wobec kruszyw do podbudów przedstawiono w tabeli nr 1. 
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Rozd
zia  w 
PN-
EN 
13242
: 2004 

ciwo  Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 
obci onej ruchem 

Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
obci onej 
ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 
4.1-
4.2 

Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;  63;  i  90  
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, GF85, 

GA85 
Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc80/20, GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach po rednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 Tab.3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ci ym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1 

GTFNR, GTANR  GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 Tabl. 5 

4.4 Kszta t kruszywa grubego - wg PN- SINR SINR SI55 Tabl. 6 
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EN 933-4 
a) maksymalne warto ci wska nika 
kszta tu 

4.5 Kategorie procentowych zawarto ci 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub amanych oraz ziaren ca kowicie 
zaokr glonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR CNR C90/3 Tabl.7 

4.6 Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1  
a)  w kruszywie grubym 

 (nu) ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

a)  w kruszywie drobnym ƒDeklarowana ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 
4.7 Jako  py ów ciwo  niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 

mieszankach wg wymaga  p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)  
 

5.2 Odporno  na rozdrabnianie wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wy sza ni : 

LA50 LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 sto  wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdzia  7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana  

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdzia  7, 8 albo 9 (w 
zale no ci od frakcji) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg PN-
EN 1744-1 

SNR SNR SNR Tabl. 12 

6.4.2.
1 

Sta a obj to la stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1:1998. rozdzia  
19.3 

V5 V5 V5 Tabl. 13 

6.4.2.
2 

Rozpad krzemianowy w lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.
3 

Rozpad elazawy w lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odr bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak adnych cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, mog cych pogorszy  
wyrób ko cowy 

7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporno  na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

- ska y magmowe 
i przeobra one: 
F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

Tabl. 18 

Za c
znik C 

Sk ad materia owy deklarowany deklarowany deklarowany  

Za c
znik 

Istotne cechy rodowiskowe W kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puj  w ród ach kruszywa pochodzenia 
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C, 
podro
zdzia  
C.3.4 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie przekracza warto ci 
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si  jedynie kruszywa charakteryzuj ce si  
odporno ci  na rozdrabnianie LA 35, 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno  
Okre lone wed ug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej musza spe nia  
wymagania przedstawione na rys. nr 1. 

 
Rysunek 1. mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej 
jednorazowo. 
2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Mieszanki niezwi zane do warstw podbudowy powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy podbudowy 

Podzia  
w PN-

EN 
13285 

ciwo  

Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 13285 Podbudowy pomocniczej 
nawierzchni drogi 

obci onej ruchem 

Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi 

obci onej ruchem 
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 
kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna  zawarto  py ów: 
kategoria LF LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 
1 niniejszej SST 

Krzywe uziarnienia wg rys. 
1 niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S) 

Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych - 
ró nice w przesiewach 

Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik 40 45 - 
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piaskowy SE**), co najmniej 

 

Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria nie wy sza 
ni  

LA40 LA35 - 

 
Odporno  na cieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 

 
Mrozoodporno  (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 

F7 F4 - 

 
Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,03 i 
moczeniu w wodzie 96h 

120 120 - 

4.5 

Wodoprzepuszczaln  mieszanki w 
warstwie ods czaj cej po 
zag szczeniu wg metody Proctora do 
wska nika zag szczenia Is=1,0; 
wspó czynnik filtracji k co najmniej 
cm/s 

Brak wymaga  Brak wymaga  - 

 
Zawarto  wody w mieszance 
zag szczonej, %(m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy rodowiskowe 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci dopuszczalnych w odr bnych 
przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale 
uniemo liwiaj  w ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  
3.2.Sprz t do wykonania robót  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane 

zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport  materia ów 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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5.2. Przygotowanie pod a 
 Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST   D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem 
pod a". 
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
nale y sprawdzi  wzorem: 

   
d
D

85

15   <  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a,   w   milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran  geow óknin . 
Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku: 

   
O

d

90

50   <  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu pod a,    w  milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); 

warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny. 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 
10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu 
by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z 
wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y 
osuszy . 
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre lonego 
zgodnie z norm  BN-77/8931-12. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca 

dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do  
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te  
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech. 
  Cz stotliwo  bada  
 

Lp 
 

Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca na jedno 

badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki   
2 Wilgotno  mieszanki 2 600 
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z 
roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi. 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
 Zawarto  wody w mieszankach powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania 
okre lonej wed ug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 1. 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia wg normy BN-77/8931-
12. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug PN-S-06102. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze 
wzgl du na gruboziarniste kruszywo kontrol  zag szczenia podbudowy nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych wg „Instrukcji bada  
pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosuj c p yt  700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik modu u nale y oblicza  w zakresie obci  
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa. W obliczeniach nale y stosowa  mno nik 3/4. 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do 
pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

 
Warto  modu ów odkszta cenia E1 i E2 oblicza si  ze wzoru: 

E=(3 p/4 s)xD 
 

w którym: 
p - ró nica nacisków w megapaskalach 
s - przyrost osiada  odpowiadaj cy tej ró nicy nacisków , w milimetrach 

D - rednica p yty w milimetrach.  
6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci In yniera. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano ni ej 
Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy:      w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej 

ni  raz na 400m2 

E
E

1

2
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Przed odbiorem:    w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 
8 No no  podbudowy: 

- modu  odkszta cenia 
- ugi cie spr yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 
6.4.2. Szeroko  podbudowy 
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraw ników szeroko  
podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji 
projektowej. 
6.4.3. Równo  podbudowy  
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .  
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj  + 0,5 %. 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny  
przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a 

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5cm. 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. No no  podbudowy 

 modu  odkszta cenia (doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza si  w zakresie obci  0,25-0,35 
MPa bez mno nika 3/4)  powinien by  zgodny z podanym w tablicy 5, 

 ugi cie spr yste wg PN-S-06102  powinno by  zgodne z podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wska niku wno  nie 
mniejszym  

 
Wska nik 

zag szczenia IS   
nie  mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie spr yste pod 

ko em, mm 

Minimalny modu  odkszta cenia 
mierzony p yt  o rednicy 30 cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego 
obci enia E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych  
w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. 
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia  
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej 
le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci 
pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie. 
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny 
by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym 
materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia 
wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
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Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego 
wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 skropienie i oczyszczenie warstwy niebitumicznej wg. SST D.04.04.02 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 
 10.2. Inne dokumenty 
 1.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 2.   „Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.     
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D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE POD E Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem: ulepszonego pod a z 
mieszanki zwi zanej cementem w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. 
popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku uko czenia procesu 
wi zania cementu. 
1.4.2. Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której uk adana jest 
warstwa podbudowy. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
Stosuje si  cement wg PN-EN 197-1. 
2.3. Kruszywa 
Kruszywo musi spe nia  wymagania pkt. 1.1.1 Kruszywa w WT-5 2010 "Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych" 
 Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi 
potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by  ono sk adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw. 
2.4. Woda 
 Woda zarobowa powinna by  zgodna z PN-EN 1008. 
2.5. Kruszywo stabilizowane cementem 
 Mieszanka stabilizowana cementem do warstwy ulepszonego pod a powinna spe nia  wymagania przedstawione w Tabl. nr 1 
1. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy ulepszonego pod a: 
Lp. ciwo  Wymagania Uwagi 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1  
1.2 Kruszywo tablica 1.1 w WT 5-

2010 
tablica 1.1 w WT 5-
2010 

tablica 1.1 w WT 5-
2010 

 

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008  
1.4 Dodatki wg pkt. 1.1.4 WT 5-

2010 
wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

 

2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia:  
 Mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1 rys. 1 rys. 1  
2.2 Minimalna zawarto  

cementu 
3 [%m/m] 3 [%m/m] 3 [%m/m]  

2.3 Zawarto  wody wg projektu wg projektu wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 Wytrzyma  na 
ciskanie (system I) - 

klasa wytrzyma ci wg 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 

Badanie wg PN-EN 
13286-41 po 7 i 28 
dniach piel gnacji 
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tablicy 1.2 1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

  1. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy ulepszonego pod a. 
 Mieszanka stabilizowana cementem do warstwy podbudowy pomocniczej powinna spe nia  wymagania przedstawione w Tabl. nr 2 
Lp. ciwo  Wymagania Uwagi 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1  
1.2 Kruszywo tablica 1.1 w WT 5-

2010 
tablica 1.1 w WT 5-
2010 

tablica 1.1 w WT 5-
2010 

 

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008  
1.4 Dodatki wg pkt. 1.1.4 WT  5-

2010 
wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

 

2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia:  
 Mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1 rys. 1 rys. 1  
2.2 Minimalna zawarto  

cementu 
3 [%m/m] 3 [%m/m] 3 [%m/m]  

2.3 Zawarto  wody wg projektu wg projektu wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 Wytrzyma  na 
ciskanie (system I) - 

klasa wytrzyma ci wg 
tablicy 1.2 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

Badanie wg PN-EN 
13286-41 po 7 i 28 
dniach piel gnacji 

2.5 Mrozoodporno  0,6 0,6 0,6 Badanie wg p. 1.2.8 
 WT 5 -2010 

  Tab. 2. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa musi zawiera  si  w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1 

 
Rys.1 Krzywe uziarnienia mieszanki CBGM 0/31,5 
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy stabilizowanego cementem powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
 mieszarek stacjonarnych, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania, 
 zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miejscach trudnodost pnych, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia ów 
 Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Mieszank  kruszywowo-cement mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów 
deszczu. Nie nale y rozpoczyna  stabilizacji kruszywa cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury 
poni ej 5oC w czasie najbli szych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie pod a 

Pod e gruntowe powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag szczeniem pod a” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by  uk adana w prowadnicach, po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi  na pod u 
prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy. Wysoko  prowadnic powinna odpowiada  grubo ci 
warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezag szczonym. Prowadnice powinny by  ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy. 
5.4. Sk ad mieszanki  cementowo-kruszywowej 
 Zawarto  cementu w mieszance nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 3. Zaleca si  taki dobór mieszanki, aby spe ni  
wymagania wytrzyma ciowe okre lone w p. 2.5 tablica 1, przy jak najmniejszej zawarto ci cementu. 
Tablica 3. Maksymalna zawarto  cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem  dla podbudowy  

 
Lp. 

Maksymalna zawarto  cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

1 6 
  
 Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [2], z tolerancj  +10%, -20% jej warto ci. 
 Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien zapewnia  otrzymanie w czasie budowy w ciwo ci kruszywa stabilizowanego cementem 
zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 2 i 3. 
5.5. Stabilizacja metod  mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by  dozowane w ilo ci okre lonej w recepcie laboratoryjnej. 
Mieszarka stacjonarna powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj to ciowego 
dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by  krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony 
przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego pr dko  podawania materia ów powinna by  ustalona i na bie co 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewni  jednorodno  mieszanki. 
 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +10% i -20% jej warto ci. 
 Przed u eniem mieszanki nale y ustawi  prowadnice i pod e zwil  wod . 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. Grubo  uk adania mieszanki 
powinna by  taka, aby zapewni  uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu. 
 Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków pod nych i poprzecznych. nale y 
wykorzysta  prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy zastosowaniu 



 
 

47 

technologii gwarantuj cej odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu nale y natychmiast przyst pi  do 
zag szczania warstwy. 
5.6. Zag szczanie 
 Zag szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi  przy u yciu walców g adkich, wibracyjnych lub 
ogumionych. 
 Zag szczanie podbudowy. Zag szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od ni ej po onej 
kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w stron  wy ej po onej kraw dzi. Pojawiaj ce si  w czasie 
zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz  by  natychmiast naprawiane przez wymian  mieszanki  na pe  

boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygl d. 
 Operacje zag szczania i obróbki powierzchniowej musz  by  zako czone przed up ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
 Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki okre lonego wg BN-77/8931-12 [25] nie 
mniejszego od podanego w PN-S-96012. 
 Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i poprzecznych oraz wszelkich 
urz dze  obcych. 
 Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas zag szczania lub w inny sposób wadliwe, musz  by  naprawione przez 
zerwanie warstwy na pe  grubo , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te s  wykonywane 
na koszt Wykonawcy. 
5.7. Piel gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 Piel gnacja powinna by  przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod  w ci gu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad o szeroko ci  co najmniej 30 cm i 

zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
c) przykrycie grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc  i inne materia y przeznaczone do piel gnacji mog  by  zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji In yniera. 
 Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny 
ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  In yniera. 
5.8. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by  utrzymywane 
w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  ruchu budowlanego, to jest obowi zany 
naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy 
obci a Wykonawc  robót.  
 Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy uszkodzonych wskutek oddzia ywania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu. 
 Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli wyst pi mo liwo  
uszkodzenia. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  podano w 
tablicy 4. 
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Tablica 4. Cz stotliwo  bada  i pomiarów 
  Cz stotliwo  bada  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada  

Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotno  mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m2 
3 Jednorodno  i g boko  wymieszania    
4 Zag szczenie warstwy   
5 Grubo  podbudowy lub ulepszonego pod a 3 400 m2 
6 Wytrzyma  na ciskanie 

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                    
 
6 próbek 

 
400 m2 

7 Mrozoodporno   przy projektowaniu i w przypadkach w tpliwych 
8 
 

Badanie spoiwa: 
 cementu, 

 

 
przy projektowaniu sk adu mieszanki i przy ka dej zmianie 

9 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a 
 
10 

 
Badanie w ciwo ci kruszywa 

dla ka dej partii i przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa 

 6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
 Próbki do bada  nale y pobiera  z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami 
podanymi w SST  
6.3.3. Wilgotno  mieszanki kruszywa ze spoiwami 
 Wilgotno  mieszanki powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej mieszanki, z tolerancj  +10% -
20% jej warto ci. 
6.3.4. Zag szczenie warstwy 
 Mieszanka powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12. 
6.3.5. Grubo  podbudowy 
 Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu w odleg ci co najmniej 0,5 m od kraw dzi. Grubo  warstwy nie 
mo e ró ni  si  od projektowanej o wi cej ni   1 cm. 
6.3.6. Wytrzyma  na ciskanie 
 Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8 cm. Próbki do bada  nale y pobiera  z 
miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i przechowywa  zgodnie z 
normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.7. Mrozoodporno  
 Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych cyklom zamra ania i 
odmra ania powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.8. Badanie spoiwa 
 Dla ka dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre li  w ciwo ci podane w SST. 
6.3.9. Badanie wody 
 W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wg PN-EN 1008. 
6.3.10. Badanie w ciwo ci kruszywa 
 ciwo ci kruszywa nale y bada  przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa. W ciwo ci powinny by  zgodne z wymaganiami 
podanymi w SST. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a 
 6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów 
  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych  podaje  tablica 5. 
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Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów wykonanej podbudowy stabilizowanej cementem 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo   

bada  i  pomiarów 
1 Szeroko   10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie 

ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Grubo  podbudowy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych 
6.4.2. Szeroko  podbudowy  
 Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równo  podbudowy  
 Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  3-metrow , zgodnie z norm  BN-68/8931-04.  
 Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy   3-metrow at .  
 Nierówno ci nie powinny  przekracza : 

-  15 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy powinny wynosi  3,0% z tolerancj   0,5 %. 
6.4.5. Grubo  podbudowy  
 Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
- dla podbudowy pomocniczej  +10%, -15%. 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod a 
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Je eli po wykonaniu bada  na stwardnia ej podbudowie stwierdzi si , e odchylenia cech geometrycznych przekraczaj  wielko ci 
okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca  grubo  i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si  inny rodzaj 
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera. 
 6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  podbudowy przez zerwanie 
wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa wytrzyma  podbudowy  
 Je eli wytrzyma rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w SST dla podbudowy, to warstwa wadliwie 
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now  o odpowiednich w ciwo ciach na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z mieszanki stabilizowanej cementem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 ulepszonego pod a z mieszanki z stabilizowanej cementem obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
  wyprodukowanie mieszanki,  
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 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  pomocniczych, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki, 
 piel gnacja wykonanej warstwy 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-5 2010 mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych" 
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU  
1. WST P  
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z betonu cementowego 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacji Techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 
C16/20  wraz z piel gnacj .   
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie 
odpowiadaj cej klasie betonu C16/20 , stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni, s cy do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okre laj cy wytrzyma  gwarantowan  betonu (R b
G

). 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu przed zag szczeniem. 
1.4.5. Szczelina skurczowa pe na - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej grubo ci i umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt. 
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel ca p yty betonowe w cz ci górnej przekroju poprzecznego. 
1.4.7. Masa zalewowa na gor co - mieszanina sk adaj ca si  z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub ywic 
syntetycznych, wype niaczy i innych dodatków uszlachetniaj cych, przeznaczona do wype niania szczelin nawierzchni na gor co. 
1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina ywic syntetycznych jedno- lub dwusk adnikowych, zawieraj ca konieczne dodatki 
uszlachetniaj ce i wype niaj ce, przeznaczona do wype niania szczelin na zimno. 
1.4.9. Wk adki uszczelniaj ce do szczelin - elastyczne profile zamkni te lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w 
szczelin  w celu jej uszczelnienia. 
1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca grunty niespoiste, okre lona wg wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 - rednica oczek 
sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  
 Materia y do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z 
aprobat  techniczn  IBDiM. 
2.2.2. Cement 
 Do produkcji mieszanki betonowej nale y stosowa  cementy odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement 
portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez In yniera. 
2.2.3. Kruszywo 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej nale y stosowa  kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczaków lub surowca skalnego, 
kruszywo z la wielkopiecowego kawa kowego oraz mieszanki tych kruszyw. 
 Uziarnienie kruszywa wchodz cego w sk ad mieszanki betonowej powinno by  tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywa a 
maksymaln  szczelno  i urabialno  przy minimalnym zu yciu cementu i wody. 
 Kruszywo musi spe nia  wymagania tablicy 1.1 zawartej w WT-5 2010  „ Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych  ” jak dla warstwy podbudowy zasadniczej . Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 
bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by  ono 
sk adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw. 
2.2.4. Woda 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej i piel gnacji podbudowy nale y u ywa  wody okre lonej PN-S-96014:1997 [10]. 
 Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 
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2.2.5. Domieszki do betonu 
 W celu zmiany warunków wi zania i twardnienia, poprawy w ciwo ci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawarto ci 
cementu mog  by  stosowane domieszki wed ug PN-EN 934-2:1999 [9]. 
 Przy wyborze domieszki nale y uwzgl dni  jej zgodno  z cementem. Zaleca si  wykona  badanie zgodno ci w laboratorium oraz 
sprawdzi  na odcinku próbnym. 
2.2.6. Zalewa drogowa lub wk adki uszczelniaj ce w szczelinach 
 Do wype nienia szczelin w podbudowie betonowej nale y stosowa  specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gor co lub na 
zimno, wzgl dnie wk adki uszczelniaj ce, posiadaj ce aprobat  techniczn  IBDiM. 
2.2.7. Stal zbrojeniowa 
 W przypadku przewidywania zbrojenia p yt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-S-
96014:1997 [10]. 
2.2.8. Materia y do piel gnacji podbudowy 
 Do piel gnacji wie o u onej podbudowy z betonu cementowego nale y stosowa : 
 preparaty pow okowe, 
 folie z tworzyw sztucznych. 

 Dopuszcza si  piel gnacj  warstw  piasku naturalnego, bez zanieczyszcze  organicznych lub warstw  w ókniny o grubo ci, przy 
obci eniu 2 kPa, co najmniej 5mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wod . 
2.2.9. Beton 
 Zawarto  cementu w 1 m3 zag szczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekracza  250 kg. 
 Konsystencja mieszanki betonowej powinna by  co najmniej g stoplastyczna. 
 W podbudowie nale y stosowa  beton o wytrzyma ci odpowiadaj cej klasie C16/20. W przypadkach szczególnych dopuszcza si  
stosowanie betonu o klasie wy szej. 
 Nasi kliwo  betonu nie powinna przekracza  7% (m/m). 
 rednia wytrzyma  na ciskanie próbek zamra anych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10], nie powinna by  mniejsza ni  
80% warto ci redniej wytrzyma ci próbek niezamra anych. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
 wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielko ci betoniarek, 
 przewo nych zbiorników na wod , 
 uk adarek albo równiarek do rozk adania mieszanki betonowej, 
 mechanicznych listw wibracyjnych do zag szczania mieszanki betonowej, 
 walców wibracyjnych, zag szczarek p ytowych, ma ych walców wibracyjnych, m.in. do zag szczania w miejscach trudno dost pnych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materia ów 
 Materia y sypkie, stal, domieszki mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement luzem nale y przewozi  cementowozami, natomiast workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe, wk adki uszczelniaj ce, materia y do piel gnacji nale y dostarcza  zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach 
technicznych lub ustaleniach producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku braku wystarczaj cych 
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za czniku 1. 
 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy, 
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3. piel gnacj  podbudowy, 
4. roboty wyko czeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
5.3.1. Wst pne roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza  In yniera: 
 ustali  lokalizacj  terenu robót, 
 przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 
 usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd.. 

 Zaleca si  korzystanie z ustale  SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych 
5.3.2. Przygotowanie pod a 
 Grunty na pod e powinny by  jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
 Koryto pod podbudow  nale y wykona  wed ug ustale  dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [4]. 
 Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiada  wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
 Rz dne pod a nie powinny mie , w stosunku do rz dnych projektowanych, odchyle  wi kszych ni    2 cm. 
 Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  (wg PN-S-96014:1997 [10]): 
a) w górnej warstwie do g boko ci 20 cm - co najmniej 103% zag szczania uzyskanego w laboratorium metod  I lub II, 
b) w warstwie ni szej do g boko ci 50 cm - co najmniej 100% zag szczenia uzyskanego jak wy ej, 
c) w nasypach wy szych ni  50 cm: w warstwie dolnej poni ej 50 cm - co najmniej 95% zag szczenia uzyskanego jak wy ej. 
 W przypadku wyst powania w pod u gruntów piaszczystych równouziarnionych (o wska niku ró noziarnisto ci nie wi kszym ni  5) 
nale y je doziarni  albo ulepszy  cementem lub aktywnymi popio ami lotnymi. 
 W przypadku dróg o nat eniu powy ej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dob  na pas obliczeniowy, zaleca si  wzmocni  górn  
warstw  pod a o grubo ci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezale nie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni. 
 W przypadku gruntów dobrze uziarnionych (o wska niku ró noziarnisto ci wi kszym ni  5), oraz wska niku piaskowym wi kszym ni  
35 i niskiego poziomu wód gruntowych nie stwarzaj cego niebezpiecze stwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezpo rednio pod 
nawierzchni , dopuszcza si  uk adanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim u eniu na nim warstwy po lizgowej o grubo ci 
od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub wiru, albo po u eniu papy lub folii. 
5.4. Uk adanie mieszanki betonowej 
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
 Ustalenie sk adu mieszanki betonowej powinno odpowiada  wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9 niniejszej 
specyfikacji. 
 Podczas projektowania sk adu betonu nale y wykona  próbne zaroby w celu sprawdzenia w ciwo ci mieszanki w zakresie 
oznaczenia konsystencji, zawarto ci powietrza i oznaczenia g sto ci. 
5.4.2. Warunki przyst pienia do robót 
 Podbudow  z betonu cementowego zaleca si  wykonywa  przy temperaturze powietrza od 5 C do 25 C. Dopuszcza si  wykonywanie 
podbudowy w temperaturze powietrza powy ej 25 C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powy ej 30 C. 
Wykonywanie podbudowy w temperaturze poni ej 5 C dopuszcza si  pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalaj cych na 
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powy ej 5 C przez okres co najmniej 3 dni. 
 Betonowania nie mo na wykonywa  podczas opadów deszczu. 
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszank  betonow  o sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale y wytwarza  w wytwórniach betonu, zapewniaj cych 
ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczaj cy przed 
segregacj  i wysychaniem. 
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudow  nale y wykonywa  mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprz tu, 
zapewniaj cego równomierne roz enie masy oraz zachowanie jej jednorodno ci. 
 Dopuszcza si  r czne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu ma ych robót, w tym o nieregularnych kszta tach 
powierzchni, po uzyskaniu zgody In yniera. 
 Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si  za pomoc  maszyn poruszaj cych si  po prowadnicach. Prowadnice powinny by  tak 
skonstruowane, aby spe nia y równocze nie rol  deskowa  i dlatego od strony wewn trznej powinny by  zabezpieczone przed przyczepno ci  
betonu (np. nat uszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by  przytwierdzone do pod a w sposób uniemo liwiaj cy ich 
przemieszczanie i zapewniaj cy ci  na z czach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszank  betonow  musz  by  g adkie, czyste i 
pozbawione resztek stwardnia ego betonu. 
 Ustawienie prowadnic winno by  takie, aby zapewnia o uzyskanie przez podbudow  wymaganej niwelety, spadków pod nych i 
poprzecznych. 
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 Zdj cie prowadnic mo e nast pi  nie wcze niej ni  po up ywie 36 godzin od zako czenia betonowania p yt w temperaturze otoczenia 
powy ej 10oC, a przy temperaturze otoczenia ni szej - nie wcze niej ni  po up ywie 48 godzin. Prowadnice powinny by  zdejmowane bez 
uszkodzenia wykonanej podbudowy. 
 Przy stosowaniu deskowania lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si  uk adark  mechaniczn , 
która przesuwaj c si  formuje p yt  podbudowy, ograniczaj c j  z boku deskowaniem lizgowym, bez stosowania prowadnic. 
5.4.6. Zag szczanie mieszanki betonowej 
 Do zag szczania mieszanki betonowej w podbudowie nale y stosowa  odpowiednie mechaniczne urz dzenia wibracyjne, 
zapewniaj ce jednolite jej zag szczenie. 
 Powierzchnia warstwy zag szczonej powinna mie  jednolit  tekstur  i po ysk, a grube ziarna kruszywa powinny by  widoczne lub 
powinny znajdowa  si  bezpo rednio pod powierzchni . 
5.4.7. Szczeliny 
 Szczeliny powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , dziel c podbudow  na p yty kwadratowe lub prostok tne. Je li 
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek d ugo ci p yt do ich szeroko ci nie powinien by  wi kszy ni  1,5 : 1. 
 W podbudowie wykonuje si  tylko szczeliny skurczowe pe ne i pozorne. Je li dokumentacja projektowa przewiduje wype nienie spoin 
zalewami na gor co lub masami na zimno, to sposób wykonania wype nienia powinien odpowiada  ustaleniom SST D-05.03.04a [7], a w 
przypadku stosowania wk adek uszczelniaj cych - ustaleniom producentów lub aprobat technicznych. 
 Szczeliny skurczowe pe ne nale y wykonywa  na ca ej grubo ci p yty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz 
dodatkowo w bezpo rednim s siedztwie przepustów oraz mi dzy odcinkami betonowania, je li przerwa w betonowaniu trwa a d ej ni  1 
godzin . 
 Szczeliny skurczowe pozorne nale y wykonywa  przez nacinanie stwardnia ego betonu tarczowymi pi ami mechanicznymi do 

boko ci 1/3  1/4 grubo ci p yty. 
 Szczeliny konstrukcyjne nale y wykona  na ca ej grubo ci p yty w miejscach po cze  podbudowy z elementami infrastruktury 
drogowej (kraw niki, studzienki, korytka itp.). 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych to szczeliny, 
szeroko ci od 3 mm do 5 mm po pierwszym naci ciu betonu na g boko  oko o 35% grubo ci p yty, nale y pozostawi  bez poszerzania ich i 
wype niania zalew . 
5.5. Piel gnacja podbudowy 
 Bezpo rednio po zag szczeniu  nale y wie y beton zabezpieczy  przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni 
materia ami wed ug punktu 2.2.8. Nale y to wykona  przed up ywem 90 min od chwili zako czenia zag szczania. 
 W przypadku piel gnacji podbudowy wilgotn  warstw  piasku lub grubej w ókniny nale y utrzymywa  j  w stanie wilgotnym w czasie 
od siedmiu do dziesi ciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powy ej 25 C piel gnacj  nale y przed  do 14 dni. 
 Stosowanie innych rodków do piel gnacji podbudowy wymaga ka dorazowej zgody In yniera. 
5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze , nawierzchni, chodników, kraw ników itp., 
 niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

5.7. Zasady uk adania na podbudowie z betonu cementowego nast pnej warstwy nawierzchni 
 Nast pn  warstw  nawierzchni mo na uk ada  po osi gni ciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej wytrzyma ci, 
lecz nie wcze niej ni  po siedmiu dniach twardnienia podbudowy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 
 wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2, 
 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 
    Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów  
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Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów C stotliwo  bada  Warto ci 
dopuszczalne 

1 2 3 4 
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie 

materia ów, ustalenie sk adu mieszanki 
raz na etapie projek-
towania sk adu mie-
szanki i przy ka dej 
zmianie materia u 

wg pktu 2 i 5 

2 Badania w czasie robót 
 rz dne pod a gruntowego 

 
na 0,1 d ugo ci 
odbieranego odcinka 

 
wg 5.3.2 

  zag szczenie pod a gruntowego w 3 przekrojach na 
ka dej dzia ce roboczej 

wg 5.3.2 

  konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany 
roboczej 

wg 2.2.9 

  wytrzyma  betonu na ciskanie raz dziennie wg 2.2.9 
    

3 Badania odbiorcze po wykonaniu 
podbudowy 
 grubo  podbudowy 

 

raz na ka de 2000 m 
ugo ci odbieranego 

odcinka 

odchy ka grubo ci 
 1 cm, 

nasi kliwo  wg PN-
S-96014:1997 [10] i 
pktu 2.2.9   nasi kliwo  betonu w podbudowie 

  mrozoodporno  betonu w podbudowie na próbkach badanej 
nasi kliwo ci 

wg PN-S-96014 
:1997 [10] 

  szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km odchy ka szeroko ci 
 5 cm 

  równo  w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w 
punktach g ównych 
uków poziomych 

prze wity mi dzy at  
a powierzchni  

 12 mm 
  spadki poprzeczne jw. odchylenia  0,5% 

spadków 
zaprojektowanych 

  rz dne wysoko ciowe podbudowy na 0,1 d ugo ci 
odbieranego odcinka 
podbudowy 

odchylenie  10 mm 
od rz dnych 
zaprojektowanych 

  równo  podbudowy w profilu 
pod nym (badania planografem lub 
at  4-metrow ) 

w dziesi ciu miejscach 
na ka de 1000 m 

ugo ci odcinka 

nierówno ci 
 12 mm 

  wytrzyma  betonu w podbudowie 
(metod  nieniszcz  lub na próbkach 
wyci tych) 

w trzech losowo 
wybranych miejscach 
na ka dym kilometrze 

wg PN-S-96014 
:1997 [10] 

  ukszta towanie osi w planie co 25 m i punktach 
ównych uku dla 

autostrad i dróg eks-
presowych i co 100 m 
dla pozosta ych dróg 

odchylenie od osi 
zaprojektowanej 

 3 cm dla auto-strad 
i dróg eks-presowych 
i 5 cm dla 
pozosta ych dróg 

  rozmieszczenie i wype nienie szczelin w dwóch miejscach 
losowo wybranych na 
ka de 2000 m d ugo ci 
odcinka 

ogl dziny zgodno ci 
z dokumentacj  
projektow  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 przygotowanie pod a, 
 ew. wykonanie warstwy ods czaj cej. 

 Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
 9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie pod a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 wykonanie podbudowy z betonu cementowego wed ug wymaga  specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 

wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
  3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a 
  5. D-04.02.01 Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce 
  6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 
  7. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
10.2. Polskie normy 
  8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz  I: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 

powszechnego u ytku 
  9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchni  ulepszon . Wymagania i badania 
10.3. Inne dokumenty 
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001 
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D.04.07.01.  PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych wykonaniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  
 1.2. Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 

 warstwy podbudowy zasadniczej  AC22P 35/50,  50/70,  PMB 25/55-60 gr 11cm, KR4 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zag szczana, w której ilo ciowe proporcje sk adników s  ustalone wg zasady 

wype nienia wolnej przestrzeni, niezale nie od warstwy do której jest przeznaczona. 
1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza – górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni wykonana z 

mieszanki mineralno-bitumicznej.  
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
2.2. Kruszywo 
Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na warstwy podbudowy nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 
13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" 
Wymagane w ciwo ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy nr 1 i nr 2. 
Tablica 1.   Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego  

ciwo ci kruszywa 
Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, kategoria nie ni sza ni : Gc 85/20 Gc 85/20 Gc 85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: G20/17,5 

 
G20/17,5 

 
G20/17,5 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f2 f2 f2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4, 
kategoria nie wy sza ni : 

FI50 

lub SI50 
FI30 

lub SI30 
FI30 

lub SI30 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : CDeklarowana C50/30 

 
C50/30 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug PN-EN 1097-2,  
rozdzia  5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie 
wy sza ni : 

LA50 LA40 
 

LA40 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

sto  nasypowa wed ug PN-EN 1097-3 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9  WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria nie wy sza ni : 

F4 F4 F4 



 
 

58 

„Zgorzel s oneczna" bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA SBLA SBLA 
Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-
EN 932-3 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2;  
kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 
1744-1 p.19.3; kategoria nie wy sza ni : V6,5 V6,5 V6,5 

Tablica 2.1  Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D 8mm do podbudowy z betonu 
asfaltowego  

ciwo ci kruszywa 
Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 i GF 85 GF85 GF85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f10 f10 f10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

 
 

Ecs Deklarowana 

 
 

Ecs Deklarowana 

 
 

Ecs Deklarowana 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 mLPC0,1 

Tablica 2.2   Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D 8mm podbudowy z betonu 
asfaltowego  

ciwo ci kruszywa 
Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85 i GA85 GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTGTCNR TGTC20 GTGTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f16 f16 f16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

 
EcsDeklarowana 

 
Ecs30 

 
Ecs30 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 



 
 

59 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 mLPC0,1 

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywa  oznak zgorzeli s onecznej i zmian natury chemicznej -wymagane badanie kruszywa pod k tem 
wyst powania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si  metod  gotowania zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 1367-03. 
2.3. Wype niacz 
Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na gor co nale y stosowa  wype niacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 
Kruszywa 2010". Wymagane w ciwo ci wype niacza do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy 3. 

Tablica 3.   Wymagane w ciwo ci wype niacza do podbudowy z betonu asfaltowego 

ciwo ci wype niacza Wymagania w zale no ci od 
kategorii ruchu 

 
 

KR1 - KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 wg PN-EN 
13043 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m) 

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu 
wed ug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1,  
wymagana kategoria: R&B 8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wy sza ni : WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 
196-21 kategoria nie ni sza ni : CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, 
wymagana kategoria:  KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" wed ug PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: BNDeklarowana 

2.4. Asfalt drogowy 
2.4.1.     Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania 
Niniejsza SST uwzgl dnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dost pne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy mo e mie  miejsce na 
podstawie aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM oraz po spe nieniu wymaga  formalnoprawnych wynikaj cych z Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej obj tej niniejsz  SST nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania podane w tablicy 4 wed ug 
normy PN-EN-12591:2010. 

Tablica 4.   Wymagania wobec asfaltów drogowych, wg PN-EN-12591:2010 

Lp. ciwo ci KR1 
50/70 

KR2÷KR6 
35/50 Metoda bada  

1 Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 50÷70 35÷50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mi knienia, oC 46÷54 50÷58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni , oC 230 240 PN-EN 22592 
4 Rozpuszczalno , nie mniej ni , % m/m 99 99 PN-EN 12592 

5 

Odporno  na starzenie w 163 OC   

PN-EN 12607-1 

Pozosta a penetracja 50 53 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 1 
lub 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 2a 

9 
Lub 

11 

8 
Lub 

11 
Zmiana masyb (warto  bezwzgl dna) 0,5 0,5 

6 Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , oC -8 -5 PN-EN 12593 
a W przypadku wyboru opcji 2 nale y powi za  j  z wymaganiami dotycz cymi amliwo ci wg Fraassa lub indeksu penetracji, 
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albo nimi obydwoma, oznaczonymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia (tabl. 1B w PN-EN-12591:2010) 
b Zmiana masy mo e by  warto ci  dodatni  lub ujemn  
Temperatury technologiczne dotycz ce wytwarzania i uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury minimalna i maksymalna 
dla asfaltu), oraz temperatury zag szczania próbek wg. metody Marshalla musz  by  podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur 
zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi  b dzie integraln  cz  niniejszej SST. 

Tablica 5.   Wymagania wobec asfaltów drogowych modyfikowanych, wg PN-EN-12591:2010 

Lp. ciwo ci KR1 
50/70 

KR2÷KR6 
35/50 Metoda bada  

1 Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 50÷70 35÷50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mi knienia, oC 46÷54 50÷58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni , oC 230 240 PN-EN 22592 
4 Rozpuszczalno , nie mniej ni , % m/m 99 99 PN-EN 12592 

5 

Odporno  na starzenie w 163 OC   

PN-EN 12607-1 

Pozosta a penetracja 50 53 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 1 
lub 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 2a 

9 
Lub 

11 

8 
Lub 

11 
Zmiana masyb (warto  bezwzgl dna) 0,5 0,5 

6 Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , oC -8 -5 PN-EN 12593 
a W przypadku wyboru opcji 2 nale y powi za  j  z wymaganiami dotycz cymi amliwo ci wg Fraassa lub indeksu penetracji, 
albo nimi obydwoma, oznaczonymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia (tabl. 1B w PN-EN-12591:2010) 
b Zmiana masy mo e by  warto ci  dodatni  lub ujemn  
2.5. rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny i jego ilo  powinny by  dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocen  przyczepno ci nale y okre li  na 
podstawie badania wg PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si  inne wymiary w 
przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80 %. 
Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inn  notyfikowan  jednostk . Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych 
powinna by  wyposa ona w automatyczny system dozowania rodka adhezyjnego. Badanie przyczepno ci lepiszcza do kruszywa nale y 
ka dorazowo przedstawi  dla konkretnie z onej do akceptacji recepty.  
2.6. Dostawy materia ów 
Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre lonymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania mieszanki, aby zapewni  nieprzerwan  prac  
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzia ki roboczej. Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona w deklaracj  
zgodno ci z wydanym wcze niej orzeczeniem 
3.  SPRZ T 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprz t do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 
Sprz t powinien by  uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada  certyfikat zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  
certyfikuj , by  w pe ni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerowym daj cym mo liwo  kontroli w ka dym etapie cyklu technologicznego, 
zapewniaj ce ci  produkcj  i dostaw  MMA na budow . 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny posiada  aktualne wiadectwo uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Inspektorowi Nadzoru wiadectwo dopuszczenia wytwórni do produkcji wydane przez Inspekcj  
Sanitarn  i w adze ochrony rodowiska. 
Uk adarka mechaniczna o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalaj cym na u enie 
warstwy z za on  grubo ci  oraz szeroko ci , oraz z podgrzewan  p yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczania. 
Walce stalowe g adkie z wibracj , rednie i ci kie. Walce ogumione ci kie. 
Cysterna na wod . 
Sprz t drobny pomocniczy. 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materia ów 
Transport poszczególnych asortymentów materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdzia ach niniejszej SST. 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami, wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce pod czenie cystern do urz dze  
grzewczych lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze. 
4.2.2. Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek 
pneumatyczny. 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by  dowo one na budow  w zale no ci od post pu robót. Mieszanki podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem powinny by  zabezpieczone przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 
itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by  przewo one pojazdami samowy adowczymi. 
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia  utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. 
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musz  by  zachowane dopuszczalne warto ci temperatury. Nie dotyczy to wypadku 
stosowania dodatków obni aj cych temperatur  produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawieraj cych takie rodki. Nale y równie  kierowa  si  
informacjami podanymi przez producenta mieszanek  
Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki 
antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie sk adu betonu asfaltowego (projektowanie empiryczne) i w ciwo ci zaprojektowanej mieszanki mineralno - asfaltowej powinny 
by  zgodne z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". Je eli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego, to nale y 
przyj  proporcj  kruszywa amanego do nie amanego co najmniej 50/50. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze sk adników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
- okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 
Minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre lona dla 
danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°. Je eli stosowana mieszanka 
mineralna ma inn  g sto  (p ), to do wyznaczania minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  
wed ug równania: 

=2,650/p  
sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
=(p1+p2+.......pn)/(( p1+p2+.......pn)/ (  1+ 2+.......  n)) 

gdzie: 
p1+p2+.......pn =procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 

 1+ 2+....... n= g sto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 
Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by  wy sza od podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej 
odchy ki ±0,3 zawieraj cej b d dozowania sk adników i b d badania. 
Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  lepiszcza na 
ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwzgl dniaj c lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu badania typu. W recepcie roboczej 
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mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza jako sum  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze 
dodane).  Przedstawiona do akceptacji recepta powinna zawiera  oprócz przesiewu, odsiew mieszanki mineralnej podany z dok adno ci  do 
0,1%. 
Do betonu asfaltowego do warstw podbudowy nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5 (niezale nie od metody projektowania: 
empirycznej lub funkcjonalnej) zgodnie z wymaganiami podanymi w „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" 

Tablica   5.   Materia y   do   betonu   asfaltowego   do   warstwy  podbudowy (projektowanie empiryczne lub funkcjonalne) 
Materia  Kategoria ruchu 

 
 

KR 3 - KR 6 
Mieszanka mineralno- asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 22 

Lepiszcza asfaltowe a) 35/50, 50/70, PMB 25/55-60 

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a i 7 WT-1 Kruszywa 2010 
a) na podstawie aprobat technicznych mog  by  stosowane tak e inne lepiszcza nienormowe 

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej   oraz zawarto   lepiszcza w betonie  asfaltowym do warstwy podbudowy, projektowane metod  
empiryczn  podano w tablicy 6 

Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej   i zawarto   lepiszcza do betonu  asfaltowego 
                       do warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne) 

ciwo  

Przesiew,   
 [% (m/m)] 

AC22P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do 
45 - - 

31,5 100 - 
22,4 90 100 
16 65 90 

11,2 - - 
8 42 68 
2 15 45 

0,125 4 12 
0,063 4,0 8,0 

Zawarto  lepiszcza, minimum*) Bmin3,8 
5.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna 
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych 
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metod  empiryczn  powinien spe nia  wymagania podane w tablicy 7. 
W zag szczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale y stosowa  nast puj ce temperatury mieszanki w zale no ci 
od stosowanego asfaltu: 
-20/30                                                         160°C+/-5°C 
-PMB 10/40-x                                              150°C+/-5°C 
-PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x                  145°C+/-5°C 
- 35/50,50/70 lub 70/100                             140°C+/-5°C 
- 35/50 wielorodzajowy                               140°C+/-5°C 
- 50/70 wielorodzajowy                               140°C+/-5°C 
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Tablica 7.1  Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3-KR4 
 

ciwo  

Warunki 
zag szczania 

wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC22P 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  

PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporno  na deformacje trwa ea) 
C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR1,0 

PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR70 

a) Grubo  p yty: AC16 60mm, AC22, 60mm, AC 32 80mm 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytworzy  na gor co w otaczarce  (zespole maszyn i urz dze  dozowania, podgrzewania i mieszania 
sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y sk adowa  oddzielnie wed ug wymiaru i chroni  przed zanieczyszczeniem. 
Wype niacz nale y przechowywa  w suchych warunkach. 
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recept  
robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu 
lub pochodzeniu nale y  dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze  asfaltowe nale y  przechowywa   w zbiorniku z po rednim  systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania zapewniaj cym 
utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekracza  warto ci, które podano w tablicy 8. 

Tablica 8.  Najwy sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 
 

Lepiszcze Rodzaj Najwy sza temperatura [°C] 

Asfalt drogowy 
35/50 190 

50/70 180 

Polimeroasfalt drogowy  PMB 25/55-60 180 

Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  w ciw  do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej 
na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 

Tablica 9.  Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Beton asfaltowy AC 

35/50 od 155 do 195 
50/70 od 140 do 180 
PMB 25/55-60 od 140 do 180 

Sposób  i  czas mieszania  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  powinny zapewnia  równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem 
asfaltowym. 
Dodatki modyfikuj ce lub stabilizuj ce do mieszanki mineralno-asfaltowej mog  by  dodawane w postaci sta ej lub ciek ej. System dozowania 
powinien zapewni  jednorodno  dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na gor co nie powinny istotnie wp ywa  na skuteczno  dzia ania tych dodatków. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z  oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od wymaganej 
powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny 
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez Inspektora Nadzoru. 
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5.4.1. Badania typu i ocena zgodno ci 
5.4.1.1. Badanie typu 
W celu wykazania, e mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sk adzie spe nia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010", nale y dla ka dego sk adu mieszanki przeprowadzi  badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw 
bada  lub innych procedur, okre laj cych przydatno  funkcjonaln  mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla typu 
wyrobu. Badanie typu powinno by  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w celu 
wykazania zgodno ci z wymaganiami. 
Je eli u yto materia y sk adowe, których w ciwo ci by y ju  okre lone przez dostawc  materia u na podstawie zgodno ci z innymi 
dokumentami technicznymi, to w ciwo ci te nie musz  by  ponownie sprawdzane pod warunkiem, e przydatno  tych materia ów pozosta a 
bez zmian i nie istniej  inne przeciwwskazania. 
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi mo na za , e 
maj  one w ciwo ci okre lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno ci za zapewnienie, e mieszanka 
mineralno- asfaltowa jako ca  spe nia odpowiednie warto ci deklarowane. 
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraj  ka dorazowo pewn  liczb  wymaga  odno nie w ciwo ci fizycznych i 
mechanicznych. Niektóre z nich s  wyra one przez bezpo rednie pomiary w ciwo ci mechanicznych, takich jak sztywno  lub odporno  na 
deformacje, podczas gdy inne s  w formie w ciwo ci zast pczych,  takich jak zawarto   asfaltu  lub  zawarto   wolnych przestrzeni.  
Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy  dowód spe nienia ka dego odpowiedniego wymagania w 
danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodno . 
Normy wyrobów dopuszczaj  zastosowanie podej cia grupowego w zakresie badania typu.  
Oznacza ono, e w wypadku, gdy nast pi a zamiana sk adnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniej  uzasadnione przes anki, e dana 

ciwo  nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii w ciwo ci, to nie jest konieczne badanie tej 
ciwo ci w ramach badania typu. 

W wypadku wyboru podej cia grupowego nale y ograniczy  si  do korelacji pomi dzy sk adami mieszanek o podobnych w ciwo ciach 
obj to ciowych i identycznych sk adach, z wyj tkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mo na przyj , e twardsze lepiszcza zapewni  
odporno  na deformacje i sztywno  mieszanki, co najmniej tak dobr , jak z bardziej mi kkimi asfaltami. Na przyk ad beton asfaltowy z 
asfaltem 70/100 spe nia odpowiednie wymagania odporno ci na deformacje trwa e. Zmiana wy cznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie 

dzie niekorzystnie wp ywa a na t  w ciwo . W takim wypadku nie s  konieczne dodatkowe badania tej w ciwo ci przy wymaganej tej 
samej kategorii w ciwo ci. 
Wymagane jest równie  przeprowadzenie procedury badania typu, jako cz ci Zak adowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z 
cz stotliwo ci  przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ci ej zgodno ci. 
5.4.1.2. Okres wa no ci 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje wa no  dla okre lonego sk adu mieszanki do wyst pienia zmiany materia ów sk adowych, ale nie 

ej, ni  przez okres trzech lat. 
Badanie typu powinno by  powtórzone w wypadku: 
- up ywu trzech lat, 
- zmiany z a kruszywa, 
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
- zmiany  kategorii  kruszywa  grubego, jak zdefiniowano  w PN-EN 13043, jednej   z  nast puj cych 
    w ciwo ci: kszta tu, udzia u ziaren cz ciowo przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, 
    odporno ci na cieranie lub kanciasto ci kruszywa drobnego, 
- zmiany g sto ci ziaren ( rednia wa ona) o wi cej ni  0,05 Mg/m3, 
- zmiany rodzaju lepiszcza, 
- zmiany typu mineralogicznego wype niacza, 
- przekroczenia granicy zakresu zawarto ci granulatu asfaltowego. 
5.4.1.3. Sprawozdanie 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi  cz  deklaracji zgodno ci producenta, powinno zawiera  wymagane informacje wymienione 
poni ej oraz powinno by  przedstawiane razem z odpowiednimi wiadectwami bada . 
Sprawozdanie powinno zawiera :  
a) informacje ogólne: 
-  nazw  i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej; 
-  dat  wydania; 
-  nazw  wytwórni produkuj cej mieszank  mineralno-asfaltowa;  
-  okre lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno ; 
-  zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych w ciwo ci, b) informacje o sk adnikach: 



 
 

65 

-  ka dy wymiar kruszywa ród o i rodzaj 
-  lepiszcze typ i rodzaj 
-  wype niacz ród o i rodzaj 
-  dodatki ród o i rodzaj 
-  destrukt asfaltowy wiadczenie o dopuszczalnym zakresie w ciwo ci i metodach kontroli 
-  wszystkie sk adniki wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12) 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
-  sk ad mieszanki podany jako wej ciowy sk ad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub 
    wyj ciowy sk ad (w wypadku walidacji produkcji); 
-  wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13). 
Tablica 12 zawiera wszystkie w ciwo ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw bada  danej mieszanki powinien uwzgl dnia  metod  
projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori  ruchu. 

Tablica 12.   Rodzaj i liczba bada  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  
Sk adnik ciwo  Metoda badania Liczba bada  

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj  
 
 

sto  PN-EN 1097-6 1 na frakcj  
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN 
13924, PN-EN 14023) 

Penetracja lub temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1426 lub  
PN-EN 1427 1 

 
 

Nawrót spr ysty b) PN-EN 13398 1 
Wype niacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1 
 
 

sto  PN-EN 1097-7 1 
Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy a)  
(PN-EN 13108-8) 

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 
Zawarto  lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1426 

1 

Temperatura mi knienia 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1427 

1 

sto  PN-EN 12697-5 1 
a)         sprawdzane w ciwo ci powinny by  odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma ym procentowym dodatku  
          stosuje si  minimum wymaga   
b)        dotyczy jedynie lepiszczy wed ug PN-EN 14023 

Tablica 13.   Rodzaj i liczba bada  mieszanek mineralno- asfaltowych 

ciwo  Metoda badania AC AC 
WMS BBTM SMA MA PA 

Zawarto  lepiszcza (obowi zkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 

1 1 1 1 1 1 

Uziarnienie (obowi zkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1 
Zawarto  wolnych przestrzeni 

cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax < 7%  
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda B, w 
stanie nasyconym 
powierzchniowo suchym.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 

1 1 1 1 - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni 7% < Vmax < 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda C,  
w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 - 1 - - 1 
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Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax> 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda D,  
na podstawie wymiarów 
geometrycznych.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 

- - - - - 1 

Odporno  na dzia anie wody 
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1 

Sp ywno  lepiszcza  
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1 

Odporno  na deformacje trwa e 
(powi zana funkcjonalnie), dotyczy 
betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do 
maksymalnego obci enia osi 
poni ej 130 kN 

PN-EN 12697-22, ma y aparat, 
metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

1 1 1a) 1 - - 

Deformacja trwa a (powi zana 
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej 
warto ci maksymalnego zag bienia 
trzpienia wi kszej ni  2,5 mm 

PN-EN 12697-20 drobne 
kruszywo D  11,2 mm - - - - 1 - 

Sztywno  (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - - 
Zm czenie (funkcjonalna) do 
nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na  
czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  
Za cznik D - 1 - - - - 

a)badanie wg PN-EN-12697-2, du y aparat 

5.4.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny 
Ustalony sk ad wej ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta  sprawdzony w warunkach 
budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno ci 

ciwo ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recept . Odcinek próbny o d ugo ci, co najmniej 50 m powinien by  wykonany 
przez Wykonawc  w warunkach zbli onych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót 
okre lonych w dokumentacji projektowej. 
5.4.1.5. Zak adowa kontrola produkcji 
Nale y prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 
W ramach Zak adowej kontroli produkcji nale y sprawdza  produkcyjny poziom zgodno ci metod  pojedynczych wyników, zgodnie z punktem 
A.3 Za cznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodno ci jest miar  ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na 
analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, je eli którykolwiek z 
sze ciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 14. Odchylenia te zawieraj  poprawk  ze wzgl du na 
dok adno  pobierania próbek i przebieg bada . 

Tablica 14.   Odchylenia   stosowane  w  ocenie  zgodno ci  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
                         z dokumentacj  projektow  

Przechodzi przez sito 
Dopuszczalne odchylenie pojedynczej 

próbki od za onego sk adu [%] 
Dopuszczalne odchylenie rednie 

od za onego sk adu [%] 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8÷+5 -9÷+5 ±4 ±5 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 
grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito charakterystyczne dla kruszywa ±4 ±5 ±2 ±2 
0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 
 
Dla ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych parametrów: przesiew przez sita D, D/2 
lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich 
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mieszanek, krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowywana z ostatnich 32 analiz. Je eli 
rednie odchylenia przekraczaj  odpowiednie warto ci (tablica 14), to wyrób jest niezgodny z wymaganiami i nale y podj  stosowne dzia ania 

koryguj ce. Produkcyjny poziom zgodno ci, okre lony na podstawie ilo ci niezgodnych wyników, który podano w tablicy 15, powinien by  
oznaczony jako ni szy o jeden poziom tak d ugo, jak rednie odchylenie b dzie ni sze ni  tolerancja. 

Tablica 15.   Okre lenie produkcyjnego poziomu zgodno ci wytwórni 
Pojedyncze wyniki 

Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 
bada  

Produkcyjny poziom zgodno ci (PPZ) 

od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

> 6 C 
W tablicy 16 przedstawiono minimaln  cz sto  bada  gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zak adowej kontroli produkcji 
kategorii Y i Z. 

Tablica 16.   Minimalna cz sto  bada  w ramach Zak adowej kontroli produkcji kategorii Y i Z  
                              wg Za cznika A, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria 
Cz sto  bada  gotowego wyrobu, w zale no ci od poziomu PPZ, 

co 
PPZ A PPZB PPZC 

Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t 
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500 t 250 t 

Dodatkowe badania w ciwo ci mieszanek asfaltowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 13108-21, Za cznik D. W tablicy 17 podano 
kategorie i wynikaj  z nich cz sto  bada . 

Tablica 17.   Minimalna cz sto  bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji  
                               wg Za cznika D, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Cz sto  badania, co 
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t 
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t 

We wszystkich wypadkach próbki do bada  powinny zosta  przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte we 
wst pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególno ci powinna zosta  u yta ta sama metoda zag szczania próbek. We wszystkich 
wypadkach nale y zastosowa  jednakow  procedur  badawcz  zgodn  z t , jaka by a wykorzystana do wst pnej walidacji badania typu. W 
tablicy 18 przedstawiono zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji. 

Tablica 18.   Zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji wg Za cznika D, 
                          PN-EN 13108-21 

ciwo  Metoda badania Typ mieszanki wed ug PN-EN 13108 
AC, BBTM, SMA, PA 

Zawarto  wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 + 

Gdy jest u ywany destrukt asfaltowy, badania w ciwo ci 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3  
PN-EN 12697-4  

PN-EN 1426  
PN-EN 1427 

+ 

Badanie twardo ci (penetracji) na próbkach sze ciennych PN-EN 12697-20 - 
5.4.1.6. Deklaracje zgodno ci i oznakowanie CE 
Certyfikat i deklaracje zgodno ci 
W wypadku systemu 2+: Je eli zgodno  z warunkami tego za cznika jest osi gni ta, jednostka notyfikowana wystawi a certyfikat wspomniany 
poni ej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa  i zachowa  deklaracj  zgodno ci, która upowa nia 
producenta do umieszczenia znaku CE.  
Deklaracja powinna zawiera : 
numer nadany przez producenta; 
nazw  i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela zg oszonego w Europejskim Obszarze 
    Gospodarczym oraz miejsce produkcji; 
opis wyrobu i jego deklarowane w ciwo ci (np. rodzaj, dane identyfikuj ce, zastosowanie); 
warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowi zuj cych norm europejskich, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem:  
• AC PN-EN 13108-1 
-  warunki stosowania wyrobu; 
-  numer i adres jednostki certyfikuj cej oraz nr certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
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-  nazwisko  i  stanowisko  osoby upowa nionej   do podpisywania deklaracji zgodno ci w imieniu 
    producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela; 
-  dat  uzyskania. 
Do deklaracji zgodno ci powinien by  do czony certyfikat Zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  certyfikuj , zawieraj cy poza 
podanymi wy ej informacjami: 
-  nazw  i adres jednostki certyfikuj cej; 
-  numer certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  warunki i okres wa no ci certyfikatu, je eli ma to zastosowanie; 
-  nazwisko i stanowisko osoby upowa nionej do podpisywania certyfikatu. 
Powy sz  deklaracj  nale y przygotowa  w jednym z j zyków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w j zyku kraju 
cz onkowskiego UE, w którym wyrób b dzie stosowany. 
Oznakowanie CE i etykietowanie 
Producent lub jego upowa niony przedstawiciel zg oszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE nale y 
umie ci  zgodnie z Dyrektyw  93/68/EWG na etykiecie znajduj cej si  na opakowaniu lub do czonej do dokumentów handlowych (np. listu 
przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by  do czone nast puj ce informacje: 
numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj cej; 
nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta; 
dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE; 
numer certyfikatu zgodno ci WE lub certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji (je eli dotyczy), numer 
    certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+); 
odniesienie do obowi zuj cych europejskich norm, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem: 
• AC PN-EN 13108-1 
opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie; 
informacje na temat podstawowych w ciwo ci przedstawione jako: 
• warto ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre lenia ka dej z 
podstawowych w ciwo ci zgodnie z „uwagami", 
•                    lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w po czeniu z deklarowanymi warto ciami 
                      jak powy ej, oraz 
•                    „w ciwo  nieoznaczana" w wypadku w ciwo ci, wobec których jest to zasadne. 
Opcja „w ciwo  nieoznaczana" (NPD) nie mo e by  stosowana, je eli dana w ciwo  osi ga warto  dopuszczaln . W innym wypadku 
opcja NPD mo e by  stosowana wtedy, gdy ta w ciwo  - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest obj ta wymaganiami zawartymi w 
przepisach. 
Deklaracj  i certyfikat nale y przed  w j zyku polskim. 
5.5.  Przygotowanie pod a 
Pod e pod warstw  asfaltow  na ca ej powierzchni powinno by : 
- ustabilizowane i no ne; 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa; 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W przypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru równo ci tej warstwy, 
zgodnie z punktem 6.2.2. 
W wypadku pod a z warstwy starej nawierzchni nierówno ci nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy nr 56 pkt. 8.2 WT-2 2008 
Je eli nierówno ci poprzeczne s  wi ksze ni  dopuszczalne, w wypadku pod a pod warstwy asfaltowe wa owane, to nale y wyrówna  
pod e. 
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow .  
Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Pod e powinno by  wolne od zanieczyszcze  organicznych takich jak t uszcze, smary i 
oleje. Pod e musi by  czyste, nie mo e by  na nim niegu lub lodu. 
Nie dopuszcza si , aby w pod u by y koleiny lub inne zag bienia mog ce powodowa  zwi kszone zaleganie wody, co jest szczególnie wa ne 
w wypadku pozostawienia istniej cych szczelnych warstw asfaltowych. 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by  w ocenie wizualnej 
chropowata. 
Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Pod e powinno by   skropione lepiszczem.  Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie 
przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.  Skropienie lepiszczem powinno by  wykonane w ilo ci podanej w SST D-04.03.01 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 
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Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  
skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  
ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu 
publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione prze uk adaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w 
zale no ci od ilo ci emulsji asfaltowej: 
- 8h w wypadku zastosowania wi cej ni  1,0 kg/m2, 
- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce. 
5.6.  Po czenie mi dzywarstwowe 
Przed roz eniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, odpowiednio przygotowane pod e, w celu zapewnienia odpowiedniego 
po czenia mi dzy warstwowego, nale y skropi  kationow  emulsj  asfaltow , w ilo ciach zgodnych z SST D.04.03.01. 
Powierzchnie czo owe kraw ników,  wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte uszczelniaj  ta  samoprzylepn  na bazie 
polimeroasfaltu grubo ci min. 8 mm lub tiksotropow  mas  asfaltow . Wybrane rozwi zanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany prowadzi  badania wydatku skropienia i przedstawi  je na danie 
Zamawiaj cego.  
5.7.  Warunki przyst pienia do robót 
Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. 
Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na pod u tworzy si  zamkni ty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 19. 

Tablica 19.  Minimalna temperatura w ci gu doby podczas wykonania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci > 3 cm +5 >+5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 >+10 

Warstwa wi ca +5 >+5 
Warstwa podbudowy +5 >+5 

 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w 
okresach równomiernie roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w 
wypadku stosowania ogrzewania pod a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia mikrofalowe). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania nale y indywidualnie 
okre li  wymagane warunki otoczenia. 
5.8.  Zarób próbny 
Wykonawca   przed   przyst pieniem   do   produkcji   mieszanki   mineralno-asfaltowej   jest   zobowi zany   do przeprowadzenia w obecno ci 
Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
W pierwszej kolejno ci nale y wykona  próbny zarób na sucho, tj. bez udzia u asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodno ci sk adu 
granulometrycznego z projektowan  krzyw  uziarnienia. Próbk  mieszanki mineralnej nale y pobra  po opró nieniu zawarto ci mieszalnika. 
Po sprawdzeniu sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykona  pe ny zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci 
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . 
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego powinny by  zawarte w granicach 
podanych w punkcie 6.3. 
5.9.  Odcinek próbny 
Na co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si  wykonanie odcinka próbnego. Ka dorazowo odcinek 
próbny nale y wykona : 
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia w tpliwo ci co do jako ci produkowanej mieszanki. 
Celem wykonania odcinka próbnego jest: 
- stwierdzenie czy u yty sprz t jest w ciwy, 
- okre lenie grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do 
        uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
- okre lenie potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy. 
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Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny 
powinien by  zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy 
nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników bada  i prób z odcinka próbnego warstwy. 
Odcinek próbny stanowi fragment podbudowy pe nej grubo ci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szeroko ci zgodnej z u ywanym do 
wbudowania warstwy sprz tem, d ugo ci 60 do 100m. 
Z ka dego odcinka próbnego, z ró nych miejsc, pobiera si  materia , na co najmniej 2 próbki, na bazie których przeprowadza si  badania 
sk adu oraz w ciwo ci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci przeprowadzonych bada , 
Inspektor Nadzoru mo e za da  bada  uzupe niaj cych lub zleci  je do innego laboratorium. Zwi kszenie ilo ci bada  nie mo e ro ci da  
Wykonawcy o dodatkow  zap at . 
Do ceny zgodno ci z recept  w ciwo ci próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka próbnego 
nale y przyj  nast puj ce kryteria w zakresie dopuszczalnych odchy ek dla warto ci redniej: 
- zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego         ± 0,3 %, 
- zawarto  kruszywa < 0,063mm: 

 mieszanki gruboziarniste         ± 2 %, 
 mieszanki drobnoziarniste ( z wy czeniem PA i MA)       ± 1 %, 

- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego  ± 2 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito 2mm      ± 3 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D 

 mieszanki gruboziarniste        ± 5 % 
 mieszanki drobnoziarniste        ± 4 %. 

5.10.  Wbudowywanie i zag szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
5.10.1. Wbudowywanie 
Mieszank  mineralno- asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.5 i 5.6. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.7. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego sterowania grubo ci warstwy i 
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Mieszanki mineralno-asfaltowe mo na rozk ada  maszyn  drogow  z podwójnym zestawem rozk adaj cym do rozk adania dwóch warstw 
technologicznych w jednej  operacji.  W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Do warstwy podbudowy dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy 
sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (min.: typ, rodzaj sk adników, w ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ró nic 
ich sk adu: 
zawarto  lepiszcza: 0,3%(m/m), 
zawarto  kruszywa drobnego: 3,0%(m/m), 
zawarto  wype niacza: l,0%(m/m). 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa  jednakow  jako , jak równie  mie  zgodne parametry zag szczania i uk adania, 
potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi. Mieszanki produkowane w ró nych wytwórniach, b  wbudowywane 
w oddzielne pasy, podczas zespo owej pracy uk adarek. 
Nie dopuszcza si  równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie ró nych recept. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y, bezzw ocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ci y sposób podawa  do uk adarki i uk ada . 
Wielko ci dostaw mieszanki do uk adarki powinny by  tak regulowane, aby umo liwi  nieprzerwan  prac  uk adarki. Uk adarka powinna 
pracowa  w sposób ci y zawsze, gdy jest to mo liwe. Nale y stosowa  takie pr dko ci poruszania si  uk adarki i technik  jej pracy, które 
zapewniaj  jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asf altowej na ca ej szeroko ci uk adania, bez ci gnienia, rozrywania i segregacji 
materia u. 
Minimalna grubo  mieszanki uk adanej w ka dym przej ciu uk adarki powinna by  zgodna z minimalnymi wielko ciami podanymi w p 1.3. 
niniejszej SST.  

czne uk adanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si  jedynie w miejscach, gdzie praca uk adarki jest niemo liwa oraz w 
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru., w nast puj cych przypadkach: 
uk adanie warstw podbudowy o nieregularnym kszta cie i zmiennej grubo ci, 
w miejscach, gdzie praca uk adarki jest niemo liwa, 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

czne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r czne dodawanie i roz cielanie mieszanki na u onej nawierzchni 
dopuszcza si  jedynie w nast puj cych przypadkach: 
na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ( ciekach) i w azach, 
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w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
cznie u one warstwy powinny spe nia  wymagania okre lone w niniejszym punkcie 5, z wyj tkiem wymaga  odnosz cych si  do 

uk adarek. 
Do uszczelniania po cze  technologicznych nale y stosowa  emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materia y 
termoplastyczne (ta my, pasty itp.) wed ug norm lub aprobat technicznych. 
Do uszczelniania kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wed ug PN-EN  12591, asfalt modyfikowany polimerami wed ug PN-EN  14023  
„metod  na  gor co",  albo  inne lepiszcza wed ug norm lub  aprobat technicznych. 

ród po cze  technologicznych wyró nia si : 
cza pod ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie), 

spoiny (po czenia ró nych materia ów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni 
lub j  ograniczaj cymi). 
Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. 

cza pod nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z czy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. 
cza pod ne mi dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku 

poprzecznym do osi jezdni. 
cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, o co 

najmniej 2 m w kierunku pod nym do osi jezdni. 
5.10.1.1. Technologia rozk adania „gor ce przy gor cym " 
Do metody tej s  u ywane rozk adarki pracuj ce obok siebie. Wydajno ci wst pnego zag szczania sto ami rozk adarek musz  by  do siebie 
dopasowane. Przyj ta technologia robót ma zapewni  prawid owe i szczelne po czenie uk adanych pasów warstwy technologicznej. Zazwyczaj 
warunek ten zapewnia si  przez zminimalizowanie odleg ci mi dzy rozk adarkami tak, aby odleg  mi dzy uk adanymi pasami nie by a 
wi ksza ni  d ugo  rozk adarki oraz druga w kolejno ci rozk adark  nadk ada a mieszank  na pierwszy pas. 
5.10.1.2. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym" 
Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowan  kraw , równomiernie zag szczon , bez p kni . Kraw  ta 
nie mo e by  pionowa, lecz powinna by  sko na. Najcz ciej takie przygotowanie kraw dzi polega na odci ciu w skiego pasa wzd  kraw dzi 
ciep ej warstwy. 
5.10.1.3. Zako czenie dzia ki roboczej 
Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w uk adaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic . W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wa owanych 
(nie dotyczy asfaltu lanego) nale y poprzedzi  usuni ciem u onego wcze niej pasa o d ugo ci do 3 m.  
Nale y usun  fragment pasa na ca ej jego grubo ci. Na tak powsta  kraw  nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz wed ug 
punktu 5.10.1, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 
5.10.2. Zag szczanie 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y uk ada  i zag szcza  warstwami umo liwiaj cymi uzyskanie wymaganej grubo ci, rz dnej powierzchni 
oraz spe nienie wymaga  w zakresie równo ci i zag szczenia. 
Zag szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nale y rozpocz  niezw ocznie, gdy nie zag szczony materia  b dzie móg  by  zag szczany 
walcami bez powodowania przemieszcze  warstwy lub sp ka  powierzchniowych. 
Zag szczanie nale y zako czy  zanim temperatura spadnie poni ej minimalnej temperatury wa owania okre lonej w odpowiednich cz ciach 
niniejszej SST. Wa owanie nale y kontynuowa  do czasu znikni cia z powierzchni warstwy wszystkich ladów po walcach. Nie dopuszcza si  
powierzchniowego atania zawa owanej warstwy. 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa  
walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
Wykonawca powinien oceni  prac  walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy wykonywaniu odcinka próbnego, co umo liwi 
uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe nale y zag szcza  w kierunku równoleg ym do osi drogi, a ko a nap dzane powinny znajdowa  si  bli ej 
uk adarki. Wa owanie nale y rozpocz  od spoin i prowadzi  od ni ej po onej do wy ej po onej kraw dzi. lady kolejnych przej  walca 
powinny zachodzi  na siebie na szeroko  co najmniej po owy szeroko ci tylnego ko a. 
Walce powinny pracowa  z pr dko ci  nie wi ksz  ni  5 km/godz. Nie dopuszcza si  postoju walca na nie zag szczonej w pe ni nawierzchni.  
Nale y równie  zastosowa rodki zapobiegaj ce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem nap dowym, smarami, benzyn  i innymi substancjami 
obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kó  walców, mo na je zwil  wod . Nale y stosowa  tylko 
takie ilo ci wody, które s  wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kó , przy czym zaleca si  stosowanie rozpylania wody 
(mgie ki wodnej). Na cz ciowo wyko czonej nawierzchni nie mog  tworzy  si  ka e wody. 
5.10.2.1. Spoiny 
Spoiny wykonuje si  z materia ów termoplastycznych (ta my, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.10.1. Grubo  materia u termoplastycznego do 
spoiny powinna wynosi : 
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nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 
5.10.2.2. Kraw dzie 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wa owanej bez urz dze  ograniczaj cych j  (np. kraw ników) kraw dziom nale y nada  spadki o 
nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich rodków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 
wyka czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw  po on  wy ej, a w strefie zmiany 
przechy ki - obie kraw dzie.  
W tym celu boczn  powierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by  naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po ona kraw  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna 
pozosta  nieuszczelniona. 
Kraw  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je eli kolejne warstw uk adane s  bezpo rednio jedna po drugiej oraz je eli 
zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 
Je eli kraw  po ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj  powierzchni  odsadzki danej 
warstwy nale y równie  uszczelni  na szeroko ci, co najmniej 10 cm. 
W wypadku nak adania warstwy na nawierzchni  przeznaczon  do ruchu nale y odpowiedni ukszta towa  kraw  nak adanej warstwy, 

cz cej j  z ni sz  warstw , aby z agodzi  wjazd z ni szej warstwy na wy sz . 
W tym celu nale y: 
 usun  (sfrezowa ) klin ni szej warstwy; na g boko  od 0 do grubo ci nak adanej warstwy oraz na 
   d ugo ci równej, co najmniej 125 krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 
 przygotowa  pod e i po czenia, 
-  u  nak adan  warstw  o sta ej grubo ci. 
5.11.  Utrzymanie wykonanej warstwy 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa  w czysto ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si  u enie 
nast pnej warstwy, dopuszcza si  jedynie ruch pojazdów i maszyn pracuj cych przy uk adaniu i zag szczaniu nast pnej warstwy. 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podj  starania w celu jej oczyszczenia, a je eli 
oka e si  to niemo liwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzj  o rozbiórce warstwy. 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  W ciwo ci warstw i nawierzchni 
6.2.1. Grubo  warstwy i zag szczenie 

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 20. 
Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni 

Warstwa i sposób 
projektowania 

Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Projektowana grubo  
warstwy technologicznej [cm] 

Wska nik 
zag szczenia [%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

Podbudowa, 
projektowanie 
empiryczne 

AC 16 P, KR1÷KR4 5,0÷14,0  98 4,0÷10,0 
AC 22 P, KR1÷KR4 7,0÷14,0  98 4,0÷10,0 
AC 16 P, KR5÷KR6 5,0÷14,0  98 5,0÷10,0 
AC 22 P, KR5÷KR6 7,0÷14,0  98 5,0÷10,0 

6.2.2. Równo  
Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równo ci pod nej warstwy podbudowy 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej 

yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej, ni  co 10 m. Wymagana równo  
pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i podano j  w tablicy 
20a. 
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Tablica 20a. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci pod nej warstwy podbudowy 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej [mm] 

A, S, GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  9 

Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  9 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  9 

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y  stosowa  metod  z 
wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi 
jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lana w rozporz dzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i podano j  w tablicy 20b. 

Tablica 20b. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy podbudowy 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej  [mm] 

A, S, GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  9 

Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  9 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  9 

6.3.  Dopuszczalne odchy ki 
Dopuszczalne odchy ki sk adników mma dla ka dej pobranej próbki: 
- Ziarna pozostaj ce na sicie o oczkach # 2mm ± 4,0% 
- Ziarna przechodz ce przez sito: # 0,063mm ± 2,0% 
- Zawarto  asfaltu: ± 0,3% 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e wykroczy  poza warto ci  dopuszczalne podane 
w pkt. 5.3. o wi cej ni  2% (v/v), a zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nie mo e wykroczy  poza warto ci podane w tablicy 20. 
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  wi kszy b  równy 98%. 
Grubo  wykonywanej warstwy nie mo e odbiega  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ± 10%, a grubo  ca ego pakietu warstw asfaltowych 
nie mo e by  mniejsza od grubo ci projektowanej o wi cej ni  1 cm. 
6.4.  Badania laboratoryjne 
Badania dziel  si  na: 
badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru). 
Badania kontrolne dziel  si  na: 
dodatkowe, 
arbitra owe. 
Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
pobranie próbek, 
zapakowanie próbek do wysy ki, 
transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z bada . 
Na danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wype niacz, lepiszcze itd.) 
nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. Strony kontraktu 
potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  kontrolnych próbki te s  do oceny 
zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
6.4.1. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 
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Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y 
zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . 
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  Inspektorowi Nadzoru na jego danie. 
Inspektor Nadzoru mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor Nadzoru mo e 
przeprowadzi  badania kontrolne wed ug p. 6.4.2. 
Zakres bada  wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna posypki, 
- wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanych warstw, 
- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
- pomiar równo ci poszczególnych warstw asfaltowych, 
- dokumentacja dzia  podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich w ciwo ci 
    przeciw po lizgowych, 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
-  ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
-  ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych, 
- badanie zag szczenia, 
- zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie, 
- sk ad (zawarto  asfaltu, uziarnienie) wbudowywanej mieszanki 
- badanie materia ów wsadowych 
- badanie wydatku skropienia 
- badanie po czenia mi dzywarstwowego. 
6.4.2. Badania kontrolne 
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem 
bada  na miejscu budowy zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  do wysy ki próbki do bada  kontrolnych. Do wys ania próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych jest 
upowa niony tylko  Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placówki. 
Wykaz i zakres bada  kontrolnych podano poni ej. 
Kruszywa: 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  mniejsza ni : 
-  wype niacz                                               2 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15kg. 
Lepiszcze: 
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj  si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  
badaniom. 
Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d  (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 
Materia y do uszczelniania po cze : 
Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki  rednie  sk adaj ce si  z 3  próbek cz ciowych po 6 kg. Z tego jedn  
próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. 
Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  
obawy. 
Mieszanka mineralno-asfaltów a i wykonana warstwa: 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 21. 
Nie zaleca si  wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zw aszcza ochronnej) na obiektach mostowych. 
Do oceny poprawno ci zag szczenia w takim wypadku mo e pos  ocena zag szczenia warstwy na dojazdach do obiektu. 
W badaniach kontrolnych mo na zastosowa  wspólne ustalenia dotycz ce rozlicze  podane w p. 8.2. 
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Tablica 21.  Rodzaj i zakres bada  kontrolnych 
 

Rodzaj bada  
Warstwa Typ mieszanki 

P  AC S, SMA, BBTM 
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b)    
1.1. Uziarnienie +  + 
1.2. Zawarto  lepiszcza +  + 
1.3. G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki +  + 
1.4. Zag bienie trzpienia (w cznie z przyrostem po   
       kolejnych 30 minutach badania) 

-  - 

2. Warstwa asfaltowa    
2.1. Wska nik zag szczenia a) +  + 
2.2. Spadki poprzeczne +  + 
2.3. Równo  +  + 
2.4. Grubo  lub ilo  materia u +  + 
+2.5. Zawarto  wolnych przestrzeni a) +  + 
2.6. W ciwo ci przeciwpo lizgowe -  + 
2.7. Szczepno  mi dzywarstwowa (metoda Leutnera) 0,7MPa  - 
2.8. Koleinowanie +  + 
a)      do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek  
        mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)  
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo 

da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka 
budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten 
nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
6.4.4. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzoru lub 
Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. 
Koszty bada  arbitra owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w 
ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudowy bitumicznej, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i 
pomiarami w terenie. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Odbiór i reklamacja robót 
Podzia  odbiorów 
Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dziel  si  w zale no ci od charakteru robót na: 
odbiory robót ulegaj cych zakryciu, polegaj ce na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót które w dalszym procesie realizacji 
obiektu ulegaj  zakryciu; odbiory cz ciowe, polegaj ce na ocenie ilo ci, jako ci i warto ci pieni nej wykonywanych robó obj tych odbiorem 
cz ciowym.  Przedmiotem odbioru cz ciowego mog  by  wy cznie elementy wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji 
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projektowej lub w umowie, obejmuj ce ca  drog  lub jej cz ; odbiory ko cowe, polegaj ce na ostatecznej ocenie ilo ci, jako ci i warto ci 
pieni nej wykonanych robót. 
    Przedmiotem odbioru ko cowego mo e by  tylko ca kowicie zrealizowana droga. 
Ocena cz ci wykonanych prac, pozwalaj ca na podj cie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uwa ana za odbiór. 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbioru cz ciowego lub ko cowego robót nale y przed  odbieraj cemu nast puj ce dokumenty: 
dokumentacj  projektow , 
-  recepty mieszanek i ustalenia technologiczne 
ksi gi obmiaru robót i dziennik budowy, 
wyniki bada  kontrolnych i oznacze  laboratoryjnych, 
sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w  stosunku do zatwierdzonej 
    dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotycz ce 
    warunków realizacji, termin rozpocz cia i zako czenia robót), 
inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbieraj cego, 
dokumentacj  powykonawcz  dla autostrad i dróg ekspresowych, 
-   kosztorys wykonawczy sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami 
    zamawiaj cego 
Dokonuj cy odbioru robót ocenia ich jako  i ilo  na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz po wnikliwej 
ocenie wizualnej wykonanych robót. 
Je eli wed ug oceny odbieraj cego, wykonane roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie s  gotowe do odbioru, odbieraj cy w porozumieniu z wykonawc  wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym 
dokumentem dokonania odbioru jest protokó . 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupe niaj ce powinny zosta  spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany 
dotycz ce rodzaju, ilo ci i technologii mog  zosta  uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbieraj cego. 
8.2.1.  Odst pstwo od wymaga  
Je eli podczas odbioru zostan  stwierdzone wypadki przekroczenia warto ci dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz ni ej, to ka dy 
taki wypadek jest uznawany za wad . Mog  mie  równie  miejsce inne wady, które nie s  opisane w niniejszych wymaganiach technicznych. 
8.2.2.  Potr cenia i post powanie z wadami 
Korzystaj c z przys uguj cych mu praw, Inspektor Nadzoru mo e w razie niedotrzymania warto ci dopuszczalnych: 
- grubo ci warstwy, 
- ilo ci zu ytego materia u, 
- sk adu mieszanki mineralnej, 
- zawarto ci lepiszcza, 
- wska nika zag szczenia, 
- równo ci, 
dokona  potr ce  wed ug zamieszczonych dalej wzorów, o ile wykonawca wyrazi na to pisemn  zgod . Je eli Wykonawca nie wyrazi na to 
zgody, to jest zobowi zany usun  wady. 
Je eli wada wynikaj ca z przekroczenia warto ci dopuszczalnej pojawi si  przed terminem przedawnienia si  reklamacji, to Inspektor Nadzoru 
mo e da  usuni cia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potr conej z powodu wady, je eli wada zostanie usuni ta w ramach jego zobowi za  
gwarancyjnych. W wypadku rozwi za  tymczasowych potr cenie nale y uzgodni  w osobnych umowach.  
8.2.2.1. Grubo  warstwy i ilo  zu ytego materia u 
Uzgodnione grubo ci warstw lub ilo ci materia ów na okre lon  powierzchni  mog  by  zani one o nie wi cej ni  warto ci dopuszczalne 
podane w pkt. 6.3. 
Okre laj c ilo  materia ów na dan  powierzchni  oraz redni  grubo  warstwy, za podstaw  nale y przyj  ca y odcinek budowy. Inspektor 
Nadzoru ma prawo sprawdzi  podczas kontroli ilo ciowej odcinki cz ciowe. Odcinki cz ciowe powinny odpowiada , co najmniej wydajno ci 
dziennej. Wymagania dotycz ce minimalnej ilo ci materia u przypadaj cego na warstw  mieszanki o grubo ci 1 cm podaje tablica 22. 
Za grubo  warstw przyjmuje si  arytmetyczn redni  wszystkich jednostkowych warto ci grubo ci dla danej warstwy na ca ym odcinku 
budowy. 
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Tablica 22.  Minimalne ilo ci materia ów przypadaj ce na 1m2 nawierzchni o grubo ci 1cm. 

Typ i wymiar mieszanki Minimalna ilo  materia u na 1m2 nawierzchni o grubo ci 1 cm w zale no ci od 
kategorii ruchu, [kg] 

 
 

 
AC 22 do warstwy podbudowy 

KR5÷KR6 23,1 

AC 16 do warstwy podbudowy 
KR1÷KR2 25 

8.2.2.2. Sk ad mieszanki mineralnej 
Sk ad mieszanki mineralnej ocenia si  na podstawie bada  ekstrakcji, a nast pnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 
próbki. W wypadku w tpliwym dokonuje si  badania z dwóch pozosta ych cz ci próbki.  
W takim wypadku rednie warto ci sk adu oblicza si  z dwóch najmniej ró ni cych si  wyników. Dopuszczalne odchy ki podaje tablica 23.  
Ocenianymi parametrami s : 
zawarto  ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
-  zawarto  ziaren wi kszych od 2 mm. 

Tabela 23.  Dopuszczalne odchy ki sk adu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie 
Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchy ek [% bezwzgl dne] 

 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
wa owane Podzia  wg klas drogi 

 A,S GP,G Z 
Zawarto  ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4,0 
Zawarto  ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 

8.2.2.3. Zawarto  lepiszcza 
Zawarto  lepiszcza w ka dej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej wyj tkowo z 
zag szczonej warstwy nie mo e odbiega  od wymaganej warto ci o wi cej ni  tolerancje podane w tablicy 24. Te same warto ci tolerancji 
dotycz  obliczonej redniej arytmetycznej zawarto ci asfaltu z danego odcinka budowy. 
Zawarto  lepiszcza nale y oznacza  wed ug PN-EN 12697-1. 

Tablica 24.  Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
                             wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników bada  
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20 

AC do warstwy cieralnej ±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 
AC do warstw wi cej i 
podbudowy oraz SMA, 

MA, PA, BBTM 
±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,35 ±0,30 ±0,25 

8.2.2.4.  Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni 
Wska nik zag szczenia gotowych warstw asfaltowych i ka dej próbki pobranej z zag szczonej nawierzchni nie mo e by  mniejszy od warto ci 
podanych w tablicy 20, która okre la równie  wymagan  zawarto  wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczególnych mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 
8.2.2.5.  Równo  
Je eli nierówno  pod na lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metod  
równowa , jest wi ksza od ustalonej warto ci dopuszczalnej, Zamawiaj cy nalicza potr cenia za wady trwa e. Nierówno  ustala si  dla 
ka dego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinków warstwy nawierzchni. 
8.2.3. Obliczenie kwoty potr ce  
Je eli Inspektor Nadzoru wprowadzi potr cenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilo ciowych, grubo ci, sk adu mieszanki 
mineralnej, zawarto ci lepiszcza, wska nika zag szczenia, równo ci lub w ciwo ci przeciwpo lizgowych, to ich wysoko  jest obliczana na 
podstawie wzorów podanych poni ej. Potr cenia naliczane s  dla wad wi kszych ni  dopuszczalna tolerancja wykonania. 
Je eli w jednej inwestycji zostanie wykryta wi ksza ilo  wad, z powodu których powinny by  dokonane potr cenia zgodnie z odpowiednimi 
punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potr cenia te nale y zsumowa . Ogólna kwota wszystkich potr ce  jest ograniczona do 70% ceny ogólnej 
danej pozycji w odniesieniu do przyporz dkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej. 
8.2.3.1.  Niew ciwa grubo  warstwy 
Potr cenie jest obliczane zarówno na podstawie redniej warto ci wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych. Kwot  potr cenia stanowi wy sza warto . 
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Je eli rzeczywista grubo  warstwy (warto rednia) jest mniejsza od grubo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna 
podana w pkt. 6.3, to niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potr cenie jest obliczane 
wed ug nast puj cego wzoru: 
Agw = ( Pgw/100) x 3,75 x K x F     lub     Agw = A’ x (K x F/100),         (1) 
w którym:  
Agw - potr cenie, [PLN]; 
Pgw - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% grubo ci okre lonej w kontrakcie, 
         [%]; 
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]; 
F - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2]. 
Je eli jednostkowe warto ci grubo ci s  ni sze od warto ci okre lonych w kontrakcie o wi cej ni  dana warto  dopuszczalna podana w tablicy 
28, to potr cenia cz ciowe dla danych powierzchni s  obliczane wed ug wzoru (1). W miejsce warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% dla 
warto ci redniej, nale y wstawi  warto  dopuszczaln  10%, 15% lub 25% dla warto ci jednostkowych. 
Przy obliczaniu warto ci jednostkowych oraz rednich, dla grubo ci w ramach oblicze  wysoko ci potr ce  w punktach pomiarowych 
wielowarstwowych struktur bez ogranicze , s  uwzgl dniane warstwy po one wy ej jako kompensacja wyst puj cego niedoboru grubo ci. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 25, przedstawiono warto  parametru A' = Pgw x 3,75 [%] w zale no ci od 
warto ci Pgw. 
8.2.3.2.  Niew ciwa ilo  zu ytego materia u 
Je eli rzeczywista ilo  materia u jest mniejsza od ilo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna podana w pkt. 6.3, to 
niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potr cenie jest obliczane wed ug wzoru (1). 
 

Parametr Pgw [%] 

 
 

Rys. 1    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A'  
 
 

Tablica 25.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 
Pgw [%] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7 

A’ [%] 1,875 3,75 5,625 7,5 9,375 11,25 13,125 15, 16,875 18,75 20,625 22,5 24,375 26,25 

Pgw [%] 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

A' [%] 28,125 30 31,875 33,75 35,62
5 

37,5 39,375 41,25 43,125 45 46,875 48,75 50,625 52,5 
8.2.3.3.  Niew ciwy sk ad mieszanki mineralnej 
Potr cenia oblicza si  wed ug wzorów (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrów, proporcjonalnie do warto ci charakteryzuj cej 
poszczególne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez ka  z próbek: 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063mm 
Aw = pw x  K x F          (2) 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm 
Az = pz x K x F          (3) 
W których: 
Aw i Az - potr cenie, [PLN] 
pw i pz - wspó czynniki podane w tablicach 26 i 27; 
K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]  
F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez próbk  lub pomiar, [m2] 
Je eli odchy ki przekraczaj  maksymalne warto ci dopuszczalne, to dany odcinek nale y wy czy  z odbioru do czasu wykonania robót 
niezb dnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zgod  stron, odbiór cz ciowy. 
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Tablica 26.  Wspó czynnik pw do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063 mm 

                         w mieszance mineralno- asfaltowej 

Odchylenie od recepty 
[%] 

Wspó czynnik pw [-] 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Podzia  wg klasy drogi 
A, S GP, G Z, L, D 

2,1 0,0020 0,0015 0,0010 
2,2 0,005 0,003 0,002 
2,3 0,010 0,006 0,004 
2,4 0,016 0,010 0,006 
2,5 0,052 0,014 0,008 
2,6 0,037 0,019 0,011 
2,7 0,048 0,025 0,015 
2,8 0,064 0,033 0,019 
2,9 0,081 0,041 0,023 
3,0 0,101 0,049 0,028 
3,1 - 0,059 0,033 
3,2 - 0,068 0,039 
3,3 - 0,079 0,045 
3,4 - 0,090 0,059 
3,5 - 0,101 0,066 
3,6 - - 0,075 
3,7 - - 0,083 
3,8 - - 0,092 
3,9 - - 0,101 
4,0 - - - 
4,1 - - - 
4,2 - - - 
4,3 - - - 
4,4 - - - 
4,5 - - - 

Tablica 27.  Wspó czynnik pz do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm  
                             w mieszance mineralno- asfaltowej  

Odchylenie od recepty [%] 

Wspó czynnik pz [-] 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Podzia  wg klasy drogi 
A, S GP, G Z,L,D 

6 - - - 
7 0,002 0,001 0,001 
8 0,008 0,004 0,003 
9 0,019 0,010 0,007 

10 0,050 0,018 0,012 
11 - 0,032 0,021 
12 - 0,050 0,028 
13 - - 0,039 
14 - - 0,050 

8.2.3.4. Niew ciwa zawarto  lepiszcza 
Je eli rzeczywista zawarto  lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawarto ci deklarowanej o wi cej ni  
wynosi warto  tolerancji podana w pkt 6.3, to potr cenie nale y obliczy  wed ug wzorów (4) i (5). Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza dla 
pojedynczego wyniku bada  i dla warto ci rednich z 2÷4 próbek to: 
- dla p1  0,3% niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
Al = (pl/100) x 30 x K x F,          (4) 
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> 0,3 % niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
Al = [(pl x 130 – 30)/100] x K x F          (5) 
w których: 
Al - potr cenie, [PLN]; 
pl  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej i tolerancji podanej w pkt 6.3, na podstawie zawarto ci podanej przy badaniach 
kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobór poni ej warto ci dopuszczalnej, [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];  
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilo  materia u, [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorami (4) i (5) warto  parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 28. 

Tablica 28.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 
                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 

pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74 

 

 
Rys. 2    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 

                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 
Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza dla warto ci rednich z pi ciu i wi cej prób, to wzór na obliczenie potr cenia przybiera posta : 
Al. = (pl/100) x 100 x K x F          (6) 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 29 przedstawiono warto  parametru A' = pl xl00. 

 
 
 

Rys. 3    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 
 

Tablica 29.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 
pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 

Potr cenie mo na obliczy  zarówno na podstawie warto ci redniej z wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych dokonanych na podstawie warto ci dla pojedynczego wyniku bada . Wy sza warto  jest warto ci  potr cenia. 
8.2.3.5. Niew ciwe zag szczenie warstwy 
Je eli wska nik zag szczenia jest ni szy od warto ci dopuszczalnej podanej w tablicy 20, to potr cenie nale y oblicza  zgodnie z wzorem (7): 
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Ag = (pg2/100) x 3 x K x F          (7) 
 
w którym: 
Ag  - potr cenie, [PLN]; 
pg  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej w stosunku do danego wska nika zag szczenia, 
         [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t]; 
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo  materia u [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (7) warto  parametru A'= pg 2 x 3 przedstawiono na rys. 4 i w tablicy 30. 
 

 
 

Rys. 4    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 
 
 
 

Tablica 30.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 
pg [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
A' [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48 

Przyk ad: 
asfaltowa warstwa cieralna z SMA 
K= 100 PLN/m2 
F = 6000 m2 
wymagany wska nik zag szczenia 97 %  
uzyskany wska nik zag szczenia 96 %  
niedobór pg = (97-96) % = 1%  
A' = 12 x 3 = 3 %  
Zatem potr cenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m2] x 6000 [m2] = 18000 PLN 
8.2.3.6. Niew ciwa równo  
Potr cenie za nierówno ci mierzone metod aty i klina jest obliczane wed ug wzoru:  
Ar =  Pr2 x ( 0,0015 x K x Fr ) 
w którym: 
Ar - potr cenie, [PLN]; 
Pr - zmierzona nierówno  w mm powy ej ustalonej warto ci dopuszczalnej; 
Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na d ugo ci 100 m. 
W wypadku, gdy  Pr2 b dzie wi ksza od 130 Wykonawca jest zobowi zany, do usuni cia wady w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym 
8.3.  Reklamacje 
W ocenie przed up ywem terminu gwarancyjnego pod uwag  brane jest zu ycie nawierzchni, z uwzgl dnieniem kategorii ruchu i klasy drogi. 
Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, je eli zosta y one wykonane jako nowe, jako pe na przebudowa 
istniej cej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgl dniaj cym wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji 
projektowej. 
W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie cz ciowego odbioru robót okres gwarancyjny odcinka 
nawierzchni (2 lub 3 letni) wyd a si  o 1 rok. 
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8.4.  Obmiary i rozliczenia 
W opisie wymaga  nale y okre li , czy rozliczenie ma by  przeprowadzone wed ug grubo ci warstwy, czy wed ug ilo ci materia ów zu ytych na 
dan  powierzchni . W wypadku powierzchni mniejszych ni        6000 m2 nale y wymaga  rozliczenia wed ug grubo ci. Je eli wymagane jest 
rozliczenie wed ug grubo ci, to nale y poda  metod  pomiaru. 
Poszczególne warstwy nale y rozliczy  zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 
Zap ata za dodatkowe szeroko ci, d ugo ci, grubo ci i ilo ci materia ów, wykraczaj ce poza postanowienia poni szych punktów, przys uguje 
tylko wtedy, gdy ich wykonanie zosta o zlecone na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w por  zg osi  odpowiedni wniosek, 
je eli konieczno  wykonania dodatkowych ilo ci pojawi si  bez jego winy. 
Próbki pobrane do rozliczenia nale y na danie przekaza  Inspektorowi Nadzoru.  
8.4.1. Szeroko  
Szeroko  wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi do rodka linii skosu o za onym 
pochyleniu 2:1. 
8.4.2. Grubo  
Pojedynczy pomiar grubo ci nale y wykonywa  w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na wykonanej powierzchni. 
Odleg  wzd na profili pomiarowych powinna wynosi  50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych mo e zosta  ona zwi kszona do 
200 m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20. 
Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich mo e zosta  zredukowana. 
Przy pomiarze grubo ci poprzez pomiar odleg ci od sznura lub niwelacj , dla ka dego mierzonego profilu nale y zmierzy  po trzy punkty na 
osi jezdni oraz w obydwu zewn trznych punktach 1/3 po owy jezdni (dla jezdni o szeroko ci 7,50 m odleg  od osi jezdni wynosi 2,50 m). 
Przy pomiarze grubo ci za pomoc  grubo ciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla ka dego profilu nale y sprawdza  tylko 
jeden punkt na przemian z prawej strony, na rodku i z lewej strony osi jezdni. 
8.5.  Rozliczenie 
8.5.1. Rozliczenie wed ug grubo ci 
8.5.1.1. Sprawdzenie grubo ci 
Je eli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla ka dej warstwy nale y wykaza , czy grubo  rzeczywista jest zgodna z 
grubo ci  okre lon  w kontrakcie. 
Za grubo  przyjmuje si redni  arytmetyczn  z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na ca ym odcinku budowy. 
Wykazanie ilo ciowe nie jest wymagane. 
8.5.1.2. Grubo  dodatkowa 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw 
mineralno-asfaltowych. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem b dzie 
uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% grubo ci wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko 
jedna warstwa. Niedobory grubo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, chyba e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw 
wy szych. 
8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór grubo ci warstw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie 
zmieniona w zale no ci od stosunku dodatkowej grubo ci podlegaj cej zap acie do grubo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
8.5.2. Rozliczenie wed ug ilo ci materia ów 
8.5.2.1. Wykazanie ilo ci zu ytych materia ów 
Je eli kontrakt przewiduje rozliczenie wed ug ilo ci materia ów zu ytych na jednostk  powierzchni [kg/m2], to dla ka dej warstwy nale y 
wykaza , na ile rzeczywista ilo  jest zgodna z ilo ci  okre lon  w kontrakcie. Jako podstaw  do obliczenia tej ilo ci dla ka dej warstwy nale y 
przyj  ilo  zu yt  na ca y odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo da  udokumentowania ilo ciowego dla odcinków cz ciowych. 
Odcinki takie powinny wtedy odpowiada , co najmniej wydajno ci dziennej. 
8.5.2.2. Ilo ci dodatkowe 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw z 
mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem 

dzie uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% ilo ci wymaganej w kontrakcie.  
To samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, chyba 
e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw wy szych. 

8.5.2.3. Dostosowanie ceny 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór ilo ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w 
zale no ci od stosunku dodatkowej ilo ci podlegaj cej zap acie do ilo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  zakup materia ów , koszty bada  i zarobu próbnego,  
-  opracowanie recepty na mieszank  mineralno-asfaltow ,  
-  dostarczenie materia ów podstawowych i pomocniczych, 
-  wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzon  recept  laboratoryjn , 
-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie emulsj  kationow  lub lepiszczem asfaltowym kraw dzi po cze , 
- wbudowanie mieszanki zgodnie z za on  grubo ci , szeroko ci  i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
- zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- skropienie i oczyszczenie warstwy bitumicznej wg. SST D.04.04.02 
- wykonanie spoin roboczych, 
- obci cie lub uformowanie kraw dzi i pokrycie gor cym lepiszczem,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych w ciwo ci materia ów, mieszanki i warstwy nawierzchni, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
1. Polskie normy powo ane w WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach publicznych, 
Warszawa 2010 
2. Polskie normy powo ane w WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010 
3. Polskie normy powo ane w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
4. Polskie normy powo ane w WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
1. WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach publicznych, Warszawa 2010 
2  WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010 
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
4. WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
10.4. Inne dokumenty 

1. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm w ilo ci zgodnej z kosztorysem ofertowym 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej nawierzchni, wykonany 
metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, 
który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, 
wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Betonowa kostka  brukowa 
 Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1338, powinna posiada  aprobat  
techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk  (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna by  gatunku I i 
powinna  odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale , powinna mie  
charakterystyki okre lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni szymi wskazaniami: 
1)     kszta t i wymiary powinny by  zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchy kami od wymiarów: d ugo  i szeroko  

+ 3,0 mm,  grubo  + 5,0 mm, 
2)     wytrzyma  na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni : 50 MPa, dla klasy „50”, 
3)     mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra ania i rozmra ania metod  

zwyk , powinny by  spe nione jednocze nie nast puj ce warunki: 
-    próbki nie powinny wykazywa  p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
-    czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków kruszywa    itp. nie powinna przekracza  5% 

masy próbek nie zamra anych, 
-    obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamra anych nie powinno by  wi ksze ni  20%, 

4)     nasi kliwo , nie powinna przekracza  5%, 
5)     cieralno , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci, nie powinna przekracza  warto ci:    3,5 mm, dla klasy „50”, 
6)     szorstko , okre lona wska nikiem szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahad em 

angielskim, powinna wynosi  nie mniej ni  50 jednostek SRT, 
7)     wygl d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie  rys, p kni  i ubytków betonu, kraw dzie elementów powinny by  równe, a 

tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by  jednorodne. Dopuszczalne wady wygl dy zewn trznego i uszkodzenia powierzchni nie 
powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia ych plam - powstaj  w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w 
betonie podczas jego wi zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj  w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl du zewn trznego betonowej kostki brukowej 
Lp. ciwo ci Wymagania gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
-      tekstura 

  
jednorodna w danej partii 

-      rysy i sp kania niedopuszczalne 
-      kolor wed ug katalogu  producenta jednolity dla danej partii 

-      przebarwienia 
  

Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

-      plamy, zabrudzenia niezmy-walne wod  niedopuszczalne 
-      naloty wapienne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:   
-  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
-  dopuszczalna wielko  (d ugo  i szeroko ) 30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y przylicowych niedopuszczalne 
4 Uszkodzenia kraw dzi pionowych   

-  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
- dopuszczalna wielko  (d ugo  i g boko ) 20 mm x 6 mm 

 2.2.2. Sk adowanie kostek 
  Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod e powinno 
by  wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 12620, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 
odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008. 
do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej   zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3,  
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej 
nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny materia  zaakceptowany 
przez In yniera. 
 Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  na 
pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08  
 2.4. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej 
 Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w ciwej SST lub innym 
dokumentom zaakceptowanym przez In yniera. Wymagania dotycz ce wykonania podbudowy podano w SST D-04.04.02. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
a)     r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
b)    mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na 
wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow , chroni ce kostki przed 
cieraniem i wykruszaniem naro y. 

 Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 
lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez In yniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci 
na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem. 
Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki wid owe, którymi mo na dokona  
za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  równie  d wigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a 
od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w 

wig do za- i roz adunku. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by   
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien by  przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Pod e i koryto 
Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 
przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 
wymaganiami  SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”  
Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow  
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  
Konstrukcja nawierzchni mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej na   podsypce cementowo-piaskowej oraz 
podbudowie. 
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wype nieniem spoin 
zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 
1.     wykonanie podbudowy, 
2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków), 
3.     przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4.     u enie kostek z ubiciem, 
5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
6.     wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
7.     piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  . 
Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pkt 2.3. 
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  + 1 cm. 
Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
-      wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-      wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si  i nie 
by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, 
lekki walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola  wod  w takiej ilo ci, aby 
woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m. 
 Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce. 
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5.5. Podbudowa  
 Rodzaj podbudowy i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .  Szczegó y odno nie podbudowy zosta y 
przedstawione  w  SST D.04.04.02 
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 
 Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow , a w przypadku braku wystarczaj cych ustale  Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, In ynier mo e poleci  Wykonawcy 

enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5oC. 
Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0oC  do  +5oC, przy czym je li w nocy 
spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.). 
5.6.3. U enie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  
stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych 
kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni 
brukarze. 
 Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z 
palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych 
odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia 
po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y do 
siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w 
okolicach studzienek i kraw ników. 
 Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza si . 
 Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek,  

azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek 
ciekowych ( cieków). 

 Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy  
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami 
tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 
 Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o pó metrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypk . 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym 
kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.6.5.1. Spoiny 
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi bokami tych kostek 
tworzy y z osi  drogi k t 45o, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku 
pod nego nawierzchni. 
 Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj  wymagania pktu 2.3. 
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj  p ynno . Spoiny mo na 
wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  
monolit z kostkami. 
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 Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne, wk adaj c 
zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 
kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania. 
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow , nale y 
przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z dokumentacj  projektow  lub SST wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 
m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie przez nie przemieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8 mm. Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami okre lonymi w pkcie 
2.3. Sposób wype nienia szczelin powinien odpowiada  wymaganiom SST D-05.03.04a „Wype nianie szczelin w nawierzchniach z betonu 
cementowego”. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci pod a (np. nad 
przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si  wykonywa  szczeliny pod ne przy 
ciekach wzd  jezdni. 

5.7. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej wykonaniu nale y 
przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni 
(przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na 
odda  do u ytku. 
 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

-      aprobat  techniczn , 
-     certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w przypadku 

dania ich przez In yniera, 
-      wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.1), 

b)    w zakresie innych materia ów 
 ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  w tpliwo ci Inspektora Nadzoru . 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie 

bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg SST D-04.01.01    
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02,   
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-

08.05.00 
  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach dziennej 
dzia ki roboczej: grubo ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj  projektow  i specyfikacj  

Wg pktu 5.; odchy ki od 
projektowanej grubo ci 
+1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki 

    

  a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka dej dzia ce roboczej - 
  b)po enie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw dziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) równo  w profilu pod nym (wg BN-
68/8931-04 at  czterometrow ) 

Jw. Nierówno ci do 8 mm 
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  e)równo  w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona at  profilow  z 
poziomnic  i pomiarze prze witu 
klinem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzgl dnie metod  niwelacji) 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne (sprawdzone 
metod  niwelacji) 

Jw. Odchy ki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g)     szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchy kiod szeroko ci 
projektowanejdo+5 cm 

  h)     szeroko  i g boko  wype nienia 
spoin i szczelin (ogl dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 

ug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej 
dzia ki roboczej 

Wg pktu 5. 

  i)      sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich u enia 

Kontrola bie ca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
In yniera 

 6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy . 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nawierzchni, 

kraw ników, obrze y, cieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, prawid owo ci 
desenia, kolorów kostek, sp ka , plam, deformacji, wy-krusze , 
spoin i szczelin 

2 Badanie po enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, obrze ami, 
ciekami oraz wype nienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
-      przygotowanie pod a i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
-      ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.  
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
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-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie pod a i wykonanie koryta, 
-      dostarczenie materia ów i sprz tu, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 
-      u enie i ubicie kostek, 
-      wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-      piel gnacj  nawierzchni, 
-      przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprz tu. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Polskie  i Bran owe Normy 
 1. PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997   Materia y kamienne. Elementy kamienne; kraw niki uliczne, mostowe i drogowe 
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada  
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
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D-08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE 
1. WST P  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonywaniem kraw ników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem: 
- kraw ników betonowych 15x30x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
Lokalizacj  poszczególnych kraw ników nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.4.1.  Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce oraz nawierzchnie 

drogowe. 
1.4.2.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-

00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2. Stosowane materia y 
 Materia ami stosowanymi s : 
 kraw niki betonowe 15x30x100 
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materia y do wykonania awy betonowej pod kraw niki. 

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340 [14]. 
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary 
 Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 
Tablica 1.Wymiary kraw ników betonowych  

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników, cm 
kraw nika kraw nika l b h 

U a 100 15 30 
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 
b, h ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie 
elementów powinny by  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  
warto ci podanych w tablicy 3. 
2.4.3. Sk adowanie 
 Kraw niki betonowe powinny by  przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podk adek i 
przek adek drewnianych. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 
Rodzaj wad i uszkodze  

  Gatunek 1  
Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne), mm 
ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: 
- liczba max 

 
 
2 

 - ugo , mm, max 20 
 - boko , mm, max 6 

2.4.4. Beton i jego sk adniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 
 Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton klasy C25/30 
 Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si : 
 nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
 cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,  
 mrozoodporno ci  stopie  mrozoodporno ci F150 

2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” wed ug PN-EN 197 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3.  Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN EN 12620: 2004 [5]. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 

asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw 
 Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna 
odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32.5”, 
odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN-197 [10]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materia y na awy 
 Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa  - beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-1 [2]. 
3.  SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t 
 Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,  
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport kraw ników 
 Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
 Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
4.3. Transport pozosta ych materia ów 
 Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
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 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w warunkach 
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie aw 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  
wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 
 Ustawienie kraw nika powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem 
 Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 3 cm po 
zag szczeniu. 
5.4.3. Wype nienie spoin 
 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko  1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  
w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczeniem przed wp ywami temperatury 
kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa , co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  
nad szczelin  dylatacyjn awy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Badania kraw ników 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników 
betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y 
wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów 
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów  

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, 
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod aw   
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie aw 
 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj .  

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 100 m awy. 

b) Wymiary aw. 
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 

 dla wysoko ci ± 10 % wysoko ci projektowanej, 
 dla szeroko ci ± 10 % szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 
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Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, 
na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

d) Zag szczenie aw. 
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m.  

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a)  dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego 

kraw nika, 
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m 

ustawionego kraw nika, 
c)  równo ci górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, 

przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 
d)  dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wynik pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonania koryta pod aw , 
 wykonanie awy, 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
 zalanie spoin mas  zalewow , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 oznakowanie robót 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy  

1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.  PN-B-06250  Beton zwyk y. 
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe 
4.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5.  PN EN 12620: 2004 Kruszywo mineralne do betonu  
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6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir  

i mieszanka. 
8.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
9.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10.  PN-B-19701  Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
11.  PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
16.  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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D.08.03.01 OBRZE A BETONOWE I KAMIENNE  
1.  WST P                           
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem 
obrze y betonowych i kamiennych  
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  ustawienia: 

- obrze y betonowych   8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm przy projektowanych chodnikach i opaskach 
jezdniowych zlokalizowanych na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 

- obrze y kamiennych 80 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm przy projektowanych umocnieniach skarp 
przepustu 

1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów 

nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Obrze a kamienne - belki kamienne rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  Materia y do wykonania obrze y betonowych 
Materia ami stosowanymi przy ustawieniu obrze y betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s : 
2.2.1. Obrze a betonowe i kamienne  
Obrze a betonowe: 
Obrze a betonowe  o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by  wi ksza ni  5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy 
wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  
Warto  charakterystycznej wytrzyma ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by  mniejsza od 5,0 MPa. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metod  z za cznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w 
za czniku H/. 
Obrze a kamienne: 

Wymagania ogólne wobec ob erzy kamiennych wg PN-EN 1343:2003 o: 
 stosuje si  obrze a  o Klasie 2 dopuszczalnych odchy ek  
 wytrzyma ci na zginanie - deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza ni  25Kn  
 odporno  na zamara anie, rozmra anie - wg tablicy nr 1 
 nasi kliwo  wod  0,5 % 
 ostre kraw dzie obrze a mog  mie  fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczaj cych 2 mm;  

2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y betonowych i kamiennych  
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y betonowych i kamiennych , zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosi : 

ugo :                    1% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  4 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
dla powierzchni:     3% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  5 mm. 
dla innych cz ci:   5% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Ró nica pomi dzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrze a nie powinna przekracza  5 mm. 
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Dla powierzchni okre lonych jako p askie i dla kraw dzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchy ki od p asko ci i prostoliniowo ci podano 
w tablicy 1. 
 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchy ki p asko ci i prostoliniowo ci 
ugo  pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchy ka p asko ci 
i prostoliniowo ci 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Powierzchnia obrze y oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
W obrze ach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe obrze y i nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli obrze a produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  okre lona przez producenta. 
Zgodno  elementów ocenianych na podstawie za cznika J powinna by  ustalona, o ile nie ma znacz cych ró nic tekstury, przez porównanie z 
próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surowców i 
warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta barwi  mo na warstw cieraln  lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J powinna by  ustalona przez porównanie z 
próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Obrze a betonowe i kamienne powinny by  sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek u onych w pionie jedna nad drug . 
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni : grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, a d ugo  przek adek 
powinna by  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a. 
2.2.2. Kruszywo 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 
odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008. 
do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej   zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3,  
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej 
nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny materia  zaakceptowany 
przez In yniera. 
 Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  na 
pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08  
2.2.3. Cement 
Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom normy 
PN-EN 197-1 [5]. 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
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3.  SPRZ T 
3.1  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 
Wykonawca przyst puj cy do ustawiania obrze y betonowych i kamiennych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego 
sprz tu: 
-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów 
Obrze a mo na przewozi rodkami transportu po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 redniej wytrzyma ci badanej serii próbek – 
dotyczy to obrze y betonowych. 
Obrze a na rodkach transportowych nale y uk ada  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by  zabezpieczone 
przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej 
ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w jakich 
wykonywane b  roboty zwi zane z ustawianiem obrze y betonowych i kamiennych. 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod awy wykonywa  nale y zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
5.2.2. Podsypka 
Podsypk  nale y wykona  jako cementowo-piaskow  /1:4/ z kruszywa odpowiadaj cego wymaganiom         PN-EN 12620 [3] i cementu wg PN-
EN 197-1 [5]. 
Grubo  podsypki po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinna wynosi  5 cm. 
5.2.3. Ustawienie obrze y 
Obrze a nale y ustawi  na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2. 
Tylna cianka obrze y od strony terenu powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia , którym 
zostanie obsypana tylna cianka obrze a nale y ubi . 
Na ukach mo na ustawia  obrze a ukowe lub krótkie obrze a odpowiednio doci te. uki o promieniu powy ej 15 m mo na wykona  z obrze y 
prostych. 
5.2.3.1.   Wysoko  obrze a 
Wysoko  obrze a nad nawierzchni  chodnika i wybrukowania przepustu powinna by  dostosowana do wymaga  Dokumentacji Projektowej 
lub zalece  Inspektora Nadzoru. 
5.2.3.2.   Niweleta obrze a 
Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu komunikacyjnego lub/i wybrukowania. 
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny dla obrze y betonowych  nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wype nione piaskiem na pe  ich g boko . 
Spoiny dla obrze y kamiennych  nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wype nione zapraw  cementow  1:2 na pe  ich 

boko . 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
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6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny 
element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w 
zakresie bada  i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  
przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
6.4.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1. Sprawdzenie jako ci materia ów 
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrze y 
6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrze y w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrze y w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi  wi cej ni   2 cm na ka de 100 m ustawienia 
obrze a. 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny obrze y od niwelety projektowanej mo e wynosi   1 cm na ka de 100 m badanego 
niwelacj  ci gu obrze a. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrze y 
Równo  górnej powierzchni obrze y nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m obrze a, 4-metrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  obrze a i przy on at  nie mo e przekracza  12 mm. 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wype nienia spoin 
Sprawdzenie wype nienia spoin nale y bada  na ka de 10 m ustawionego obrze a. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionych obrze y betonowych i kamiennych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i robót. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrze y obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m ustawionych obrze y nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  dostarczenie materia ów,  
-        wykonanie koryta, 
-  przygotowanie i roz cielenie podsypki piaskowej, 
-  ustawienie obrze y, 
-  wype nienie spoin piaskiem i/lub zapraw  cementow  1:2, 
-  obsypanie zewn trznej ciany obrze y gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
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10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
8. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców. 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


