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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAMIENNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO W UL. LG ELECTRONICS W

MLAWIE

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z Inwestorem Urzedem Miasta Mtawa

Obowigzujace normy i przepisy

Wizja w terenie

Badania geotechniczne opracowane przez mgr inz. Bolestawa Zwinczak z lipca 2013 r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny zbiornika retencyjnego. Zaprojektowano w miejsce podziemnego
zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego otwarty zbiornik retencyjno-rozsaczajaco-odparowujacy odbierajacy wody z

kanalizacji deszczowej.

3. STANISTNIEJACY - ZAKRES ZMIAN

Dla potrzeb odwodnienia strefy przemystowej w Mtawie wykonano kolektor kanalizacji deszczowej kd1000
nie posiadajacy obecnie odptywu. W ramach odrebnego projektu przewidziano wykonanie zbiornika
retencyjnego na bazie skrzynek rozsaczajacych podziemnych. Zbiornik retencyjny posiada zaprojektowany
przelew do kolektora kd1000 biegnacego przez m.in. przez tereny PKP do rzeki Mtawki. Zgodnie ze
zleceniem Inwestora przewidziano zmiane technologii budowy zbiornika na otwarty retencyjno-
rozsaczajaco-odparowujacy. Zmieniono zostat rowniez uktad zespotu podczyszczajacego oraz przelewu ze
zbiornika - usunigto przepompownie i przewidziano przelew grawitacyjny. Dalsza cze$¢ kolektora

przelewowego pozostaje bez zmian.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano wykonanie zbiornika ziemnego otwartego przy zatozeniach przyjetych w pierwotnej
dokumentacji projektowe;j tj.

- powierzchnia zlewni zbiornika — F=54,0 ha

- maksymalna ilo$¢ wod opadowych doptywajacych do zbiornika Qmax=4500 I/s

- pojemnosc¢ zbiornika — V=4500,0 m3

Dla skierowania wod z kolektora kd1000 do zbiornika przewidziano wykonanie odej$cia w studni Dil.

Dla powyzszego przeptywu dobrano ukfad podczyszczajacy sktadajacy sie z trzech réwnolegltych ciagdw o
przepustowosci 1500,0 I/s kazdy.
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Przed ciggami wykonana zostanie studnia rozdzielcza DR DN3000 .
Ciagi skfada¢ sie beda z:

¢ osadnikow dwukomorowych wirowych typ WIR-DUO WD1600-800 firmy PURATOR

e separatorow lamelowych ECOPUR ECN150/1500-800
Dodatkowo w ciggach skrajnych prze osadnikami konieczne bedzie wykonanie studni kierunkowych D1 i D2
DN2000.
Istniejacy kanat kd1000 zostanie wykorzystany jako przelew awaryjny. W tym celu w studni Dil nalezy
wykonaé $cianke przelewowa do rzednej 147,32 co zapewni w przypadku przecigzenia ciagow
podczyszczajacych przelanie sie wody do zbiornika wylotem Wyl4 .

4.1 Obliczenia chfonnosci zbiornika
Wymiary zbiornika w koronie wyniosa: 28,0x39,0 m i 83,0x19,0 m przy gtebokosci 6,5 m.

Wymiary dna zbiornika wyniesie 870,0 m?.

Zgodnie z normg PN-S-02204 i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r . z
pozn. zmianami czas oprdznienia zbiornika nie powinien przekroczy¢ 3 dob. Ze wzgledu na pofozenie w obszarze
zabudowanym przyjeto warunek opréznienia w ciggu 1 doby. Dla opadu nawalnego trwajacego 15 minut i naptywie
4500 I/s uzyskujemy objetos¢ V=4050,0 m®. Wymagana objetos¢ filtracji dla urzadzenia chtonnego dla podanego
czasu oprozniania powinna wynosi¢: Qfwym=4,6*102 m3/s.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi na rzednej projektowanego dna zbiornika tj. 142,84 wystepuja,
piaski drobne z ziarnami zwiru o wspdtczynniku filtracji 0,3157 m/h = 8,8*10 m/s . Wystepowania wody gruntowej
nie stwierdzono.

Przy wspdtczynniku filtracji gruntu 8,8*10-5 m/s i powierzchni chtonnej Fmin=870,0 m? otrzymujemy:

Qfzbiornika = 7,7¥10 m¥/s > Qfwym=4,6*10-2 m?¥/s

Warunek opréznienia zbiornika jest spetniony.

4.2 Przyjete rozwigzania techniczne
Zabezpieczenie zbiornika przed przepetnieniem przewidziano poprzez dwa przelewy awaryjne. Przelew "niski" na

rzednej 146,22 o Srednicy DN500 umozliwiajacy wyptyniecie maksymalnie ilosci 400,0 I/s tj. ilosci zgodnej z
dopuszczeniem podanym w ekspertyzie "Oceny mozliwo$ci zrzutu wod opadowych z przemystowej dzielnicy Mtawy
do rzeki Mtawki". W przypadku wystapienia dtugotrwatych, intensywnych opaddw, przekroczeniu mozliwosci
chtonnych zbiornika i napetnieniu sie przelewu DN500 zaprojektowano przelew awaryjny “wysoki" DN80O na rzednej
147,34 zapewniajacy odbi6r nadmiaru wod do kanatu kd1000.

Skarpy zbiornika o nachyleniu 1:1. Warstwy konstrukcyjne zbiornika zostaty opisane na przekroju.

Skarpy i dno zbiornika nalezy wytozy¢ warstwg geowtokniny. Skarpy i dno wytozy¢ ptytami azurowymi. Skarpy
umocni¢ zgodnie ze szczegotem KPED 01.17. Dno wytozone ptytami azurowymi. Wyloty i wloty wykona¢ jako
typowe doki zelbetowe zgodne z KPED 02.20. W rejonie wlotu i wylotu wykona¢ umocnienia z dybli betonowych
typowych KPED 01.07 obramowane obrzezami betonowymi.

Zbiornik ogrodzi¢ panelami ocynkowanymi wysokosci 2,0 m z wykonaniem bramy z furtkg. Ogrodzenie prowadzi¢ po

fundamencie betonowym wyniesionym ok. 15,0 cm nad teren. Od strony istniejgcego ogrodzenia dofaczy¢ sie do
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niego. Ze wzgledu na brak miejsca dla bezposredniego wjazdu na dno zbiornika zaprojektowano schody betonowe
25x25x500 cm celem prowadzenia eksploatacji i konserwacji zbiornika.

Celem zapewnienia dojazdu do terendw inwestycyjnych potozonych za zbiornikiem przewidziano wykonanie drogi
dojazdowej dtugosci ok. 27,0 m o szerokoSci 5,5 m, zwezajace] sie nastepnie do 4,0 m w miejscu zmiany jej funkcji
na droge eksploatacyjng dla systemu odwodnienia o diugosci ok. 45,0 m. Wzdtuz obu drég poprowadzono chodnik
szerokosci 1,5 m zapewniajacy dojScie do dziatek przeznaczonych pod inwestycje. Warstwy konstrukcyjne drogi
opisano na przekroju A-A w czesci rysunkowej. Nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny drogi w kierunku zbiornika, a
chodnika w kierunku drogi co zabezpieczy skarpy przed rozmywaniem. Zaprojektowano do odwodnienia drogi dwa
wpusty deszczowe wiaczone do by-passu DN1000.

Wozdtuz budynku potozonego najblizej zbiornika nalezy wykona¢ $cianke szczelng z grodzic winylowych o dugosci
zabitg na gteboko$¢ 9,0 m. Celem zabezpieczenia zbiornika przed infiltracjq wod z row6w odwadniajgcych nasyp
kolejowy przewidziano wykonanie Scianki z grodzic winylowych zabitej na gtebokos¢ 8,0 m. Zabic Scianke rowniez od
strony projektowanej drogi na gteboko$¢ 8,0 m. W rejonie wylotow kanalizacji do zbiornika wykona¢ spiecie $cianek
zabijajac Scianke ponizej wylotow na gteboko$¢ 4,0 m. Dlugosci poszczegolnych Scianek podano na rysunku nr 3.0.
Caly zbiornik za ogrodzeniem obsadzi¢ zielenig izolacyjng. Uzgodniono z Inwestorem zastosowanie gatunku Tuja
Szmaragd. Sadzonki powinny mie¢ wysoko$¢ min. 50 cm. Zachowaé odstep ok 60-80 cm pomiedzy poszczegdlnymi
krzewami. Po obsadzeniu wykona¢ nawozenie oraz obfite podlewanie catego zywoptotu.

W rejonie lokalizacji zespotow podczyszczajacych odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa i wykona¢ krawezniki zgodnie z
0znaczeniami na planie sytuacyjnym oraz dwa wpusty deszczowe podtaczone przed zespotem podczyszczajacym
celem przechwycenia ewentualnych zanieczyszczen mogacych wystepowac¢ podczas eksploatacji separatorow i

osadnikéw.
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5. OPIS WYKONAWCZY
5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia rob6t, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= |stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

= Separatory nalezy wpina¢ w system kanalizacyjny na samym korcu, po wykonaniu wszystkich robét przede

wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadnikdw w wykonanych studniach. Jest to konieczne

ze wzqgledu na ryzyko ,zapchania” separatora osadami powstatymi podczas wykonywania prac budowl.

5.2 Wykonanie sieci i przyfaczy

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP SN8 o $rednicach @500-1000 mm
faczonych poprzez kielichy z uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelkg wargowa. Srednice rur zostaly dobrane
w zaleznosci od spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci
samooczyszczania W kanatach. Ze wzgledu na panujgce warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen producenta przewoddw oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicach podanych na profilu
sieci, wykonane w oparciu 0 norm¢ PN-EN 1917:2004. Na studniach montowa¢ pierscienie odcigzajace, wtazy
zeliwne typu ciezkiego 40T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno
studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potgczenie elementéw za pomocg
uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie
muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢é pozioma i

zabezpieczona przed poslizgiem.
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UWAGA: Wszystkie wiazy studni i urzadzen podczyszczajacych zamykane i zabezpieczone przed dostepem 0séb
niepowotanych. Caty uktad zespotu podczyszczajgcego musi posiadac zwienczenia zabezpieczajace przed
obcigzeniem ruchem pojazddéw ciezkich do 40 ton.

Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Uszczelnienie kregow studni oraz dna wykonaé z betonu
wodoszczelnego. Przejscia przewodow przez $cianki studni wykonac w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie
przez Scianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierdwnomierno$¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.

Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;j.

- wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym 250mm

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu
samozageszczalnego .Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu
jednakowe w calym elemencie. Minimalna grubos$¢ Scianki dennicy to 150mm.

Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonaé z
pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy
posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w celu oproznienia
osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku, a takze kontrole separatora w celu stwierdzenia stopnia zuzycia uktadu
podczyszczajacego.

Separatory zamontowac zgodnie z dokumentacjg dostarczong od producenta.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Wyloty i wlot kanalizacji deszczowej do zbiornika zelbetowe umocnione dyblami betonowymi zgodnie z oznaczeniami
na rysunku zabezpieczone pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionych co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na
ktodke techniczna. Od dotu rury zachowa¢ 15,0 cm przeswit.

Dopuszcza sig umochienie dna zbiornika i skarp do wysokosci 0,5 m materacami gabionowymi.
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Parametry siatki materacow gabionowych:
- wielkos¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm
- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?
- Srednica drutu - 3.0 mm
- laczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu
- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwojnym splotem
Parametry siatki koszy gabionowych:
- wielkos¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm
- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?
- Srednica drutu - 3.0 mm
- laczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu
- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwojnym splotem
Kamien otoczakowy uzyty do koszy powinien mie¢ wymiary 80-200 mm.
Rurociagi nalezy uktadac:
= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.
= Na podktadzie z piasku lub posp6tki o grubosci 20 cm,
= Nastepnie wykona¢ obsypke kruszywem dowiezionym warstwami 15+20 cm starannie zageszczajgc lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.
= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke kruszywem dowiezionym o grubosci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm
dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem. Nastepnie rurocigg zasypa¢ kruszywem
dowiezionym wraz z zageszczeniem na catej dtugosci trasy.
= Zageszczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 90% ZMP*.
= Szczeglty posadowienia rurociggu pokazano w czesci rysunkowe;
= Pod studnie wykona¢ podktad 20,0 cm z chudego betonu.
= Pod zespoly podczyszczajace wykonaC wykop szerokoprzestrzenny i posadowi¢ cato$¢ na materacu z
kruszywa grubosci 30,0 cm
= Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?, wytrzymatosci na
rozcigganie min. 13,1 kN/m z ciggtych widkien zgrzewanych termicznie; wypetnienie tluczniem ptukanym o

uziarnieniu do 30 mm
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6. ROBOTY ZIEMNE
Przed wykonaniem wykopu pod zbiornik nalezy wykona¢ niwelacje terenu do rzednej 149,50 w obrysie skarp
zbiornika. Od tego poziomu wykona¢ z nachyleniem 1:1,5 skarpy zréwnane z terenem przyleglym (oznaczone
kolorem btekitnym na rys. 2.0 3.0).
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Wykop pod zbiornik ze skarpami 1:1 z biezacym formowanie jego ksztaftu i pochylen skarp. Nie nalezy naruszac¢
naturalnej struktury gruntu ponizej zaprojektowanych rzednych. W przypadku ich naruszenia lub stwierdzenia
miejscowego wystepowania gruntéw spoistych o nizszych od zatozonych wspétczynnikach filtracji nalezy wykonaé¢
wymiane gruntow na zwir na gtebokos¢ ok.1,5 ponizej dna zbiornika.
Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypac¢ warstwg obsypki. Obsypke stosowac do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi
Is=1,00. Obsypke zageszczac warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap wypetnienia
wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.
UWAGI:
1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyc€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.
3. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)
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7. ZANIECZYSZCZENIA SCIEKOW OPADOWYCH
7.1 Dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen sciekdw opadowych
Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spefnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadzeniu $ciekow do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz.U. nr 137/2006 poz.984
Normy wynoszg;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
7.2 Skfad Sciekow deszczowych
Parametry zanieczyszczen w wodach opadowych przyjeto wg danych Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie i
Wynosi:

— zawiesina ogolna = 15+215 mg/dm?

— weglowodory ropopochodne = 10+140 mg/dm3
Do dalszych analiz przyjmuije sie Srednie wartosci.
7.3 Wymagany stopien oczyszczenia w separatorach
Zakfadana redukcja zanieczyszczen w ciggach podczyszczajacych wynosi:

— zawiesina ogolna nie mniej niz 90%

— weglowodory ropopochodne 95%
Przyjmujac zaktadang redukcje zanieczyszczen, stezenie Sciekow po oczyszczeniu w separatorach i osadnikach
bedzie wynosic:

— zawiesina ogolna = (15+215)/2x(1-0,9) = 11,5 mg/dm? < 100 mg/dm3

— weglowodory ropopochodne = (10+140)/2%(1-0,95) = 3,75 mg/dm? < 15 mg/dm?
Zastosowanie osadnikow wirowych dwukomorowych gwarantuje prawie 100% zatrzymanie zawiesin co zabezpiecza

warstwy chtonne zbiornika przed zamulaniem.

8. ROBOTY UTRZYMANIOWE
W ramach utrzymania sprawnosci systemu nalezy przeprowadza¢ nastepujace roboty:
- wykonywanie 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych osadnikéw i separatorow
- w przypadku stwierdzenia zuzycia wktadu separatora nalezy je wymienic
- osadniki nalezy oprozni¢ z cze$ci statych
- raz w roku sprawdzic ilo$¢ osadow na dnie zbiornika
- w przypadku zalegania warstwy powyzej 5,0 cm na dnie zbiornika nalezy jg wybra¢ do poziomu dna z pfyt
azurowych

- regularnie kosi¢ trawe w zbiorniku
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
— PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
— PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).
— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

— PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-S-02204:1997 Odwodnienie drog

9.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Tom Il.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacija techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
3 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesien 2001
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez Wavin Buk.
COB-RTI "INSTAL" —Aprobaty Techniczne
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;
- Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC

WIK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane izalecone do stosowania przez Zespot
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Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpiert 1984 r.

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkéw jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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10. INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robot i kolejnosé realizacji
W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicznych:
- wykopy wykonywane recznie i mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:11i1:2 oraz
waskoprzestrzenne umocnione. Wycigganie urobku gruntu mechanicznie.
- budowa kanalizacji deszczowe] wraz ze studniami rewizyjnymi i zespotem urzadzen podczyszczajacych
- budowa umocnien i wylotow brzegowych kanalizacji
- budowa zbiornika otwartego rtencyjnego
2. Wskazania do projektu BIOZ
2.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych Zagrozeniami mogacym
powsta¢ w trakcie wykonania robdt, o ktorych jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - beda w szczegolno$ci nizej wyszczegdlnione:
Roboty ziemne
Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych o
Scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz
1,5 m. Roboty ziemne i montazowe stwarzajq zagrozenie dla 0s6b postronnych jak réwniez dla personelu
wykonujgcego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak kable eNN, eSN, kable
telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, kanalizacyjne — szczegdlng ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot.
Przemieszczanie materiatbw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego takich jak:
zuraw samochodowy wytadunek rur, kregdw i ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodow
linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnosc, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny.
Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to;
— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)
— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)
— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)
— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)
— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie.
Prowadzenie robot zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.
2.2. Prowadzenie instruktazu pracownikéw
W trakcie robdt nalezy prowadzi¢ staly instruktaz i szkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego
opracowania - ze zwroceniem szczegoinej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.
13
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2.3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac, co najmniej nizej wyszczegolnione
zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace dziatania organizacyjne:
- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregéw wtazow i materiatéw sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz
zamknigciem.
- wykona¢ ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie dostepu 0sob postronnych na
teren budowy,
- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.
- stara¢ sie planowac terminy prac w sposob gwarantujacy wykonywanie rob6t
w miesigcach letnich pogodowych.
- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy.
- bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwo$cig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych.
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do poszczegdlnych posesji wykona¢ pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa¢
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine.
24 Zagadnienia ochrony srodowiska
Zakres rob6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.
Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrow jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wod
opadowych oraz transportu $ciekow sanitarnych i dostawach wody.
25 Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robdt przebudowy drogi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i

prowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore

powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
14
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e) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.
Nr 60 poz. 278)

f) Ministrow rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

h) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

k) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,p0z.93)

) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

m)  Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura t techniczna i stosowane rozwigzania.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Il. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia

Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0022/POOS/08
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2. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 use.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAI\{IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzei cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6&
2. inz. Janusz Palmowski z \
3. mgr inz. Sylwester Raczkiew \}\

A

\

PROJEKTANT

ZA ZGODNDSE
ZCRYG’NA{EM myrinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzeni w projekcie budowlanym,

T Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
‘F'FTEE\'NODNICZA(:Y
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWES KGATSY KWALIFIKACYINE)
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okyegowa Rada Izby mgrinz. Andree sidvoieski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego )
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

4 i inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Doz Seewezyk
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® POLSKA
+ | I B A

N

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1VG-2EV-9NE *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-26 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ) Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. nadaje
Panu  GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO I’ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/’/@( S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

 ROJEKTANT

. o+, Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego, ‘

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Izby -—
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Axdr 'St‘&siorowski
4. a/a .

PROJEKTANT

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RV7-1HZ-A6E *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. UZGODNIENIA

PRACOWNIA PROJEXTOW BUDOWLANYCH
Dariusz Nehring

ul. Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa
NIP 569-100-80-69

tel. 023/654-95-06, 0-501-257-19"

MLAWA 2013-07-30

Urzad Miasta Miawa
06-500 Miawa
ul. Stary Rynek 19

"Wyrazam zgode¢ na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej pn. Budowa kanalizacji
deszczowej odwodnienia obszaru dzielnicy przemystowej w Mlawie do rzeki Miawki w zakresie
zmiany rozwigzan zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca."
Odpowiedzialno$¢ za rozwigzania techniczne ponosi projektant dokonujgcy zmiany w projekcie

budowlanym.
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cTAROSTWO POWI ATOWE

T /

STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE

OSCIAN
ZESPOL ds KOORDYNACII USYTUOWANIA, JVitawa dnia 2013-08-22
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU Uéi»-\fl” ‘A(TVSQ7L
06-500 Milawa ul. Stary R}f‘,ﬁékvl\ﬂﬂ\\‘n ul. Stary Rynek 10 tel. (023) 655U77
tel. (023)655 07 97

Nr G.6630.011.86.2013

OPINIA

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
Obiekt : Mtawa ul. LG Elektronics
Przedmiot Uzgodnienia : sie¢ kanalizacji deszczowej
Inwestor : Urzad Miasta Miawa, , 06-500 Mlawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : "ZOMB-KAN", Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk,10-174 Olsztyn,
Swierkowa 29/2

Zleceniodawea : "ZOMB-KAN", Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk,10-174 O]sztyn.Swierkowa 29/2,
Na zlecenie 4754-1/2013 znak: 45/ZNBK/13 data wptywu do Z ds.KUPSUT 2013-08-19
ZESPOL ds.KOORDYNACJI USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie

1 _lokalt 3 : obhiektu-b Wwas
s BeZHwag

a4
2. lokalizacje ww obiektu z uwzglgdnieniem nast¢pujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego
zarzadey drogi oraz zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykona¢ nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Ponadto informujg si¢. ze:
1.Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .
2.Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku gdy:

inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot o
utracie waznosci . zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 455)
3. Uzgodnienie zwolnione jest od opfaty skarbowej ( Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 . - Dz.
U. Nr 225, poz. 1635)3

Zalaczniki :
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PROJEXTOWANIE NADZOR

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
http: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Tel. +48 660 708 722

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAMIENNY

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji odwodnieniowej w kierunku do rzeki Mtawki
Adres inwestycji Mtawa, ul. LG Electronics
Nr obrebu 10 !
Nr dziatek 171811
Inwestor
Urzad Miasta Mtawa
Adres Inwestora ul. Stary Rynek 19 06-500 Miawa
[ Branza } Sanitarna |
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis .
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0S/08 /
Szewczyk /4
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 / / ///
Kowalewski ' 2ol
i . Olsztyn, 08.2013 |
TRZAD M  ASTA MILAWA
o ot NIERUCHOMOSCIAME URZAD MIASTA URZAD!! MIASTA
i JA&ES&;;&M;RLM fRLLNNF‘GO MEAWA \\i F
WYDZIAL GOSPODARKI KO! STYCI
MXESZWOWEHQ%{;Q&?@%&A uun 1 INWE 11.431
PO eol3e,
al uq‘ lvl

WYD 2047

L A /{%7/
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3.0 Roboty towarzyszace 1:500
Rys. 4.1-4.5 Profile podtuzne 1:100
Szczegdty wykonawcze
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Tytut rysunku

Projektant
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1
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08.2013 r.

Data

Brama eksploatacyjna 5,0x1,8 m

d przysztej drogi

Sla

25x25x500 - 32 stopnie

Schody eksploatacyjne betonowe HxLxB
Nawierzchnia z kostki betonowej

rowymi

iazu
400,0 m2

Umocnienie skarpy 1:1,5 ptytam

lub utozenie trawy z rolki F

155,0 mb
89,0 mb

iki obustronnie L
Obrzeze za chodnikiem L

ZNi

Krawe

43,0 m

Scianka z grodzic PVC L

Whié na gteboko$¢ 8,0 m

327,0 m2 - jezdnia
118,0 m2 - chodnik

F
F

195,0 mb

ie L=

rodzenie z siatki stalowej ocynkowanej

z stupkami na fundamenc

Og

4,0m

Scianka z grodzic PVC L=13,0 m
8¢

Whi¢ na gteboko

pod wylotami

/

113,0 m2

=30,0 mb
39

Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F

w obrzezach betonowych L

konaé odtworzenie nawierzchni

Wy

. 650,0 m2

asfaltowej o pow. ok

%

Krawezniki betonowe

20x22 na tawie z oporem

47,0 mb

L=

15

97,0 m2

=40,0 mb

Potgczy¢ z istn. ogrodzeniem

7
i
A
I
%

A
1\/\1\1\/\1\
LRI
SR,
ey
A i
L5
5
7

Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F

w obrzezach betonowych L

\

Niecka do wyt

121,0m

Whié na gteboko$¢ 9,0 m

\ Scianka z grodzic PVC L

650,0 m2

F=

Potgczy¢ z istn. ogrodzeniem j
Umocnienie dna ptytami azurowymi

=44,0m

Scianka z grodzic PVC L
Whié na gteboko$¢ 8,0 m

19,0 m2

racania energii z dybli betonowych F
=17,0 mb

w obrzezach betonowych L

83,0 m2

dybli betonowych F=

41,0 mb

Niecka do wytracania energii z
w obrzezach betonowych L

2155,0 m2

F=

1 ptytami azurowymi

Umocnienie skarpy 1

97,0 m2

Umocnienie skarpy dyblami betonowymi F

24,0 mb

w obrzezach betonowych L
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Inne typy zestawu WIR-DUO — na zapytanie.

=0+100 mm
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Zestaw WIR-DUO

D1 D2
8 600 ¢ 600
ML %[ !4%
< o N __ 9 S
— WLOT - ) I a <
g 17T T .12
F—— = === = = = == - I N N
I Zbiorniki posiadaja aktualng |
| Aprobate Techniczng |
I 10$-PIB/IBDIiM I T ! o
B e e e mme mme mme mmm e mm mmn mm— A A\
: N — — ey
Cechy zestawu:
e Ruch wirowo - S$rubowy cieczy
wewnatrz osadnikéw - osiggniecie
wyzZszej sprawnosci usuwania zawiesin; =

e Deflektor na wylocie z osadnika dla
zatrzymania substancji flotujgcych i
uspokojenia przeptywu cieczy;

9 Dwi

e Zwiekszenie skutecznosci oczyszczania, dzieki zastosowaniu dwdch ruchéw wirowo - Srubowych;

e Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45;

e Zbiorniki posiadajg aktualna Aprobate Techniczng 10S-PIB lub IBDiM;
e Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalng farba - co zapewnia szczelno$¢ oraz odpornosé na substancje ropopochodne;
e Zbiorniki na bazie szczelnych zbiornikéw: zelbetowych, inne materiaty zbiornikdw na zapytanie;

e Zestaw WIR-DUO posiada dwa wtazy (standardowo 600, D400);
e W zestawie WIR-DUO stosowany jest standardowy ukfad osiowy wlotu wzgledem wylotu (mozliwo$¢ innego usytuowania wlotu wzgledem

wylotu).

e Zastosowanie - kanalizacja deszczowa drég, autostrad, parkingdw, placow manewrowych, sktadéw magazynowych, myjni

samochodowych, obiektach infrastruktury mieszkaniowej, budownictwie mieszkaniowym;
e Zestaw WIR-DUO z dodatkowym przelewem wewnetrznym (opcja);

e Wykonanie standardowe przejezdne.

Przeznaczenie zestawu WIR-DUO

Zestaw WIR-DUO o zwiekszonej sprawnosci separacji zawiesin,
dzieki zastosowaniu innowacyjnie wyprofilowanych rur
wlotowych zapewniajacych ruch wirowo-Srubowy,
wykorzystywana jest rowniez sita odSrodkowa zwiekszajaca efekt
wydzielania czastek zawiesin.

Zestaw WIR-DUO przeznaczony jest do przechwytywania czesci
statych oraz zawiesin zawartych w wodach deszczowych i
poprocesowych doptywach do urzadzenia.

Zastosowanie zestawu WIR-DUO

Do podczyszczania Sciekow deszczowych przed
wprowadzeniem do odbiornika;

Place manewrowe, parkingi;

Drogi, autostrady;

Place przemystowe, przetadunkowe i sktadowe;
Obiekty infrastruktury miejskiej;

Budownictwo mieszkaniowe.

| 2 Dw2

Op d
Q » » A »
WD220-500 WIR-DUO 220 220 1200 1200 900 500 2740 2740 3,60 3930
WD340-500 WIR-DUO 340 340 1500 1200 1000 500 3000 2750 5,00 5400
WD600-630 WIR-DUO 600 600 2000 1500 1130 630 3100 3000 8,40 6440
WD950-800 WIR-DUO 950 950 2500 1500 1350 800 3700 3500 13,90 7630
WD1400-800 WIR-DUO 1400 1400 2500 2000 1350 800 3850 3800 18,30 7690
WD1600-800 WIR-DUO 1600 1600 2500 2500 1350 800 4250 3850 24,50 8800

urator
S

Purator Polska Ekotechnika Sp.z 0.0
SERWIS: +48 731-111-200, BIURO tel.: +48 22 543 89 89, BIURO fax: +48 22 543 89 15, e-mail: info@purator.pl, www. projektujzpuratorem.pl

Firma Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer, bez uprzedniego powiadomienia.



Firma Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen, bez wczesniejszego uprzedzenia.

Od 100 lat dla NATURY

purator
o~

Schemat separatora ECOPUR:

777777

® 600

l&5

Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.0.

ul. Poloneza 93

02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

KARTA KATALOGOWA

WLOT

DN

e Deflektor na wlocie, zmienia kierunek przeptywu co zapobiega

A+Z

WYLOT

DN

Dw

rozbiciu warstwy olejowej;

e Szafa lamelowa z PEHD podzielona na wyjmowane sekcje lamelowe; .
e  Zgodnoié z aprobatg techniczna 10$-PIB AT/2009-08-0097/A3; .
e Zbiornik posiada aktualna Aprobate Techniczng 10$-PIB lub IBDiM; .

e Separator na bazie szczelnych zbiornikéw zelbetowych; .

UWAGI *Standardowa wysokos¢ zbiornika + 100 mm

Separator ECOPUR ECN150/1500-800

Separator lamelowy substancji ropopochodnych

Tabela katalogowa - rozwigzanie standardowe:

Parametry uzytkowe

Przeptyw nominalny (Qn)
Przeptyw maksymalny (Qmax)

Zbiornik

Srednica wewnetrzna Dw
Wysokos¢ zewnetrzna H*
Zagtebienie wlotu A
Wartos¢ 2

Materiat zbiornika

Typ zbiornika

Szafa filtracyjna i orurowanie

Srednica wlotu i wylotu DN nom.

Materiat szafy
Typ filtréw

Wiaz - zgodny z norma EN 124

Srednica wewnetrzna wtazu
Materiat
Klasa obcigzenia

ZASTOSOWANIE

150  dm’/s
1500  dm*/s
2500 mm
4350 mm
1400 mm
0+50 mm

zelbet, kl. C35/45
przejezdny
800 mm
PHED

sekcje lamelowe

600 mm
zeliwo sferoidalne
D400

Separator lamelowy ECOPUR jest urzadzeniem stuzgcym do
oddzielania ze $ciekéw substancji ropopochodnych.

Unikalne cechy separatora ECOPUR

e Zbiornik monolityczny, pionowy , walcowy;
Czujnik grubosci oleju (opcja);
Czujnik przepetnienia (opcja);
Mozliwosé nadbudowy nadstawkami;

Wykonanie standardowe przejezdne.

Powyzsze dane i rysunek - dla rozwiqzania standardowego. Dane dla innego orurowania i zagfebienia - na zapytanie.

str. 1/3



Od 100 lat dla NATURY Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

ul. Poloneza 93
purator 02-826 Warszawa, Polska

OPIS TECHNICZNY SEPARATORA KOALESCENCYINEGO
ECOPUR ECN150/1500-800

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

Przeznaczenie separatora

Separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ECOPUR jest
przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych z  substancji
ropopochodnych — poprzez redukcje tych substancji do wartosci okreslonej
jako nieprzekraczalna (15 mg/l) podanej w aktualnym Rozporzgdzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.

Separatory typoszeregu ECOPUR mozna stosowac np. w uktadach kanalizacji
deszczowej, placach manewrowych, parkingach, sktadach magazynowych
drogach szybkiego ruchu.

Materiaty wykonania

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika zelbetowego z
mozliwoscia nadbudowy. Betonowe prefabrykaty wykonane sg zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45, gwarantujgcego
nastepujace parametry: wytrzymatosé¢ na Sciskanie 235 MPa, nasigkliwos¢
<5%, wodoszczelno$¢ co najmniej W8, mrozoodpornos¢ F150, klasy
ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl (do XA3 na zapytanie). Zbiornik
separatora zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farbg zapewniajgca
petng szczelno$¢ oraz odpornos$é na substancje ropopochodne. Wszystkie
elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego separatora, wykonane
sg z materiatdw odpornych na prace w s$rodowisku agresywnym i nie
wymagajg dodatkowego izolowania oraz uszczelniania. Wizualizacja separatora lamelowego ECOPUR.

Zasada dziatania i budowa separatora lamelowego ECOPUR

Zanieczyszczone wody deszczowe docierajg poprzez wlot i deflektor do dolnej czesci separatora a nastepnie do szafy lamelowe] zawierajacej
wktady z sekcjami lamelowymi — ztozonymi z duzej liczby skosnie pochylonych ptyt. W trakcie przeptywu przez sekcje lamelowe drobne czastki
substancji ropopochodnych osadzajg sie na spodnich czesciach ptyt lamelowych — jako skutek dziatania sity wyporu. Drobne czastki tych
substancji (wspomagane takze naturalnym procesem faczenia sie w wieksze czastki) przesuwajg sie ku gérze — wyptywajac z szafy lamelowej
kierujg sie na powierzchni cieczy — tworzac warstwe zatrzymanych substancji ropopochodnych. Czastki state zawarte w doprowadzanych
wodach deszczowych pod wptywem sity grawitacji opadaja na dno separatora lamelowego.

Separator zamkniety jest od géry wtazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelkg elastomerowg o przekroju trapezu.
Zbiornik posiada odpowiednig Aprobate Techniczng i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemia. Elementy zbiornika separatora spetniaja
wszelkie wymagania jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkdéw BHP jak i ochrony srodowiska. Wtaz zeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normg EN 124. Elementy zbiornikdw sg wykonane z
prefabrykowanych komponentéw zelbetowych.

Uwarunkowania prawne i dopuszczenia spetniane przez separator ECOPUR

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r (Dz. U. 137 poz. 984): zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych na odptywie < 15 mg/I.
e Norma EN 124 na wtazy zeliwne.

e Deklaracja zgodnosci na prefabrykaty betonowe — znak B.
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Od 100 Iat dla NATU RY Purator Polska Ekotechnika Sp. z o0.0.
ul. Poloneza 93
ura or 02-826 Warszawa, Polska
tel. +48 22 543 89 89
~ fax. +48 22 543 89 15

Opis do specyfikacji techniczno-projektowe;j
Separator koalescencyjny ECOPUR ECN150/1500-800

Specyfikacja separatora lamelowego ECOPUR

&

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl

Separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ECOPUR jest przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych z substancji
ropopochodnych — poprzez redukcje tych substancji do wartosci okreslonej jako nieprzekraczalna (15 mg/l) podanej w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.

Separator lamelowy ECOPUR zbudowany jest z zelbetowego zbiornika: monolitycznego, pionowego, walcowego — z mozliwoscig nadbudowy.
Prefabrykaty betonowe wykonane s3 zgodnie z projektem technicznym oraz normg PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiornik
zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farbg zapewniajgcg petna szczelnos$¢ oraz odpornos$é na substancje ropopochodne. Na wlocie do
separatora znajduje sie deflektor ktory zmienia kierunek przeptywu co zapobiega rozbiciu filmu olejowego.

Szafa filtracyjna sktada sie z sekcji lamelowych — ztozonych z duzej liczby skosnie pochylonych ptyt. Dzieki wykorzystaniu technologii
wielostrumieniowej oddzielajg sie substancje ropopochodne.

Separator zamkniety jest od gory wtazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelkg elastomerowgq o przekroju trapezu.

Parametry pracy koalescencyjnego separatora ECOPUR ECN150/1500-800

Przeptyw nominalny (Qn) = 150 I/s;

Przeptyw maksymalny (Qmax) = 1500 I/s;

Srednica wewnetrzna separatora (Dw) = 2500 mm;

Zagtebienie wlotu (A) = 1400 mm

Wysokos¢ zewnetrzna separatora (H)* = 4350 mm

Srednica wlotu do separatora i wylotu z separatora (DN) = 800 mm;
Materiat zbiornika: zelbet, kl. C35/45;

Unikalne cechy separatora ECOPUR

e Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska — Paristwowego Instytutu Badawczego - AT/2009-08-0097/A3;
o Deflektor na wlocie, zmienia kierunek przeptywu co zapobiega rozbiciu warstwy olejowej;

e Szafalamelowa z PEHD podzielona na sekcje lamelowe;

e Separator na bazie szczelnych zbiornikéw zelbetowych;

Zbiornik posiada aktualna Aprobate Techniczng 10S-PIB lub IBDiM;

WHtaz z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelkg elastomerowg o przekroju trapezu
Czujnik grubosci oleju (opcja);

Czujnik przepetnienia (opcja)

Mozliwos¢ nadbudowy separatora nadstawkami;

Wykonanie standardowe przejezdne.

UWAGA *Standardowa wysokosc zbiornika 100 mm str. 3/3
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ZASTOSOWANIE .

Do umocnienia skarp
krbtkotrwatych zalewdw.

MATERIALY na 1m?:

A. DARNIOWANIE NA PLASK
1.Darnina - 1p00 m2
2.Humus ~-0050
3.Paliki 6 5 L=25 -0,004

B. DARNIOWANIE NA RAB .
I.Dar nina -49m 3
2.Paliki 6 5 L=100 -0,017 m
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