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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

- DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. ! plcts ustawyzdma? lipca 1994 r, — Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz. U,z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodnelnych funkcji technicznych w
budowmctww (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pém. zm.) .

A . Okregowa Komisja l(wal:ﬁkacyjna
# " Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniymerdw Budowmctwa'
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu

maglstrom intynierowi
urodzonemn dnia 23 pazdziernika 1972 roku W m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryezmych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objgtym wytej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowu! podstawe do:
i/ projektowania, sprawdzania pro‘;ektow archltektomcmo-budowlanych |spraw0wama %
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robota.m1 budow!anyml
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzeru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, .
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli techmczne] utrzymania obiektow bndowlanych z zasﬂzezemem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra ‘Transportu i Bndowmctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielaych ' funkcji technicznych w budowmctwne, niniejsze nprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyZe] wymienionej
specjainodei.
UL Nz mocy § 24 ust. 1 mzponqdzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
- 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mmqsze uprawmema
budowlane stamowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotaml budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim  jak:. - sieci, mstalac_]e i urzadzenia elektryczne i
elekh'oenergetycme w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami - techmcznyml zasilania i sterowania,” w tym kolejowej,
tl'O]e]bUSOWC_] i tramwa_lowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewama rozjazdow.

Za zgodnesc

zZ oryg em
Seweryn thowski



INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3GP-TWH-668 *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacjg¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zajwiadczenia na

stronie Polskie]j tzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowejzby Inzynierd u
Budownictwa. ad ZQOC?II".OSC
Zory tem

Sewe tkowski
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Napodstawieart.Ilust.1iart.24ust.IphzusmwyzdniaISmdniaZOOOr.omomdxhzawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa orez urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pktl-S,ust.S,art.lSust.l,3i4,art.'l4ust.1pln5untawyzdnia7lipeal994;.—?mwobudowlane(tdm_
jedm:Dz.}I.z?.OOﬁr.erSGpoz.lllSZpéba.m.)maz§'H-mt.Ipl:'tl,§1_5,§24i|st.Irozpon'qdmia ;
Ministra'!‘mspormiBudownictwazdnia-ZSkwietniaZOOGr.wwmwiesamod_zielnychﬁmkcjitechnicmychw '
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pédn. zm) - .. . ,

Okrpgowa Komtisja Kwalifkacyjis
Mazowieckiej Okrggowej Izbylnzynieréw Bgdownictwa:

nadaje -
Panu Tomaszowi Tafiskiemu
urodzonemu doia 2 maja 1967 roka w Mlswie, synowi Kazimierza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/ 0151 /FWOE/11

do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres up'i'awnieﬁ

L Na mocy art. 12 wst. 1 pht 15, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objetym wyiej wymienions specjalnokciy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do: .. - -
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektonicznio-budowlanych i sprawowania . . Tl s
nadzoru autorskiego, ' o B 7 A
2/ kierowania budowa fub innymi robotami budowlanymi, .
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementsw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, - . N
5/ sprzwownnia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezenicti P
art. 62 ust. 5. e _
IL Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwle, miniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do: : a5k S
spomi.a projektu zagospodsrowania dziatki lub. teremi w zakiesie wyZe] wymicenioncj
specjalnosoi. JEE =
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenin Ministrs ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techuiczuych w budownictwie; ninlejsze uprawnienia
budewlane stamowiq podstawedo: el
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi- zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzdzenia elekiryezne i elektroenérgetycane, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.
- Y Ze zgo
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Mtlawa, dnia 25.06.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowg sieci i instalacji elektrycznych obiektow
sportowych na terenie MOSiR w Mlawie przy ulicy Kopernika zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PrOJERABNTY covisssvisonssiniann soamsensmsnsssssssinnns

mgre ini Tomas; Taiiski
Uprawnignia dudowiane do projeklowaniz
tkierowania robiotami budowlanym
hercgia W 23kIesie siac, mé!alac;:
urrnlzen elekuycznyveh i epkiroengrgelycanyc:
Nr MAZIN5 HPWOES 11

Sprawdzajacy: .....ccccevvrvirierreee e




‘:)/ E n er g a T242665200 F242665202 www energa-operator.pl

operator

Znak dokumentu: EOP-72MMP-000649-2014
Dotyczy: zasilania w energie elektryczng

Ciechandw, dnia 25.03.2014 roku

Miasto Mlawa
Ul Stary Rynek 14
06-500 Miawa

W odpowiedzi na pismo, kidre wplynelo do naszej Spolki w dniu 24.03.2014 roku w sprawie uzyskania
stosownego uzgodnienia moZliwosci zasilania w energig elektryczng planowanej inwestydji zlokalizowanej na
czgsci dziatki 0 numerze ew. 3041/6 przy ul. Kopemika w Miawie uprzefmie informujemy, Ze projektowana sie¢
energetyczna i projektowane przylacze beda wystarczajace dia zamierzenia budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2007 r (Dz. U. z 2007 Nr 93 poz. 623/

rozdz. 2, §4. przylaczenie podmiotu do sieci nasigpuje na podslawie umowy o przylaczenie po spetnieniu
warunkéw przylaczenia, okreslonych przez Przedsigbiorstwo Energetyczne.

Adresat
EOP -afa

ENERGA-OPERATOR S4 Sad Rejonowy Gdatsk-Piiaoe

Oddzial w Plocku Vil Wydrial Gospodarezy KRS
ul Wyszogrodzka 106 KRS 0000033455

03400 Piock

oddziaifiblock enesgapl NaP 583-000-31-90

Wi eneig3-oporalor.pl Regon 190275904-00074

Z powatani}m
7

/s
PMoKoziowski

P

LA

Zoread
Rafii Crytewski - Freres Zaradu, Stanislaw Kubacki - Wicsprezes Zorzady,
Rohms-duzym-mqm.szam.umwzm-cmmm

Bank Pokso SA 03 124¢ 5282 1111 0000 4890 $404
Kapital zakladowyiwplacony 1221 110 400 8
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Llumer P/14/012955 !Miejscowoéé Ciechanéw Data 26-03-2014
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA -
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt: P
Nazwa:obiekl sportowy na terenie MOSIR Miawa
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. Mikolaja Kopemika 38

gm. Mlawz, dziatka numer Miawa-3041/6
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa; -~ 32.5kW
Miejsce przytaczenia: Isiniejace zigcze kablowe 0,4 kV
GPZ - Mtawa [0026]
Linia 15 kV Studzieniec [0026/25]
Obiekt Ciag liviowy [SN] Studzieniec [0026!25]

Mlejsce dostarczania energii elektryczne;:

- zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia gidwnego w zlqczu w Iuerunku instalacii odblmcy - dla przylacza
kablowego
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestyqji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
Realizacja zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/14/013455
Stacja transformatorowa:
Wybudowac stacje transformatorowa zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/14/013455
Urzadzenia nn;
- dokonaé rozbudowy linii nn-0,4 kV zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/14/013455
- wybudowat przytacze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy o przekroju min 120 mm2
- zabudowat kablowa rozdzielnice szafowa wraz ze skrzynkg pomiarowa w poblizu istiejacego 2zlacza kablowego
usytuiowanego na dziaice odbiorcy, na wysokosci 0,3 m doinej krawedzi zlacza od powierzchni podio2a z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Zaleca sig stosowanie szafek IP-54 z mozliwoécig oplombowania | zamkniecia.
Wyposaienie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
dla sigci TN;
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczna i
obowiazujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalety wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roinicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulodci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
-wcelu zabezpaeczenra sieci przed wprowadzaniem zakidcer z urzadzed lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i cchronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, mstalaql lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V 2godnie 2 instrukcjy Przedsigbiorstwa Energetycznego
Demontaze: .

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacie plzquczanqw obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat pohmerdzone w "Oswiadczeniu o gotowosc! instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy bwemej tgfis0.4 ;

Wymagania dotyczace ukladu pomlarowo-roﬂlczemowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana z kablowa rozdzielnica szafowa usytuowana w poblizu istniejacego zlacza kablowego
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego; .

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy} o pradzie mamnonowym 63 A zamstalowane
w szafce pcnuarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zalnstalowaé na napigciu przytaczenia '

b) licznik energii élekirycznej powinien umoziiwiad jednokierunkowy pomiar energu czynnej i dwuklerunkowy pomiar
energii biemej z re;estraqq profili obcigZenia

¢} . licznik energii elekirycznej w ukiadzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien mied klase dok!adnoscl nie gorszq niz 2 dia

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dia energu biernej . ,

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stmme nN |

e) wszystkie elementy czloriu zasilajacego oraz oslony | urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomlarowego energu

elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania -

Przystosowanle tkladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odezyty. danych pomlarowych s

I

Wymagama dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredhiego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i. listwe kontrolno-pomlarowq aw
obwodach wtbmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz: optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegblnym etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

.€)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.- o

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danym pomlarowym okreslone s3'w Instrukcjl Ruchu i Ekspioataql Stecl
Dystrybucyjnei ENERGA-OPERATOR SA )
€) inne: .. s . 2

Dane dotyczace sieci oraz pafametry w zakresie elektroenergetyczne; automatykl zabezpieczeniowej i syslernowej
Dotyczy sleci o napieciu do 1 kV: o

a) Ukiad siedi Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
. b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA 5 s
. Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcsowego oblicza projektant. . . :
.dy - System ochrony od porazen . Samoczynne wy!qczeme zasnlama
. Dotyczy sieci o napigciv powyzej 1 kV:
a}  Sposéb pracy punktu neufralnego sieci 2z kompensach
-b)  Napiecie znamiongwe sieci : 218 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 144 A
d)  Czaswylaczenia zwarcia doziemnego . - 0,2 5. ., -
 8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 2 MVA . : :
. f)  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s e W
: ; w stacji110/15 kv GPZ Mlawa . v
Rzeczywisty wartosé prqdu Zwarcia wnelofazowego oblicza proiektanl na podstawie mocy | zwarclowej
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronng '
Inne: . ]

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci 6rai dopd&szcialne graniczne pérarﬁeuy ich pracy -
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci . Napieuie znam. [kV] Moc znam. kW) _{ Prad rozruchu [A]

Inne ustalenla ] ' R , B
Dotyczy projektu budowianego

Projekty budowlario-wykonawcze przed wyslqpiemem ze zgloszeniem budowy Iub (] pozwoleme na budowe. podlegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybuql Ciechanow pod wzgledem zgodnosu z warunkamn przylapzema do uktadéw rozllczemowo-

pomiarowych wiacznie.
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Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycane).

Przy realizacii niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.). : ‘

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig 2 modiwoscia przerw w doslawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradoiwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylacZenie stanowi podstawe do rozpoczecia reaizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przytdczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin,
Zm.) w Zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka Zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowa;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkL 3 ustawy - Prawo budowlane,

Blaziriski Mariusz
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechandw
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe wewngtrznej sieci zasilajacej o$wietlenie
boiska treningowego 1 oswietlenia terenu oraz instalacji elektrycznej zaplecza
treningowego na terenie MOSiR w Miawie przy ulicy Kopernika.

1. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Podkiady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA
— Operator SA nr P/14/012955 z dnia 26.03.2014r.

e) Wizj¢ oraz pomiary w terenie.

2. Zakres projektu

2.1. Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej poprowadzonej od projektowanego
(w oddzieinym opracowaniu realizowanym przez ENERGA -Operator SA)
ziacza kablowego do zlacza kablowego ZK-1 i rozdzielnicy gléwnej RG,
kablem typu YAKXS 4 x 70 mm’® o diugosci 225 m.

2.2. Budowa wewngtrznych instalacji elektrycznych budynku socjalnego

2.3. Budowa zasilenia pompy nawadniajgcej murawg boiska gloéwnego
poprowadzonego od tablicy rozdzielczej zlokahzowane] w projektowanym
budynku socjalnym, kablem typu YKY 5 x 2,5 mm? o dtugosci 156 m

2.4. Budowa o$wietlenia terenu stadionu i ;)arkmgow

- ulozenie kabla typu YAKXS 4 x 25 mm” o facznej dhugosei 1116 m.
- montaz 30 shupéw oswietleniowych typu FLEXI LED
2.5. Budowa oswictlenia boiska treningowego:

- utozenie kabla typu YKXS 4 x 10 mm® o lacznej dhugosci 380 m.

- montaz 6 masztow o§wietleniowych wraz z 20 naswietlaczami

3. Prace projektowe
3.1 Zasilenie obiektu:

Urzadzenia obiektéow sportowych be¢dg zasilane pozalicznikowym przylaczem
kablowym nN-0,4 kV, kablem typu YAKXS 4 x 70 mm® o dlugosci 225 m,
poprowadzonym od projektowanego (w oddzielnym opracowaniu przez
ENERGA-Operator SA zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/14/012955 z dnia
26.03.2014r.) ztgcza kablowego zlokalizowanego przy drugiej bramie wjazdowej
na stadion. Kabel przylacza zostanie wprowadzony do zlacza kablowego
zintegrowanego z rozdziclnig glowna typu ZK-1+RG umieszczonego przy
zewngtrzne] Scianie budynku socjalnego i polaczonego w.l.z-tem z tablica
rozdzielczg TR projektowana w pomieszczeniu magazynowym.

Ze zlgcza ZK-1 zostanie poprowadzony w.l.z. przewodem typu YDY 5 x 6 mm’

do tablicy rozdzwlczej TR. Szyne PE w zlagczu ZK-1 i tablicy TR nalezyr

polgczyc€ z uziemieniem o rezystancji nie wigkszej niz 10 Q. mar ez |
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3.2. Oswietlenie terenu stadionu i parkingow

Na obiekcie zaprojektowano instalacje os$wietlenia terenu stadionu oraz
parkingéw. Oswietlenie realizowane bedzie za pomocg 30 zestawow
oswictleniowych typu FLEXI LED o wysoko$ci 5 m z oprawami ledowymi typu
FLEXI 48 o mocy 48W kazda. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-50.
W projekcie przyjeto, iz na stupach nr 5, 6, 11, 14, 16, 29 i 30 nalezy
zamontowaé oprawy asymelryczne natomiast na pozostatych stupach oprawy
symetryczne. Zaprojektowane zestawy o$wietleniowe powinny by¢é w kolorze
grafitowym.

Oswietlenie terenu 1 parkingdéw zasilane bedzie dwoma odr¢bnymi obwodami
zamknietymi w piersciefi, wykonanymi kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
o tacznej dlugosci 1116 m. Kable nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy glownej
RG. W stupie nr 15 dokona¢ podziatu sieci.

Sterowanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca sterownika
astronomicznego umozliwiajgcego uruchomienie oswietlenia od zachodu do
wschodu stofica.

Zasilenie opraw wykonaé przewodami typu YDYzo 3 x 2.5 mm’ . Zastosowaé
wkladki topikowe o wartosci 6A.

3.2. Oswietlenie boiska treningowego

W celu umozliwienia uzytkowania obicktu w godzinach wieczornych
projektuje sie oswietlenie projektowanych boisk

Do obliczen natezenia o$wietlenia (dane w zalgczniku) przyjeto
zastosowanie systemu z fabrycznie nakierowanymi projektorami o$wietlenia.
Projektowane oprawy, charakteryzuja si¢ wysokg sprawnoscig opraw i zrédel
swiatta, zapewniajg ograniczenie ilosci stosowanych opraw przy jednoczesnym
utrzymaniju wysokich parametréw jakoSciowych o$wietlenia takich jak
gwarancja stalego poziomu natgzenia przez okres 5000h (odpowiednik
wspétczynnika utrzymania na poziomie 0. ), 10-letnia gwarancja producenta na
caty system oswietleniowy
z gwarancjg wymiany zrodel $wiatla po przepracowaniu 5000 h na koszt
producenta. Dzigki precyzji nakierowania strumienia swiatla na wybrane obszary
oraz zastosowanie dodatkowego zewne¢trznego odblysnika, zredukowane jest
"zanieczyszczenie" $rodowiska naturalnego $wiatlem. Poziom $wiatla poza
obszarem oswietlanej areny sportowej nie moze przekracza¢ poziomu E $r 21 Ix
na obszarze w odleglosci 50 m. Projektory, wyposazone sa w specjalistyczne
lampy metal-halogenkowe o mocy 1500 W. Zastosowane zrodla posiadajg
temperaturg barwowa 4200°K oraz wspoétczynnik oddawania barw (Ra>70),
zapewniajgc wysoka jakos$¢ o$wietlenia.

Projektowany system obejmuje rowniez maszty stalowe okragle ocynkowane
wraz 7 podstawami betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do
projektorow.
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Montaz oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi

i instrukcja producenta :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych

- wykonanie odwiertu o srednicy i gl¢bokosci wg projektu konstrukcyjnego

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem
(podstawy betonowe w kpl. Systemu LSG)

- wprowadzenie kabli zasilajgcych do  otworéw  technologicznych
w podstawach fundamentowych

- montaz przewoddw zasilajgcych w masztach

- montaz poprzeczek na masztach

- montaz projektoréw do poprzeczek (nalezy pamieta¢ o przynaleznosci
projektora do odpowiedniego migjsca na poprzeczce)

- montaz szafek z ukladami zaptonowymi do masztéw wraz z podiaczeniem
przewodow (szafki 1 przewody w komplecie systemu LSG)

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podlgczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zgodnie z zatgczong instrukcja)

- podlaczenie kabli zasilajacych

- przylaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

Ze wzglgdu na zmieniajgce si¢ profile produkcji obowigzkowo przed
zakupem opraw oS$wictleniowych wykona¢ ponowne obliczenia na podstawie
aktualnych danych fotometrycznych i potwierdzonych pozycjach lokalizacji
masztow,

Oswietlenie Boisk sportowych:

Dla boiska treningowego przewiduje si¢ montaz lgcznie 20 opraw o mocy
1500W z metal-halogenowym zrédiem $wiatta 1,5 KW/400V montowanych na
6 masztach o wysokosci 18,3 m dla areny gtéwne;.

Oswietlenie  projektowane realizuje niezaleznic od siebie nastepujace
scenariusze  oswietlenia i efektywne o$wietlenie wybranych stref boiska
treningowego:

— oswictlenie plyty boiska do pilki noznej na poziomie Esr 265lux przy
réwnomiernosci Emin/Esr 0,75 po 3 oprawy na maszcie przy poborze mocy nie
przekraczajacej 31,3k W dla calego systemu (zrodto $wiatla, zaptonnik .. )

— oswietlenie polowy plyty boiska na poziomie Eér 250lux przy
réwnomicrnosci Emin/Esr 0,60 przy poborze mocy nie przekraczajacej 17k W.

Poziom natgzenia oSwietlenia nalezy wykona¢ na wysokosci 1m nad poziomem
boiska i biezni.
Uwaga !!!

maszty sa przygotowane do zainstalowania dodatkowej ilosci opraw
gwarantujacych podniesienie poziomu oswietlenia na boisku do 500 Ix.
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Zasilenie masztéw odbywac si¢ bedzie za pomoca dwoch odrgbnych obwodow
wykonanych kablem ziemnym typu YKXS 4 x 10 mm” o tacznej dlugosci 380 m,
przy czym dlugos¢ obwodu 1 wynosi 153 m, natomiast dlugo$¢ obwodu 2
wynosi 227 m. Kable nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG i na catlej
dlugosci trasy ukladaé w rurze ochronnej typu DVK-110.

Przewody w masztach nalezy polaczyé w taki sposob aby byla mozliwoséc
zalgczenia os$wietlenia kazdej polowy boiska osobno (zgodnie z zalaczong
instrukcja).

3.3. Sposob ulozenia w ziemi kabla

Kabel oswietleniowy nalezy ulozy¢ z norma SEP SEP-E-004. Trase¢ linii
kablowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (mapie
geodezyjnej).

Zasadnicza glebokos¢ prowadzenia kabli wynosi 0,7m do docelowego poziomu
terenu.

Kable nalezy uklada¢ w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m. Dno wykopu
przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony linig falistg kabel zasypaé
taka sama warstwa piasku. Projektowane stupy i maszty oswietleniowe nalezy
uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm taczac jg
z uziemieniem projektowanego ztacza ZK-1 i rozdzielni gtdéwnej RG. Bednarke
utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Nastepnie nasypa¢ warstwg 0,15 m
gruntu rodzimego, na warstwie gruntu utozy¢ folie PCV grubosci min. 0,5 mm
koloru niebieskiego. Po przykryciu folig wykop wyréwna¢ ziemig rodzima.

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami i parkingami
stosowac rury ochronne typu DVK-110.

Przy stupach oraz RG pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu stlupéw i ukladaniu kabla wykona¢é
r¢gcznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.
Pozostale wykopy wykonaé r¢cznie lub mechanicznie.

3.4. Instalacje elektryczne budynku socjalnego
a) Zlacze kablowe ZK-1 i Rozdzielnia glowna RG

Zlacze kablowe oraz rozdzielni¢ gléwna nalezy wykonaé¢ w zintegrowanej,
wolnostojacej  skrzynce, wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego
i posadowionej na fundamencie betonowym. Wielko$¢ obudowy nalezy dobraé¢
tak by umozliwiata zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem. ZK-1 + RG
nalezy zabudowaé w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

b) Tablica rozdzielcza TR

Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako typowa z nascienng obudowa rozdzielcza
przystosowang do montazu aparatury modufowej z drzwiami pelnymi.
Konstrukcja rozdzielnicy metalowa. Obudowa powinna posiada¢ stopien




ochrony IP41 1 I Iub II klas¢ ochronnosci. Wielko$é obudowy nalezy dobra¢ tak,
by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem zasilania obiektu.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorma krawedz znajdowaé sie bedzie
max. 2,0 m nad poziomem podlogi.

¢} Przewody i sposéb prowadzenia instalacji

» Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowanie
nast¢pujacych typéw przewodow:
- YDYzoSx 6 mm’ - w.lz zRG do TR,

- YDYzo 3 x 1,5 mm’ - instalacja o$wietleniowa, zasilenia wentylatora,
pompy oraz kotla,

- YDYzo 3 x 2,5 mm’ - instalacja gniazd wtyczkowych,

- YDYzo 5 x 2,5 mm’ - instalacja zasilenia centrali wentylacyjne;j,

- YKY 5 x 2,5 mm® - instalacja zasilenia pompy nawadniajgce) plyte
gléwna stadionu,

- LgYzo4i LgYzo 16 mm* — przewody polagczen wyréwnawczych,

¢ Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- izolacja zyl przewoddéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym
z PN,

- izolacj¢ w kolorze zoho-zielonym mozna stosowaé wylacznie
w instalacjach zwiazanych z ochrong od porazen,

- przewody uklada¢ wewnatrz konstrukcji $cian i sufitow w ostonie rurek
PCY,

- do rozgal¢ziania instalacji stosowaé osprzet hermetyczny,

- podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na
podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac
zapasy przewodow.

d) Instalacja zasilenia pompy nawadniajace;j

Z tablicy rozdzielezej TR nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablowy, kablem typu
YKY 5 x 2,5 mm® w celu zasilenia pompy nawadniajgce] zlokalizowanej
w istniejgcych pomieszczeniach gospodarczo — garazowych.

Pompg nalezy podtgczy¢ poprzez wylacznik silnikowy.

e) Instalacja o$wietleniowa

Parametry oswietlenia $wiatlem sztucznym poszczegélnych pomieszczen
zgodnic z wymaganiami zawartymi w PNEN 124641 wynosi¢ beda
odpowiednio:

» min. 200 1x w lazienkach i szatni,

» min. 300 Ix w pomieszczeniach trenera

Do oswietlenia pomieszczen uzyto pyloszczelnych i strugoodpornych opraw
oswietleniowych typu Pacific TCW215 wyposazonych w energooszczedne
i wysokosprawne $wietlowki typu TL5.
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Do oswietlenia na zewnatrz, nad wejsciami do pomieszczen uzyto
energooszczgdnych opraw typu FWC110 wyposazonych w  czujniki
zmierzchowe zalaczajgce oprawe po zmroku.

Instalacyﬂ; o$wietleniowg wykona¢ w catosci przewodami typu YDYzo
3x1,5mm’. Sterowanie o$wietleniem za pomoca przelgcznikow.

f) Osprzet laczeniowy i gniazda wtykowe

W pomieszczeniach budynku montowa¢ osprzet natynkowy, szczelny. Osprzet
faczeniowy montowa¢ nalezy na wysokosci:

* laczniki o$wietlenia na wysokosci 1,4

* gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniu szatni na wysokosci 1,1 m

» gniazda w tazienkach na wysokosci 1,4 m.

* osprzet o stopniu ochrony minimum IP44.

g) Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku projektuje si¢ wykonaé¢ instalacje polgczer wyréwnawczych.
Przew6d magistralny projektowany przewodem LgYzol6 poprowadzony na
zasadach analogicznych jak pozostale instalacje. Na przewodzie magistralnym
projektuje si¢ zainstalowa¢ lokalne szyny (zaciski) lokalnych polaczen
wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne polaczenia
wyréwnawcze, obejmujace czgsci przewodzace dostgpne i obce w lazience,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przylaczy¢ ponadto szyng PE tablicy
rozdzielczej TR. Szyng nalezy uziemi¢, potaczy¢ z uziemieniem shipow
1 masztow oswietleniowych.

3.5. Przebudowa istnicjgcego ztacza kablowego

Projektuje si¢ przestawienie istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego przy
drugiej bramie wjazdowej i kolidujacego z projektowanym wjazdem. Zlacze
nalezy przestawi¢ poza droge wjazdowa (ok. 1 m) wykorzystujac istniejace
kable. Przebudowa istniejacego zlacza nie wymaga zastosowania dodatkowych
materiatow.

3.6. Demontaze

Projekiuje si¢ demontaz dwoch istniejacych shupéw oswietleniowych typu WZ-9
oraz zamontowanych na nich czterech opraw.

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Calosc przedsigwzigcia w tym zakresie winna spetnia¢ wymogi PN-IEC 60364 i
PN-89/E-05003. Projektowane oprzewodowanie i urzadzenia posiadaja izolacje-
obudowy dostosowane do przewidywanych warunkow pracy.

Dla proj. instalacji, w nawigzaniu do wyposazenia instalacyjnego catosci obiektu,

zaprojektowano:

e zabezpieczenia réznicowopradowe o czulosci zapewniajacej dostatecznie
szybkie, samoczynne odlaczanie ze wzgledow ochrony przemwporazenlowej,
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e zabezpieczenia nadpradowe o wielkosci pradowej zapewniajacej dostatecznie
szybkie, samoczynne odlgczanie dla zalozonych warunkéw zwarciowych,

¢ sie¢ odbiorcza pomieszezen bedzie funkcjonowata jako TN-S,

* instalacj¢ miejscowych polaczen wyrdwnawczych taczaea z szyna ochronng
instalacji wszystkie instalacje i elementy wyposazenia fazienek wykonane z
materialow przewodzacych prad clektryczny.

Projektowane urzadzenia elektryczne nN-0,4kV oswietlenia terenu stadionu
i parkingéw oraz oswictlenia boiska treningowego, przystosowano do pracy
w systemie TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo-
zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nic dtuzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ bedg przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyréznic
niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢
koncowka koloru zohozielonego. Przewody ,,PEN™ nalezy uziemi¢ na koficach
linii kablowych i w miejscu rozeigcia linii o§wietleniowej. We wnekach stupow
przewody neutralno-ochronne PEN” przylaczyé do zacisku uziemiajacego
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki Fe/Zn 25x4mm ukladanej we
wspOlnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego stupa
oswietleniowego oraz zlgcza kablowego ZK-1 i rozdzielni gléwnej RG nie moze
przekroczy¢ 10 .

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego uzgodniono
z przedstawicielem Miasta Mlawa.

¢) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujagcych norm, albuméw, katalogéw, przepisow
W wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczng.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zlecié¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

e) Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.

f) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

g) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlna uwage na obickty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne z
normg PN-75/E-05100.

h) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsi¢biorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

i) Teren po wykonaniu wykop6w wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed

rozpoczeciem prac. me inz. SR
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Zestawienie materialow podstawowych

1. Zigcze kablowe ZK-1 + rozdzielnia gtéwna RG

(wg. schematu zasilania)

Kabel YAKXS 4 x 70 mm’

Kabel YAKXS 4 x 25 mm’

Kabel YKXS 4 x 10 mm”

Kabel YKY 5 x 2,5 mm’

Opaska kablowa OKI

Rura ochronna AROT DVK 110

Bednarka ocynkowana

. Folia niebieska

10. Piasek

11.Pret stalowy BEZPOL L=1,5m (6szt.)

12.Grot BEZPOL

13.Zacisk krzyzowy BEZPOL

14.Maszt oswietlenia boiska nr 1, 3, 4 i 6 wraz z reflektorami,
wyposazeniem elektrycznym i fundamentem

15.Maszt o$wietlenia boiska nr 2 i 5 wraz z reflektorami,
wyposazeniem elektrycznym i fundamentem

16.Zestaw oswietleniowy FLEXI LED w kolorze grafitowym
z oprawg asymetryczna FLEXI LED 48 (kod 214933/6/A)

17.Zestaw oswietleniowy FLEXI LED w kolorze grafitowym
z oprawa symetryczna FLEXI LED 48 (kod 214933/6/S)

18.Fundament prefabrykowany B-50

19.Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

20. Wkiadki topikowe 6A

21.Przewdd YDYp 3 x 1,5 mm’

22.Tablica rozdzielcza TR (wg. schematu zasilania)

23.Przewdd YDY 5 x 6 mm’

24.Przewéd YDYzo 3 x 1,5 mm’

25.Przewod YDYzo 3 x 2,5 mm®

26.Przewdd YDYz70 5 x 2,5 mm?

27.Przewéd LgYd16 mm?

28.Przewod LgYd4 mm?

29. Rurka winidurowa RB18

30.Rurka winidurowa RB28

31.Rurka winidurowa RB47

32.Lacznik jednobiegunowy natynkowy szczelny

33. Lacznik schodowy natynkowy szczelny

34. Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. szczelne

35.Oprawa o$w. typu TCW215 1xTL 18W

36.Oprawa o$w. typu TCW215 IXTL 36W

37.Oprawa o$w. typu TCW215 2xTL 36W

38.Oprawa osw. typu FWCI110

39. Wylacznik gléwny zasil. kottowni

VXN LB W

kpl.
mb.
mb.
mb.
mb.
szt.
mb.
mb.
mb.

kpl.

SZt.
§7t.

SZt.

1
240
1260
420
177
183
373
1550
1460

23
30
30
30
120

205
96
15
26
52

458




INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Milawa
Nazwa obiektu Przebudowa obiektow sportowych na terenie MOSIR
w Milawie

Adres budowy Miawa ul. Kopernika

Projektant Seweryn Rutkowski

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupeiajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa wewngtrznej sieci zasilajace;
oswietlenie boiska treningowego i o$wietlenia terenu oraz instalacji elekirycznej
zaplecza treningowego na terenie MOSiR w Miawie przy ulicy Kopernika.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla nN-0,4 kV, stlupéw i masztéw
oswietleniowych wraz z oprawami, zigcza kablowego i rozdzielnicy glownej oraz
instalacji wewnetrznej budynku socjalnego.

Kolejnos¢ realizacji robét:

Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym i instrukcjg montazu
masztow oswietleniowych

Przygotowanie placu budowy

Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia ZK + RG
Wykonanie robét ziemnych

Uktadanie kabla energetycznego

Montaz ZK + RG

Montaz slupéw i masztéw oswietleniowych
Montaz opraw o§wietleniowych




Montaz instalacji wewngetrznej budynku

Montaz tablicy rozdzielczej

Montaz osprzgtu instalacyjnego

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptaciji:

- istniejace stupy oswietleniowe typu WZ-9 wraz z oprawami

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé

gagrojenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Istnigjace linie energetyczne niskiego napigcia - podziemne
Sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa i kanalizacyjna

Wskazanie przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:

transport 1 skladowanie materialéw budowlanych — przycisniecie pracownikowi
koniczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenic pracownika
przez koparke

wykopy r¢czne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez §wider

wykopy reczne pod fundamenty i stupy - oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

montaz i stawianie fundamentéw i stupéw — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dZwigu
montaz osprz¢tu na stacji i wspornikach linii — pracownik moze spasé,
poocierac naskadrek

wykonanie skrzyzowania linii z istniejacg linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wiekszosci prac




Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed priystgpieniem do robdt

szczegdinie niebezpiecznych:

- zapoznani¢ pracownikow zatrudnionych na budowie 2z zakresem
niebezpieczefistwa przy poszczegélnych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

- wyposazenic pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki facznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i
utrudnialy dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Miawa 25.06.2014 r.

Opracowat:
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Lista materialow Cennik:
< Lista urzadzen Legrand )
._Referencia | Opis ___Tlesc |

004015 |PRZEK. BISTAB. PR301 17 16 A 6

004039 [STYCZNIK 5M 325 230 37+ 1R 6

004046 llsTYcznik sm 325 230 22 1

004764 IIPROGR. CYFR. ASTRO. 1 ZESTYK 1

020051 IPASEK ZASLEPEK 24M 1

020107 [XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1200 1

020201 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. 2

020204 WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPOW 2

020245 PODST. MONTAZ. SPX & 1/4 OBR. 1

020257 DRZW1 PROFILOWANE METAL W. 1200 1

Y 020300 [IOSLONA METALOWA 24M W. 150 2
020337 |foSLONA METALOWA SPX 1 1

020342 IOSLONA PELNA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR. 3

037105 ZL. VIKING 1 TOR 35 mm2 NIEG 8
037165 7L. VIKING 1 TOR 35 mm2 SZAR. 30

037385 [PRZEWOD EKWIPQOTENCIALNY 1

037434 {|5ZYNA ZASTLAJACA 1000 x 18 x 4 1

605204 JROZL. BEZP_ NH $PX 1 250 A 1

605510 Wi S301B16 1P 16 AG KA 2

605512 IMWYL S3018251P 25 A6 kA 1

605516 [MYis3018631P63AGKA 4

605553 JwYL s3038323P32A6KA 1

605616 HWYL $301C63 1P63 A6 KA 2
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Lista materiatow Cennik:
3 Lista urzadzen Legrand )
Referencia || Opis 1l ]
007361 |mrzw. wzrosT. ww 361 230 v 1
008909 |y ROGZNIC. P 302 75 A 30 mA AC 2
008993 |wre. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1
008994 [, ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
035512 |6ZAFA ATLANTIC 66 700 x 500 x 250 1
036105 ONSTR. MODUL DO SZAF 700 x 500 1
036401 4 UCHW. MOC. DO SCIAN 300KG 1
037389 ISZYNA MIEDZ. Z/OTW. M5 12 x 4mm x 1 m 1
605506 WYL S301B6 IP6AG KA 2
605508 WL s3oiB101P10AGKA 9
e 605510 wrs3oiB16 1P 16AGKA 3
605548 WYL S303B103P 10A6 kA 1
605552 WYL S303B253F 25 A 6 KA 1
605652 WYE. S303C 25 3P 25A 6 kA 2
—
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Karta produktu

ROSA Zestaw o$wietleniowy FLEXI LED

C€

140
— 11 —
%
=
-
I
90
[~
=
"
102 180 8
O
Charakterystyka
topiet ochrony 1P dia ukiadu - .
g {23
| Il
90 - 300 v AC
50/60 Hz
od -40°C do +55°C
stop aluminium, ancdowany TRl
i
inox / grafitowy ;
soczewka ROSA PMMA . )
ek
Sl S S
>75
>50 000h
Dane producenta Data aktualizacji Podpis Strona
Zakiad Produkcji Sprzetu Ofwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
27.06.2013 1/2

43-109 Tychy, ul. Strefows 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Zestaw oswietleniowy FLEXI LED

Dane techniczne

C€

Cepten i T o AR ) ,m‘ Lot ]
U [214930/6/5***|214930/6/A%* 214930/3/S%** | 214530/3/A%* |214333/6/5°**| 214933/6/A%* |214933/3/5%**] 214933/3/A%*
Symetryczny | Asymetryczny | Symetryceny | Asymetryczny | Symetryceny | Asymetryczny | Symetrycany Asymetryezny
5 00d 5000 3500 350 5000 5 000 3 500 3 500
24 48
27,5 55
86 80 &7 63 86 80 57 63
2375 2200 18350 1725 4 750 4 400 3700 3450
8 16
29 32,5
G,6 0,75
0,38 0,49
4 5
B-50 / Z-50 B-50 / Z-50
311150 / 311205 311150/ 311205
4006 / 4007 4006 / 4007
* ze wzgledu na klase doktadnosti diod tolerancja wartodci wynosi +/- 3%
** A - uktad optyczny asymetryczny
***5S - uktad optyczny symetryczny
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Krzywa rozsytu FLEX| LED 48, S000K, symetryczny Krzywa rozsylu FLEXI LED 48, 5000K, asymetryczny
18t 180 1AL 160 145 160 it | as 14 185 g e 15 pase
320 o
Ele)
o o > 120 kg
3y
p
2
08 (L, e e
. Yl o L al
% " b
& o or ar
4n 20 1% 3 a0 a5 ar r 15 o Fo ar 5
edxim MM
T 0. CIBD OO - CII0 T P R
e e
- mazliwos anodowania w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na iyczenie klienta)
. opcja zabezpieczenia elastemerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)
LR RS e
Dane producenta Edyeja Data aktualizacji Podpis Strona
Zakiad Produkeji Sprzetu Ofwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.p) 3 27{06:2003 22



Canych wyrobdw

* Podstawowe informacie

Keod rodziny
produktaw

ilo$¢ Zrodet Swiatha
Ked rodziny zrodta
$wiath

Mec lampy

Kod barwy lampy
Kombipak
Osprzet

Klasa ochrony
Stopien ochrony (P
Kolor
Fotokomarka
Oznaczenie CE

+ Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace

* Dane produktu

Kod zamowienia

FW(C120 [FwC120}

1 [ szt]
PL-C/2F [MASTER PL-C 2 Pin]

18W 18 W]

827 [827 cieplobiaia]

K [Zawiera irddio swiatha)

KONW [kenwencjonalny]

Il [klasa ochronnosci lI]

IP54 [pytoodporna, bryzgoodporna]
BK [czarny]

PH [fotokomarka whudowana)

CE [znak CE]

230 v [230 V]

022369 99

FWC110/120/121
XWC120/121

FWC120 PL-C/2P18WIE27 230V (I BK PH

FWC120 - MASTER PL-C 2 Pin - 18 W - fotokemdrka

wbudowana

FCC110/120 (do montazu na suficie} i FWC110/120/121 (do montazu
na scianie) to atrakcyjne, energooszczedne oprawy do calonccnego
oswietlenia bezpieczefstwa | dozoru. Biata plyta o wysokim
wspdlczynniku odbicia oraz pdtprzezroczysty klosz powoduja
minimalizacje kosztow zuiycia energii elektrycznej, umoiliwiajcac
energooszczedne oswietlenie $cian, korytarzy i otoczenia.

Kod produktu 871155902236999

Nazwa produktu FWC120 PL-C/2P18W/827 230V Il
BiK PH

Nazwa produktu na FWC120 PL-C/2P18VW/827 230V I

Zamowieniy BK PH

Liczba sztuk w 1

opakowaniu

Liczba opakowan w 4

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8711559022369

produkcie

Kod kreskowy na 8711559022437

opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 911120072012

T2NC

Waga netto 1 szt. 1.200 kg

Ed0r=Ice

PHILIPS



FWC110/120/121 XWC120/121

Rysunki techniczoe
1
) S =
Y | |

|
282 178 170 -
frot———]

FwC120 PL-C/2P18W/B27 230V I BK PH

134

Care foctometryczne

FWC120 1xPL-C/2P18W

~
L.O.R.=0.71 1x1200im
Polar intensity diagram
120° 150° 180° 150° 120°
A TSR T
| 90°H3 3 - 90°

i

- "

o QN :
60 \ 60

(cd/1000im)  30° 0° 30°  LO.R=0.71

0-180° 90 - 270°

0° —r Imax = 168 cd/1000 Im

C =270 §=20°

LVWO0576101 2012-03-25

FWCT20 1xPL-C/2P18W

2014, Marzec 1
Dane wkrotce ulegna zmianie



Pacific TCW?215

TCWZ215 1xTL-D18wW HFP P

G : & TCW215 - 1 szt. - MASTER TL-D - 18 W - HF Performer
Oprawa Pacific TCW215 to funkcjonalna pytoszezelna i
strugoodporna oprawa do swietlowek TL5S i TL-D. Klosz jest
mocowany na obudowle dzicki nowoczesnemu rozwigzaniu
zintegrowanych punktow mocujacych, co pozwala uniknaé stosowania
Klipsdw zewngtrznych. Moifiwe jest dokonanie wyboru sposrod
réinych wersji standardawych. Oprawa ta moze byé montowana
indywidualnie lub w finiach, dzigki tatwej instalacji przez ‘kiikniecie'.
Zapewniona elastycznoié¢ montaiu dzigki mosiwosc wyboru punktow
mocowania | réinych wlotdw kablowych. Oprawa TCW?215 moze byé
réwhiet zwieszana 7 systemow linii swietlnych Philips TTX410.
Danych wyrobdw
* Podstawowe informacje

Kod rod'ziny TCW215 [TCW215] - Parametry konscrukeyjne

ﬁ;z:‘;t:i: wiath 10 sz) Materia& korpusu PES [Polyes_ter]

Kod rodziny érédla  TL-D [MASTER TL-D] Wroileg i) PHTE Inimetylomensiaylar]

Swiath Mecesoria mecha- -]

Moc lampy 18 W [1B W] niczae

Kombipak brak [-]

Uklad kompensacyjny  brak [-} * Dane produktu

Osprzet HFP [HF Performer] Lo

Okabl ; i 3 Kod zaméwienia 291710 00

T reee kT Kod produktu 871155929171000

. . . Nazwa produktu TCW215 1xTL-D18W HFP PI
Pohczenie PI [zhactka typu push-in 3 biegunowa) P
::T:m dh gr:lk [i[(;] :m 2:?:uktu na TCW215 ixTL-D18W HFP PI
asa ochrany asa achronnosci n =

Stopien ochrony IP IP66 [pytoszczelna, strugoodporna) Liczh sm'.'k v e

Stopien ochrony IK  1K02 {02 } standard] apakowaniu

Gotowe do montaiu  brak [-] ll(":r:ba 'op;k.owan w 1

Proba rozzarzon 650/5 [te tura 650 °C, czas 5 e olonczym

drutem i [rempersbu —— Kod kreskowy na 8711559291710

Stopien palnosei F [do montowania na powierzchniach opakawaniu zbior-

normalnie painych cam,

Wersja lokalna brak [-] ] Kod logistyczny - 910402601818

Oznaczenie CE CE [znak CE} 12N

Znak ENEC ENEC [aznaczenie ENEC] Waga netto 1 sze 1123 ke

* Parametry elekeryczne @ W C €eX

Napigcie zasilajace 220-240 V [od 220 do 240 V]

mgr ing, &

PHILIPS



Rysunki lechniczne

9

e

TOWN 5 IxTL-D18wW HFP Pl

Dane fctometryczne

TCW215 1xTL-D18W HFP

1x 1350 Im
Polar intensity Diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
120° 180° 120° nr. of uminaires e
l N 2.8 mt : 1122 | Hroom: 28m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Re: £.70 0.500.20
s0* 90° gg| Maintenance factor: 1.0 m n19 L25] ¢ i mourims
Cailing mounted 750 1% 125
120 11: viowsd andwisa
a0 o0° 60 Y \ L : viewnd crosutse
/59%&"‘/ T K ¥ Poralkd 10 viewing o
40
| — 8.0
- SOOI'DL ] 19
jr——"1
20 ]
/ — | 122
° 307 6 40
{ca/000im)  0° LOR=0.73 10 30 50 10 90 (m) 40 80 . 120 m 160
o-180° 90-270°
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 073
Sarvice upward  0.08 efiectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE Pia| 08| 450| w00
Servica downward 0.65 R 080 080 { D70 070 070 670 | 650 050 | 030 030 | 000 ﬂ:;: T
Index( nso 050 | 0.50 850 036 030 | 030 010 | 036 D10 § om0 —
CIE lux code 3562 84 8673 K 030 010 | £.36 020 056 0.4¢ | 010 010 ) D10 010 | 000 001wyl 26| oas
56.0] 3128| 2mar) 259
S/Hralio crosswise  max. 2.1 060 § 030 028 | 020 028 028 022 | 021 047 | 020 017 | 015 S00) 3238) JEZ7| 2007
lengthwise  max 1.7 080 [ 037 034 | 035 034 036 028 | 028 0.22 | 028 022 | 048 8501 3986 N"EH
100 | 343 035 | 041 040 0.38 D32 | 031 027 | 030 028 023 700] 3543 2745) 1591
USRoon (Wb, 025H) 24 18 i o e g e | 4 e ol srml mml s
UTETE-124: 0.65G + 0.08T7 200 | 060 D53 | D57 055 052 047 | 045 D41 | 043 040 § D36 F o] =
250 | 085 0.57 | 082 050 0.5 051 | D43 045 | D48 044 | D40 Of 4425 i)
300 | 0.68 0.50 | GB5 062 0.68 0.54 | 057 045 [ 048 047 | B3 on] 4e3il J470; 34
400 | 073 063 | 0.70 D66 062 058 | 0.5 053 | 053 051 | Qa7 {edim2)
5.00 | .77 066 | 0.7) 058 0.84 057 | 058 6.56 | 055 053 | odm
Ceiling moumted
LVN8818400 2012-05-D4
TCW215 1xTL-D18W HFP
© 2014 Koninklijke Philips N.V, (Royal Philips)
PHILIPS Wszelkie prawa zastrzezone
Au Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wlasnoscia

Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmictow .

www.philips.plilighting

2014, Kwiecien 10
Dane wkrotce ulegng zmianie



Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

llosé trodet swiatka
Kod rodziny irodh
Swiatha

Moc lampy
Kombipak

Uklad kompensacyjny
Osprzet
Okablowanie przelo-
towe

Pohczenie

Przewod

Klasa ochrony
Stopien ochrony iP
Stopiefi ochrony IK
Gotowe do montaiu
Proba roziarzenym
drytem

Stopiert palnosci

Wersja lokalna
Cznaczenie CE
Znak ENEC

* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace

TCW215 [TCW215]

22 szt
TL-D [MASTER TL-D]

36 W [36 W]
brak []

brak [-]

HFR [HF Regulator]
brak [-]

Pl [zhyczka typu push-in 3 biegunowa)
brak [-]

CLI [klasa ochronnasci I]

IP&6 [pyloszczelna, strugoodporna)
1K02 [0,2 ) standard)

brak [-}

650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 5]

F {do montowaniz na powierzchniach
normalnie palnych]

brak [-]

CE [znak CE]

ENEC [oznaczenie ENEC]

230 V [230 V]

Pacific TCW?215

TCW215 2xTL-D36wW HFR PI

TOW215 - 2 szt - MASTER TL-D - 36 W - HF Regulator

Oprawa Pacific TCW?215 to funkcjonalna pyloszezelna i
strugoodporna oprawa do swietldwek TL5 i TL-D. Klosz jest

mocowany na cbudowie dzieki nowoczesnemu rozwiazaniu

zintegrowanych punktow mocujacych, co pozwala unikngé stosowania
kiipsow zewngtrznych. Motliwe jest dokonanie wyboru sposrod
roinych wersji standardowych. Oprawa ta moze byé montowana
indywiduatnie lub w liniach, dzieki tatwej instalacji przez "kiikniecie'.
Zapewniona elastycznosé montaiu dzigki motliwosci wyboru punktow
mocowania i réznych wlotow kablowych. Oprawa TCW215 moze by

rowniei zwieszana z systemow linii Swietinych Phitips TTX410.

Parametry konsorukcyjne

PES [Polyester]
PMMA [polimerylometakrylan]

Mareriat korpusu
Materiat kdosza

Akcesaria mecha- brak [-]

niczne

Dane produktu

Kod zamowienia 292809 00

Kod produktu 871155929280900

TCW215 2XTL-D36W HFR PI
TCW215 ITL-D36W HFR Pl

Nazwa produktu
MNazwa produktu na

zamMowieniu

Liczba szeuk w 0

opakowzniu

Liczba opakawan w 1

kartonie zhiorczym

Kod kreskowy na 8711559292809
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910402604718
1ZNC

Waga netto 1 szt 2.357 kg

Dbk V ce®

gt

PHILIPS



Rysunki techniczne

925

600

-
=

L 1360

TCW215 2xTL-D36W HFR Pl

92

0

140

.

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
PHILIPS Wszelkie prawa zastrzezone

‘ﬁ Dane mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wlasnosciy
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub edpowiednich podmiatdw .

www.philips.pl/lighting

2014, Kwiecien 10
Dane wkrotce ulegna zrmianie



Pacific TCW?215

TCWZ15 1xTL-D36W HFP P

<
. TCWI15 - 1 szt - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer
Oprawa Pacific TCW215 to funkcjonalna pyloszezelna i
strugoodporna oprawa do $wietlowek TLS | TL-D. Klosz jest
mocowany na cbudowie dzigki nowoczesnemu rozwiazzniu
zintegrowanych punktéw mocujacych, co pozwala uniknaé stosowania
Klipsow zewnetrznych, Moiliwe jest dokonanie wyboru sposrod
réinych wersji standardowych. Oprawa ta moze byé montowana
indywidualnie lub w liniach, dzieki fatwej instalacji przez 'kliknigcie'.
A ii p
Zapewniona elastycznosé montaiu dzigki mozliwosci wyboru punktow
mocowania i roinych wlotow kablowych. Oprawa TCW?215 moze byé
rowniez zwieszana z systemow linii swietlnych Philips TTX410.
Danych wyrobow
* Padstawowe informacje
Kod rodziny TCW215 [TCW215] ~ Parametry konstrukcyjne
ﬁ;‘::‘;‘:?d: Swiatta 101 szt] Materiaf korpusu PES [F‘ofyes-ter]
Kod rodziny frodla  TL-D [MASTER TL-D] i s b A Ipolimetylomerakrylan}
Sviatt \kcesoria mecha- rak {-]
Moc lampy 36 W [36 W] THEEE
Kombipak brak [-]
Uldad kompensacyjny  brak [-] + Dane produktu
Osprzet HFP [HF Performer] o g n
. Kod zaméwienia 291734 00
gff"m""’ praelo-  Baxid Kod produktu 871155929173400
" . : Nazwa produktu TCW215 1xTL-D3&W HFP Pt
Polaczenie Pl [zaczka typu push-in 3 biegunowa] p
Pracwrsd brak [-] :m ;;;:::Jduktu na TCW215 1xTL-D36W HFP P
Klasa ochrony CLL [klasz ochronnosci ] Liczh K 0
Stopien ochrony IP IP56 [pyioszezeina, strugoodpomna] IR AW
Stopien ochrony IK K02 [0.2 ] standard] °Pci“b:"”’*‘"'"
Gotowe do montatu  brak [-] I';lartonizp:lrizmn s 4
Prob z % e
oo rozirzomym - €30/ fremperatura 650 °C, czas 5 5] Kod kreskowy na 8711559291734
Stopien palnosci F [do montowania na powierzchniach opakewaniu zbior-
normalnie palnych) Y P
Wersja lokalna brak [ Kod logistyczny - 910402602018
Oznaczenie CE CE [mak CE] :ch
Znak ENEC ENEC [oznaczenie ENEC] againetto ! szt Lebd kg

* Parametry elektryczne @ W C € @

Napigcie zasifajyce 220-240 V [od 720 do 240 V]

mAarmez, s
i 4,

PHILIPS



Rysunla lechniczne
s v
600
g I
y i
Wa %,
N\
N 1300

TCW215 1xTL-D36W HFP Pl

Dane fotometryczne

S

TCW215 1xTL-D36W HFP

1 x 3350 Im
Polar intensity Diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
120° 180° 120° nr. of lyminaires 18.0
Peoon 28 M ) 1122 | hoow: 28m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 138 |Rw:0r00s0020
81" 80° 4p| Maintenance factor: 1.0 ™ \ Galing mounted
Ceiling mounted % [RRE:] i
.0 4+—— * Viowed endwise
30 P el Y 425 n £ viewed croumuas
50° o° T 2
| T L25 | :Paratel ta viewing ai
20 = —500 b 80
o [ —— TP — | =
L—1 1 \
— "]
ap° 30° 5 40
(cd/1000km)  ©0° LOR=0.75 10 30 50 ™ 90 (m) 40 B0 120 m 160
0-180" 80-270°
Utilisation factor table Luminance Tabie
Light outpust ratio 075 - -
Service upward .08 eflectances (%) for ceiling, wats and working piane (CIE; Pann| vu| 456) sanp
Service downward 0.67 s 080 aso [ 478 070 078 070 | 050 050 | 030 o | Goo c::: il eal e
Index| 050 05 | 05 050 0.50 030 | €30 0.0 | 030 016 | ooo .
CIE flux code 3562B4B0 75 K 0.30 010 | 050 020 010 040 | 0.0 040 | 0.0 040 | opa H0L0] 4t22) 3803|3210
5540) 4a2¢i 381a)] 2008
SMH ratio crosswise  max. 2.1 o060 | 031 029 | 0.30 029 0.28 022 | 022 018 | 021 037 | 04s 80.0{ 4407 3654| 2823
longthwisa max. 1.7 03¢ | 038 035 | 0.3 0.35 034 026 | 027 023 | 626 022 | 020 850| 4585 ara| vos)
100 | 044 041 042 047 0.39 033 ] 0.2 028 | 030 027 | 02 o0 ares| 3s0] zev
125 | 050 045 | 043 046 044 038 [ 038 022 [ 035 031 | 020 50| som| meez2] eorg
g.?g;f:éfﬂ”' Ddzgéq. - 0315, 150 | D54 04 | 052 050 048 042 | 040 036 | 038 035 | a3t 800 oa0] 4241| Jaaa
: : . 200 | 082 055 [ 050 D5 0.53 048 | 046 042 | D44 041 | 027 asal saeal Tasa| T
250 | 067 059 064 060 057 052 | RS0 047 | pas oas | aud
300 | 070 0682 | 0.67 043 080 056 | 053 050 | 0.51 g4 | 044 0.0 6687) 4967 a8
400 [ 075 066 [ 472 0.87 0.61 06¢ | 0.57 054 | 054 052 | 48 {cd/m2)
500 | 0.79 067 | 075 0.70 065 06 | 060 057 | 057 055 | 0.5
Ceiling mourted
LVNBB15600 2012-05-04
TCW215 1xTL-D36W HFP
maring
vl
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