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Ogrodzenie areny LA, wys.1,2m
do odtworzenia po śladzie istniejącego.

Istniejące ogrodzenie stadionu
do pozostawienia

Ogrodzenie boiska do wys.120cm
(ogrodzenie panelowe, systemowe,
górna krawędź bez ostrych elementów,
kolor RAL 6010)

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetleniowy boiska wys.12m
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetlenia parkowego
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetlenia parkowego
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetlenia parkowego
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetlenia parkowego
wg. opracowań dostawcy

Słup oświetlenia parkowego
wg. opracowań dostawcy Słup oświetlenia parkowego

wg. opracowań dostawcy

Ogrodzenie boiska do wys.120cm
(ogrodzenie panelowe, systemowe,
górna krawędź bez ostrych elementów,
kolor siatki oraz słupków zielony RAL 6010)

Bramka wejściowa systemowa szer.140cm, wys.120cm
(rozwiązanie systemowe wg specyfikacji dostawcy,
kolor żółty RAL 1018)

Bramka wejściowa systemowa szer.140cm, wys.120cm
(rozwiązanie systemowe wg specyfikacji dostawcy,
kolor żółty RAL 1018)

Prefabrykowana wiata dla 10 zawodnikówPrefabrykowana wiata dla 10 zawodników

Tymczasowy, kontenerowy obiekt infrastruktury towarzyszącej
( zaplecze sanitarne).
Dziesięć modułów (moduł o wym.733,5x243,5cm, wys.280cm)
Wyposażenie wg. rys.nr 23.

wg.rys. nr 27.

wg.rys.19.

bariera do wys.120cm
(ogrodzenie panelowe, systemowe,
górna krawędź bez ostrych elementów,
kolor RAL 6010)

Ogrodzenie areny LA, wys.1,2m
do odtworzenia po śladzie istniejącego.

wg.rys. nr 27.
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projekt budowlany

Zespół projektantów:

Treść rysunku:

Projekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Boisko treningowe do piłki
nożnej (trawa syntetyczna)

2

Przebudowa obiektów
sportowych na terenie MOSiR

w Mławie

20 maja 2014

 MOSiR w Mławie
Mława ul. Kopernika 38

MTG Architekci
ul.Powstańców W-wy 12A/11
05-500 Piaseczno
tel.664-924-872
tel.stac.22-487-92-07

UM Mława
ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława
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Istniejąca ścieżka z kostki cementowej przeznaczona do rozbiórki

Istniejący teren ORLIKA ( zrównać poziom projektowanego dojścia /dojazdu
z poziomem terenu placu przy budynkach zaplecza ORLIKA)

1

1

N

R

A

P
ro

je
kt

o
w

a
n
y 

p
re

fa
b
ry

ko
w

a
ny

 m
ur

 o
p
o
ro

w
y

13 14

P

O"

Z
A

K
R

E
S

 P
IE

R
W

S
Z

E
G

O
 E

T
A

P
U

R
E

A
L
IZ

A
C

J
I

10

A

A

A

9

9
B

B

Sprawdził:

mgr. inż. arch Paweł Lebiedziński
MA/KK/056/02

Elementy projektowane
1. Boisko treningowe (trawa syntetyczna).
2. Boisko treningowe (trawa naturalna).
( ETAP 1)

9. Strefa rozgrzewkowa LA
- 2x rzutnia kulą, rzut oszczepem, rzut
dyskiem i młotem, skok wzwyż, skok w
dal i trójskok, bieżnia 100m z hamownią,
cztery tory.
(ETAP 2)

10. Obiekt infrastruktury tow.
kontenerowe, prefabrykowane zaplecze
sanitarne.

B. Projektowany mur oporowy.
(ETAP 1)

Przed przystąpieniem do prac
budowlanych należy usunąć elementy
kolidujące (ogrodzenia, krawężniki, strefy
utwardzone - na rys. linia przerywana).

Elementy istniejące
A. Istniejący zespół boisk wielofun -
kcyjnych ORLIK

2

UWAGA; Należy przeprowadzić

niwelację terenu do uzyskania

poziomu -0,50=150,32
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